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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Se deben instalar rejillas para proporcionar la
suficiente entrada de aire fresco a la sala de
calderas (Segun normativa de cada pais.)

Tener especial cuidado al abrir la puerta de la sala
de calderas. No dejar la puerta de la sala de
calderas abierta cuando no exista la supervisiéon de
un operario. — -

Cortar la tension eléctrica de la instalacién antes
de abrir la unidad BioControl/T-Control o al
realizar cualquier trabajo de mantenimiento.

No esta permitido almacenar combustible o

cualquier otro material en la sala de calderas. En funcion de la inclinacion (a)

La caldera debe estar apagada mientras se realiza
el llenado de pellets o astilla en el silo.

mm

 — — —Nivel de combustible (min. recomendado) — — — —

El acceso al almacén de combustible esta
prohibido a personas no autorizadas

600

Si la capacidad del almacén de pellets es mas de O max. recomendgdo|12 °
20m3, se debe tener la suficiente ventilacion para

renovar 3 veces cada hora. Ademas:

max. SH (h max. de llenado)

Prohibido fumar, encender fuego y cualquier
tipo de fuente de combustién.

Proteger los pellets de la humedad.

Riesgo de lesiones debido a piezas moéviles
Mantener a los nifios alejados.

ALTURA MAXIMA DE LLENADO:
- Rotativo 400V: max. 4,0 m pellet / max. 6,0 m astillas.

En caso de ser necesario entrar en el almacén de
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combustible:

Ventilar el almacén durante al menos 30
minutos antes de entrar.

Trabajar siempre con la supervision de otra
persona en el exterior.

Apagar la caldera y desconectar de la
corriente eléctrica.

La caldera debe funcionar Gnicamente con el
combustible especificado por el fabricante.

Las cenizas deben ser vaciadas en otro contenedor
y dejar que se enfrien al menos 96 horas antes de
ser eliminadas.

Antes de llevar a cabo cualquier trabajo de

Detalle pasamuros
para conexion entre RSE y agitador 400V

PELLETS

ASTILLAS

| pared
mantenimiento se deben leer las instrucciones de 8 ~650 kg/m3 ~350 kg/m3, E
seguridad. 3 a LA obertura do acceso [ )

Se deben cumplir todas las instrucciones de
seguridad del manual.
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RECOMENDACIONES PARA EL MONTAJE i M |

canal cerrado

—

tapas de proteccion
a ambos lados

ballestas

Chimenea: Extensiones
La chimenea debe ser resistente a humedades y de
acuerdo a la norma EN 13384 para su célculo y
dimensionado. El tubo debe tener una inclinacién
vertical constante y con aislamiento térmico. Se
debe incorporar una valvula con regulacién de tiro
y trampilla antiexplosion.
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transmision

Version izquierda.
Posible también con
alimentacién por la derecha

canal segun detalle
constructivo

I
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Cajones de
cenizas

Acustico:

HERZ recomienda que todo el sistema de
calefaccion (caldera, extractor de combustible,
chimenea, recogedor de particulas, tubos de
calefaccion, etc.) tenga conexién antivibraciones.
En particular se recomienda instalar un sistema de
antivibracién antes y después del equipo de
separacion de particulas.

Nota:
Contactar con el servicio técnico en
el momento de montar el agitador.

Almacén de pellets o astillas

Detalle rotativo

directo y pasamuros
PELLETS ASTILLAS
~650 kg/m3 ~350 kg/m3

Conexién chimenea
firematic TouchControl

DIAMETROS DISPONIBLES:
- Rotativo 400V @ (m):2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6,0

Agua de calefaccion:
El agua del circuito de calefaccion sera segun la

Conexién a chimenea con aislamiento

normativa ONORM H 5195 y/o EN 12828 y/o VDI " X i - térmico e inclinacién constante. puerta de 30cs50 segiin normativa

2034. Para @ 5,5y 6,0 es necesario un pie de soporte (tramo g Regulador de firo y clapeta antiexplosion

Conexién a tierra: abierto de sinfin dentro de silo). % instalados en chimenea e oberia sogin pomas
: tapa pera

Toda la instalacion de calefaccion deberd I X X . obertura de accest

conectarse a tierra. En las instalaciones que EXTE NS|ON ES % 1 Conectar Firematic a toma de tierra compuerace mgim mmnr: 158r0n0;zncmlo punto de

funcionen con pellets también se deberd conectar - Rotativo 400V: extensidn max. tramo cerrado 5,0 m. . . R o EJ e hape:do protoion (a smbs

@ tierra a boca de llenado de pellets Storz A110. *Necesario un pie de soporte cada 2,0 metros (tramo Posibilidad centralizado de cenizas T TH o

Conexién eléctrica: o cerrado de sinfin fuera del silo). Tapa de fimpi

Para las calderas Firematic (349-501), BioMatic, N

BioFire (opcionalmente Firematic 20-301), la N

conexion eléctrica tiene que ser: 3x400V + N + PE,
50 Hz ; fusible max. 16A para Firematic y 20A para
BioMatic y BioFire.

La conexion eléctrica para la caldera (Firestar,
Pelletstar, Pelletfire y Firematic 20-301) es: 230V +
N + PE, 50 Hz; fusible max. 10A.

Para proteccion personal se debe prever un
térmico de proteccion Fl.

El pasamuros debe coincidir con la pared

Z 707 7.7,,7, 77
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H1...Altura de conexion a chimenea
H2...Altura real de chimenea EN 13384
H3...Altura total chimenea

Nota:
El mantenimiento del rotativo debera
realizarse segun las indicaciones del
fabricante.

Depésito de inercia:
HERZ recomienda para todas las calderas con
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alimentacion automatica el uso de un depdsito de
inercia. Para calderas de llenado manual, el

inadecuada,

calderas.

*Se reserva el derecho a modificar datos.

(Volumen minimo recomendado segun indicaciones TERMOSUN)

3 depdsito de inercia es obligatorio. T

Eg E Antihielo: Firematic 250 300 350 400 500 ERMOSU N

£ £ h El'sistema de calefaccion debera ser llenado por el - \ ®

;g ° instalador con la cantidad adecuada de liquido A Longltud (mm) 1909 1509 2260 2260 2260

so8 | antihielo. B AInChO ((mm)) 2078 2078 2731 2731 2731

S5 | proreccion contra incenio C Altura (mm 1915 | 1915 | 2185 | 2185 | 2185 PR :

§; z‘ :ertz recomiendta instala‘r‘ur.\ sensor de Diametro salida de humos (mm) 250 250 250 250 250 DIStrIbUIdor EXCIUSIVO HERZ @m
S5 | temperatura enlasala de caldera en vez de un Conexidén hidraulica (DN) 80 80 100 100 100

FER | sensorde umos E Altura minima saia de calderas (mm)l 2600 | 2600 | 2800 | 2800 | 3800 Proyecto | 41 FIREMATIC 250-500 CON SISTEMA ROTATIVO MODULAR DIRECTO

g ,5 z Elementos constructivos: ) Aceptacic’)n del cliente: Cédlgo 41
0|l aninmsesies | jAtencién! Fecha 2020
ggs | resistenca a'f‘,’eg°if' incl;‘_l’T;p';":;el“;"dEd;c“as COMPROBAR COTAS DE SALA DE CALDERA Y SILO. SE RECOMIENDA INSTALAR DEPOSITO DE INERCIA. Dibujado -

5% E normas no serd responsabilidad del proveedor de

www.termosun.com
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