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1.- Caracteristicas generales de la caldera

Modelos:

pelletstar 10, 3,5-12,0 kW
pelletstar 20, 6,1-20,0 kW
pelletstar 30, 6,1-30,0 W
pelletstard5, 13,0-45,0 kW
pelletstar60, 13,0-64,0 kW

Las calderas HERZ pelletstar 10-60 son calderas monofdsicasde biomasa para pellets de ultima
generacidn, que destacan por su elevado rendimiento y disponen de sistemas de extraccidon de
combustible adaptados a todas las necesidades.

Su disefio compacto permite reducir la necesidad de espacios y facilitar asi su disposicién en la sala
de calderas.

Su manejo simplificado y sus caracteristicas constructivas proporcionan niveles de alta eficiencia
testeadas por los organismos europeos de control mas exigentes.

Se muestran en la siguiente tabla los valores de rendimiento y pardmetros principales, segin modelo
de caldera y combustible.

TERMOSUN ENERGIAS S.L.
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Caracteristicas técnicas principales segiin modelo de caldera ‘

Caracteristica

Modelo Caldera

pelletstar 10

pelletstar20

pelletstar30

pelletstard5

pelletstar60

Rango de potencia para

3,5-12,0 kW 6,1-20,0 kW 6,1-30,9 kW 13,0 - 46,5 kW 13,0-60,3 kW

pellets (homologados)

- o
Rendlmlento [.A:] pellets a 918 92,9 92,6 94,4 93,7
potencia nominal
Temp.de gases [*C] pellets a ~130 ~120 ~150 ~110 ~130
potencia nominal

H 1 0,
Rendlmlento ['A;] pellets a 90,4 915 915 93,7 93,7
potencia parcial
Temp. fje gases [°C] pellets a ~g5 ~85 ~g5 ~g5 ~85
potencia parcial
Presion maxima de trabajo 3 bar
Combustible pellets

Humedad maxima y tamafio

@ 6 mm acorde a clase A1 segtin EN 14961-2 y EN I1SO 17225-2, ENplus, ONORM M 7135, DIN plus,

seguridad — STL

maximo pellets Swisspellets
Temperatura max. de

_empere 95°C
impulsién

Temperatura max. de 95°C

Conexion eléctrica [V, Hz, A]
/ Potencia [kW]

[230, 50, 16] / 2,0

Diametro exterior de salida

de humos 130 mm 150 mm

Numero referencia 39-10592/T2 39-10592/T3 39-10592/T3 39-10592/T1 39-10592/T1
homologacién

Homologador Szu SzZU Szu Szu SzZU

TERMOSUN ENERGIAS S.L.
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Entre los elementos fundamentales para mantener estos elevados niveles de eficiencia durante la
larga vida util de la caldera, destacan los que se describen a continuacién:

Intercambiadores de calor verticales

Intercambiadores de calor verticales con sistema de limpieza automatica que
se activan incluso durante el funcionamiento de la caldera. El sistema
proporciona un mayor rendimiento de la caldera, un elevado nivel de
eficiencia, bajo consumo de combustible y garantizan una limpieza maxima
de los pasos de humos. Su disposicion vertical mejora el mantenimiento de la
caldera e implica menores limpiezas manuales que las calderas con pasos de
humos horizontales.

T-CONTROL

El funcionamiento modular del T-CONTROL permite, al sistema de regulacidn,
controlar la combustidn, la inercia, la temperatura de retorno, los circuitos de
calefaccion, la produccidn de ACS, la instalacion solar, la proteccién antihielo
y asi optimizar el funcionamiento del conjunto. La central de regulacién y
control podra ser siempre ampliada y realizar cambios en los mddulos

‘:__‘:-..r""{_r , externos.

_= A La caldera tiene capacidad para 5 mddulos internos y 55 mdédulos externos, e
M‘ incorpora de serie:

1 médulo “circuito calefacciéon” (control de bomba y valvula mezcladora)
I e

1 maddulo “depdsito de ACS” (control de bomba)

1 maddulo “depdsito de inercia” (control de bomba y valvula mezcladora)

La pantalla tactil T-CONTROL permite de forma sencilla controlar y mostrar
todos los parametros necesarios.

Sonda lambda

/ Gracias a la sonda lambda, que supervisa de forma permanente los valores de

P los gases y reacciona a las distintas calidades de combustible, se obtienen
siempre valores de combustion perfectos y valores de emisiones muy
reducidos.

Parrilla basculante

Parrilla basculante con limpieza automatica mediante introducciéon en una
contra matriz, que proporciona un éptimo caudal de aire y facilitando el
mantenimiento ya que no requiere de ningun tipo de mantenimiento manual.

TERMOSUN ENERGIAS S.L.
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Mas caracteristicas constructivas ‘

e Cuerpo de la caldera totalmente refrigerada por agua y con aislamiento térmico de alta eficiencia
que garantiza minimas pérdidas de calor.
e  Extraccidon automatica de cenizas de combustién y de gases.
e Contenedor de cenizas de combustidon y de humos facilmente accesible frontalmente y facil de
manipular
e Ventilador de aspiracion que regula la velocidad y controla la instalacién para un funcionamiento
eficiente.
e Dispositivos de seguridad:
e Sistema RSE, dispositivo proteccién de retorno de la llama.
e Sistema RHE, vigilancia térmica en el sinfin alimentador.
o Caldera dotada de TUB (Proteccién térmica para almacén de combustible).
e Proteccidn RZS contra retroencendido.
o Control de depresién en la cdmara de combustion (DUF)
o  Control de temperatura en la cdmara de combustién (TUF)
e  Control de nivel de almacén intermedio.
e Sistema de proteccidn de sobre temperatura mediante intercambiador de seguridad (para pelletstar
45 y 60).
e Encendido automatico mediante soplador de aire caliente.
e Regulacién integrada mediante sistema de T-CONTROL con pantalla tactil:
¢ Regulacion de la combustion mediante sonda lambda que controla el flujo de aire de
combustion y entrada de combustible.
e Control del depdsito de inercia mediante 3 sondas para una mejor estratificacion.
e Regulacion del acumulador de agua caliente sanitaria (ACS) con control de legionela y de la
bomba de recirculacion.
e Visualizacién y gestion remota.
e Envio de datos via Modbus TCP y envio de mail en el caso de anomalia.
e Activacion de la valvula motorizada para un rapido calentamiento del circuito de calefaccion.
¢ Incluye regulacion y control para 1 circuito de calefaccién con control de temperatura de
impulsion, temperatura de retorno, temperatura exterior, accionamiento bomba y valvula
mezcladora motorizada.
¢ Incluye de serie la base apoyo antivibraciones de la caldera, que reduce la transmisién de posibles
ruidos y vibraciones. También separa la caldera de la posible humedad del suelo.
e Accesorios de limpieza.
e Todo el cableado esta incluido y pre instalado.
e Instrucciones de instalacién y funcionamiento.

Gracias a estas caracteristicas las calderas de la gama pelletstar alcanzan unos rendimientos
excepcionales y con un adecuado uso y mantenimiento se producen unos ahorros energéticos que
debe usted considerar.
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2.- Visualizacion integrada a distancia de serie

Su caldera incorpora también de serie un software para la visualizacién remota de datos que
permite:

o Visualizacidon remota de la pantalla de la caldera.

e Programacion de envios de mensajes periddicos automaticos de hasta 5 avisos diarios, con la
informacién de estado y condiciones de funcionamiento de la caldera, mediante correo
electrdnico.

o Envio automatico de mensajes de estado en caso de funcionamiento incorrecto, errores de
estado y errores de averia, mediante correo electrénico.

« Maediante el control remoto, el sistema T-CONTROL nos permite modificar las consignas de
calefaccidn, del depdsito de inercia, del ACS, los horarios de funcionamiento de calefaccion y
de ACS, y otros parametros.

o Elsistema T-CONTROL también nos permite el envio de datos via ModBus TCP/IP para
poderlos almacenar e integrar en un sistema SCADA.

Para ello Unicamente serd necesario conectar la caldera a la red mediante conector Ethernet y
configurar su red para la conexion remota.

TERMOSUN ENERGIAS S.L.
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3.- Elementos de Control para el Sistema de Mando para T-CONTROL

El funcionamiento modular del T-CONTROL permite, al sistema de regulaciéon, controlar la
combustién, la inercia, la temperatura de retorno, los circuitos de calefaccién, la produccidn de ACS,
la instalacion solar y asi optimizar el funcionamiento del conjunto. La central de regulacién y control
podra ser siempre ampliada y realizar cambios en los mddulos externos.

La caldera tiene capacidad para 5 médulos internos y 55 modulos externos

La caldera incorpora de serie 3 mddulos internos:
o 1 mddulo “circuito calefaccion”
e 1 moéddulo “depdsito de ACS”
e 1 moddulo “depésito de inercia”

Otros mddulos disponibles seguiin sus necesidades se detallan en las siguientes tablas.

Moédulo de ampliacién “circuito de calefaccion” para T-CONTROL

(Regulacion de temperatura exterior)

Descripcion Referencia

Moédulo INTERNO

2 entradas para sondas PT1000: impulsién y retorno

1 entrada para sonda temperatura ambiente. Termostato FBR1 no incluido.
3 salidas de relés 230VAC: bomba y mezcladora

P020300-335

Moédulo EXTERNO

3 entradas para sondas PT1000: impulsidn, retorno y temperatura exterior. No
se incluye sonda exterior. P020300-450
1 entrada para sonda ambiente. Termostato FBR1 no incluido.
3 salidas de relés 230VAC: bomba y mezcladora

Modulo de ampliacion “circuito solar” para T-CONTROL
(Regulacion de temperatura exterior)

Descripcion Referencia

Mddulo INTERNO

4 entradas para sondas PT1000: impulsion y retorno, 2 en depésito solar
1 sefial de salida 230VAC para bomba de caudal variable

2 salidas para relés 230VAC: bomba y mezcladora

P020300-350

Médulo EXTERNO

4 entradas para sondas PT1000: impulsion, retorno y 2 en depdsito solar
1 sefial de salida 230VAC para bomba de caudal variable

3 salidas de relés 230VAC: bomba y mezcladora

P020300-400

TERMOSUN ENERGIAS S.L.
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Médulo de ampliacion “depdsito” para T-CONTROL ‘

Descripcion

Referencia

Moédulo INTERNO

3 entradas para sondas PT1000: temperatura de depdsito superior, medio,
inferior

3 salidas de relés 230VAC: bomba y mezcladora

P020300-340

Mddulo EXTERNO

4 entradas para sondas PT1000 temperatura de depdsito superior, medio,
inferior y temperatura externa

3 salidas de relés 230VAC: bomba y mezcladora

P020300-500

Descripcion

Moddulo de ampliacion “depdsito ACS” para T-CONTROL

Referencia

Mddulo INTERNO (montado en caldera)
2 entradas para sondas PT1000: temperatura de deposito y recirculacion
2 salidas de relés 230VAC: bomba y bomba recirculacion

P020300-345

Mddulo EXTERNO (montado en pared)
2 entradas para sondas PT1000 temperatura de depdsito y retorno
2 salida de relés 230VAC: bomba y mezcladora

P020300-550

Descripcion

Referencia

Mddulo INTERNO (montado en caldera)
1 entrada para sonda PT1000: temperatura de circuito
1 salida de relé 230VAC: bomba circuito

P020300-355

Moddulo EXTERNO (montado en pared)
1 entrada para sonda PT1000 temperatura circuito
1 salida para relé 230VAC: bomba circuito

P020300-650

Mddulo de ampliacién para requerimientos externos para T-CONTROL

Descripcion

Referencia

Mddulo necesario para el paro/marcha de calderas con combinacién con
BioControl.

Mddulo EXTERNO (para montar en la pared)

Salida analdgica 4-20 mA y entrada digital

P020300-660

TERMOSUN ENERGIAS S.L.
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Otros accesorios ‘

Descripcion

BIOMASA, TU FUENTE DE ENERGIA

Referencia

Sensor de temperatura exterior (PT1000) para la regulacion de
temperatura del T- CONTROL. Cada moddulo externo de "circuito de
calefaccion" puede llevar un sensor de temperatura exterior

4057001-000

o

.
y
i

Control en cascada para T-CONTROL:

Conexion en cascada (Terminal y Activacién) por caldera.

Necesario para cada caldera de la red.

Es posible mas de 8 calderas en cascada (de acuerdo con los esquemas del
Manual HERZ)

7070000-300

Switch de 8 puertos para conexion en cascada de calderas. Para sistemas
en cascada de 3 o mas calderas T-CONTROL. (de acuerdo con los esquemas
del Manual HERZ).

7070000-301

Moédulo de ampliaciéon "control de segunda caldera/ caldera adicional"
para T-CONTROL (de acuerdo esquemas HERZ)

EXTERNO

2 entradas para sondas PT1000: impulsién y retorno de la segunda caldera
1 salida de relé 230VAC: bomba de la segunda caldera

1 salida relé libre de potencial: para control del quemador de la segunda
caldera

P020300-600

Sensor de temperatura de gases para medir la temperatura de los gases de
la segunda caldera (para el quemador si la segunda caldera esta caliente)

5010130-288

Regulador ambiente de temperatura FBR 1. Incluye sonda ambiente

4056010-001

TERMOSUN ENERGIAS S.L.
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4.- Sistema de elevacion de temperatura de retorno

La temperatura de retorno de la caldera debe ser siempre inferior a la temperatura de la caldera.
Después de poner en marcha la caldera, debe ascender hasta 55 °C o mas (60 °C). La energia
calorifica de la caldera se puede utilizar a partir del momento en el que la temperatura de retorno ha
superado los 60 °C.

Por ello es necesario y obligatorio disponer del sistema de elevacion de temperatura de retorno para
la validez de la garantia.

En el mercado puede encontrar distintas opciones y marcas de sistemas de elevacion de temperatura

de retorno. Si usted lo desea TERMOSUN le puede ofrecer los sistemas recogidos en las siguientes
tablas.

Sistema de elevacion de temperatura de retorno

de 3 vias con bomba o sin bomba

Sistema de elevacion de temperatura de retorno con vélvula motorizada
‘ﬁﬁ%g
s

Hasta kW Bomba Valvula Kvs Hasta kW
- e 35 Yonos Para 25/6 1” 10 4290510-339
i 2, 35 sin bomba 1” 10 4290510-253
64 Stratos Para 30/1-8 5/4” 16 4290510-236

Descripcion

Presostato ‘

Referencia

Presostato (incluido cable de 5 m)

Rango de ajuste 0-6 bar, salida de sefial 4-20 mA

4050070-758

TERMOSUN ENERGIAS S.L.
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5.- Accesorios de caldera y chimenea

Accesorios de caldera

Descripcion Referencia

Base apoyo antivibraciones
Elemento opcional que reduce la transmisidn de posibles ruidos y vibraciones.
También separa la cadera de la posible humedad del suelo.

Se incluye de serie en la caldera

[T
[
- Aislamiento pasamuros P030120-000

Base apoyo antivibracion para sinfin + Aislamiento pasamuros A020007-200

Accesorios de chimenea — Regulador de tiro

Descripcion Referencia
— Elemento obligatorio para estabilizar el tiro en chimeneas de mas de 7
metros.
Regulador de tiro D = 150 mm con clapeta de sobrepresiéon 4100150-113
Regulador de tiro D = 150 mm 4090150-071

Accesorios de chimenea — Regulador de tiro

Descripcion Referencia

Elemento opcional que reduce la transmisidn de posibles vibraciones a la

chimenea.
Unicamente de aplicacidn en instalaciones especialmente sensibles a las

vibraciones.

Conexion antivibracion D = 150 mm X000400-150

TERMOSUN ENERGIAS S.L.
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6.- Accesorios de silo

Accesorios de almacén y de silo ‘

Descripcion Referencia
Control de temperatura en almacén (TUB) PE40156-004
W S—
Racor recto metal para llenado pellets almacén (unidad) P110457-600
Racor 45° llenado pellets almacén (unidad) P110457-645
Angulo adicional para tubo de llenado de pellets45° P070100-045
v Angulo adicional para tubo de llenado de pellets30° P070100-030
Alargo para tubo de llenado de pellets0,5 m P070100-050
Alargo para tubo de llenado de pellets 1,0 m P070100-100
Alargo para tubo de llenado de pellets 2,0 m P070100-200
Protector pared. Medidas 1,0x 1,2 m P150157-600
| L | ) . ) )
I 1 | Marco puerta del almacén de combustible (perfil Z) 2 unidades. P150157-601
B | L= 1.05m (cada una)
| ]

TERMOSUN ENERGIAS S.L.
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7.- Acumuladores de inercia

La instalacion deberd disponer de un depdsito de inercia de tamafo adecuado para mejorar el
rendimiento estacional de la instalacidn.

En el caso de funcionar sin depésito de inercia la demanda no debe ser inferior al 70% de la potencia
nominal.

El volumen recomendado por fabrica segin modelo y potencia se indica en la siguiente tabla a titulo
informativo (dichos volumenes pueden variar en funciéon de la instalacidn):

Acumuladores recomendados para Modelo Caldera pelletstar 10-60

Modelo caldera Acumulacion (1)
pelletstar 10 500
pelletstar 20 500 - 800
pelletstar 30 800 - 1.000
pelletstar 45 1.000 - 1.500
pelletstar 60 1.000 - 1.500

TERMOSUN ENERGIAS S.L.
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8.- Garantia y Mantenimiento

El periodo de vigencia de la Garantia es el siguiente:

o 5 afos de Garantia para cuerpos de caldera.

o 2 afos de Garantia para componentes eléctricos como motores eléctricos, armario de
conexiones, dispositivo de encendido, etc.

. Las piezas de desgaste no se incluyen en la Garantia.

Entre los requisitos primordiales para la vigencia de la Garantia les recordamos que deben tener en
cuenta:

o Uso de Combustible:El uso de combustible debe ser acorde a las normativas para pellets EN I1SO
17225-2 clase A1, EN 14961-2 clase A1, ENPLUS, ONORM M7135, DINplus o SwissPellets.

« Mantenimiento y revision de los equipos: Para un dptimo funcionamiento de los equipos, le
aconsejamos que realice el mantenimiento de su caldera de forma correcta. Sera obligatorio que
la Revision Anual se haya realizado por personal del Servicio de Asistencia Técnica Oficial
deTERMOSUN ENERGIAS, S.L., (S.A.T.0.) o con empresa autorizada por TERMOSUN. En el caso
qgue durante un afio se hayan superado las 3.000 horas de funcionamiento la revisién anual
debera realizarse con anterioridad a la anualidad.

Un correcto mantenimiento de la caldera ofrece, entre otras, las siguientes ventajas:

Prevencion: Evitando posibles fallos e incomodidades.

Seguridad: Controlando todos los elementos del aparato.

Ahorro: Mayor eficiencia y por tanto mayor ahorro econémico. La comprobacidon de pardmetros y
correccion le permitirdn también mayor optimizacién de rendimiento.

Optimizacién de la vida util del aparato: Las operaciones de mantenimiento alargan y aseguran la
vida de las calderas, conservdndola siempre en el mejor estado de funcionamiento.

Para ello le informamos que TERMOSUN dispone de un equipo de Servicio de Asistencia Técnica
Oficial (S.A.T.0.) altamente cualificado y préximo a su zona, que puede llevar a cabo las revisiones
necesarias para el éptimo funcionamiento de sus equipos.

TERMOSUN ENERGIAS S.L.
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Garantias adicionales

En caso de requerir garantias adicionales TERMOSUN le informara de las opciones que mejor se
adapten a su instalacion.

Ampliacion de Garantia

Garantia PLUS

o Hasta 10 afos de Garantia para cuerpo de caldera

« Hasta 10 afos de Garantia para componentes eléctricos. Motores, armario de conexiones,
dispositivos de encendido,...

« Las piezas de desgate no se incluyen en la Garantia.(*)

Ampliacién de Garantia

Garantia TOTAL

« Hasta 10 afos de Garantia para cuerpo de caldera

« Hasta 10 afios de Garantia para componentes eléctricos. Motores, armario de conexiones,
dispositivos de encendido,...

o Las piezas de desgate Se Incluyen en la Garantia.

(*)Existen piezas que se desgastan por su uso normal. Esto afecta en gran medida a las piezas de combustion o que se relacionan
directamente con el combustible, tales como sinfines, platos y placas, rejas, rejillas de ventilacion, ladrillos refractarios, anillos de aire
secundario, resistencia de encendido, fusibles, escobillas, muelles, turbuladores, rodamientos, chapas de fuego en cdmara de combustion e
intercambiadores, aceites, grasas, etc. Dichas piezas quedan expresamente excluidas de la Garantia, excepto en la modalidad de Garantia
Total de TERMOSUN.

TERMOSUN ENERGIAS S.L.
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