INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Se deben instalar rejillas para proporcionar la
suficiente entrada de aire fresco a la sala de
calderas (Segun normativa de cada pais.)

Tener especial cuidado al abrir la puerta de la sala
de calderas. No dejar la puerta de la sala de
calderas abierta cuando no exista la supervision de
un operario.
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Cortar la tension eléctrica de la instalacién antes
de abrir la unidad BioControl/T-Control o al
realizar cualquier trabajo de mantenimiento.

No estéd permitido almacenar combustible o
cualquier otro material en la sala de calderas.

La caldera debe estar apagada mientras se realiza
el llenado de pellets o astilla en el silo.

El acceso al almacén de combustible esté
prohibido a personas no autorizadas

Max. silo 2.500

Sila capacidad del almacén de pellets es més de
20m3, se debe tener la suficiente ventilacién para
renovar 3 veces cada hora. Ademds:

« Prohibido fumar, encender fuego y cualquier

tipo de fuente de combustion. . _
« Proteger los pellets de la humedad. Conexidn aspiraciéon
« Riesgo de lesiones debido a piezas moviles max. 20 metros
« Mantener a los nifios alejados.

En caso de ser necesario entrar en el almacén de

Ventilar el almacén durante al menos 30
minutos antes de entrar.

Trabajar siempre con la supervision de otra
persona en el exterior.

Apagar la caldera y desconectar de la
corriente eléctrica.

La caldera debe funcionar tnicamente con el Distintas configuraciones de almacén de aspiracién anexo a caldera:
combustible especificado por el fabricante.

Las cenizas deben ser vaciadas en otro contenedor
y dejar que se enfrien al menos 96 horas antes de
ser eliminadas.

Antes de llevar a cabo cualquier trabajo de
mantenimiento se deben leer las instrucciones de
seguridad.

Se deben cumplir todas las instrucciones de
seguridad del manual.
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RECOMENDACIONES PARA EL MONTAJE
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Chimenea: I ‘ !
L chimenea debe ser resistente a humedades y de e ! !
acuerdo a la norma EN 13384 para su célculo y i i
dimensionado. El tubo debe tener una inclinacién m1n.500 ' '
vertical constante y con aislamiento térmico. Se | |
debe incorporar una valvula con regulacién de tiro Lo__1
y trampilla antiexplosién.
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Aciistico:

HERZ recomienda que todo el sistema de
calefaccion (caldera, extractor de combustible,
chimenea, recogedor de particulas, tubos de
calefaccion, etc.) tenga conexion antivibraciones.
En particular se recomienda instalar un sistema de
antivibracién antes y después del equipo de
separacion de particulas. M M

Detalle Pelletstar
conexién chimenea
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sinfin Pelletstar

PELLETS
~8SD kg /m’

i

Agua de calefaccion:

£l agua del circuito de calefaccin serd segin la
normativa ONORM H 5195 y/o EN 12828 y/o VDI
2034. —

Lasalida de humos se conecta a30°45" con
1a chimenea, con aislante y regulador de tiro
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La caldera Pelletstar deberd

/ccnznzvse ala toma de tierra

Conexién a tierra: \H/
Toda la instalacion de calefaccion debera
conectarse a tierra. En las instalaciones que
funcionen con pellets también se debera conectar
atierra la boca de llenado de pellets Storz A110.
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Conexitn eléctrica:
Para las calderas Firematic (349-501), BioMatic,
BioFire (opcionalmente Firematic 20-301), la
conexién eléctrica tiene que ser: 3x400V + N + PE,
50 Hz ; fusible méx. 16A para Firematic y 20A para
BioMatic y BioFire.

La conexion eléctrica para la caldera (Firestar,
Pelletstar, Pelletfire y Firematic 20-301) es: 230V +
N+ PE, 50 Hz; fusible méx. 10A.

Para proteccion personal se debe prever un
térmico de proteccion Fl.

Laterales 45° . Estructura
min. 250 - max. 300 Cojinete

Extractor

En el mantenimiento debe revisarse

- el alojomiento de los cojinetes
mas cercano posible 3 la chimenea. 4

La superficie de los laterales debe ser lisa,
es ideal una superfice lominada

Depésito de inercia:
HERZ recomienda para todas las calderas con

ZIN

alimentacién automética el uso de un depésito de

inercia. Para calderas de lenado manual, el Pelletstar 10 20 30 45 60 jAtencion!

depdsito de nercia es obligatorio A Longitud (mm) 1400 | 1400 | 1400 | 1620 | 1620 COMPROBAR COTAS DE SALA DE TERM OSU N
ntihielo: B Anchi
B e calefacein deberd serlenado porel ncho (mm) 590 530 590 750 750 CALDERA Y SILO. ~ ®

: ! ado CAltura (mm) 1130 1230 1230 1480 1480
;n"st!‘vah\iaev;li:rccnla cantidad adecuada de liquido Diametro salida de humos (mm) 130 130 130 150 150 SE RECOMIENDA INSTALAR

. N Conexion hidraulica 1" 1" 1" 1%" 1%" DEPOSITO DE INERCIA. . )
Proteccién contra incendio: E Altura minima sala de calderas (mm] 1500 | 1600 [ 1600 3100 | 3100 (Volumen minimo recomendado Distribuidor exclusivo HERZ I Hz

Herz recomienda instalar un sensor de
4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 segun indicaciones TERMOSUN) [ proyecto | 33 PELLETSTAR CON ASPIRACION Y SILO DE OBRA

temperatura en la sala de caldera en vez de un Longitud silo de obra
ivos: Longitud dada de tubo d i6 i : 5di
Elementos constructivos: ongitud recomendada de tubo de 10 10 10 10 10 Aceptacion del cliente: Cédigo 33

sensor de humos. recomendado (mm)
Todos los elementos constructivos de sala de

caldera y silo deberan cumplir con la normativa de pspiracién (m) Fecha 2019

resistencia al fuego. El incumplimiento de dichas o -
normas no sera responsabilidad del proveedor de Dibujado -

calderas.

No debe ser utiizado por ¢l recepiar o por un tercero de forma

‘hadecuoda.

Nos reservomos todos Ios derechos de este dibup. EI plono no debe
ser reproducido i revelado o terceros sin nuestro consentimiento.

*Se reserva el derecho a modificar datos. www.termosun.com




