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Estimado Cliente:

Le agradecemos que haya elegido uno de nuestros aparatos, un producto técnicamente avanzado y de calidad, con
un alto rendimiento y unas minimas emisiones contaminantes, por lo que respeta plenamente el medio ambiente, que
satisfara sus necesidades de confort con reducidos costes de funcionamiento.

Le rogamos lea detenidamente este manual antes del uso y cumpla, en particular, las ADVERTENCIAS Y NORMAS DE
SEGURIDAD.

También le recomendamos que encargue el mantenimiento del aparato a un Servicio Técnico preparado especificamente
para ello y que utilice recambios originales en caso necesario.

Este manual forma parte integrante del aparato, por lo que se debera conservar cuidadosamente para cualquier consulta
futura o para su traspaso a otro propietario o usuario.

Cordiales saludos,

La Direccion

GARANTIA

Los aparatos MARE Il estan cubiertos por una GARANTIA ESPECIFICA a partir de la fecha de aprobacion por parte del
Servicio Técnico.

Pegue en los certificados especificos las etiquetas adhesivas con cédigo de barras que se incluyen en el sobre de la
documentacion.

CONFORMIDAD

Los aparatos MARE Il son conformes a:

- Directiva de Gas 2009/142/CE

- Directiva de Rendimiento 92/42/CEE

+ Directiva de Baja Tension 2006/95/CE

+ Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CE
+ Rendimiento energético * ¥ *

+ Clasificacion "Condensacion"

+ Clase NOx 5 (< 70 mg/kWh)

Para el numero de serie y el afio de fabricacion consulte la placa de datos técnicos.

La Direccion

La instalacion del aparato debe ser realizada por personal cualificado y de conformidad con las normas
técnicas y la legislacion nacional y local vigentes.

Deben seguirse también las indicaciones de seguridad, instalaciéon, mantenimiento y uso expuestas
en este manual.
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ADVERTENCIAS Y NORMAS DE SEGURIDAD

® Tras retirar el embalaje, asegurese de que el producto esté en buen estado y completo; de no ser asi, pdngase en
contacto con la agencia vendedora del aparato.

® | a instalacién del aparato debe ser realizada por personal profesional cualificado, conforme a las normas nacionales y
locales vigentes y a las indicaciones facilitadas en el manual incluido con el aparato.

® E| aparato debe destinarse al uso previsto. El fabricante no se considerara responsable de dafios causados a personas,
animales o cosas por errores de instalacion, de mantenimiento o usos indebidos del aparato.

® En caso de pérdidas de agua, desconecte el aparato de la red de alimentacion eléctrica, corte la alimentacion de agua
y avise inmediatamente al Servicio Técnico o a personal profesional cualificado.

® Compruebe periddicamente que la presion de ejercicio de la instalacion hidraulica sea de aproximadamente 1,5 bar.
De no ser asi, péngase en contacto con el Servicio Técnico o con personal profesional cualificado.

® Sino se va a utilizar el aparato durante una larga temporada, se deberan llevar a cabo, como minimo, las siguientes
operaciones:
- Ponga el interruptor principal del aparato y el general de la instalacion en "OFF-apagado".
- Cierre las llaves del combustible y de la instalacion del agua.

® E| manual forma parte integrante del aparato, por lo que debera acompafiarlo SIEMPRE, incluso si se traspasa a otro
propietario o usuario o si se transfiere a otra instalacion. EI manual debe conservarse cuidadosamente, y si sufre dafios
0 se extravia se puede solicitar otro ejemplar al Servicio Técnico.

® Se recomienda realizar el mantenimiento del aparato como minimo una vez al aino.

=

PROHIBICIONES

® SE PROHIBE hacer que realicen los ajustes del aparato los nifios o personas discapacitadas no asistidas.

e SE PROHIBE accionar dispositivos o aparatos eléctricos, como interruptores, teléfonos, electrodomésticos, etc., si se
percibe olor a combustible o a productos no quemados. En tal caso:
- Ventile el local abriendo puertas y ventanas.
- Cierre el dispositivo de corte del combustible.
- Solicite inmediatamente la intervencion del Servicio Técnico o personal profesional cualificado.

® SE PROHIBE tocar el aparato cuando se esta descalzo y con partes del cuerpo mojadas.

® SE PROHIBE realizar intervenciones técnicas o de limpieza antes de desconectar el aparato de la red de alimentacién
eléctrica, poniendo el interruptor general de la instalacion y el principal del aparato en "OFF-apagado".

e SE PROHIBE modificar los dispositivos de seguridad o de reglaje sin la autorizacion y las indicaciones del fabricante
del aparato.

® SE PROHIBE tirar de los cables eléctricos que salen del aparato, desconectarlos o retorcerlos, aunque estén
desconectados de la red de alimentacion eléctrica.

e SE PROHIBE taponar o reducir de tamario las aberturas de ventilacion del local de instalacion y del aparato (si las hay).
Las aberturas de ventilacion son indispensables para una correcta combustion.

® SE PROHIBE taponar el desagtie del condensado.
e SE PROHIBE dejar recipientes con sustancias inflamables en el local en el que esté instalado el aparato.

® SE PROHIBE liberar al medio ambiente el material del embalaje, ya que puede constituir una fuente de peligro
potencial. Debe eliminarse conforme a las disposiciones de la legislacion vigente.
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DESCRIPCION

Los grupos térmicos en aluminio Mare Il son generadores de calor, por condensacion, disefiados para la calefaccion de
locales y, si se combinan con un calentador acumulador, también para la produccion de agua caliente sanitaria.

Estan formados por:

un cuerpo en aluminio, con bajo contenido de agua y una alta superficie de intercambio, para maximizar la eficiencia
energética y los rendimientos térmicos;

un quemador de microllama, en acero inoxidable y con premezcla total, que permite obtener altas relaciones de
modulacién, estabilidad de la combustion y bajas emisiones contaminantes (Clase NOx = 5);

un ventilador de velocidad variable, necesario para la modulacién y la mezcla aire/gas;

un circuito de combustion, que puede ser de “tipo C” (estanco) o de “tipo B” (abierto), con respecto al local en el que
est4 instalado el aparato, dependiendo de la configuracién de la salida de humos adoptada durante la instalacion;

una electronica de control que, si se equipa con una sonda externa, permite regular la temperatura de impulsion en
funcién de la temperatura exterior. De esta manera, el aparato suministra solo el calor realmente necesario para el
dispositivo consumidor, evitando derroches de energia. Incluye funcién de autodiagnoéstico con visualizacion de los
codigos de error y de los pardmetros de funcionamiento en el momento de la averia, que simplifican el trabajo del
Servicio Técnico.

En el disefio se han adoptado soluciones especificas para:

- obtener una mezcla aire/gas siempre perfecta;

- reducir las dispersiones;

- reducir el nivel sonoro.

Los grupos térmicos Mare Il estan preparados para conectarse a controles de 0-10 V CC y para funcionar en cascada, de
hasta 4 unidades, y pueden equiparse con diversos accesorios de instalacion, como el depésito de mezcla o el disyuntor
hidraulico, y el grupo ISPESL que simplifican el trabajo del instalador y cumplen los requisitos legales obligatorios.

DISPOSITIVOS

Los aparatos Mare Il estdn equipados con los siguientes dispositivos de seguridad, control y regulacién:

- Termostato de seguridad de rearme manual: 110°C (0/-6).

- Presostato de agua: se dispara cuando la presion del circuito hidraulico es menor de 1,2 bar.

Presostato del condensado: se dispara cuando la presion de los humos en el depésito de recogida del condensado

supera los 5 mbar.

- Sonda de seguridad de humos: se dispara cuando la temperatura de los humos es demasiado alta.

Presostato del gas: se dispara si la presion del gas de alimentacién es menor de 14 mbar.

- Diagnostico del circuito hidraulico: protege el grupo térmico contra sobretemperaturas, controlando la diferencia de
temperatura entre impulsion y retorno (AT).
Si el AT aumenta de 25°C a 35°C: se reduce la temperatura hasta el valor minimo.

Si el AT sigue aumentando: el aparato realiza 5 acciones de ON/OFF.
Si el AT aumenta aun mas: el aparato realiza una parada de bloqueo.
/\ ApveRTENCIA

® E|disparo de los dispositivos de seguridad es indicio de un fallo de funcionamiento del aparato que puede ser peligroso.
Por lo tanto, pongase inmediatamente en contacto con el Servicio Técnico.

GENERAL
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IDENTIFICACION

El aparato esta identificado mediante:
- la Placa de datos técnicos fijada a la cubierta.

PAISES DE DESTINO

| I creconias
e e e PRESIONES DE
TIPOS DE GAS L ] I ! I : ALIMENTACION
=] ] ] I ] ] RENDIMIENTO
| I I I I ]| ENERGETICO
woweee. | manaur ) CE |
cODIGO — NUMERO DE SERIE
N I ‘ ] [ —{—— ANO DE FABRICACION
CAPACIDAD - : =8 NUMERO PIN
, ( \ ]| =4
TERMICA MAXIMA TIPO DE APARATO
POTENCIA UTIL , .
MAXIMA (80-60°C) [mjl ’ S | CAPACIDAD TERMICA MiNIMA
PRESION MAX. DE Ponar } { } { Prmn } { I— POTENCIA UTIL MiNIMA (80-60°C)
D PMS CL NOX|
EJERCICIO x/@ - CLASE NOX
CONTENIDO DE |
AGUA DE LA -
CALDERA N
[Quw ][ ] [Puw | [
[ — POTENCIA MAXIMA
] \ ABSORBIDA
ALIMENTACION —— & o ] )
ELECTRICA GRADO DE PROTECCION
R TR ELECTRICA
AADVERTENCIA

® | a manipulacion ilicita, retirada o ausencia de la placa de datos técnicos, o cualquier otro factor que impida identificar
con seguridad el producto, dificultan las operaciones de instalacién y mantenimiento.




\MANAUT

CALDERAS - RADIADORES - SOLAR

ESTRUCTURA Y COMPONENTES PRINCIPALES
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17 Portezuelas de registro y limpieza
18 Vaélvula de purga automatica

1 Panel delantero

2 Vélvula de gas

3 Presostato de gas

4 Presostato del sifon

5 Presostato de agua

6 Sonda de retorno N\

7 Conexion para mandémetro l |
8 Colector de retorno de la instalacion ! !
9 Grifo de desagle de la caldera } ﬂ‘”
10 Pata % = |
n R-u gda 16 — i %
12 Sifon de descarga de condensado NS s : 20
13 Depdsito de recogida de condensado ! !
14 Conexion para salida de humos 17
15 Tubo de alimentacion de gas I Y
16 Cuerpo de la caldera ! !

19 Sonda de impulsion 22 o 23
20 Colector de impulsion a la instalacion i °
21 Panel superior 0 s 1
22 Quemador
30 —F— |
23 Ventilador O =g te-s

24 Electrodos de encendido

25 Electrodo de deteccion de llama
26 Bornera de conexiones eléctricas
27 Paneles laterales

28 Aspiracion de aire comburente
29 Caja de la tarjeta de la caldera
30 Cuadro de mandos
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DATOS TECNICOS
2 Mare Il
DESCRIPCION 115 150 200 240 280
Combustible G20 (20 mbar) - G31 (37 mbar)
Pais/es de destino ITALIA
Categoria de aparato ll2H3P
Tipo de aparato B23, B33, C43, C53, C63, C83
Capacidad térmica nominal Max. (Qn) 113,0 150,0 200,0 235,0 275,0 kw
Capacidad térmica minima (Qmin) 21,0 30,0 35,5 42,5 49,5 kW
Potencia térmica nominal (80°-60°) (Pn) 109,7 146,7 196,0 229,8 269,2 kW
Potencia térmica nominal (50°-30°) 116,1 156,2 207,8 243,9 285,5 kW
Potencia térmica minima (80°-60°) (Pmin) 20,0 29,0 34,7 41,5 48,3 kW
RENDIMIENTOS
Rendimiento Gtil a Pn méax. (80°-60°) 97,1 97,8 98,0 97,8 97,9 %o
Rendimiento Gtil a Pn min. (80°-60°) 95,0 96,5 97,7 97,6 97,5 %
Rendimiento Gtil a Pn max. (50°-30°) 102,7 104,1 103,9 103,8 103,8 %
Rendimiento Gtil al 30% (30° retorno) 107,6 107,5 107,5 107,5 107,5 %
Consumo de gas max. G20 11,96 15,87 21,16 24,87 29,10 m3/h
G31 8,78 11,66 15,54 18,26 21,37 kg/h
Consumo de gas min. G20 2,22 3,17 3,76 4,50 5,24 més/h
G31 1,63 2,33 2,76 3,30 3,85 kg/h
EMISIONES
Temperatura de humos (80°-60°) max. 65 - 70 °C
Temperatura de humos (80°-60°) min. 60 - 65 °C
Temperatura de humos (50°-30°) méax./min. 40 - 45 °C
Caudal masico de humos a Qn (80°-60°) 0,0531 0,0740 0,0940 0,1104 0,1292 kg/s
Caudal masico de humos a Qmin (80°-60°) | 0,0101 0,0144 0,0170 0,0204 0,0237 ka/s
Produccion de condensado max. 15 19 25 30 36 I/h
CO2 max./min. (G20) (valores medios) 9,3/ 9,1 %
CO2 max./min. (G31) (valores medios) 10,6/10,3 %
CO 25 30 35 20 28 ppm
NOXx 15 20 18 18 18 ppm
Clase NOx 5 -
DATOS ELECTRICOS
Potencia eléctrica absorbida 225 260 320 320 320 w
Tension de alimentacion 230 ~ 50 Voltios ~Hz
Grado de proteccion X0D IP
CALDERA
Presion max. calefaccion 6 bar
Temperatura maxima de ejercicio 920 C°
Contenido de agua de calefaccion 15,3 18,0 22,9 25,6 28,4 |
Pérdida de carga lado del agua AT nom. (20°C) 80 80 90 90 100 mbar
AT Méaximo impulsién/retorno 35 °C
Caudal de agua AT nom. (20°C) 4,86 6,45 8,60 10,11 11,83 mé/h
Caudal de agua AT (10°C) 9,72 12,90 17,20 20,21 23,65 mé/h
SALIDA DE HUMOS
Empalme con chimenea 150 150 200 200 200 %]
Racor de aire 100 (%)
Longitud méaxima en linea recta 28 24 20 16 10 m
DIMENSIONES y PESOS
Anchura 640 mm
Profundidad (chimenea incluida) 1100 1100 1320 1320 1320 mm
Altura 1200 mm
Peso 180 190 240 257 274 Kg
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CIRCUITO HIDRAULICO - SONDAS
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Valvula de purga automatica
Sonda de impulsiéon

Cuerpo de la caldera

Presostato de gas

Conexidén para manémetro
Sonda de retorno

Presostato de agua

Grifo de desagtie de la caldera
Sifén de descarga de condensado

10 Sonda del cuerpo de la caldera
11 Termostato de seguridad
12 Sonda de salida de humos
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CIRCULADORES

Escoja una bomba que sea compatible con la resistencia hidraulica del grupo térmico y de la instalacion.
El grafico indica las curvas de las pérdidas de carga de los grupos térmicos.
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Se recomienda respetar el caudal de agua de la tabla y las indicaciones siguientes.

z Mare Il
DESCRIPCION 115 150 200 240 280
Caudal de agua AT 20 4,72 6,30 8,42 9,88 11,57 m3/h
Caudal de agua AT 10 9,43 12,61 16,85 19,75 23,14 mé/h

AADVERTENCIAS

® Si se incumplen los caudales de agua recomendados, se podrian producir fallos de funcionamiento del aparato.

SE PROHIBE hacer funcionar las bombas sin agua.

Durante la primera puesta en marcha conviene comprobar el giro del eje de las bombas.

Las bombas escogidas deben tener una absorcion adecuada para el fusible instalado en el cuadro eléctrico (3,15A).

-10 -
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CUADRO DE MANDOS

Tp1 lu Ip Fu Mn

-
2]
-

©——

T e

Tp1 Alojamiento preparado para Display (cascada)
lu Interfaz de usuario

Ip Interruptor principal con indicacién luminosa

Fu Fusible principal (6,3A)

Mn  Manometro

TST Termostato de seguridad térmica de rearme manual

Sca Selector de cascada
Fpc Fusible de la bomba del primario (3,15A)
Fpb Fusible de la bomba del calentador (3,15A)

-11 -
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Interfaz de usuario

Display
Aumenta la temperatura de
Permiten desplazar los consigna para calefaccion
parametros —
LOS UTILIZA SOLO EL - a a i
INSTALADOR —
= v v @& - Redgce la temperatura'(?e
consigna para calefaccion
Selecciona las funcioness——+ & [ 0K § 7*‘
- INVIERNO
(calefaccion y A.C.S.) bis D ¢ o8 Confirma los
- VERANO (solo A.C.S.) T ajustes realizados
NINGUNA (la funcién antihielo
esta activa si se ha habilitado)

Selecciona:

-RUN  Funcionamiento Normal
-INFO Informacion

- PROG Programacion

- Habilitacion de la programacion de las———————
franjas horarias de funcionamiento

- Ajuste del reloj

- Entrada en el ajuste de parametros en
combinacion con el boton (D ‘%

— Selecciona las Modalidades de funcionamiento:
- AUTOMATICO
- MANUAL (siempre Confort)
- Reducido forzado
0 bien
- Entrada en el ajuste de parametros en
combinacion con el boton oifF)

L NO SE UTILIZA

NOTA: Si se mantienen pulsados los botones, se avanza rapidamente.

DISPLAY

Calefaccion
Agua sanitaria

Siempre reducido
(con sonda externa)

Conexién activada

Anomalia o solicitud de mantenimiento

(sin soncf;pea)l(?earr?; -+ (IJ ﬁ flﬁﬁﬁﬁ @ Pl ng /

Visualizaciéon de N —

— Cadera en funcionamiento
\

—EK— e— Caldera apagada

valores AN 21 3 Programacion de franjas horarias
P ' ' - Pamal N ‘ — (un cuadrado encendido equivale
! aE ' 'l \‘ a media hora, dos a una hora)
L g s
-— e N ) J
Hora actual o — S 4
arametro et/ W Yt et Yvmae?
zeleccionado ”"l:‘ 1 15 nn?®” 9
7\ - Nivel de llama
DAY 1 ‘) W 2 )-)- @ en funcionamiento
Dia de la \ ‘ \
semana Funcionamiento Programa vacaciones activado
automatico

Siempre confort

Apagado temporal activado

-12 -
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CALDERAS - RADIADORES - SOLAR

RECEPCION DEL PRODUCTO

Los aparatos Mare Il se entregan en un Unico bulto sobre un palé de madera, protegidos con carton y una jaula de madera.

Dentro de la bolsa de plastico (A) incluida en el embalaje, se
entrega el siguiente material:

- Manual de instalacion, uso y mantenimiento

- Certificado de garantia y etiquetas adhesivas con codigos
de barras

- Certificado de prueba hidraulica

- Catéalogo de recambios.

I\ apverTENCIAS A
® Utilice equipos y protecciones adecuados para la
prevencion de accidentes, tanto para desembalar el
aparato como para desplazarlo.
® E| manual es parte integrante del equipo, por lo que es
necesario leerlo antes de instalar y poner en servicio el
equipo, asi como conservarlo con cuidado para futuras
consultas 0 en caso de traspaso a otro propietario o
usuario.
DIMENSIONES Y PESO
Dimensiones Mare II
yPesos | 115 | 150 | 200 | 240 | 280
L 640 mm
P 1100 | 1100 | 1320 | 1320 | 1320 | mm
H H 1200 mm
Pesoneto | 180 | 190 | 240 | 257 | 274 | Kg
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DESPLAZAMIENTO

Una vez desembalado el aparato, para desplazarlo se

deben seguir estos pasos:

- Desmonte el panel delantero (1) para facilitar las
operaciones de agarre y desplazamiento.

- Inserte dos tubos (2) de 1” en los alojamientos
correspondientes o pase las horquillas de la carretilla
elevadora (3) por debajo de las estructura.

- Levantelo y muévalo con equipos adecuados.

AADVERTENCIAS

® Utilice SIEMPRE protecciones para la prevencion de
accidentes.

® Si se debe desplazar a mano, respete también el peso
maximo levantable por persona.

LOCAL DE INSTALACION

El local de instalacion debe cumplir siempre las normas
técnicas y la legislacion vigente. Debe disponer de
aberturas de ventilacion debidamente dimensionadas.

DISTANCIAS MiNIMAS INDICATIVAS

AADVERTENCIAS

® Tenga en cuenta los espacios necesarios para acceder
a los dispositivos de seguridad/reglaje y para realizar
las operaciones de mantenimiento.

® SE PROHIBE instalar los aparatos Mare Il al aire libre,
salvo que estén debidamente protegidos contra los
agentes atmosféricos.

-15 -
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NUEVA INSTALACION O INSTALACION EN LUGAR DE OTRO APARATO

Cuando se instale el aparato en instalaciones antiguas o reformadas, compruebe que:

- El cafdn de la chimenea, si se reutiliza, sea apto para el nuevo aparato de condensacion, esté dimensionado y construido
conforme a las normas, sea lo mas recto posible, estanco, aislado y carezca de obstrucciones o estrechamientos.

- El candn de la chimenea incluya una conexion para la evacuacion del condensado.

- La instalacion eléctrica haya sido realizada conforme a las normas especificas y por parte de personal profesional
cualificado.

- La linea de alimentacion del combustible y el depésito, en su caso, estén realizados conforme a las normas especificas
e incluyan contador de gas.

- El depésito de expansidn garantice la total absorcion de la dilatacion del fluido contenido en la instalacion.

- La instalacién esté lavada, libre de fangos e incrustaciones y se hayan comprobado las juntas estancas hidraulicas.

- Esté instalado un sistema de tratamiento del agua de alimentacién/relleno tal y como se describe en el capitulo siguiente.

- Haya sistemas eficientes que eliminen el aire y las impurezas de hasta 5 pm (por ejemplo: filtros en Y,
separadores de microimpurezas y separadores de microburbujas de aire).

- Si hay un sistema de llenado automatico, debe haberse instalado un cuentalitros para conocer con precision la cantidad
de las pérdidas que se produzcan.

- No vacie agua de la instalacién durante las operaciones de mantenimiento ordinario, aunque parezcan cantidades
insignificantes: por ejemplo, para la limpieza de los filtros, monte las debidas valvulas de corte en la instalacién.

(*) El fabricante no se responsabiliza de posibles dafos ocasionados por una ejecucion incorrecta de la salida de
humos o por continuos rellenos de agua en el grupo térmico.

TRATAMIENTO DEL AGUA

Realice siempre un analisis del agua de la instalacion antes de establecer la comunicacién entre el nuevo generador y la
instalacion, para determinar si los parametros del agua requieren el vaciado completo de la instalacion, el uso del agua ya
contenida en ella o el lavado quimico de la instalacion, utilizando agua de red con el afiadido de un producto detergente,
cuando se sospeche que la instalacién pueda estar sucia o especialmente obstruida, con una carga de nueva agua tratada
después.

- El pH deberia permanecer siempre entre 6,5y 8,5.

- El maximo contenido de cloruros admitido es de 250 mg/l.

- La cantidad total de agua que se debe utilizar, incluidos los rellenos, con una dureza total de 20°F, NO debe superar los
20 litros/kW. Si el agua tiene una dureza mayor de 20°F, para calcular la cantidad total de agua que se debe utilizar se
emplea la siguiente formula:

(20°F/dureza en °F) x 20.

Ejemplo con dureza del agua de 30°F:

(20/30) x 20 = 13,5 I/kW

En este caso, si la cantidad total de agua (instalacion + rellenos) es mayor de 13,5 I/kW, se debe suavizar el agua, que se
puede suavizar solo hasta el 25% del valor inicial. Por lo tanto, si la dureza inicial es de 30°F, solo podra suavizarse en 7,5°F.

NOTA: Si la dureza del agua esta expresada en °D, el factor de conversion es 1°D = 0,56 x °F

Si el resultado del andlisis de una muestra del agua que se utilizara para llenar la instalacion esta dentro de los valores
indicados, puede utilizarse el sistema. De lo contrario habra que usar un inhibidor.

Para instalaciones que funcionen solo a baja temperatura, afiada un inhibidor contra la proliferacion bacteriana.

Tratamiento del agua en las instalaciones térmicas de uso civil: véase la Norma UNI 8065 de 1989.

LA GARANTIA NO CUBRE LAS INTERVENCIONES Y LOS COMPONENTES SUSTITUIDOS A CAUSA DE LA
FORMACION DE CAL.
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AADVERTENCIAS

® Se prohibe suavizar el agua segun el principio del intercambio i6nico.

® No llene nunca la instalacion con agua destilada o desmineralizada, ya que provocan una grave corrosion del
intercambiador de calor de aluminio. El llenado de la instalacion y los rellenos deben realizarse con agua suavizada
para reducir su dureza total. También debe acondicionarse el agua para mantener su pH dentro de los limites previstos
y evitar asi fendbmenos de corrosion.

® Anote en un registro la cantidad de agua de llenado o relleno, las mediciones de la calidad del agua y el tratamiento
del agua.

® |nstale un contador para comprobar la calidad del agua de llenado y de relleno.

La conductividad del agua no tratada de la instalacion NO debe superar el valor de 600 ps/cm.

Si se trata el agua de la instalacion, deben seguirse las instrucciones del fabricante del producto empleado, y la

conductividad NO debe superar el valor de 2000 pys/cm.

NOTA: Si la conductividad supera los valores indicados, vacie la instalacion, aclarela y llénela con agua de grifo limpia, a
ser posible afiadiendo los productos de limpieza recomendados.

CONEXIONES HIDRAULICAS

A continuacion se indican las caracteristicas de las conexiones hidraulicas del grupo térmico.

D C E F

/7/' Hj i —tr M : T

o8]

RI

A
C— : I —F
Descripcion Mare Il
115 150 200 | 240 | 280
MI Impulsién Instalacion 2"M (]
Rl Retorno Instalacion 2>M (0]
As Conexion del sifon 25 mm
A 400 mm
B 728 mm
C 160 160 230 230 230 mm
D 848 848 1088 1088 1088 mm
E 279 mm
F 363 mm
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ESQUEMAS DE PRINCIPIO
Ejemplo 1: mpulsion Instalaciones
Instalacion solo para calefaccién
9
13
) 1 O - 12
2 L O
] M 9
. — 710
11/
—— 7 9
Retorno Instalaclones
| : (%
2 Yg
= EAF ' 4 15
L) 9
iZ3 3
[Rd| 1-b
Y4
Ejemplo 2: . .
Instalacion para calefaccion y produccién de ion Instalaciones
A.C.S. con calentador aguas abajo del separador
hidraulico 9
13 o
UAC
3
12
ﬁ EAF
9
IIII Ir \I
—(
1 0y )10 O
9
1 Retorno Instalaciones
I * *
I i
14
2 %
& EAF
H 9
E )
= 3 15
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A ADVERTENCIAS

Bomba
Calentador Contacto
® Sila produccion de ACS esta asignada a la bomba del L - de RQ'QC,,,‘ Bomba N
calentador situada en el colector de impulsion junto con /7 |Relé |- L!nstalacmn
la bomba de la instalacion (sin valvula mezcladora), se . e ve
debera gestionar el funcionamiento prioritario de las 7 oL
dos bombas mediante un relé, tal y como se indica
en el esquema de al lado, para evitar aumentos de . (B:glrgeerr:
temperatura en el circuito de calefaccion. -- ---
Ejemplo 3:
Instalacién para calefaccién y produccién de A.C.S.
con calentador aguas arriba del separador hidraulico
9 Impulsién Instalaciones
13 9
13
— "5 uac
)
ﬁ —< EAF
[ I & = € S
(@)
1
2
=
i 14
©
F n I »
1 Grupo térmico 7 Separador hidraulico 13 Valvula antirretorno
2 Sifénde descargade condensado 8 Filtro decantador 14 Calentador remoto
3 Neutralizador de condensado 9 Llave de corte 15 Depdsito de expansion
4 Desagle 10 Colector de impulsion 16 Bomba del calentador
o o e e onon EAT Entra o aua s
P UAC Consumidores de agua sanitaria
/\ ApvERTENCIAS

® | lene debidamente el sifon de descarga de condensado (2) y canalice correctamente el tubo de descarga de
condensado. Instale sistemas adecuados para el tratamiento del condensado.

® | a descarga de la valvula de seguridad debe estar conectada a un sistema de evacuacion. El fabricante no se
responsabiliza de inundaciones debidas al disparo de la valvula de seguridad.

® | as instalaciones cargadas con anticongelante requieren el uso de desconectadores hidraulicos.

® |a eleccion y la instalacion de los componentes de la instalacion son competencia del instalador, que debera cumplir
la legislacion vigente y las normas de buenas practicas técnicas.

® E| deposito de expansion del circuito de calefaccion debe garantizar la total absorcion de la dilatacion del fluido

contenido en la instalacién.
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CONEXIONES ELECTRICAS

Los aparatos Mare Il requieren las conexiones indicadas a
continuacion, que deben ser efectuadas por el instalador
o por personal profesional cualificado.

Para acceder a la bornera (MC):

- Desmonte el panel delantero (1).

- Introduzca los cables en los sujetacables
antiarrancamiento (2) situados encima de la bornera
(MC) y péaselos a través del tubo (3) colocado por dentro
de la cubierta.

Una vez concluidas las conexiones, vuelva a montar el
panel delantero (1).

230V~50Hz So
L L N ©T
T ) c [ E~g
T 5 SE 2 3§ o5 8
: 2 ®o S & 8Sm ®o 6T
: 85 B8 o2 £ £ QLu s B T3
; 25 S 85 §5_S 85 st ot Sa
| 25 5 S5E £E8F 525 5% 58 010V 2O
1---+-1E0 o ma <6 Mo oW O t - S
/! i b ‘\ A
GND[ L | NJGND 1 | 2 | 3 | 4|5 |6 |7 8] 9 [1011]12]13 |14 1516 |17 | 18] 19
GND| L | NIGND| 1 | 2 | 3 | 4|5 |6 |7 |8 |9 10|11 |12 |13 |14 15|16 |17 |18 19

- - - - conexiones opcionales

AADVERTENCIAS
Es obligatorio:

Respetar la conexion L (Fase) - N (Neutro).
NO utilizar cables con seccién inferior a 1 mm2.

(*) El fabricante no se responsabiliza de los posibles dafos debidos a la ausencia de puesta a tierra del aparato o
al incumplimiento de lo indicado en los esquemas eléctricos.

Dejar el conductor de tierra al menos 2 cm mas largo que los de L (Fase) - N (Neutro).
Consultar los esquemas eléctricos de este manual para cualquier intervencion de caracter eléctrico.
Efectuar las conexiones a una instalacion de puesta a tierra eficaz (*).

NO utilizar los tubos del agua para la puesta a tierra del aparato.

Utilizar un interruptor magnetotérmico omnipolar, seccionador de linea, conforme a las Normas EN.

MC
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ALARMA REMOTA

Las salidas de los bornes 7-8 pueden configurarse para el control de una bomba del calentador o bien para la gestion
de un aviso de alarma. En este Ultimo caso, la activacion se realiza ajustando el parametro 04 (PM 04 = 7 Gestion de
la alarma - PM 04 = 4 Gestion de la bomba del calentador). Para el voltaje y la carga consulte el apartado “ESQUEMA
ELECTRICO” en la pag. 13.

Para transferir la sefial a otros aparatos, en caso necesario, debe obtenerse un contacto libre de tensién con ayuda de
un relé.

POTENCIA EN AGUA SANITARIA

Mediante el parametro 22 se puede regular la potencia maxima del aparato durante la fase de agua sanitaria. La potencia
se ajusta en % de la potencia maxima del aparato y se limita solo durante la fase de agua sanitaria (demanda de TB).
También se puede regular la temperatura de la caldera durante la fase de agua sanitaria, entre 60 y 80°C, accionando el
trimmer P6 (véase el “ESQUEMA ELECTRICO” en la pag. 13) directamente en la tarjeta, dentro de la caja eléctrica.
Girandolo hasta el maximo en el sentido de las agujas del reloj, la temperatura sera de 80°C.

SONDA EXTERNA (OPCIONAL)

La sonda externa debe instalarse por fuera del edificio, sobre una
superficie plana, en posicidn norte o noroeste (lado mas frio) y
lejos de cafiones de chimenea, puertas, ventanas y zonas en las
que dé directamente el sol.

Para la instalacion:

- Quite la tapa.

- Fije la sonda a la pared utilizando 2 tacos.
- Realice las conexiones eléctricas.

NOTA:

- Seccion minima de los cables: 1 mm2.
- Longitud maxima de la conexion: 50 m.
- Bornes de conexion no polarizados.

-21-
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AADVERTENCIAS

® Para el funcionamiento con sonda externa y temperatura variable se deben ajustar algunos parametros. La lista
completa, el significado y el procedimiento de modificacién de estos parametros se encuentra en las paginas 45 y 46.

ion nocturn n

- En el “MENU INFO”, compruebe que MODUL = 0.

- En el menl de parametros, ajuste el parametro 15 seleccionando una curva con coeficiente K adecuado (véase el gréafico
al final de la pagina).

- Ajuste el parametro 23 (Reduccion nocturna) a un valor apreciable (por ejemplo, 10 °C). El parametro 23 reduce la tempe-
ratura de consigna calculada por la caldera, segun la curva K seleccionada, en la cantidad de grados definida precisamente
en este parametro. La reduccion nocturna se activa mediante la apertura del contacto TA, o seleccionando franjas horarias
en el cuadro de la caldera.

- Si es necesario, ajuste el parametro 7 definiendo la temperatura maxima de la caldera independientemente de la tempera-
tura calculada.

- Si es necesario, ajuste el parametro 27 definiendo la temperatura minima de la caldera independientemente de la tempe-

ratura calculada.
Si la caldera esta en régimen de reduccion y la sonda calcula una temperatura inferior al valor del parametro 27, la caldera
se apaga. Si la caldera esté en régimen de confort, la temperatura mantenida pasa a ser la definida en el parametro 27. La
caldera permanece encendida continuamente hasta que se activa el parametro 21 (temperatura exterior de conmutacion
verano-invierno).

- Si es necesario, ajuste el parametro 21 (temperatura exterior de conmutaciéon verano-invierno).

NOTA: En caso necesario, se puede modificar el punto de consigna calculado con un offset de la curva seleccionada de
+15 0 -15°C, accionando el trimmer P3 (véase el “ESQUEMA ELECTRICO” en la pag. 13) directamente en la tarjeta,
dentro de la caja eléctrica. Girando el trimmer hasta el maximo en el sentido de las agujas del reloj se obtiene un offset de
+15°C; girandolo hasta el minimo en sentido contrario al de las agujas del reloj se obtiene un offset de -15°C.

Para consultar la temperatura exterior medida, seleccione en el menl INFO “EXT °C”.

NOTA: En caso de fallo de funcionamiento de la sonda, el display muestra - -, -.

CURVAS CLIMATICAS et
90°C : K=6  K=4  K=3  K=2 PM15=140
! PM15=255  PM15=218 _ PM15=200 PM15=182 PM 07=85
800C E / //
E / // // L~ ‘/
S 700 [ [/ = _—
8 ! [ /I / e -
%60°C i / e | — | PM15=90
o : / //
© T —
5 oo -
8- K=0,5
£ 40°C PM15=30
2

30°C 5°C 20°C 15°C 10°C 5°C 0°C -5°C -10°C -15°C -20°C
1 Temperatura Exterior

Rango de seleccion temperatura méaxima de calefaccion (PM 07)
- Rango de seleccion temperatura minima de calefaccion (PM 27)

Por fuera del rango de regulacion, la temperatura de impulsion se corta al valor maximo.
El valor minimo se mantiene solo si la caldera esta en régimen de confort
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EJEMPLO DE REGULACION POSIBLE

T impulsién
[°C] 4

80 T

70 _L

60 _|

50

40

30
o5 |- Apagado

par 21

Temperatura maxima, par. 7

- Curva en confort

Curva en reduccion nocturna

25 15

NG
I I I -

0 -10 -15 Text [°C]
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CONEXION DEL GAS

La conexion de los aparatos Mare Il a la alimentacion del gas debe realizarse cumpliendo las normas de instalacion

vigentes.

4

— 1] GAS

Conexiones hidraulicas Mare [l
115 | 150 | 200 240 280
GAS Alimentacion del gas 171/2 (%]
A 848 | 848 | 1088 1088 1088 mm
B 160 mm
C 245 mm
D 397 mm
E 624 mm

Antes de realizar la conexion hay que asegurarse de que:
- El tipo de gas sea aquel para el que esta preparado el aparato
- Las tuberias estén perfectamente limpias y libres de restos de fabricacion.

Se recomienda instalar un filtro de tamaino adecuado.

AADVERTENCIAS

® | a instalacién de alimentacion del gas debe ser adecuada para la capacidad del aparato y debe incluir todos los

dispositivos de seguridad y control establecidos por las normas vigentes.

® Una vez realizada la instalacién, compruebe que los empalmes efectuados sean estancos.

-24 -
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SALIDA DE HUMOS Y ASPIRACION DE AIRE COMBURENTE

@®
320 é 100 @)

T

Instalaciones“TIPO B”

AADVERTENCIAS

® | 0os aparatos Mare Il incluyen una sonda de evacuacion
de humos que, en caso de un aumento anormal de su
temperatura, interrumpe inmediatamente el funcionamiento
del aparato.

® En esta configuracion, el aparato aspira el aire comburente
del local de instalacion, que DEBE DISPONER de aberturas
de ventilacion realizadas conforme a los requisitos de las
normas técnicas.

® Para el conducto de humos se recomienda utilizar conductos
de acero inoxidable conformes a las normas EN1856-1 y

. . Mare Il
Dimensiones
115 | 150 | 200 | 240 | 280
@i (interior) 150 200 mm
433 208 A 93 118
IS | 4 | O
. A

1

Ny

EN1856-2.
® E| candn de la chimenea debe garantizar la depresion

el condensado procedente de la caldera y del conducto de humos

® Conecte el sifon del depésito de condensado a un desagiie de aguas blancas.

® | os conductos de desaglie no aislados suponen un peligro potencial.

cero

® El canén de la chimenea debe estar dimensionado correctamente para grupos térmicos de condensacion. Los
cafnones de chimenea y conductos de humos inadecuados o mal dimensionados pueden provocar problemas

en los parametros de combustién y generar ruido.

® SE PROHIBE taponar o reducir de tamafio las aberturas de ventilacion del local de instalacion o del aparato.

® E| conducto de salida de humos debe estar inclinado un 3% hacia un depoésito de condensado.

-25 -
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Instalaciones“TIPO C”

Los aparatos Mare Il estdn homologados para los tipos de instalacion “C43, C53, C63 y C83” y deben incluir
OBLIGATORIAMENTE conductos de salida de humos y aspiracion de aire comburente conformes a dichos tipos de ins-

talacion.
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C63

Si se utilizan conductos y terminales de
otro fabricante (Tipo C63), deben estar
homologados y, en el caso del conducto
de humos, hay que emplear materiales
compatibles con los productos de la

condensacion.

Al dimensionar los conductos, tenga en
cuenta los valores de presion residual en
el ventilador que se indican en la tabla de

la pagina siguiente.
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Posibles configuraciones de la salida de humos y de la aspiracion de aire comburente: C53, C63 y C83.
El grupo térmico se entrega en configuracion B23.
Para tomar el aire del exterior se debe conectar un tubo de plastico con diametro 100 al terminal de aspiracion del aparato.

La alimentacion de aire y la salida de humos deberian estar en una zona con la misma presion.
A la entrada del conducto de aire hay una malla de proteccién para evitar que entren cuerpos extrafios.

Calculos para la salida de humos y la alimentacion de aire:
La tabla siguiente indica la presion residual total disponible para la salida de humos y la aspiracion de aire comburente y
las longitudes totales méaximas (en metros) de las combinaciones de los conductos para respetar dicha presion.

Si el sistema combinado aspiracién/salida requiere una presion mayor que la maxima disponible, se producira una
reduccién de la produccion de calor, que resultara inadmisible si supera el 5%.

.. . Longitud
Mare i Presw(np:)esmual Aspiracion Salida Aspiracion Salida
@i 100 @i 150 @i 100 @i 200
115 100 28 -
150 150 24 -
200 150 - 20
240 150 - 16
280 150 - 10

AADVERTENCIAS

® | os aparatos Mare Il incluyen una sonda de evacuacién de humos que, en caso de un aumento anormal de su
temperatura, interrumpe inmediatamente el funcionamiento del grupo térmico.

® En la configuracion "C”, el aparato aspira el aire comburente del exterior del local de instalacién, que NO REQUIERE
aberturas de ventilacion.

® Se recomienda utilizar conductos de acero inoxidable conformes a las normas EN1856-1 y EN1856-2. Si se emplean
conductos de PPS, deben estar certificados e incluir un deposito de condensado situado antes del empalme con la
chimenea del grupo térmico.

® Conecte el sifén del deposito de condensado a un desagle de aguas blancas.
® | os conductos de desagiie no aislados suponen un peligro potencial.

® El candn de la chimenea debe estar dimensionado correctamente para grupos térmicos de condensacion. Los
canones de chimenea y conductos de humos inadecuados o mal dimensionados pueden provocar problemas
en los parametros de combustion y generar ruido.

® SE PROHIBE hacer funcionar los aparatos si los conductos de salida de humos y aspiracion de aire comburente son
inadecuados.

® E| conducto de salida de humos debe estar inclinado un 3% hacia un depésito de condensado.
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EVACUACION DEL CONDENSADO

AADVERTENCIAS

® El conducto de desagiie del condensado debe ser estanco, tener dimensiones adecuadas a las del sifon y no
debe presentar estrechamientos o reducciones de la pendiente “i”’, que se recomienda sea = al 3%.

® El desagiie del condensado debe realizarse conforme a las normas nacionales o locales vigentes.

® Antes de la primera puesta en servicio del aparato, llene de agua el sifon.

i iz

iz3% :%J

condensado caldera condensado chimenea

%ESAGUE

Se recomienda: @ I

- Conectar a un colector los desaglies de condensado del
aparato y de la salida de humos

- Instalar un dispositivo de neutralizacién, como por
ejemplo el que se suministra por separado bajo pedido.
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LLENADO Y VACIADO DE INSTALACIONES

Los aparatos Mare Il NO incluyen una llave de llenado de
la instalacion, por lo que durante la instalacion se debe
preparar un sistema de llenado adecuado, en el punto
que resulte mas comodo al instalador.

A modo de ejemplo, en la figura se indica un posible punto
de conexion del grupo de carga de la instalacion (Cl).

NOTA:
El aparato incluye una vélvula automéatica para la purga
del aire.

Antes de comenzar las operaciones de llenado y vaciado
de la instalacion:

- Ponga el interruptor general (IG) de la instalacion y el
principal (Ip) del aparato en “OFF-apagado”

LLENADO
- Compruebe que el grifo de desaglie (1) esté cerrado

- Compruebe que la presion de precarga del depésito o
depositos de expansion sea correcta

- Abra los dispositivos de corte (Cl) de la instalacion de
agua y llene lentamente hasta que el manometro (2)

indique el valor en frio de aproximadamente 1,5 bar

- Cierre los dispositivos de corte (Cl) de la instalaciéon de
agua.

VACIADO

- Compruebe que los dispositivos de corte (Cl) de la
instalacion de agua estén cerrados

- Conecte un tubo de canalizacién al grifo de desague (1)
y abralo

- Una vez terminado el vaciado, cierre el grifo (1).

-
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FUNCIONES

Se pueden seleccionar las funciones VERANO (Solo Agua Sanitaria) o INVIERNO (Calefaccion y Agua Sanitaria) o bien

NINGUNA (salvo Antihielo, si se activa mediante parametro) pulsando una o varias veces el boton

Fall|
OBJETIVO BOTON A PULSAR VISUALIZACION EN EL DISPLAY
= -
| S A 21 / \
Para seleccionar la modalidad [ v 10+ veces A'j-' ¢ / \ \
VERANO (solo Agua Sanitaria) ey | f.a 8
e f s AU /
AR A] * \12/
F 1t -
Para seleccionar la modalidad = = - c 7 /,.:3
INVIERNO (Calefaccion y Agua - 10 + veces PP 3 m/ {0 \6
Sanitaria) NN - \//
Ny 15 9
il o~~~
-
Para seleccionar NINGUNA (salvo L i o 2 -
ini i ; ; ; [ v - ¢/ 7N\
Antihielo, si se activa mediante para- =5 i 10 + veces 3 A G YA
metro) R b \ \\./} /
B

MODALIDADES DE FUNCIONAMIENTO

Se pueden seleccionar las modalidades de funcionamiento Automatico, Confort y Stand-by/Reducido pulsando varias

veces el botén

O

sonda externa. Caldera en OFF sin
sonda externa)

OBJETIVO BOTON A PULSAR VISUALIZACION EN EL DISPLAY
Para seleccionar Automatico — =2 _P_P_a \
(funcionamiento con sonda externa o o 1 0 + veces % \\
¥ @ W [ O 15
y/o franjas horarias) il 1 " # ’ \‘2/
Y 3 (9]
Para seleccionar Manual (con sonda 21~ \3
externa siempre en confort con TA P 2 | PP ac / \ \
cerrado o siempre en reducido con TA [ = - -
bi o oK i 1 0 + veces - - - \ /
abierto. [+ o «pm 1,'.,‘,' ‘5\/
Sin sonda externa ON con TA cerrado I === ®
o bien OFF con TA abierto) w3 ¥
. : ] o -
Para seleccionar Stand-by/Reducido . X / \
. . 21
(Caldera siempre en Reducido con £~ M
Fo oK 1 0 + veces
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PRIMERA PUESTA EN SERVICIO

COMPROBACIONES PRELIMINARES

Los grupos térmicos Mare Il salen de fabrica preparados para funcionar con G20 (gas natural) pero también pueden
funcionar con G31 (propano). Antes de poner en servicio el aparato, es imprescindible definir el gas con el que debe
funcionar y comprobar que:

Las llaves de corte del combustible y de la instalacion de agua estén abiertas.

La presion del gas de red sea adecuada y que el conducto esté purgado.

La presion del circuito hidraulico, en frio, sea mayor de 1,5 bar y el circuito esté desaireado.

El depoésito de expansion esté instalado, correctamente dimensionado y precargado.

Las conexiones eléctricas estén realizadas correctamente.

Los conductos de salida de humos y las aberturas para la aspiracion del aire comburente, si las hay, estén debidamente
realizadas.

La presencia de la valvula de seguridad y sus datos de placa sean compatibles con la presiébn maxima de ejercicio, que
es de 6 bar.

- Compruebe que el sifon esté lleno y que el desaglie del condensado esté correctamente canalizado.

- Conecte la alimentacion eléctrica del grupo térmico poniendo el interruptor
general de la instalacion (IG) y el principal (Ip) del aparato en “ON-encendido”

- El display debe mostrar la pantalla principal.

NOTA:
Si no aparece la pantalla principal y estd encendido el indicador verde del
interruptor principal (Ip), pulse el selector de cascada (Sca).

P g
. . . . o TN,
- Asegurese de que la caldera esté apagada pulsando varias veces el boton -. . o~
P N
= para seleccionar NINGUNA funcion. r 3 18/ ‘[' ‘\. \6
-— .- .
\ N/
15 \ / 9
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AJUSTE DEL RELOJ

Para ajustar el reloj siga estos pasos:

OBJETIVO BOTON A PULSAR VISUALIZACION EN EL DISPLAY
= = YV YRR Y N Y
Para rabllltar el ajuste de la hora = “o 1 voz HK UU"\ /71"7\""
actua |£| é é ;I DAY { DAY {
A A
Para ajustar la hora actual (ej.: 12 v PN
horas) P K 1delos2
* ® & o8
o s
Para confirmar la hora ajustada, FA A _\\_\./_//
memorizarla y habilitar el ajuste de los :; ;f’ 1 vez 1-;./ (J\i
minutos t o oo DAY 4
o s
[ Aw - }\“L//
Para ajustar los minutos (ej.: 10) :,; :Kf' 1 de los 2 1-';/1‘.“3
— * @ 1t oﬁ— DAY1
o s
Para confirmar los minutos ajustados, F A A A
memorizarlos y habilitar el ajuste del dia - — 1 vez g |}
de la semana (DAY) T+ o w es D),Ky 3
s s
Para seleccionar el dia de la semana
(ej. miércoles):
1 Lunes —— —
2 Martes P = 1 '-.’" "
3 Miércoles P o 1 de los 2 SRR
i SEEE = s
6 Sébado
7 Domingo
A A
Para confirmar el dia de la semana e~ v 1 vez Omnilf .
seleccionado y memorizarlo e '_' 21 /_-\3
SS5S Lt /70
.3 ¢! oo
- N \\ 'll /
Para salir de la modalidad de - = A T
— L 1 vez LAY e
programacion ol w3
s |
/\ apbverTENCIAS

® E| cambio de hora solar a hora legal (y viceversa) no es realizado automaticamente por el equipo, por lo que debe
realizarse manualmente.
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COMPROBACION DE LOS PARAMETROS INICIALES / CAMBIO DE GAS

El grupo térmico sale de fabrica preparado para gas G20, y por tanto con los parametros del PMO1 al PMO06 ajustados
como en la tabla de abajo.
Se recomienda comprobar estos ajustes antes de poner en servicio el aparato.

AADVERTENCIAS

® SE PROHIBE ajustar parametros distintos de los "ajustables" ya que podrian ocasionar graves dafios al grupo
térmico.

Mare Il
Descripcion Parametro Valores ajustables
115 150 200 240 280
] .. 01 1 4 7 1 4 Solo10407
Potencia del grupo térmico
02 1 1 1 7 7 Solo1o07
Calentador 03 4 4
Bomba del calent. / Alarmas 04 4 Solo407
Funcionamiento con 05 1 Solo 1 0 7
G20 (gas natural) 06 1

A ADVERTENCIAS

® Si se ha decidido conectar las alarmas a los bornes 7 y 8 en la tarjeta de la caldera, es obligatorio ajustar el
parametro PM04 a 07.

Mare I
Descripcion Parametro Valores ajustables
115 | 150 | 200 240 280
Bomba del calent. / Alarmas 04 7 Solo4o07

® Si se ha elegido el funcionamiento con G31 (propano) es obligatorio ajustar los dos parametros PM05 y PM06 a 07.

Mare I
Descripcion Parametro Valores ajustables
115 | 150 | 200 240 280
Funcionamiento con 05 7
Solo1o07
G31 (gas propano) 06 7

El ajuste de los parametros PM05 y PM06 determina AUTOMATICAMENTE el nimero de revoluciones del ventilador, y
las frecuencias correspondientes, que se indican en la tabla.

z Mare Il
DESCRIPCION 115 150 200 240 280
Capacidad térmica nominal Min.+ Max. | 21,0+113,0 | 30,0+150,0 | 35,5+200,0 | 42,5+235,0 | 49,5+275,0 kW
N° de rev. en funcionamiento con 1665 + 7400 | 1650 + 6250 | 1230 + 5600 | 1320 + 5800 | 1300 + 5800 | rev./min.
Frecuencia G20 |555+246,7| 55+208,3 | 61,5+280 66 + 290 65 + 290 Hz
N° de rev. en funcionamiento con 1665 + 7400 | 1650 + 6250 | 1230 + 5600 | 1320 + 5800 | 1300 + 5800 | rev./min.
Frecuencia G31 55,5 +246,7| 55 +208,3 | 61,5 =280 66 =+ 290 65 + 290 Hz
Estos valores no pueden modificarse, sino solo consultar- i B
se midiendo las frecuencias con un frecuencimetro conec- ] wafr]
tado al borne X23 situado en la tarjeta de la caldera.
ggg —r ™
TARJETA DE CALDERA
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Para entrar en el menu de consulta y ajuste de parametros, siga estos pasos:

OBJETIVO BOTON A PULSAR VISUALIZACION EN EL DISPLAY
2z = My MNee
. . - - n ]
E:rrzr:;tr)ggar la entrada en el area de :n DK:n ~ 4 segundos Ju.U Juu
B ' NFE CH S
F- S n \
. , L2 v U J
Para entrar en el &rea de parametros P i alavez _ _
Sl FM L
) PR <o in )
Para desplazar los parametros [ = 1 de los 2 u
(ej. de PM01 a PM02) Ll ™M T
e e s | " Ve oC
Para modificar el ajuste del parametro I = PE\‘[@ P}W,:
solo en caso necesj,ario P ' :'; :“:h 1delos 2 - J.; i\\\ _ .’?.\
RN HM e PN e
O mniit -
I — = 21 /o ™ 3
Para salir de la modalidad de progra- :‘ ‘Z l.' .' = / 7N \
macion memorizando los parametros o por 1 vez ’_ o) *8\ { ] /6
N N, 4
que se hayan modificado ll © oo A Seae?
i e
Y 3
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ENCENDIDO DEL GRUPO TERMICO Termostato /

de
Ambiente

Para poner en marcha ahora el grupo térmico:
- Asegurese de que esté colocado el puente TA entre los bornes 1 y 2. Sin este GND GND
. - . 2 (3
puente, cuando hay una sonda externa, la caldera funciona en régimen reducido. J ‘ J_ ‘ I_ J | J_ ‘ L
En ausencia de la sonda externa y del puente TA, la caldera no funciona

OBJETIVO BOTON A PULSAR VISUALIZACION EN EL DISPLAY
Para seleccionar la modalidad :‘ - : ,":A o
de funcionamiento INVIERNO =0 o 10 + veces TS , /0 ~,
.z . . —— + o o8 |
(calefaccion y agua sanitaria) e e T ) —c 0%222%%
Fa B Py S T 15 9
Para seleccionar la modalidad de Lt i UG =
. : = oK 1 0 + veces A1/
funcionamiento manual. AP — DAY 1 Sw,Z
o s o | /4 t l

El aparato realizara las fases de puesta en marcha y permanecera en funcionamiento hasta que se alcance la temperatu-
ra de caldera definida (ej. 72°C). Para alcanzar antes este umbral, se recomienda reducir su valor de la siguiente manera:

Al
-' -' °c 21 /--\ 3
PN o | ) '¢‘ “x‘
Para consultar el valor definido [ T 1 de los dos i ". ,’ " 18/ :' ‘: \e
(ej. 72°C). e T N /
o e | i "“'“" Naue
".’."" 15\12/9
DAY 4
i = mantener ﬁm ud °
Para modificar el valor (es. 53°C). £- 8 antene NS 3
Fu L oK pulsado ' _'c / /,--.\ \
-’-’._l RV N S
= = AT A
Para confirmar el ajuste y memorizarlo :; ;f 1 vez (A " S~ ?
s DAY 4
Si se producen fallos de encendido o de funcionamiento, el display muestra el G ,'E
cbdigo de error. Por ejemplo “Bloqueo por fallo de encendido (01 E)”.
Restablecimiento de las condiciones de funcionamiento normales
Dependiendo del tipo de error indicado en el display, se pueden restablecer ﬁﬂiﬁ't o
las condiciones de funcionamiento normales: 0 —
- Pulsando el boton OK del cuadro de mandos del aparato. ' c / SLLLY 3\
l' \\
O bien: _I_I.:_: SO
- desconecte la corriente del grupo térmico; \ Moaa?’ /
- solucione la averia (por ejemplo, rearme el termostato de seguridad del /"r-“ Y B Yamme” °
cuadro de mandos); L 2
- vuelva a conectar la corriente del aparato comprobando que el desbloqueo DAY 4
sea correcto.
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Tabla de cédigos de anomalias/averias

Anomalia / Averia Cadigo
Fallo de encendido 01E
Disparo del termostato de seguridad / Presostato Gas 02E
Averia genérica 03E
Presostato de agua / Presostato del sifon (con la caldera APAGADA) 04E
Control del ventilador 05E
Sonda NTC de impulsion de la calefaccion 06E
Sonda NTC del cuerpo de la caldera 07E
Sonda NTC externa 08E
Sonda NTC de humos (interrupcion) 09E
Disparo de la sonda del desagtie de condensado 10E
Llama parasita 11E
Sonda de retorno 12E
Presostato del sifén / Presostato de agua (con la caldera ENCENDIDA) 15E
AT impulsion-retorno 18E
Alta temperatura en el cuerpo de la caldera 19E
Presostato de Gas de minima 16E
Frecuencia de red 69E

NOTA: Para transferir el aviso de alarma a otros dispositivos, consulte lo indicado en el apartado “CONEXIONES

ELECTRICAS” en la pag.20.

COMPROBACIONES DE FUNCIONAMIENTO - CALIBRACION
DESPUES DEL CAMBIO DE GAS

Para el procedimiento de cambio de gas, consulte la seccion
especifica en la pagina 33.

Para realizar las comprobaciones de funcionamiento y/o la ,17,"1 ,’L'
calibracion después de cambiar de gas, siga estos pasos:
- Entre en el mend de parametros (véase la pag. 34),
seleccione el parametro 12 y ajustelo a 255 (el grupo térmico ﬁ
funciona a su Capacidad Maxima). fﬂ
- Mida el caudal del gas considerando posibles factores de /
correccion.
- Mida con el analizador el COzy el CO.
El orificio de extraccion para el analisis de humos debe realizarse =)
en el tramo recto del conducto de humos, a un minimo de 2 N
diametros de la salida del aparato (véanse las normas vigentes).
Compare los valores medidos con los de la tabla de abajo
considerando una tolerancia de * 5%.
74 Mare I
DESCRIPCION 115 150 200 240 280
, G20 11,96 15,87 21,16 24,87 29,10 md/h
Consumo de gas max.
G31 8,78 11,66 15,54 18,26 21,37 kg/h
, G20 2,22 3,17 3,76 4,50 5,24 m®h
Consumo de gas min.
G31 1,63 2,33 2,76 3,30 3,85 kg/h
CO2 max/min (valores medios) G20 9,3/9,1 %
CO2 max/min (valores medios) G31 10,6/10,3 %
CO 25 30 35 30 28 ppm
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Si no coinciden, ajuste gradualmente el tornillo de regulacion del gas MAX situado en la valvula de gas hasta que el

analizador registre los valores de combustion correctos.
Gas ~
MAX. @
+

° =

‘S

Q =

=

Valvula de gas Mare Il Valvula de gas Mare Il (7]
115/ 150 200 / 240 / 280 =

- Entre en el menud de parametros, tal y como hizo previamente,
(véase la pag. 34 ), seleccione de nuevo el parametro 12

y ajustelo a 0 (el grupo térmico funciona a su Capacidad m s
Minima). ,l ',-,
Ly

- Mida el caudal del gas considerando posibles factores de
correccion.
- Mida con el analizador el CO2y el CO.

Compare los valores medidos con los de la tabla de la pagina fﬂ
anterior. 4
Si no coinciden, ajuste gradualmente el tornillo de regulacion del
gas MIN situado en la valvula de gas hasta que el analizador
registre los valores de combustién correctos.

2D

Vuelva a seleccionar el parametro 12, taly como hizo previamente,
ajustelo de nuevo a 255 y asegurese de que el grupo térmico
funcione a su Capacidad Maxima.

|

En caso necesario, repita los ajustes tanto al maximo como
al minimo.

A ADVERTENCIAS

® Sino se logra alcanzar los valores de regulacién, compruebe que:
- los conductos de evacuacion de humos o de alimentacion del aire comburente no estén obstruidos;
- la presion del gas no sea menor de 18 mbar (G20) y de 25 mbar (G31);
- el numero de revoluciones del ventilador sea correcto (véase la pag. 33 ).
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TEMPERATURA ANTIHIELO

FUNCION ANTIHIELO SIN SONDA EXTERNA CONECTADA

Para definir la temperatura de activacion de la funcion antihielo:

programacion

OBJETIVO BOTON A PULSAR VISUALIZACION EN EL DISPLAY
i = = YNy
Para entrar en la modalidad de :; :K :n 1 vez ,UH 1 u-‘i/’\“

J’ L]
~ A -‘ / - 21 / \3
s (<o | |~ 12
. .z e v v o - ' 18 \G
Para seleccionar la funcion Antihielo P o 3 veces o /
¥ o [ o8 Wil
e PJU}“}{* 1 \12/9
Para regular la temperatura de b ‘:
L o o &~ -~
activacion de la funcion antihielo P o 1delos 2
(ej. 5.0°C) LS
O allf -
a— 21 \ 3
Para salir de la modalidad de L ‘Z L'.' - 27NN
v v -
programacién memorizando el n o 1 vez JL.J - v/ /6
7 I ~, X4
parametro que se haya modificado [l o oo A0 haad
(e f '.J"."J 15\12/9
AY 3

Si hay una sonda externa, esté activa una proteccion antihielo automatica. La proteccion se activa cuando la temperatura

exterior es de -10 °C.

AADVERTENCIAS

® Los parametros COMFR, ECONM y SHOWR no estan activos y no influyen en el funcionamiento del aparato,
independientemente del valor mostrado/definido.
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CONTROL ENTRADA 0..10V

La caldera puede prepararse para funcionar mediante una sefial de 0-10 V procedente, por ejemplo, de un regulador externo.
La funcion de control con regulador de 0..10V se gestiona mediante el parametro 18.

Con la funcién activa (parametro 18=7), la demanda de calor y el punto de consigna de calefaccion son gestionados
directamente por la entrada: cuando la tensiéon supera los 3Vcc, se activa la demanda y el punto de consigna de
calefaccion se calcula al variar la tension en la entrada (desde 3 a 10Vcc corresponde un punto de consigna que va del
minimo al maximo activo).

La demanda de calor se desactiva cuando la tension es menor de 3Vcc.

En esta modalidad, el control de todas las funciones de la instalacion, como la produccion de agua sanitaria, la regulacion
climatica, etc. quedan a cargo del regulador externo. Por lo tanto, para evitar problemas de solapamiento de franjas
horarias, debe ponerse la caldera en modalidad manual

El grafico siguiente muestra la relacion con rango 35..85.

90
80 ”
70 / /
60 s

>
50

40 /

30

-

Pto. consigna impulsién

20

0 1 2 3 4

5

6

7

11

Tension maxima de entrada
admitida: 11V +2%.

INSTALACION

Tension de entrada

Para entrar en la consulta y el ajuste del parametro 18, siga estos pasos:

OBJETIVO BOTON A PULSAR VISUALIZACION EN EL DISPLAY
e 7] Mg | N
ili 4 = = n
Eaa::g:tk:!gar la entrada en el area de :. mm ~ 4 segundos ’U.U ’U.IJ
T ' NFD CH &L
T B 1,
v v
Para entrar en el area de parametros = P alavez Ui
r @ = [o8 }’JM l'l {
o s f [ A |
A - fr n .
: o i U
Para desplazar los parametros u " 1delos 2
T ¢+ o u o8 }-JM IH
o o | (A} 1L
P dificar el | i — Ny
ifi amet ~ v IS
02;3 nmeoc;sl,z?i:)e paramet, soloen = o 1 de los 2 U A
—+ - M (]
Taefd M H
O alit -~
N
Para salir de la modalidad de e -e L4 /0
.z . v v @ L ! )Y
programacion memorizando los e o 1vez "_ o BN }
N, 4
pardmetros que se hayan modificado i Y PN /
(g A X| T, —
Y 3
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FRANJAS HORARIAS

Se pueden programar las franjas horarias (periodos de tiempo) durante las cuales se desea que funcione el grupo térmico,
si hay demanda de calor, y las franjas en las que debe permanecer apagado o en régimen reducido, si hay una sonda
externa.

Se puede programar un maximo de 4 franjas horarias a lo largo de las 24 horas. Cada una de ellas debe estar definida
por una hora de inicio (ON) y una de fin (OFF). El intervalo minimo de programacion es de media hora.

Ejemplo de Programa con 4 franjas horarias (maxima posibilidad del sistema)
T? de impulsién definida

A
T° de impulsion definida: e}, 70.0°C 5 & z & 3 Lz 5
de las 06:30 a las 08:00 '
de las 11:00 a las 13:00
de las 17:00 a las 20:00 ; 12 ; 2a ; 3a ; 42
de las 22:00 a las 23:00 rania rania b
Hora
0:00 6:30 800 1:00  13:00 17:00 20:00 22:00 23:00 24:00
T? de impulsién definida
A
T° de impulsion definida: €j.70.0°C . 8 5 ] 5 8 5 55
de las 06:30 a las 08:00 '
de las 11:00 a las 13:00
de las 17:00 a las 20:00 ; 12 ; 23 ; 32 ; 42
de las 24:00 a las 24:00 e e e rana
Hora
0:00 6:30 800 100 13:00 17:00 20:00 24:00
Para realizar la programacion:
OBJETIVO BOTON A PULSAR VISUALIZACION EN EL DISPLAY
. (<o |
Para entrar en la modalidad de [ v
., P i 1vez
programacion e W e
I
J’ 0
- ., 21 { ~;
Para habilitar la programacioén de las e o | - ﬂf\ \
horas de encendido y apagado para Lo v® 1 vez - ‘ 18 =\ ), 6
cada dia de la semana o para grupos | |t e \.\.\‘M/./r G;’
de dias e AL W
I)AV/1/ A
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OBJETIVO

BOTON A PULSAR

VISUALIZACION EN EL DISPLAY

Para seleccionar la programacién de
cada dia de la semana o de grupos
de dias.

Se pueden seleccionar:

-
0
a) Dia individual: _ — 7R S
LU MA ME GI VE SA DO = e < £ )
b) LU - VE en 1 de los 2 N ‘Bt'\ /.';6
(Grupo del lunes al viernes) el :‘LI‘ ’1_,‘/ WD \;ia//g
C) SA-DO B ~N 2
(Grupo de sabado y domingo) w12345
d) LU-SA
(Grupo del lunes al sabado)
e) LU-DO
(Grupo de todos los dias)
J 0
S 21‘ ™~
Para confirmar la seleccion realizada :: :Z "-.'-' ) /‘}"\‘ \
y seleccionar la hora de encendido de cu i 1 vez LN g g s
| 1 f A T ¢+ o w os \-\-‘-/-/ \\-/},;
a ranja e e e ?UJ'.UI..{E 15 \-725/ 9
nv1/ ‘
J 0
S 21‘ ™~
= = IR 2N
- v @ A4
Para modificar la hora de encendido o i 1 delos 2 -’" /’ /e '/ )"6
I ¢ o w oo | \\-\---// ) -
o e e Y| j"-"-"::,.-:j 15\-725/9
I,v1/ Y
-

Para memorizar y seleccionar la hora

Foa

I 4

S
- @
0K §

) 1
de apagado de la 12 franja re R —— vez FICH Nl
i o j’?'}‘{-" J\j 1 ~&n~ o
DAY 1/ o
J 0
_ ~
= — -NC ?;3—\ \
Para modificar la hora de apagado de £~ v VU /T
. (4 oK 1 de IOS 2 ’ -\ }'
la 12 franja e e e \\.‘\.‘.‘/.;/ { i ;
e e | j’/‘"{-""\j 1 \qzﬂ/g
DAY 1/ o
J’ 0
~
Fa A a ?}"\ 3\
Para memorizar y seleccionar la hora L M v_" ’ P 1 AR
) oKi 1vez ' VL {-\ }';

de encendido de la 22 franja

P O & o8
B s
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OBJETIVO BOTON A PULSAR VISUALIZACION EN EL DISPLAY
.r'
= = -NN i
Para modificar la hora de encendido [ v - ,l ’ P 18 e
. o oK 1 de IOS 2 /’
de la 2@ franja o n o { e ” ;
- ll ll-l ll (= 1 B
o s s //' ""'\\ 5\!12-/
DAY 1/ o
J’ 0
= 21 \3
= = N N
Para memorizar y seleccionar la hora [ = vl , E mﬁ \ \6
. B os 1 vez \ A
de apagado de la 22 franja Y o s e oo
C A ii— 5 AR o
s s //'--’.".'\\ \!‘2!/
DAY 1/ o
J’ 0
o 1 ~
r = -N Zﬁ?"“ \
Para modificar la hora de apagado de Fr v @ vl , E ® \ s
. o oK 1 de IOS 2 \
la 22 franja " o w os s e e ”
C A= 5 AR o
s s | //'--’.".'\\ \!‘2!/
DAY 1/ o
ld 0
21{ ~;
i A PS ‘/'\
Para memorizar y seleccionar la hora Lo ML vn",-"a ® ﬂ \ \6
. . P o 1 vez = J&
de encendido de la 32 franja o n e \ﬂ\'l-‘l'l/ﬁ { S ;
- - ) 1Y
o s SR A= 5\.12!/9
S NE=

Se continlia de esta manera hasta que acabe el primer dia o grupo de dias programado.

Si se utilizan, por ejemplo, solo tres franjas en un dia, se definiran las horas de ON y OFF (inicio y fin) de la 42 franja,

ambas a las 24:00.

OBJETIVO BOTON A PULSAR VISUALIZACION EN EL DISPLAY
J 0
~
e <] <o | %’4}:\ 3\
Para seleccionar otro dia o grupo de = M A
1 o oKi 1 de IOS 2 N \ },
dias r o w o8 \‘\. | ”/. oo’ 5
e L PN 1 DO \ﬂi/ 9
J./I71 V\L\ o
12345
O alit -
I — =) 21 7T 3
) ) F 4 At ,.'.' - / P \
Para salir de la modalidad de £~ o i~ - ! \
., o 1 1 vez ’ ’ LA 7 8
programacion P o7 N’/
A (T
Y 3
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APAGADO TEMPORAL Y PROGRAMA VACACIONES

Esta funcién permite apagar el grupo térmico en caso de ausencias temporales, fin de semana o viajes y, sobre todo,
permite que se vuelva a encender automaticamente una vez transcurrido el tiempo definido.

AADVERTENCIAS

® Si la caldera esta equipada con una sonda externa, no se puede apagar completamente el aparato, sino que solo se
pone en régimen reducido. En este caso, el apagado total se produce Unicamente cuando la temperatura de impulsion

calculada esta por debajo del valor definido en el parametro 27.

® Es importante dejar conectadas la alimentacion eléctrica y la de combustible, de manera que el grupo térmico quede
protegido por el sistema antihielo, que impide la congelacion del agua (icono il parpadeando cuando esta actuando).

BOTON A PULSAR VISUALIZACION EN EL DISPLAY
Fm -
21 / \3
Fa At a ' C -
Para seleccionar la modalidad de Ll M 10 + veces 3 13/ ( \\ \s
funcionamiento Automatico e T iy \ \\./ /
-] 1’;.,."‘." 15\12/9
AY 3 QO
OFm -
21 / \ 3
£ ol - xC 7,
Para activar la funcién de Apagado e~ = 1 vez Eea 18/ !/ N\ \
Temporizado o Vacaciones refl " \ \\_,/ /
i s s | NM; EE 15\12/9
R
Y
MM b
Para ajustar la duracion del apagado :A A: uno de los HHj 78
o del periodo vacacional el dos conti L’
R nuamente v
AA: O
Fm <<
21 - \3
Para cancelar la programacion, en :: :E ‘PP gc / /’-\\ \
caso necesario, y volver a la pantalla P e 1 vez L S ‘B\ \ / /6
principal 2osB ﬂ'J_-;'l'l M
(g XA ~,~
AY 3 Q)

NOTA: El periodo de tiempo que se puede definir va de 10 minutos a 45 dias.

Tiempo Abreviacion Minimo Maximo Variacion minima
Minutos MM 10 90 10 min
Horas HH 2 47 1h

Dias DD 2 45 1 dia

Durante todo el periodo aparecera abajo el tiempo restante para que concluya la funcion temporizada, y los iconos

d) Z ,.). parpadean.

Al agotarse el tiempo, el aparato ejecutara el programa memorizado en la programacién horaria.
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INFO (VENTANAS DE INFORMACION)

En el display se puede consultar la informacion principal sobre el funcionamiento del grupo térmico.
Algunas ventanas, aunque aparecen, no son utilizadas por el programa de la tarjeta y por tanto NO SE DEBEN tener en
cuenta.

OBJETIVO BOTON A PULSAR VISUALIZACION EN EL DISPLAY

m Rt m e

= - e Mg
Para entrar en la modalidad INFO. e o ~ 4 segundos _ﬂ "_’,l_l

# 3 ® o8

oo ! NF Rt G4

m o
Fa A i '-. ."’c
Para acceder a la ventana deseada — = 10 + veces b'_’."_l
L d oK§
5555 | R Q)L
Siga los pasos anteriores para desplazar las visualizaciones de la tabla de abajo.
. SIGLA EN EL DISPLAY
DESCRIPCION NOTAS
Italiano Inglés

Temperatura de caldera definida RI SSL CH SL )
Temperatura medida por la sonda de impulsiéon RI S>U CH O>

Temperatura medida por la sonda de retorno Rl S<R CH R<

Temperatura de Consigna en Calefaccion RI SAS CH sA

Temperatura Maxima en Calefaccion RI SMX CH MX

Temperatura Minima en Calefaccion Rl SMN CH MN

Temperatura de Salida en Agua Sanitaria (a definir) SAN>U HW O> no se utiliza
Temperatura de Consigna en Agua Sanitaria SANAS HW SA no se utiliza
Temperatura Maxima en Agua Sanitaria SANMX | HW MX no se utiliza
Temperatura Minima en Agua Sanitaria SANMN | HW MN no se utiliza
Potencia o Nivel de Modulacién de Llama (%) POTNZ PWR %

Presion del agua de caldera e instalacion de calefaccion P BAR P BAR no se utiliza
Caudal de Agua Sanitaria en litros/min SANFL F L/M no se utiliza
Temperatura medida por la Sonda Externa ESTRN EXT °C

K curva K REG K REG no se utiliza
Tamafio/Inercia del Edificio DI MEN BUI LD no se utiliza
Habilitacion del Autoaprendizaje AUTOA YSELF no se utiliza
Presencia de Sonda Ambiente AMBON | AMBON ajuste a 0, no modificar
Modulacién para sonda externa MODUL | MODUL Ajuste a 0, no modificar
Seleccion de Idioma ITALN ENGLS | (*) 0=INGLES 1=ITALIANO
Habilitacion de Antihielo AGLON | NOFRX (*) 0=NO 1=Si

(*) Ajustes modificables con los botones [ + ¢
v @
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LISTA COMPLETA DE LOS PARAMETROS

Para entrar en la consulta y el ajuste de parametros, siga estos pasos:

OBJETIVO BOTON A PULSAR VISUALIZACION EN EL DISPLAY
e e | Mg Mg
™ , - - n n
g::éag;tr)!gar la entrada en el area de :. mm ~ 4 segundos ’U.U ’U.U
T ! N LH &L
= R 0
Para entrar en el area de parametros Py P alavez Ui
» pE « [os | }’JM l'l {
o s f [ A |
Fa A n }\\‘//
Para modificar el parametro, solo en - - IS
" ) P :. ‘,f 1delos 2 U //!\\
caso necesario T Er e -M o
o e | } A
| # x| (<o | n )
' = p U
Para desplazar los parametros P " 1delos 2
r o e op FIM 7
o e | [N
O it -«
- 21 \ 3
Para salir de la modalidad de L o LI o /0
programacion memorizando los P pon 1 vez L.Je i b
. — N, 4
pardmetros que se hayan modificado i Y \ PN 9/
(g KIX] ~,—
Y 3
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pumeio Descripcion Rango de valo-| 5 jotecto
parametro res visibles
1
2
3 Estos parametros son especificos de cada modelo de grupo térmico (véase “Comprobacion de los para-
4 metros iniciales / cambio de gas” en la pagina 33)
5
6
7 Temperatura méaxima en calefaccion 45..85 85
8 NO SE UTILIZA - -
Activacion de funcion deshollinador
Pos. 1
El grupo térmico se enciende normalmente y luego se pone a la
9 potencia minima. Solo107 -
Pos. 7
El grupo térmico se enciende normalmente y luego se pone a la
potencia maxima.
Temporizacion de reencendido en calefaccién (AFCT
10 Pos.p0+255 = 0+510 seg. ( ) 0..255 88
Temporizacion de postcirculacion en calefaccion
1 Pos.p0+255 = 0+2€E)5 seg. 0..255 44
Potencia maxima
12 Pos. 02255 = 0+100% 0.255 255
Modo bomba
Pos. 1 = Bomba de Calentador ON por demanda de TB
Bomba de Caldera ON por demanda de TA
Caldera encendida por demanda de TB o de TA
Pos. 4 = Bomba de Calentador ON por demanda de TB
13 Bomba de Caldera siempre ON (al final de la produccion de Solo1o0407 1
A.C.S.
Calder)a encendida por demanda de TB o de TA
Pos. 7 = Bomba de Calentador ON por demanda de TB
Bomba de caldera ON por demanda de TB o de TA
Caldera encendida por demanda de TB o de TA
Potencia de encendido
14 Pos. 0+255 = 0+100% 0..255 90
15 Ajuste de coeficiente K curva climatica 0..255 0
16 NO SE UTILIZA - -
17 NO SE UTILIZA - -
Entrada 0..10V
18 1 = Entrada desactivada Solo1o07 1
7 = Entrada activada
19 NO SE UTILIZA - -
20 NO SE UTILIZA - -
21 Temperatura exterior de conmutacion automatica verano/invierno 0..40 25
Reduccién de potencia en agua sanitaria
22 Pos, 04055 < OL100% 0..255 255
23 Reduccién nocturna 0..50 0
24 NO SE UTILIZA - -
25 NO SE UTILIZA - -
26 NO SE UTILIZA - -
27 Temperatura minima en calefaccion 19..45 25

-46 -




\MANAUT

CALDERAS - RADIADORES - SOLAR

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento periédico es obligatorio por ley y resulta fundamental para la seguridad, el rendimiento y la durabilidad

del aparato.

La limpieza interna del aparato y la eliminacion de los depoésitos de combustion de las superficies de intercambio son
operaciones que deben realizarse como minimo una vez al afo. Es una condicion imprescindible para reducir los
consumos y las emisiones contaminantes y para mantener las prestaciones.

Antes de comenzar las operaciones de mantenimiento y/o

limpieza:

- Ponga el interruptor general (IG) de la instalaciéon y el
principal (Ip) del aparato en “OFF-apagado”

- Cierre las llaves de corte del combustible.

LIMPIEZA EXTERNA

La cubierta se puede limpiar con bayetas humedecidas en
agua y jabdén. En caso de manchas resistentes, humedezca
la bayeta con una mezcla al 50% de agua y alcohol
desnaturalizado o con productos especificos.

Tras la limpieza, seque bien el aparato.

AADVERTENCIAS

® En caso de sustitucion de componentes, utilice SOLO
recambios originales.

® No use productos abrasivos, gasolina o tricloroetileno.

LIMPIEZA INTERNA DEL CUERPO DE LA CALDERAY
DEL QUEMADOR

Para que el aparato funcione correctamente, es necesario
limpiar periodicamente el quemador y los pasos de humos del
intercambiador. Es imprescindible eliminar mecanicamente
toda la suciedad del intercambiador para evitar posibles
calcificaciones de este durante la vida util de la caldera. En
caso necesario, lleve a cabo una eliminacion quimica de los
residuos, utilizando productos compatibles con el aluminio,
material en el que esta fabricado el cuerpo de la caldera.
Una vez finalizadas las operaciones de limpieza, elimine/
aspire los residuos del depdsito de recogida de condensado,
abriendo la portezuela de registro, y limpie también el
sifon de recogida de condensado. EN CASO DE DUDA,
PONGASE EN CONTACTO CON EL SERVICIO TECNICO.

Desmontaje de los paneles

- Abra y retire los paneles delantero (1), laterales (2) y
superior (3) de la cubierta.
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Desmontaje y limpieza del quemador

Si, debido a las prestaciones del aparato, se hace necesario
limpiar la cabeza del quemador:

- Extraiga los dos conectores del ventilador y el de la valvula
de gas

- Desenrosque la unién de tres piezas (4) de la linea de gas

- Desenrosque los cuatro tornillos de fijacion (5) y quite el
grupo quemador-ventilador-valvula de gas (6) del cuerpo
de la caldera con cuidado para no estropear la junta (7)

- Extraiga la cabeza de combustién (8) y limpiela con
cuidado, utilizando aire comprimido.

Una vez finalizada la limpieza, vuelva a montar todos los
componentes siguiendo los pasos descritos en orden inverso
e intercalando juntas nuevas donde sea necesario.

IMPORTANTE

Es obligatorio realizar una prueba de estanqueidad de la
linea de gas, tal y como establecen las normas.

Desmontaje y limpieza del intercambiador

- Desenrosque las tuercas (9) y desmonte las portezuelas de
registro (10) y las juntas correspondientes (11)

- Utilice una escoba u otro medio adecuado para limpiar
los conductos del intercambiador. Bajo pedido, se puede
suministrar como accesorio un utensilio (hoja metalica 12)
apto para la limpieza mecanica de los pasos de humos

- Tras las operaciones de limpieza, compruebe el estado de
las juntas (6) y sustitiyalas si es necesario.

Desmontaje y limpieza del sifén y del depésito de recogida
de condensado

- Desenrosque las tuercas (13) y desmonte la portezuela
de registro (14). Revise y limpie el deposito de recogida
de condensado. Tras la limpieza, vuelva a montar la
portezuela y asegurese de que sea estanca, sustituyendo
la junta en caso necesario

- Desenrosque las virolas (15) y (16) y quite el sifén teniendo
cuidado con los posibles derrames de condensado

- Desenrosque la virola (17) y limpie en profundidad el
interior del sifon.

—

N
7l
&

[
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Desmontaje y sustitucién de los electrodos

AADVERTENCIAS

® Al desmontar los electrodos, asegurese de no estro-
pear las juntas (18) y (19). Si se estropean, sustituyalas.

- Desenrosque los tornillos de fijacion del grupo de electrodos
(20), extraigalo y compruebe que esté en buen estado.
Se recomienda sustituirlo debido a los frecuentes
encendidos del aparato.

- Desenrosque los tornillos de fijacién de la sonda (21),
extraigala y compruebe que esté en buen estado.
Sustitlyala si es necesario.

PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO

Las anomalias/averias del aparato se indican en el display tal y como se muestra en la tabla de abajo.

Tabla de cédigos de anomalias/averias

Anomalia / Averia Codigo
Fallo de encendido 01E
Disparo del termostato de seguridad / PresostatoGas 02E
Averia genérica 03E
Presostato de agua / Presostato del sifon (con la caldera APAGADA) 04E
Control del ventilador 05E
Sonda NTC de impulsién de la calefaccion 06E
Sonda NTC del cuerpo de la caldera 07E
Sonda NTC externa 08E
Sonda NTC de humos (interrupcion) 09E
Disparo de la sonda del desaglie de condensado 10E
Llama parasita 11E
Sonda de retorno 12E
Presostato del sifén / Presostato de agua (con la caldera ENCENDIDA) 15E
AT impulsion-retorno 18E
Alta temperatura en el cuerpo de la caldera 19E
Presostato de Gas de minima 16E
Frecuencia de red 69E

NOTAS:

Para transferir el aviso de alarma a otros dispositivos, consulte lo indicado en el apartado "CONEXIONES ELECTRICAS”
en la pag. 20.

Puede comprobarse si esta averiada de la sonda externa seleccionando “EXT °C”, en el menu INFO. El display mostrara
“- -, =" en lugar del valor de la temperatura exterior medida.

Restablecimiento de las condiciones de funcionamiento normales

Dependiendo del tipo de error indicado en el display, se pueden restablecer las condiciones de funcionamiento normales:
- Pulsando el boton OK del cuadro de mandos del aparato.

O bien:

- desconecte la corriente del grupo térmico;

- solucione la averia (por ejemplo, rearme el termostato de seguridad del cuadro de mandos);

- vuelva a conectar la corriente del aparato comprobando que el desbloqueo sea correcto.
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También se pueden producir otras anomalias del conjunto aparato/instalaciéon, que se indican abajo.

Anomalia

Causa

Remedio

Olor a gas

Circuito de alimentacion de gas

Compruebe que las juntas sean
estancas y que las tomas de presion
estén cerradas

Olor a productos no quemados

Circuito de humos

Compruebe:

- Que las juntas sean estancas
- Que no haya obstrucciones

- La calidad de la combustion

Combustién incorrecta

Presion del gas de alimentacion

Compruebe la regulaciéon

Quemados y/o intercambiador sucios

Compruebe las condiciones

Conductos de aspiracion y/o salida
sucios

Compruebe las condiciones

Revoluciones del ventilador

Compruebe la frecuencia
(véase la pag. 33 - conector X23)

en el quemador

Retardos de encendido con pulsaciones

Debe regularse la potencia de
encendido (Param. 14) con mayor
precision

Modifique la regulacion (expresada
en % de Qn del aparato)

de servicio

Cuerpo del generador sucio

Limpie la camara de combustion

Elgenerador no se pone entemperatura

Caudal del quemador insuficiente

Compruebe la del

quemador

regulacion

estan frios

El generador esta en temperatura de

Hay aire en la instalaciéon

Purgue la instalacion

servicio pero los sistemas calefactores

Bomba de la instalacion

Desbloquee la bomba
Sustituya la bomba

seguridad de la instalacion

Valvula de seguridad de la instalacion

Compruebe la calibracion o eficiencia

Disparo frecuente de la valvula de

Presion de la instalacion

Compruebe la presion de carga
Revise el reductor de presion
Revise la valvula de carga

La bomba del calentador no funciona

- Depésito de expansion de la S
. e - Compruebe la eficiencia
instalacion
- Bomba bloqueada, conexiones |- Revise la bomba y las conexiones
La bomba o bombas de la instalacion| eléctricas
no funcionan . - Revise el termostato de ambiente y
- Termostato de ambiente .
las conexiones
. - Revise la bomba
- Bomba bloqueada, conexiones . L, L
. - Revise la conexion eléctrica entre la
eléctricas

bomba y el cuadro de mandos

Termostato del calentador

Compruebe el funcionamiento y la
posicién del termostato
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ENCENDIDO Y APAGADO

La primera puesta en servicio del aparato debe ser realizada por el Servicio Técnico; después el aparato podra funcionar
de manera automatica.

El responsable de la instalacion podra encender o apagar el aparato de la siguiente manera:

- Conecte la alimentacion eléctrica del grupo térmicoponiendo el interruptor
general de la instalacion (1G) y el principal (Ip) del aparato en “ON-encendido”

- El display debe mostrar la pantalla principal.

NOTA:
Si no aparece la pantalla principal y esta encendido el indicador verde del
interruptor principal (Ip), pulse el selector de cascada (Sca).

P ag
_. o TN,
- Asegurese de que la caldera esté apagada pulsando varias veces el boton ' ' 3 / \l \
= m para seleccionar NINGUNA funcion. \ /
15 \12/
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AJUSTE DEL RELOJ

Para ajustar el reloj siga estos pasos:

OBJETIVO BOTON A PULSAR VISUALIZACION EN EL DISPLAY
= = YWy Y, U
Para habilitar el ajuste de la hora :; D'K:n 1 vez IUHUUH /7%}3‘4“
actual 5 o % o 4 o 4
o s o o
Fa A
Para ajustar la hora actual v v 1 de los 2
(ej.: 12 horas) R e
o s o o
Para confirmar la hora ajustada, L - ‘.\\.“./.‘//
memorizarla y habilitar el ajuste de los — -2 1 vez (g A H\i
minutos oo oo DAY 4
o s o o
£ = 03 A
Para ajustar los minutos (ej.: 10) :; :f 1 de los 2 1-';%!\3
r 9w o8 DAY 4
o s o o
Para confirmar los minutos ajustados, L il 17_ 1’-’
memorizarlos y habilitar el ajuste del — - 1 vez o
dia de la semana (DAY) t oo w oo e 3
o s o o
Para seleccionar el dia de la semana
(ej. miércoles):
1 Lunes - ]
2 Martes P = AU
3 Miércoles o pom 1 de los 2 (R
s 5552 .
6 Sabado
7 Domingo
A A
Para confirmar el dia de la semana e~ v 1 vez Omilf .
seleccionado y memorizarlo | co Ll '_' 21 __\ s
s s ,- g -' ,"‘ \\ \
"— l.’ h =\ l= /6
Fa A - - - ‘\-_—"
Para salir de la modalidad de progra- - - 1 vez ’q'r_“-','_ql,‘_f T, —°
macion rmll (= w s
o s o o

AADVERTENCIAS

® E| cambio de hora solar a hora legal (y viceversa) no es realizado automaticamente por el equipo, por lo que debe

realizarse manualmente.
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ENCENDIDO DEL GRUPO TERMICO

Para poner en marcha ahora el grupo térmico:
- Asegurese de que haya demanda de calor (Puente 1-2 cerrado)

OBJETIVO BOTON A PULSAR VISUALIZACION EN EL DISPLAY
Para seleccionar la modalidad de fun- £e L0 = Yﬁﬁ}\: -
v v ~
cionamiento INVIERNO (calefaccion y n i 10 + veces o o o —_ \
. . N o8 y |
agua sanitaria) oo e e 1) oo 05022 %%
Fa (<o | Py B 15 9
Para seleccionarla modalidad de fun- il ML U sl
. . = ok 1 0 + veces A7
cionamiento manual. e — DAY { ~ :
o | s

El aparato realizara las fases de puesta en marcha y permanecera en funcionamiento hasta que se alcance la tempe-
ratura de caldera definida (ej. 72°C). Para alcanzar antes este umbral, se recomienda reducir su valor de la siguiente
manera:

)
Al -
N 21 / \3
- _ — '.',_c P~
Para consultar el valor definido (ej. €~ " 15 MM il
1 de los dos Ly 1 !
72°C). | £= | P T A /
S AT 15 QEERSQ';
AR A ~,
DAY 4
= = mantener n m d -
Para modificar el valor (es. 53°C). = — oulsado p—— 179
o e , ' C / 'li"- -\\“ \
-’- - ’ 18 I\\ 'l' ¥
- 2o Oy, \ e 9/
. Y 15
Para confirmar el ajuste y memorizarlo :_ mm 1 vez AW e =
e o 4 =
S
=
(7
| =
Si se producen fallos de encendido o de funcionamiento, el display muestra el G ,E =<
codigo de error. Por ejemplo “Bloqueo por fallo de encendido (01 E)”. :
=)
ERR&I? ay
. - |
()
3
i filk i S
TN 3 (7]
Para restablecer las condiciones de funcionamiento normales, desconecte la ,- -' ) 'C / ,—"\\ \ —
corriente del grupo térmico. ’ ’ o MY JERA -
Solicite la intervencion del Servicio Técnico o de personal profesional hadhad \ \, Vi / 8
cualificado. A ,U U LTS =
(g A et
DAY 4
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APAGADO TEMPORAL Y PROGRAMA VACACIONES

Esta funcidén permite apagar el grupo térmico en caso de ausencias temporales, fin de semana o viajes y, sobre todo,
permite que se vuelva a encender automaticamente una vez transcurrido el tiempo definido.

AADVERTENCIAS

® Sila caldera esta equipada con una sonda externa, no se puede apagar completamente el aparato, sino que solo se
pone en régimen reducido. En este caso, el apagado total se produce Unicamente cuando la temperatura de impulsion
calculada esta por debajo del valor definido en el parametro 27

® Es importante dejar conectadas la alimentacion eléctrica y la de combustible, de manera que el grupo térmico quede
protegido por el sistema antihielo, que impide la congelacién del agua (icono Ml parpadeando cuando esta actuando).

OBJETIVO BOTON A PULSAR VISUALIZACION EN EL DISPLAY
Fm <
21 = \3
e B - SC =~
Para seleccionar la modalidad de fun- [ ~ @ 3 X r \ \6
cionamiento Automatico Fo [w_| 10+ veces ——— \\__,/ /
+ o w (o8 ‘-J" ‘ M 5
== (g A(X] ~.~
Y 3 Q)
OFm o
/™~
e =N - N
Para activar la funcion de Apagado -~ v 3 IE/ { \ \
Temporizado o Vacaciones el 1vez - \ \\_// /
e o R MM EB 15\12/9
BFE
i X
MM B
. - L ad de los
Para ajustar la duracion del apagado - = uno . . 113
o del periodo vacacional Fo o dos conttl- HM BL
A nuamente . 77
AA- Lic
1 -,
21 =~ \3
Para cancelar la programacion, en e - APP ¢ / //"\ \
) v v @ 3 18 \ 6
caso necesario, y volver a la pantalla P pon 1 vez | By S \J /
principal EALNESN A4 15 o
Mg AR ~.~
Y 3 Q)
NOTA: El periodo de tiempo que se puede definir va de 10 minutos a 45 dias.
Tiempo Abreviacion Minimo Maximo Variacion minima
Minutos MM 10 90 10 min
Horas HH 2 47 1h
Dias DD 2 45 1 dia

Durante todo el periodo aparecera abajo el tiempo restante para que concluya la funcion temporizada, y los iconos

(l) Z »)- parpadean.

Al agotarse el tiempo, el aparato ejecutara el programa memorizado en la programacion horaria.
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FUNCIONES

SE pueden seleccionar las funciones VERANO (Solo Agua Sanitaria) o INVIERNO (Calefaccion y Agua Sanitaria) o bien

NINGUNA (salvo Antihielo, si se activa mediante parametro) pulsando una o varias veces el botén

I

OBJETIVO BOTON A PULSAR VISUALIZACION EN EL DISPLAY
F -
L (<o | 21 ~ \3
Para seleccionar la modalidad P PN A'j'j :C / N, \
VERANO (solo Agua Sanitaria) gl [ | Towveces CcC 3 . ( ) .
l:ll:ll;ll:l AN \ j /
g R[] 15\12/9
1t el
Para seleccionar la modalidad [ <o . /,_:s
INVIERNO (Calefaccion y Agua — L 1 0 + veces ’3'33 18/ N \6
Sanitaria) éléél% —-?: \ \\// /
1.1_,‘.“ B, "
-
Para seleccionar NINGUNA (salvo [ “ . /,__\\3
Antihielo, si se activa mediante para- :; ;f 1 0 + veces - 3 18/ 14 \ \6
metro) 555& - em \ \\/} /
15 \ / 9

MODALIDADES DE FUNCIONAMIENTO

SE pueden seleccionar las modalidades de funcionamiento Automatico, Confort y Stand-by/Reducido pulsando varias

veces el boton

O

OBJETIVO BOTON A PULSAR VISUALIZACION EN EL DISPLAY
217 N3
. . o o ‘PP /™)
Para seleccionar Automatico = S | I R \ / 6
(funcionamiento con sonda externa em o 1 0 + veces Y X \ Nt /
. . » o i« |56 1 .” 4 T~ 0
y/o franjas horarias) (] AR AR 2
w3 Q)
Para seleccionar Manual a Ny
(Con sonda externa siempre en con- — ] "j ac / /’-\\ \
fort con TA cerrado o siempre en [ v LS ”’\ \ J /6
reducido con TA abierto. Sin sonda el L 10 +veces 17_"!"'4 M \\//9
externa ON con TA cerrado u OFF con HE R L ®
TA abierto) w3 v
(0] o
Para seleccionar Stand-by/Reducido F ‘e o,
(Caldera siempre en Reducido con # v M - °c o~
sonda externa. Caldera en OFF sin T e 10 + veces 3 18/ { N\ \6
sonda externa) O - —_° \ \\// /
A1 )
ek ~,~’
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FRANJAS HORARIAS

SE pueden programar las franjas horarias (periodos de tiempo) durante las cuales se desea que funcione el grupo tér-
mico, si hay demanda de calor, y las franjas en las que debe permanecer apagado o en régimen reducido, si hay una
sonda externa.

Se puede programar un maximo de 4 franjas horarias a lo largo de las 24 horas. Cada una de ellas debe estar definida
por una hora de inicio (ON) y una de fin (OFF). El intervalo minimo de programacion es de media hora.

Ejemplo de Programa con 4 franjas horarias (maxima posibilidad del sistema)
T? de impulsién definida

A
T* de impulsion definida: €].70.0°C _ 5 & g & 3 5 &
de las 06:30 a las 08:00 '
de las 11:00 a las 13:00
de las 17:00 a las 20:00 ; 12 ; 2a ; 3a ; 42
de las 22:00 a las 23:00 el el rama ) Trania
Hora
0:00 630 800 11:00  13:00 17:00 20:00 22:00 23:00 24:00
T? de impulsién definida
A
T° de impulsion definida: €j.70.0°C . 8 5 ] 5 8 5 55
de las 06:30 a las 08:00 '
de las 11:00 a las 13:00
de las 17:00 a las 20:00 ; 12 ; 23 ; 32 ; 42
de las 24:00 a las24:00 e . — ranta
Hora
0:00 630 800 11:00  13:00 17:00 20:00 24:00
=
—
()
=z
EI
‘lz Para realizar la programacion:
=
= OBJETIVO BOTON A PULSAR VISUALIZACION EN EL DISPLAY
L
(=] - (<o |
L Para entrar en la modalidad de pro- v ~ e ]
2 gramacion re vez
2 (o |
=)
& -
L o ~
< Para habilitar la programacion de las e o | . 2‘3’ - 3\
(—] horas de encendido y apagado para -~ ~ - mﬂ/ \ s
s i o ki 1vez N I\ },
= cada dia de la semana o para grupos e ——— N .
de dias . LUNER S
e ~
INTAEE
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OBJETIVO

BOTON A PULSAR

VISUALIZACION EN EL DISPLAY

Para seleccionar la programacién de
cada dia de la semana o de grupos
de dias.

Se pueden seleccionar:

P g
0
a) Dia individual: ] 2 g8 s
LU MA ME GI VE SADO :: :z : ;"\\ \
b) LU - VE ru 1 de los 2 R /:;6
(Grupo del lunes al viernes) R )b I_JI}: Ny
¢) SA—DO Luves e
(Grupo de sabado y domingo) wr1244%
d) LU-SA
(Grupo del lunes al sabado)
e) LU-DO
(Grupo de todos los dias)
J’ 0
Para confirmar la seleccion realizada i ‘1; An'-' \ ?% \ 3\
Fv v
y seleccionar la hora de encendido de P o 1vez e ! ’ J ‘8{-\ /gas
la 12 franja L Ty ey v e 5
J o o j"/."}."’.:"..": 15 \!.125/9
DAY 1/ o
J’ 0
3
= = 1IN &l
Para modificar la hora de encendido = . 1delos 2 v ! ’ [ =\ /gas
I ¢+ o 1« oo | \\-\--/-// Saa
e e e j",".‘_:{,‘.": 15 \!.125/9
DAY 1/ o
oo -
= —a AL, 8-\
Para memorizar y seleccionar la hora F~ ~ @ vU J o _!/ \ s
de apagado de la 12 franja re b= 1vez Sy \\_//’a
o o j",-"-#-".-ij 15 \ﬂma/s
DAY 1/ o
o -
- = Ny g,é\ \
Para modificar la hora de apagado de F~ e vU J o _!/ \ s
la 12 franja | #= | [« | tdelos2 -, {\ J’i
r o & oo I Saa
o e | j,,'.#.".\j 15 \ﬂma/s
DAY 1/ o
P g

Para memorizar y seleccionar la hora
de encendido de la 22 franja

- a

-

Fv

v @&

-

ok 1vez

r o W o®
o )

-57 -

——
=]
()
=T
=
e
(7]
=
=T
—r
LA
(—]
LA
—r
(-]
=C
(7]
——
[—]
(-
(7]
[T 1]
os
[—)
(7]
—]




——
=
()
=g
=
[
(7]
=
=L
—r
[T H]
[ —]
[T F]
—
(-]
=L
(7]
-_—
[—]
(-
(7]
[T 1]
os
[—)
(7]
—]

\MANAUT

CALDERAS - RADIADORES - SOLAR

OBJETIVO BOTON A PULSAR VISUALIZACION EN EL DISPLAY
.r'
Fa A
Para modificar la hora de encendido [ v 'g',-"lj 18# 6
de la 22 franja L~ 1 delos2 N { \.//’5
SS55 SEYIEN &
DAY1/ o
il 0
F__l 1 \
_ _ = = -NC 5 @\
Para memorizar y seleccionar la hora [ v @ vu E © 3
de apagado de la 22 franja el [w 1vez = \\_//5;
nhns i
IJAY1/ o
il 0
F__J 1 \
) = = -NC 5 @~
Para modificar la hora de apagado de v v @ vu E © 3
la 22 franja pen L lw 1 de los 2 Sl \\//E;
oo ST TSN | B2
IJAY1/ o
i 0
21
il At PN <
Para memorizar y seleccionar la hora [k ~ @ vg’-"a ; ﬂ \6
de encendido de la 3* franja T 1vez (i {'\\_//’5
o e e | 11 'l'.".’l’..’lj 15\..125/9
S NE=

Se continlia de esta manera hasta que acabe el primer dia o grupo de dias programado.
Si se utilizan, por ejemplo, solo tres franjas en un dia, se definiran las horas de ON y OFF (inicio y fin) de la 42 franja,

ambas a las 24:00.

OBJETIVO BOTON A PULSAR VISUALIZACION EN EL DISPLAY
J 0
~
o) o] 55 \
Para seleccionar otro dia o grupo de - - @ 1 de los 2 ‘B,ﬂ/ \ :
dias =2 r @ & o8 — elos \‘\.\l‘ ‘/’/’ {-\ i/},a
o s o o j’.’.’--” L’7 15\!12-/9
7
12345
O alit -
= 21 \3
) . Fa A , ' ' - / e \
Para salir de la modalidad de Py Y -"- .l JOOY L
programacion e 1vez ~ . '\ ,/' /
(o e | A0 15 Rangig
(UNRIA S~
Y 3
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MANTENIMIENTO

Se recuerda que la legislacion OBLIGAAL RESPONSABLE DE LA INSTALACION TERMICA a hacer realizar, POR PARTE
DE PERSONAL PROFESIONAL CUALIFICADO, el MANTENIMIENTO PERIODICO yla MEDICION DEL RENDIMIENTO
DE COMBUSTION.

El Servicio Técnico puede encargarse de esta importante obligacion legislativa.

El MANTENIMIENTO PERIODICO significa:

- Mayor seguridad

- Menores costes de funcionamiento

- Mayor durabilidad de la caldera

- La tranquilidad de no tener que asumir costosas sanciones en caso de revisiones.

LIMPIEZA ORDINARIA

La limpieza interna del aparato y la eliminacion de los depdésitos de combustion de las superficies de intercambio son
operaciones que deben realizarse como minimo una vez al afio, por parte de personal profesional cualificado.

Es una condicion imprescindible para reducir los consumos y las emisiones contaminantes y para mantener las
prestaciones vy la fiabilidad del producto a lo largo del tiempo.

Antes de comenzar las operaciones de limpieza:

- Ponga el interruptor general (IG) de la instalacion y el
principal (Ip) del aparato en “OFF-apagado”
- Cierre las llaves de corte del combustible.

LIMPIEZA EXTERNA

La cubierta se puede limpiar con bayetas humedecidas en
agua y jabon. En caso de manchas resistentes, humedezca
la bayeta con una mezcla al 50% de agua y alcohol
desnaturalizado o con productos especificos.

Tras la limpieza, seque bien el aparato.

ADVERTENCIAS

® No use productos abrasivos, gasolina o tricloroetileno.
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