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Le felicitamos por su eleccion.

ADVERTENCIA

Su caldera es modulante de encendido y regulacion electronicos.
+ De alta eficiencia
+ De camara estanca.

Su caldera de condensacion, a diferencia de las calderas tradicionales, permite recuperar
energia condensando el vapor de agua contenido en los humos de evacuacion; es decir,

a igual calor producido, consume menos gas y los humos de evacuacion contienen menos
sustancias nocivas para el medio ambiente.

Los materiales con los que esta fabricada y sus sistemas de regulacion le ofrecen seguri-
dad, confort elevado y ahorro energético, lo que le hara aprovechar al maximo las ventajas
de la calefaccion autonoma.

rell N

PELIGRO: las indicaciones marcadas con este simbolo deben cumplirse para
evitar accidentes de origen mecanico o genérico (ej.: heridas o contusiones).

PELIGRO: las indicaciones marcadas con este simbolo deben cumplirse para
evitar accidentes de origen eléctrico (electrocucion).

PELIGRO: las indicaciones marcadas con este simbolo deben cumplirse para
evitar el peligro de incendio o explosion.

PELIGRO: las indicaciones marcadas con este simbolo deben cumplirse para
evitar accidentes de origen térmico (quemaduras).

ATENCION: las indicaciones marcadas con este simbolo deben cumplirse
para evitar funcionamientos defectuosos y/o danos materiales al aparato o a
otros objetos.

ATENCION: las indicaciones marcadas con este simbolo contienen informa-
cion importante que se debe leer detenidamente.




9 IMPORTANTE 9

v El manual debe ser leido detenidamente para permitir un uso racional y seguro de la
caldera. Debe conservarse con cuidado, ya que puede ser necesario consultarlo en el
futuro. Si se cede el aparato a otro propietario, este manual debera entregarse junto con
el.

v El primer encendido debe ser efectuado por uno de los Centros de Asistencia Autoriza-
dos. La garantia sera valida a partir de la fecha en que se realice.

v El fabricante declina toda responsabilidad por las eventuales traducciones de este ma-
nual que puedan dar lugar a una interpretacion erronea, y no podra ser considerado
responsable por el incumplimiento de las instrucciones contenidas en este manual o por
las consecuencias de cualquier maniobra que no se describa de forma especifica..

DURANTE LA INSTALACION

v La instalacion debe ser realizada por personal cualificado de tal forma que, bajo su
responsabilidad, se cumplan todas las leyes y normas nacionales y locales pertinentes.
v La caldera permite calentar agua a una temperatura inferior a la de ebulliciéon y debe co-
nectarse a una instalacion de calefaccion y/o a una red de distribucion de agua sanitaria
de manera compatible con sus prestaciones y su potencia.
La caldera debe alimentarse con gas Natural (G20) o Propano (G31).
La descarga del condensado debe conectarse al conducto de desaglie de condensado
doméstico y debe ser inspeccionable (UNI 11071 y normas relacionadas).
La caldera debera destinarse solo al uso para la cual ha sido expresamente concebida;
ademas:
- No debe estar expuesta a los agentes atmosféricos.
» No debe ser tocada por nifios 0 personas inexpertas.
« Evite el uso incorrecto de la caldera.
» No manipule los dispositivos precintados.
+ Evite el contacto con las partes calientes durante el funcionamiento.

DURANTE EL USO

v Debido a que es peligroso, queda prohibido obstruir, aunque sea parcialmente, la toma
o las tomas de aire para la ventilacion del cuarto donde esta instalada la caldera;

v Las reparaciones deben ser realizadas Unicamente por uno de los Centros de Asisten-
cia Autorizados utilizando repuestos originales; por tanto, limitese a desactivar la caldera
(véanse las instrucciones).

v Si percibe olor a gas:

» No accione interruptores eléctricos, el teléfono ni cualquier otro dispositivo que pueda
producir chispas.

» Abra en seguida las puertas y ventanas para crear una corriente de aire que ventile el
cuarto.
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ADVERTENCIA

ENEN

+ Cierre las llaves del gas.

+ Solicite la intervencion de personal profesionalmente cualificado.

Antes de poner en marcha la caldera, se aconseja hacer comprobar a personal profe-

sional cualificado que la instalaciéon de alimentacion de gas:

» Es estanca.

- Esta dimensionada para el caudal necesario para la caldera.

- Esté& provista de todos los dispositivos de seguridad y control que disponen las normas
vigentes.

+ Asegurese de que el instalador haya conectado la descarga de la valvula de seguridad
a un embudo de descarga.

« El fabricante no se responsabiliza de los dafios causados por la apertura de la valvula
de seguridad y la consiguiente salida de agua, si no esta conectada correctamente a
una red de desague.

+ Asegurese de que el instalador haya conectado la descarga del sifon de condensado a
un embudo de descarga adecuado, que debe estar realizado de modo que se impida
la congelacion del condensado y se asegure su correcta evacuacion.

No toque el aparato con partes del cuerpo mojadas o hUmedas y/o descalzo.

En caso de tareas de mantenimiento de estructuras ubicadas cerca de los conductos

de humos y/o en los dispositivos para la evacuacion de humos o sus accesorios, apague

el aparato y, una vez finalizados los trabajos, haga que personal profesional cualificado
compruebe su eficacia.

Frecuencia del mantenimiento

El uso y el mantenimiento de las instalaciones térmicas y sus revisiones correspondien-

tes deben realizarse de conformidad con las disposiciones del articulo 11 del D.P.R. n°

412 del 26 de agosto de 1993 (con las modificaciones aportadas por el D.P.R. n° 551 del

21 de diciembre de 1999) y del D.Lgs n° 192/2005, enmendado y complementado con el

D.Lgs n° 311/2006, en vigor desde el 2 de febrero de 2007.

En referencia al articulo 12 del D.Lgs n° 192/2005 (enmendado y complementado con

el D.Lgs n° 311/2006) y a las disposiciones del anexo L de dicho decreto actualizado, se

expone lo siguiente:

+ Instalaciones térmicas alimentadas por gas de potencia nominal por hogar ma-
yor o igual a 35 kW.
Las operaciones de revision y mantenimiento del generador o generadores de
calor deben realizarse una vez al aho, siguiendo las especificaciones del fabri-
cante y conforme a los decretos antes referidos. Se recuerda (véanse los aparta-
dos 5, 6, 7 y 9 del anexo L del D.Lgs n° 192/2005 (enmendado y complementado
con el D.Lgs n° 311/2006)) que, en el momento de la revision y el mantenimiento
de los generadores de calor, se deben efectuar también las comprobaciones de
rendimiento (de combustion).
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Pais de destino: ES

Este aparato es conforme a las siguientes Directivas Europeas:

Directiva Gas 2009/142/CE
Directiva Rendimientos 92/42/CEE

Directiva Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CE

Directiva Baja Tension 2006/95/CE

El fabricante, con el fin de mejorar constantemente sus productos, se reserva el derecho de
modificar los datos detallados en este manual en cualquier momento y sin previo aviso. Este
manual es un soporte informativo y no se lo puede considerar como contrato frente a terceros.
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DESCRIPCION DE LA CALDERA

1 DESCRIPCION DE LA CALDERA

1.1 Vista de conjunto

El modelo y el numero de serie de la calde-
ra se encuentran impresos en el certifica-
do de garantia

Mare 55

Fig. 1.1

1.2 Cuadro de mandos

1 Cuadro de mandos

2 Mando de ajuste de parametros de la
caldera

Mare 95

Fig. 1.2

OO0 bh W

Selector de funcion

Boton de restablecimiento caldera
Pantalla LCD

Mandémetro del circuito de calefaccion

t-JH5
X v O
ERAY -2 198




DESCRIPCION DE LA CALDERA

1.3 Caracteristicas generales LCD
Para las caracteristicas técnicas de la cal-
dera, consulte la seccion "CARACTERISTI-

CAS TECNICAS" p&g. 16.

EO3 +
b Blogueo genérico
E10 + )
Bloqueo por disparo de la son-
b da de humos
E11 +
b Llama parasita
E04 + Falta de agua en el circuito

Y

de calefacciéon o circulacion,
disparo del presostato de ca-
lefaccion

Fig. 1.4 Vista LCD

LEYENDA

m
(=
o
+

**

Anomalia de control:
ventilador

de restablecimiento

Este simbolo indica que la caldera

m
(=]
(<]
+

Y

Averia sonda NTC calefacciéon

b puede ser reactivada directamen-
te por el usuario pulsando el botén

m
o
N
+

*

Averia sonda NTC sanitario
(si esta conectada)

Este simbolo indica que la averia
/ requiere la intervencion de asis-
tencia técnica especializada

Todos los simbolos representados

m
(=]
(-]
+

Y

Averia sonda NTC externa

> AY 2| con lineas alrededor indican que
‘| el simbolo esta parpadeando

INDICACIONES DADAS POR LA PANTALLA

m
o
©
+

Y

Averia sonda NTC humos
(interrupcion)

m
-
w
+

Y

AT > 40K

LO1

Limitacion NTC primario en
sanitario (si esta presente)

LCD
LCD FUNCION
EO1 +

Bloqueo de seguridad por fa-
b llo de encendido
EO02 +

Bloqueo por disparo del ter-
b mostato de seguridad

N/
“AYC
_AVC

/ \

Este simbolo parpadeando
indica la comunicacién entre
LCD y tarjeta.

Caldera en invierno

_—

a1l (calefaccion+sanitario)
=2 | Caldera en verano (sanitario)
=\ |siestapresente




DESCRIPCION DE LA CALDERA

Presencia de llama (quemador
encendido)

Bomba funcionando

2 Funcién de retardo activada
(anti-recycling activo)

N/
b\ i
_ ~

/ \

& %“"“[ .| Caldera en espera invierno
\w_ |Modalidad sanitario + calefac-
/AV\\ cion (simbolo parpadeando)

/
5
ﬁ;‘ \§ Caldera es espera verano
\w_ |Modalidad sanitario, si esta pre-
/ﬂ\\ sente (simbolo parpadeando)
/
OFF

Caldera alimentada y selector
en OFF (simbolo parpadeando)

Temperatura variable expresada en °C

Variable expresado en bares (si
esta presente el sensor de pre-
sion) (funcién no habilitada)

D

Control remoto conectado

i

Sonda de control de temperatu-
ra exterior conectada

Sy Punto de consigna Sanitario, si esta pre-

\1/
:41"“ - | Caldera solicitando potencia de
- \“ calefaccion

(simbolo parpadeando)

25.....85
N\
:'“"L: Caldera demandando potencia

/1N de calefaccion con sonda exter-
25.....85 |na conectada

(simbolo parpadeando)

\ i"‘&‘ ~ | sente (visible durante 10 seg.)
“' | (todos los demés simbolos deshabilitados)
35.....60 | (simbolo parpadeando)
M7 Punto de consigna Calefaceion (visible du-
:'““L 2 |rante 10 seg.)
71\ (todos los demas simbolos deshabilitados)
(simbolo parpadeando)

Restaurar parametros predeterminados
La restauracion se produce solo ajustan-
do el valor correcto y se indica con el en-
cendido de todos los simbolos.

Control de temperatura calefac-
cion con sensor de impulsion
(sonda superior)

vl

A@ v .
EuFO

Deshollinador

La activacion del deshollinador se realiza
ajustando el parametro correcto y se indi-
ca con el encendido de la mano y con la
temperatura, el simbolo de comunicacién
y el simbolo del radiador parpadeando al-
ternadamente.

f/i”‘fw * Caldera en sanitario, si esta pre-
"' |sente (simbolo parpadeando)

35.....60

=== |Precalentamiento habilitado
=@\ | (funcién no habilitada)
_\=—\ % | Precalentamiento en curso (sim-
=R \“\ bolo parpadeando) (funcién no
35.....60 |habilitada)
& g%é//— Caldera en fase antihielo
AR (simbolo parpadeando + tempe-

5...35 ratura parpadeando)

Encendido quemador
(descarga)




INSTRUCCIONES DE USO

2 INSTRUCCIONES DE USO

21 Advertencias
Compruebe que el circuito de ca-
& lefaccion esté debidamente lleno.
De no ser asi llénelo correcta-
mente; véase seccion "Llenado del cir-
cuito de calefaccion” pag. 13.
Todas las calderas incluyen un sistema "an-
tihielo" que se dispara si su temperatura
desciende por debajo de los 5°C; por tanto
no desactive la caldera.
Si no utiliza la caldera durante las tempo-
radas frias, dado el riesgo de formacion

de hielo, siga las instrucciones de seccidn
"Proteccion antihielo" pag. 13.

2.2 Encendido

_{Impulsion

A
iy}
bt
i Retorno
4
- |
A—t

fr

e
) s 2
i !
i Gas i
=

Fig. 2.1

+ Las llaves de corte (A - Fig. 2.1), incluidas
en la instalacion deben estar abiertas

» Conecte la alimentacion eléctrica de la
caldera accionando el interruptor bipolar
incluido en la instalacién; la pantalla LCD
mostrara la secuencia de la Fig. 2.2.

Nafg 2
* WA
4 WA

Fig. 2.2

Funcionamiento en calefaccién/agua sa-
nitaria
* Gire el selector 3 como en la Fig. 2.3.

3
|
S}\ i /5
2, 6 Clny
- 7 B
\@..
7 i

Fig. 2.3

La pantalla LCD mostrara la secuencia de
la Fig. 2.4.

OFF || 38
S i
v
JH -
RN

Fig. 2.4




INSTRUCCIONES DE USO

Funcionamiento de la caldera sélo para
roduccion de agua caliente

* Gire el selector 3 como en la Fig. 2.5.

Fig. 2.5

La pantalla LCD mostrara la secuencia de

la Fig. 2.6.
ar [ g
AH - LF-F
Sl 2\
v
Fig. 2.6

2.3 Temperatura del circuito de
calefaccion

La temperatura del agua caliente de impul-

sion para calefaccion puede regularse gi-

rando el mando indicado en la Fig. 2.7 entre

un minimo de aproximadamente 25°C y un

maximo de aproximadamente 85°C.

Minima ———, ,
25°C

Maxima
85°C
Fig. 2.7

* Indicacion dada por la pantalla LCD:
 con regulacion minima de la temperatura
de impulsion para calefaccion Fig. 2.8

OFF || 38 -
A i,
v
ar
4 -
& SE U

Fig. 2.8

 con regulacién maxima de la temperatura
de impulsion para calefaccion Fig. 2.9.

JF rIri
.’JL’] ° LI =,
A e > 58
v
Lir
Ly -
A

Fig. 2.9
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INSTRUCCIONES DE USO

Regulacion de la temperatura de calefac-
cion en funcién de la temperatura exte-

rior (sin sonda externa).

Colocando el mando de la siguiente manera:
53:15°C -5 +5°C

inferior a-5 °C

Fig. 2.10

Su instalador cualificado le podra aconsejar
las regulaciones mas idoneas para su ins-
talacion.
Mediante la pantalla LCD se puede com-
probar si se ha alcanzado la temperatura
ajustada.

Demanda de potencia en calefaccion
Cuando la caldera demanda potencia en

modalidad de calefaccién, la pantalla LCD
muestra la secuencia de la Fig. 2.11.

oo
L1231 -
o I\ S %
v
ari o

Fig. 2.1

Regulacion de la temperatura de calefac-
cién con sonda externa instalada

Si esta instalada la sonda externa (opcio-
nal), la caldera regula automaticamente la
temperatura del agua de impulsién de la
instalacion de calefaccion en funcion de la
temperatura exterior. En la pantalla LCD
(Fig. 2.12) se enciende el simbolo #i

1
Ly =

P\ |9

Fig. 2.12

En este caso el reglaje de la caldera debe
ser realizado por un instalador cualificado
(véase "Ajuste del coeficiente K de la son-
da externa" pag. 50) y el mando de regula-
cion de la temperatura debe estar colocado
como en la Fig. 2.13.

-15°C

Fig. 2.13

En cualquier caso, si la temperatura am-
biente no resultase confortable, se puede
aumentar o reducir la temperatura de im-
pulsiéon de la instalacion de calefaccion en
+ 15°C mediante el mando mostrado en la
Fig. 2.13 (véase "Ajuste del coeficiente K de
la sonda externa" pag. 50).

2.4 Temperatura del agua sanitaria
(solo con acumulador conectado)

La temperatura del agua de impulsion del
serpentin del acumulador puede modificar-
se girando el mando de la figura Fig. 2.14.
Para obtener un buen rendimiento del acu-
mulador, se recomienda de todos modos
poner el mando al maximo.

-11 -



INSTRUCCIONES DE USO

1 o|-7
S \ )7

Maxima

Fig. 2.14

Acumulador con sonda NTC

La temperatura del agua caliente sanitaria
contenida en el acumulador se puede regular
hasta un maximo de aproximadamente 60°C,
girando el mando mostrado en la Fig. 2.14.

Si hay instalado un acumulador que inclu-
ya también la sonda NTC para acumulador,
se puede activar la funciéon antilegionella
(véase "Funcién antilegionella" pag. 37).
Esta funcién sirve para eliminar los posibles
microorganismos, poniendo la temperatura
del agua contenida en el acumulador por
encima de los 65°C. Si la cantidad de cal
presente en el agua es especialmente alta,
se recomienda instalar un ablandador.

2.5 Apagado
Gire el selector 3 como se muestra en la
Fig. 2.15.

3 4 s
£

2, ; 8
1] _
)

~

Fig. 2.15

Indicacion dada por la pantalla LCD en la

Fig. 2.16.
ars [y
A - | OFF
e ™ ENE
Fig. 2.16

Si no se va a utilizar la caldera durante un

largo periodo:

* Desconecte la caldera de la red de ali-
mentacion eléctrica;

« Cierre las llaves de corte (A - Fig. 2.17),
incluidas en la instalacion;

* En caso necesario, vacie los circuitos hi-
draulicos; véase seccién "Vaciado del cir-
cuito sanitario" pag. 71y seccién "Vaciado
del circuito de calefaccion” pag. 71.

Impulsién

Retorno
e
A—%v‘;
b
Gas
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CONSEJOS UTILES

3 CONSEJOS UTILES

3.1 Llenado del circuito de calefaccion

gz
AT
i
)

m Impulsién

Retorno

]

(-5

Fig. 3.1

Abra la llave de llenado (B - Fig. 3.1), inclui-
da en la instalacién, y compruebe al mismo
tiempo la presion del circuito de calefaccion
indicada por el manémetro (6- Fig. 3.2).

6

Fig. 3.2

La presion debe ser la calculada para el
funcionamiento normal de la instalacion
(véase el proyecto) y en cualquier caso
nunca menor de 1,3 bar.

Una vez efectuada la operacion, vuelva a
cerrar la llave de llenado (B - Fig. 3.1) y
purgue el aire que pueda haber en los ra-
diadores.

3.2 Calefaccion

Para hacer un uso racional y econémico, el
funcionamiento debe incluir termostatos de
ambiente.

No cierre nunca el radiador en el cuarto donde
esta instalado el termostato de ambiente.

Si un radiador (o un convector) no se calienta,
purgue el aire de la instalacion y compruebe
que la llave correspondiente esté abierta.
Sila temperatura ambiente es demasiado alta,
no intervenga en las llaves de los radiadores.
En su lugar, reduzca la temperatura de cale-
faccion mediante el termostato de ambiente o
el mando especifico mostrado en la Fig. 3.3.

Fig. 3.3

3.3 Proteccion antihielo

El sistema antihielo, y otras eventuales pro-
tecciones adicionales, protegen la caldera
contra posibles dafios producidos por la
congelacion.

Dicho sistema no garantiza la proteccion de
toda la instalacion hidraulica.

Si existe la posibilidad de que la temperatu-
ra exterior alcance valores inferiores a 0°C,
se aconseja dejar activada toda la instala-
cién, ajustando el termostato de ambiente a
baja temperatura.

La activacion de la funcién antihielo se indi-
ca en la pantalla LCD como se muestra en
la Fig. 3.4

Ve
:/L.’ 7’:\‘ > <
A& O YF @0 .
L

Fig. 3.4
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En caso de que se desactive la caldera,
mande realizar a un técnico cualificado
el vaciado de la caldera (circuito de cale-
faccion y sanitario), el de la instalacién de
calefaccion y el de la instalacion de agua
sanitaria (si esta presente).

3.4 Mantenimiento periédico

Para un funcionamiento eficiente y correcto
de la caldera, realice una vez al afo, como
minimo, su mantenimiento y limpieza, en-
cargandolos a un Técnico del Centro de
Asistencia Autorizado.

Durante la revision se inspeccionaran y lim-
piaran los componentes mas importantes
de la caldera y los conductos de aspiracion
de aire y evacuacion de humos. Esta revi-
sion se puede efectuar como parte de un
contrato de mantenimiento.

3.5 Limpieza exterior
Antes de llevar a cabo cualquier
0 operacion de limpieza, desco-
necte la caldera de la red de ali-
mentacion eléctrica.

Para la limpieza, use un pafio empapado en
agua y jaboén.

No use: disolventes, sustancias inflama-
bles o sustancias abrasivas.

3.6 Anomalias de funcionamiento
Si la caldera no funciona y la pantalla LCD
muestra un cédigo precedido de la letra E
junto con el simbolo @ (véase "Caracteris-
ticas generales LCD" pag. 7) la caldera esta
bloqueada.

Para restablecer su funcionamiento, pulse
el botén de restablecimiento 4 mostrado en
la Fig. 3.5, situado en el cuadro de mandos
de la caldera.

0
0o

Fig. 3.5

Indicacion dada por la pantalla LCD Fig.
3.6.

Vel
EOT

& vt \wm
&

Fig. 3.6

Si se producen bloqueos de se-

9 guridad con frecuencia, debe
notificarse al Centro de Asisten-
cia Autorizado.

Otras posibles anomalias indicadas por
la pantalla LCD

Si la pantalla LCD muestra un coédigo pre-
cedido de la letra E y el simbolo e significa
que la caldera presenta una anomalia que
no se puede solucionar. Indicacién dada
por la pantalla LCD Fig. 3.7.

EOR

.f»@ Shvd Vi
<

Fig. 3.7

Sonido de burbujas de aire
Compruebe la presion del circuito de ca-
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lefacciéon y, en caso necesario, efectue el
llenado; véase seccion "Llenado del circuito
de calefaccion” pag. 13.

Presion baja en el manémetro

Vuelva a afiadir agua a la instalacién de ca-
lefaccion.

Para realizar esta operacion, consulte la
seccion "Llenado del circuito de calefac-
cion" pag. 13.

La comprobacion periodica de la presion de
la instalacion de calefaccion corresponde
al usuario (responsable de la instalacion).
Si las adiciones de agua fueran demasiado
frecuentes, haga que el servicio de asisten-
cia técnica compruebe que no haya pérdi-
das debidas a la instalacion de calefaccion
0 a la propia caldera.

Sale agua por la valvula de seguridad
Compruebe que la llave de llenado, incluida en

la instalacion, esté bien cerrada (véase "Llena-
do del circuito de calefaccion" pag. 13).
Compruebe en el manémetro que la presion
del circuito de calefacciéon no esté cerca de
los 5 bar. De ser asi, se aconseja evacuar
parte del agua del equipo a través de las
valvulas de alivio de aire presentes en los
radiadores, de modo que la presiéon vuelva
a un valor normal.
En caso de anomalias distintas
0 de las descritas, apague la calde-
ra siguiendo las instrucciones
de la seccion "Advertencias"
pag. 9y llame al Técnico del Cen-
tro de Asistencia Autorizado.

3.7 Cddigo de anomalia remoto

Si la caldera tiene conectado el control re-
moto (opcional), en la parte central de la
pantalla puede aparecer un cédigo que indi-
ca una anomalia en la caldera. La anomalia
presente se indica con un c6digo numérico
seguido de la letra E.

La tabla reune los posibles cddigos que
pueden aparecer en el control remoto.

ANOMALIA cODIGO
Bloqueo fallo de encendido 01E
Bloqueo disparo termostato se-

. 02E
guridad
Bloqueo genérico 03E
Falta de agua en el circuito de

.. . .. 04E

calefaccion o circulacion
Anomalia control ventilador 05E
A_r}omalla sonda NTC calefac- 06E
cion
Anomalia sonda NTC sanitaria 07E
Anomalia sonda NTC externa 08E
Anomalia sonda NTC humos 09E
(interrupcion)
Bloqueo por disparo sonda 10E
evacuacion

3.8 Sonda de humos

La sonda de humos 33 en la Fig. 4.1 es
un dispositivo de seguridad que se dispara
cuando la temperatura de los humos supe-
ra los 110°C, poniendo la caldera en blo-
queo de seguridad y apagandola.

Para restablecer el funcionamiento normal
de la caldera, basta pulsar el boton de res-
tablecimiento 4 del cuadro de mandos.
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4 CARACTERISTICAS TECNICAS

4.1 Vista de conjunto

Mare 55
e 35
7 T 34
8
’ 33
o |
\\ 32
10
T=Ty 31
;%; 30
1" 1 ©
12 Y
13 29
14 - L % 28
15 *ﬁ -
16 0]
\% 17 O Q=0 o [N
o 18— (17 27
g 19 \ 5 \ By [ 26
= = \§? \ — 8 — I
(%) 20—+ T =i °g E 49
= (D 1
21 22 23 24 25
Fig. 4.1
7 Valvula purga automatica 17 Vélvula de seguridad (5 bar)
8 Deposito de expansion 18 Descarga valvula de seguridad (5 bar)
9 Encendedor remoto 19 Sifon de descarga de condensado
10 Descarga purga 20 Cuadro de mandos
11 Sonda NTC calefaccién 21 Tubo de descarga de condensado
12 Termostato de seguridad 22 Tubo impulsion calefaccion
13 Fluxostato (Mare 55) 23 Entrada de gas
Flujometro calefaccion (Mare 95) 24 Llave de desaglie caldera
14 Transformador 230V~/24V~ 25 Tubo retorno calefaccion
15 Presostato de minima 26 Valvula de gas
16 Bomba 27 Ventilador
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Mare 95

35

33
32

31

30
29

28

14
26

16

49

21 22 19 23
Fig. 4.2

28 Quemador

29 Electrodo de deteccién de llama

30 Mirilla de inspeccion de llama

31 Electrodo de encendido

32 Intercambiador primario de condensacion
33 Sonda de humos

34 Tubo de aspiracion de aire

35 Conexién conducto de expulsion de humos
36 Fusible térmico

49 Valvula antirretorno montada de serie (*)

(*) En las instalaciones con caldera uUnica,
debe desmontarse la valvula antirretorno
(Mare 55 y Mare 95). En las instalaciones
con adicién de acumulador de agua sani-
taria, la valvula antirretorno debe moverse
al colector de retorno (véanse también las
instrucciones del kit).

z
‘Q
%)
<
3
s
0
<
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4.2 Esquema de principio

35% H/34
36 | 7
(1 K }
32— 33
f
12 8
)15
13
5 \
g ﬂ 16
x /
= 7
: 4 [(E
17 -
L =124
149
.
22 f~25

Fig. 4.3
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4.3 Esquemas eléctricos

Mare 55
i ) Bornera - Sonda externa
Valvula de tres vias Controles remotos o interfaces de comunicacién OT (ZIF)
Bornera y cableado NTC o termostato acumulador
alimentacion  Bornera (disponibles como
eléctrica (*) termostato accesorios)
ambiente .
LON | 1
/ \ | |
3 2 1 ! !
m g ¢ m 3 i
Plall é
c nm i 2“? i
givme i cmn i
/Ym mne om
1 1 1 1 1 | |
) [y [-==Jo
R} 4
°
M M K2 - °
Q >
B
- 3
= Q
b n ] =
H— N Q
. geee
L N\ -b
[
| X6 8 X23 | n\ ~or 2
I o= - M
e Lredll| | 2)) ~ ‘Q
c m c m o-Q — - — G
oL o— <
[
° E X24 ! 2'
= = é — \ b
D3 D2 L L Pe | L se1 | \P4 2
(= ki © =
g O !
m m ¢ ¢ m c n r ar
L N
g1 nbecgrr N ar
23
EE ° y
g2 gl Fluxostato
52 m rsonda calefaccion Termostato
9 umos i
com de seguridad
Transformador r
230V~/24V~ ) —
b  Ventilador
r
Ne—— 1

Electrodo de
encendido

Electrodo de

" Pantalla LCD
deteccion

Fusible

Lo NO presostato
térmico

de minima

NN
(*) interceptada por los dispositivos de seguridad ISPESL

a naranja ar gris r rojo

b blanco m marrén b/r blanco / rojo

c celeste (azul) n negro glv amarillo / verde
Fig. 4.4
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Mare 95
Bornera - Sonda externa
B Controles remotos o interfaces de comunicacion OT (ZIF)
bornera NTC o termostato acumulador
alimentacién - Bomera = 5 o =T
eléctrica (*)  termostato NTC
LAON ambiente Valvula gas calefaccion
! v 1 A r n b g c ¢
3 2 1 3 ! n
Bomba C I
o) % Flujometro
mgh c 7 - c calefaccion
v/
c nm 4 é é?

)/ glvmc A
-
4 [ S~ ) é—
m m c n ¢ c m c m ron cc ber
I I I I I I | |
T 1 1 IR ..
7 =Y | ] [0 | ([ ||Ho
b -
t F2 | F1 el o < s o o ——
) o —:
Li)e © o NEs
b el g
[ < b q
X16 cm — [ T3 H_ a= !
S i — @% -
M \ r n
[l X23 B \
= x 3 =
Ne) c m P |
G X2
< ;ﬂ X24 -
- :
I — N ) I
<|,—) LD3 LD2 LI L ps | Lre spt | +°f
Z =l hsi ©
— I~ =T T
m m ¢ ¢ n ar
L1
nbcgrr ar
o c
35 g/v>/
g § m rSonda Termostato
S humos com de seguridad
Transformador r
230V~/24V~ — ¢
b  Ventilador .
| —
Electrodo de Electrodo de r Pantalla LCD
encendido deteccion Fusible NO’ presostato
térmico de minima
(*) interceptada por los dispositivos de seguridad ISPESL
a naranja ar gris r rojo
blanco m marrén b/r blanco / rojo
celeste (azul) n negro g/v | amarillo / verde

Fig. 4.5
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Mare 95 con KIT DE CONTROL DE ACUMULADOR

! KIT CONTROL ACUMULADOR
: \
' \
alaBOMBA | [n | O
ACUMULADOR : (r ® R qu @ @ @
p— 1 g Ipqipg
@ [} N =® 4 ‘ oo @ @ @
Q c ! ar m
&3 [ | “
| T [®] Sr
(=] I [®
@ | I
@1 || R G
©] x et )
ala BOMBA 1 18k g
DE CALDERA ‘ ler
) H@E—/m
| |
‘ 0 |
Bornera
Sonda externa
Bornera al conector Controles remotos o interfaces de comunicacion OT (ZIF)
alimentacion X12 de la NTC o termostato acumulador
eléctrica (*) Bornera X 2 B B N
termostato TARJETA I calefaccion
L@ ambiente DE CALDERA Valvula gas
F ! ) 1 r n b grc c
m i , A C [
| cNTh Flujémetro
m g ¢ (§ ?\,,"‘EJ c calefaccion
cnm / o E e g/@ 6>V (C
)/ e 5—AJ b
m f:\ (I) n [ D D D D D D r n cc (
SO i DDDDDD . sy
‘E X12‘B \‘ ‘m‘ |ili| X11 X10 O

A/6 B

Lpz

X17

ELLIL L]

KZ‘

(*) interceptada por los dispositivos de seguridad ISPESL

a naranja ar gris r rojo

b blanco m marrén b/r blanco / rojo

c celeste (azul) n negro g/v | amarillo / verde
Fig. 4.6
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CARACTERISTICAS TECNICAS

4.4 Datos técnicos Mare 55

(Q.nom.) Capacidad térmica nomi- kw 54,0 Rendimiento medido en calefaccion
nalen calefaccion (Hi) keal/h 46432 -
* Rendim. nom. 60°/80° C % 98,3
(Q.nom.) Ca_;?acidgd térmica mini- KW 14,0 « Rendim. min. 60°/80° C % 96,8
ma calefaccion (Hi) keal/h 12038 .
** Rendim. nom. 30°/50° C % 106,6
i Pooter:cia atil en calefaccion max. KW 53,1 [« Rendim. min. 30°/50° C % 107,5
60°/80°C kcallh 45658 -
* Rendim. con 30% de carga % 102,1
180°C kW 13,6
* Potencia Gtil min. 60°/80° ———— o i ) 9
Keallh 11694 Rendim. con 30% de carga % 108,2
[ Potencia util en calefaccion max. KW 57,6 Numero estrellas e
30°/50°C kcallh 49527
kW 15,1 Lo . A
-+ Potencia util min. 30°/50°C P — Presién de alimentacién de gas
kcal/h 12984
Gas Pa mbar
— Nom. 2000 20
Datos en calefaccién
Natural G20 Min. 1700 17
Clase Nox 5
Max. 2500 25
mg/kWh 45
NOx ponderado B —— Nom. 3700 37
ppm 26 -
Propano G31 Min. 2500 25
[CO pond EN483 (0% 02) ppm 35,0 .
Max. 4500 45
CO con Q.nom.(0% O2) *** ppm 150,0
ICO con Q.min.(0% O2) *** ppm 20,0
CO2 con Q.nom. G20 % 88-9,8 Maximo caudal de gas en calefaccion
CO2 con Q.min. G20 % 85-95 Natural G20 m3h 5,71
ICO2 con Q.nom. G31 % 10,0-11,0 Propano G31 kg/h 4,20
CO2 con Q.min. G31 % 9,0-10,0 ICapacidad minima gas
** Cantidad de condensado con h 86 Natural G20 m3h 1,48
Q.nom. 30°/50°C ’
Propano G31 kg/h 1,09
** Cantidad de condensado con h 29
Q.min. 30°/50°C ’
pH del condensado pH 4,0 Diafragma gas 9/1f8g1
* Con temperaturas del agua de retorno que no permi- Natural G20 850
ten la condensacién
Propano G31 580

** Con temperaturas del agua de retorno que permiten
la condensacion

*** Con evacuacion de humos desdoblada 80 mm de 1
m + 1 my gas NATURAL G20
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# Valores referidos a pruebas con salida desdoblada
80 mm de 1 +1 gas Natural G20 y con la capacidad
térmica en agua sanitaria

Datos eléctricos

[Tension \% 230
Frecuencia Hz 50
Potencia eléctrica w 170

IPX4D

Grado de proteccion

Calefaccion Otras caracteristicas
[Temperatura regulable * °C 25-85 IAltura mm 900
[Temp. max. de trabajo °C 90 JAnchura mm 600
kPa 600 Profundidad mm 450
Presion maxima
bar 6,0 Peso kg 64,5
kPa 130 Temp. ambiente minima °C -10
Presion minima
bar 1,3 [Temp. ambiente maxima °C 60
kPa 53
Presion disponible (con 1000 I/h)
bar 0,53 Salidas de humos
* Con potencia util minima Caldera tipo
C13 C33 C43 C53 C63
lJAgua sanitaria C83 B23P
[Temp. Minima-Maxima °C 35-60 o conducto de humos/aire desdo-
blado mm 80/80
@ conducto de humos/aire coaxial
Proyectaciéon chimenea # de techo mm 80/125
* Temperatura max de humos oc 77
60°/80°C G20 Hi. 34,02 MJ/m3 (15°C, 1013,25 mbar)
Temperatura max. de humos . 61 G31 Hi. 46,34 MJ/kg (15°C, 1013,25 mbar)
30°/50°C
Caudal masico max. de humos kals 0,025 1 mbar corresponde a aproximadamente 10 mm H20
ICaudal masico min. de humos kg/s 0,007
(Caudal masico max. de aire kgls 0,023
(Caudal masico min. de aire kgls 0,006
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CARACTERISTICAS TECNICAS

4.5 Datos técnicos Mare 95

(Q.nom.) Capacidad térmica nomi- KW 94,0 Rendimiento medido en calefaccién
nalen calefaccion (Hi) kcallh 80825 * Rendim. nom. 60°/80° C % 97,5
(Q.nom.) Capacidad térmica mini- kW 30,5 * Rendim. min. 60°/80° C % 96,4
ma calefaccion (Hi) kcallh 26225 [** Rendim. nom. 30°/50° C % 106,7
 Potencia til en calefaccion max. KW 91,7 [ Rendim. min. 30°/50° C % 108,7
60°/80°C kcallh 78848 [ Rendim. con 30% de carga % 101,7
kW 29,4 ** Rendim. con 30% de carga % 108,6
" Potencia util min. 60°/80°C
kcal/h 25279 NUmero estrellas e
[ Potencia util en calefaccion max. KW 100,3
30°/50°C
kealth 86242 Presién de alimentacién de gas
kW 33,2
* Potencia atil min. 30°/50°C —_— 1 [Gas Pa mbar
kcal/h 28547 Nom 2000 20
Natural G20 Min. 1700 17
Datos en calefaccién Max. 2500 25
Clase Nox 5 Nom. 3700 37
mg/kWh 69 Propano G31 Min. 2500 25
NOx ponderado S —
ppm 39 Max. 4500 45
[CO pond EN483 (0% 02) ppm 67,0
CO con Q.nom.(0% O2) *** ppm 250,0 Maximo caudal de gas en calefaccion
ICO con Q.min.(0% O2) *** ppm 50,0 Natural G20 m¥h 9.98
ICO2 con Q.nom. G20 % 8,7-9,7 Propano G31 kg/h 730
ICO2 con Q.min. G20 % 8,2-9,2 Capacidad minima gas
ICO2 con Q.nom. G31 % 10,1-11,1 Natural G20 m3¥h 3927
ICO2 con Q.min. G31 % 9,4-10,4 Propano G31 kg/h 237
** Cantidad de condensado con
Q.nom. 30°/50°C Vh 150
** Cantidad de condensado con h 50 Diafragma gas © mm
Q.min. 30°/50°C ’ 7100
pH del condensado pH 4,0 Natural G20 -

* Con temperaturas del agua de retorno que no permi-
ten la condensacion

** Con temperaturas del agua de retorno que permiten
la condensacion

*** Con evacuacion de humos desdoblada 80 mm de 1
m + 1 my gas NATURAL G20

Propano G31
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# Valores referidos a pruebas con salida desdoblada
80 mm de 1 +1 gas Natural G20 y con la capacidad
térmica en agua sanitaria

Datos eléctricos

[Tension \% 230
Frecuencia Hz 50
Potencia eléctrica w 318

Grado de proteccion IPX4D

Calefaccion Otras caracteristicas
[Temperatura regulable * °C 25-85 IAltura mm 900
[Temp. max. de trabajo °C 90 lAnchura mm 600
kPa 600 Profundidad mm 450
Presion maxima
bar 6,0 Peso kg 84
kPa 130 Temp. ambiente minima °C -10
Presion minima - -
bar 1,3 Temp. ambiente maxima °C 60
kPa 65
Presion disponible (con 1000 I/h)
bar 0,65 Salidas de humos
* Con potencia Gtil minima Caldera tipo
C13 C33 C43 C53 C63
lJAgua sanitaria C83 B23P
[Temp. Minima-Maxima C 35-60 gl;:gcr:ducto de humos/aire desdo- mm 80/80
o conducto de humos/aire coaxial 80/125
Proyectaci6én chimenea # de techo mm /
* Temperatura max de humos oc 75
60°/80°C G20 Hi. 34,02 MJ/m3 (15°C, 1013,25 mbar)
i Temperatura max. de humos c 62 G31 Hi. 46,34 MJ/Kg (15°C, 1013,25 mbar)
30°/50°C 1 mbar corresponde a aproximadamente 10 mm H20
Caudal masico max. de humos kgls 0,043
(Caudal masico min. de humos kg/s 0,015
ICaudal masico max. de aire kg/s 0,041
(Caudal masico min. de aire kgls 0,014
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CARACTERISTICAS TECNICAS

4.6 Curva caracteristica hidraulica
disponible en la instalacion

La curva caracteristica hidraulica represen-

ta la presion (altura de elevacion) a dispo-

sicion de la instalacion de calefaccion en

funcion del caudal.

Modelo Mare 55
Altura de elevacion - Presion (bar)

0,70

0,60

0,50

0,40

0,30

0,20

0,00 lllllllllllll\,,‘
° i S S NS TS S Oe®

N R By
Caudal (I/h)

Fig. 4.7

Modelo Mare 95

Altura de elevacién - Presion (bar)
0,80

0,70

0,60

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

t t t t

Q L. .» L.,P L. L
P S FFEE PP T ST S0P
Caudal (I/h)

0,00

Fig. 4.8

4.7 Curva caracteristica hidraulica
disponible a la salida del "kit
sanitario Mare 55"

La curva caracteristica disponible a la sa-

lida de la valvula de 3 vias representa la

presion (altura de elevacion) a disposicion
del serpentin del acumulador que se piensa
afadir, en funcién de caudal.

Modelo Mare 55

Altura de elevacion - Presion (bar)

0,70

0,60

L—

NI NN NN NN
L P LS E L SSE DSOS

Caudal (I/h)
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4.8 Curva caracteristica hidrau-
lica disponible a la salida de
la bomba para serpentin del
acumulador del "kit sanitario
Mare 95"
La curva caracteristica disponible a la sali-
da de la bomba representa la presion (altu-
ra de elevacion) a disposicion del serpentin
del acumulador que se piensa afiadir, en
funcién de caudal.

Modelo Mare 95

Altura de elevacion - Presion (bar)

0,70

0,60

0,50

0,40

0,30

0,20

\

4
o
0,10 2
o,oolllllllllllllllll\ll :tl
M R IR =
Caudal (I/h) Z

Fig. 4.10
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5 INSTALACION

5.1 Advertencias

0 El aparato debe evacuar los pro-

ductos de la combustion direc-
tamente al exterior o a un canén
de chimenea adecuado y desti-
nado a tal fin, y cumplir las nor-
mas nacionales y locales vigen-
tes.

El aparato no es apto para reci-
bir condensado procedente del
sistema de evacuacion de los
productos de la combustion.

En caso de instalacion de varias
calderas en cascada, instale en
cada generador la valvula anti-
rretorno incluida.

El cuarto de instalacion debe ser de uso
exclusivo y cumplir las Normas Técnicas y
la Legislacion vigente.

En concreto, para las centrales que em-
plean aparatos de potencia mayor o igual
a 35 kW, son obligatorios la expedicion del
certificado de prevencion de incendios con-
forme al D.P.R. 447 y el proyecto eléctrico.
Antes de la instalacion es absolutamente
necesario lavar en profundidad todas las
tuberias de la instalacion usando productos
qguimicos no agresivos. Esta operacion tie-
ne la finalidad de eliminar los posibles resi-
duos o impurezas que podrian perjudicar el
buen funcionamiento de la caldera.

Tras el lavado es necesario realizar un tra-
tamiento de la instalacion.

La garantia ordinaria no cubrira los posibles
problemas que puedan resultar del incum-
plimiento de dichas disposiciones.

Compruebe:

+ que la caldera sea apta para el tipo de gas
distribuido (véase la etiqueta adhesiva).
Si fuese necesario adaptar la caldera a
un tipo de gas distinto, véase la seccion
"Cambio de gas" en la pag. 68.

+ que las caracteristicas de las redes de
alimentacion eléctrica, de agua y de gas
correspondan con las citadas en la placa;

La evacuacion de los productos de la com-
bustién debe realizarse usando Unicamente
los kits de expulsion de humos que suminis-
tra el fabricante, ya que forman parte inte-
grante de la caldera. Si se utilizan otros kits,
tenga en cuenta el valor de presion residual
en el ventilador durante el dimensionamien-
to de los conductos (véase "Instalacion del
conducto de expulsion de humos" en la
pag. 38).

Es obligatorio utilizar conductos especi-
ficos para grupos térmicos de conden-
sacion. Para la instalacion siga las ins-
trucciones entregadas con los Kits.

Para el gas GPL (Propano G31), la instala-
cién debe ademas ser conforme a las dis-
posiciones de las empresas de suministro
y cumplir los requisitos de las normas técni-
cas y leyes vigentes.

La vélvula de seguridad debe estar conec-
tada a un conducto de desaglie adecuado,
para evitar inundaciones en caso de dispa-
ro de la valvula.

El sifon de la descarga de condensado debe
estar conectado al conducto de descarga
de condensado doméstico, cuando sea ne-
cesario; debe ser inspeccionable, comple-
tamente estanco y realizado de manera que
se impida la congelacion del condensado.

La instalacion eléctrica debe ser conforme

a las normas técnicas. En concreto:

* La caldera debe conectarse obligatoria-
mente a una instalacién de tierra eficaz
por medio de un borne adecuado;

+ Debe instalarse cerca de la caldera un in-
terruptor de corte omnipolar que permita la
desconexion completa en las condiciones
de la categoria de sobretension I, y cerca
de la puerta de acceso a la central térmi-
ca, un seccionador general F.M. apto para
desconectar toda la central de la carga.
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.

Para las conexiones eléctricas, consulte
la seccion "Conexion eléctrica" en la pag.
43.

Los conductores eléctricos para la co-
nexion del control remoto y de la son-
da externa a la caldera deben recorrer
conductos distintos de los de la tension de
red (230 V), ya que estan alimentados a
baja tension de seguridad.

Para facilitar las operaciones de conexion
eléctrica entre varias calderas colocadas
en bateria, hay disponibles accesorios es-
pecificos.

5.2 Precauciones de instalacion

Durante la instalacion, siga las

0 siguientes instrucciones:

+ Fije la caldera a una pared resistente. En
caso necesario, hay disponible un "Kit es-

tructura de soporte" para facilitar las opera-
ciones de instalacion en central térmica.

< =
Rt S =S
Lo

=2
Lo

cuaciéon de humos (véase "Dimensiones y
longitudes de la evacuacion de humos" en
la pag. 38) y siga los métodos de instala-
cion correctos del conducto, expyestos en
la hoja de instrucciones entregada con el
kit de tubos de expulsion de humos.

Deje alrededor del aparato las distancias
minimas que permitan instalar y acceder
libremente a todos los érganos de seguri-
dad previstos para la instalacion (Fig.\5.1)
y en cualquier caso, conforme al D.M\ del
12/04/76, en las centrales térmicas \de
gas que emplean aparatos de potencia
mayor o igual a los 35 kW, se deben d¢
jar los espacios minimos para su correct®
mantenimiento.
En caso de instalacion de calefaccion an-
tigua, antes de instalar la caldera, lleve a
cabo una limpieza minuciosa para elimi-
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nar los depositos de limo formados con el
tiempo.

Equipe la instalacién con un filtro decan-
tador, o use un producto acondicionador
del agua que circula por ella. En parti-
cular, esta Ultima soluciéon, ademas de
limpiar la instalacién, realiza una accion
anticorrosiva que propicia la formacion de
una pelicula de proteccion sobre las su-
perficies metélicas y neutraliza los gases
presentes en el agua.

5.3 Instalacion del soporte de
caldera

La caldera incluye un soporte para el mon-
taje de pared y una plantilla de papel que
contiene todas las medidas y datos para
instalarla correctamente en el soporte.

Si fuese necesario instalar varias calderas
en cascada, hay disponibles kits accesorios
especificos tanto para el soporte como para
las conexiones hidraulicas.

La instalacion del agua y del gas debe ter-
minar en racores hembra de 1"1/4 para la
impulsion y el retorno de la calefaccion, de
3/4" para los modelos Mare 55y de 1"1/4
para los modelos Mare 95 para la conexion
del gas.

Para las medidas y los datos utiles, véanse
las paginas 30 y 38.

5.4 Dimensiones
La caldera respeta las siguientes dimensiones:

Mare 55
70 460 70
debajo
B Y % ° |
O O
- RR@
MR oG 2
@ ) SC ) Te)
<
"L"OSd OOSV © ik
\ 250 220
- o
o
(o))
frente
| 600 |
. al 2
. SFO i
J o0
1o
[ep)
-AR-
encima Q
102
195
Fig. 5.2
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Mare 95 5.5 Racores
70 460 70 La caldera utiliza los siguientes racores:

- — MR Impulsion calefaccion (1"1/4)

G Gas (3/4") Mare 55
Gas (1"1/4) Mare 95

: — RR Retorno calefaccion (1"1/4)

©° RRO Sd Descarga sifén de condensado (@ 30 mm)

Sv Descarga valvula de seguridad (& 30 mm)

SC Desaglie caldera

SF Evacuacion de humos (& 80 mm) Mare 55
Evacuacion de humos (d 100 mm)
Mare 95

— AR Aspiracién de aire (& 80 mm)

125 _18
=
=]
(7]

o

@
120

200

sdO O

250 49

5.6 Montaje de la caldera

* Quite los tapones de proteccion de las tu-
berias de la caldera.

* Enganche la caldera al soporte

= * Realice las conexiones hidraulicas de im-

pulsién (MR), retorno (RR) y gas (G) con

la instalacion.

900

Para facilitar este ultimo hay disponibles
kits accesorios especificos. Fig. 5.8.

frente « Si la instalacion hidraulica de calefaccién
discurre a una altura superior a la de la
: caldera, es aconsejable instalar llaves de
‘ corte para poder seccionar la instalacién
en caso de mantenimiento.
* Realice una prueba de estanqueidad de
la instalacion de alimentacion del gas.
Conecte la descarga 18 de la valvula de
seguridad 17, de la purga 10 y del sifén de
descarga de condensado 21 a un embudo
de descarga apto para recibir condensa-
do 4cido.

Calibre la presion del depdésito
0 de expansion de la caldera en
funcion de los calculos de pro-

yecto de la instalacion hidrauli-
ca.

z
Q
%)
<
3
s
0
<

600

sr(

100

307

encima

98 195

Fig. 5.3
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En caso necesario, disponga un
sistema de neutralizacion del
condensado (disponible como
kit accesorio); en este caso, co-
necte la descarga 5 bar aguas
abajo de este ultimo.

Si se instala una Unica caldera,
desmonte la valvula antirretorno
integrada en el racor de retorno
de la calefaccion.

Nota la valvula debe quitarse
e introducirse en el alojamien-
to correspondiente del kit para
afadir un acumulador de agua
sanitaria a la caldera Mare 95
(véase también la hoja de ins-
trucciones entregada con el
kit).

Mare 55
;l o |
f
=
A
o
17 &) @' o |~
R
21 1,4\ RN
18 Z A

Fig. 5.4

Separador hidraulico
(disponibles como accesorios)
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Mare 95
I
(=]
17 oo._
)
| 49
21— o I
18 6.//‘;:;\ ‘h’E ‘?

Organos de seguridad ISPESL y
Separador hidraulico

(disponibles como accesorios)

Fig. 5.5
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5.7 Ejemplos de instalacion
Mare 55: Gestion de una zona de ALTA TEMPERATURA, de una zona de BAJA

TEMPERATURA y de un ACUMULADOR remoto

ZAt
%qsa
37 TA1
§ - ZBt UAC
E , TA2
IAF
i i A APR2
NC D ¢ n PR1
j_ét - VM 43
oli - SB
? 39 IAF
Sc 42
@ * 44 (**)
""""""""" % I 45
> -
{e) -
(&)
<
&l Fig. 5.7
i 37 Caldera SE Sonda externa (*)
F4 38 Mddulo 6rganos de seguridad ISPESL (*) NC Neutralizador de condensado (*)
39 Separador hidraulico (*) CR Control remoto (*)
40 Valvula de tres vias (*) SB Sonda acumulador (*)
41 Valvula de corte del combustible Sc Desagle
42 Acumulador remoto (**) (gestionado ZAt Zona alta temperatura
directamente por la caldera mediante ZBt Zona baja temperatura
valvula de tres vias) TA1 Termostato ambiente zona alta tempe-
43 Colector de retorno instalaciones ratura
44 Colector de impulsion instalaciones TA2 Termostato ambiente zona baja tem-
45 Filtro decantador peratura

PR1 Bomba instalacion alta temperatura

PR2 Bomba instalaciéon baja temperatura

VM Valvula mezcladora instalacion baja
temperatura

Sic Sonda de corte del combustible

GAS Alimentacion combustible

IAF Entrada agua fria

UAC Salida agua caliente

(*) Disponible como accesorio.

(**) En esta configuracién se recomienda usar
un acumulador con un serpentin dimensio-
nado adecuadamente (véase "Curva carac-
teristica hidraulica disponible a la salida del
"kit sanitario Mare 55" pag. 26).
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Mare 95: Gestion de una zona de ALTA TEMPERATURA, de una zona de BAJA TEM-
PERATURA y de un ACUMULADOR remoto

ZAt
e
_ 37 TA1

- ZBt UAC
) TA2
IAF
| | LA A PR2
NC : ) PR1
1
26 - AL 43
v = el IAF T
Y 38 D 1 39
Sc Sic - 44 42
\ o) (**)
= e il
45
GAS=
= Z
- ‘O
(&)
. <
Fig. 5.8 :tl
37 Caldera SE Sonda externa (*) 5
38 Modulo érganos de seguridad ISPESL (*) NC Neutralizador de condensado (*) Z
39 Separador hidraulico (*) CR Control remoto (*)
46 Bomba serpentin acumulador (*) SB Sonda acumulador (*)
41 Valvula de corte del combustible Sc Desagle
42 Acumulador remoto (**) (gestionado ZAt Zona alta temperatura
directamente por la caldera mediante ZBt Zona baja temperatura
bomba del serpentin del acumulador) TA1 Termostato ambiente zona alta tempe-
43 Colector de retorno instalaciones ratura
44 Colector de impulsion instalaciones TA2 Termostato ambiente zona baja tem-
45 Filtro decantador peratura
49 Valvula antirretorno PR1 Bomba instalacion alta temperatura

PR2 Bomba instalaciéon baja temperatura

VM Valvula mezcladora instalacion baja
temperatura

Sic Sonda de corte del combustible

(*) Disponible como accesorio.
(**) En esta configuracion se recomienda usar
un acumulador con un serpentin dimensio-

nado adecuadamente (véase "Curva carac- GAS Alimentacion combustible
teristica hidraulica disponible a la salida de

la bomba para serpentin del acumulador del IAF Ent.rada agua fr.la
"kit sanitario Mare 95™ pag. 27). UAC Salida agua caliente
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Gestion de varias zonas de ALTA TEMPERATURA, de varias zonas de BAJA TEMPE-

RATURA y de un ACUMULADOR remoto

%335
i SM
e ]
bus
37 37
NC
4849
0
i
@ﬂii ﬂ@ﬂ
} i m
Y Eﬂ il
Sc v )\
47
Fig. 5.9

37 Calderals (el numero de calderas puede
variar segun la potencia requerida por la
instalacion)

38 Maédulo 6rganos de seguridad ISPESL (*)

39 Separador hidraulico (*)

41 Valvula de corte del combustible

42 Acumulador remoto

43 Colector de retorno instalaciones

44 Colector de impulsién instalaciones

45 Filtro decantador

47 Tuberias de impulsion-retorno-gas (*)

48 Tuberias de evacuacion (*)

49 Valvula antirretorno

(*) Disponible como accesorio.

Instale en cada generador la valvula anti-
rretorno 49 suministrada.

UAC UAC UAC
TA TA TA
TA Mix TA Mix TA Mix
Dir Dir Dir
cont cont cont
IAF
t 3
3 T3 t 4 44
> =SB
= >
43
-
IAF 42

QE Cuadro de mandos externo (*)

bus Comunicacion entre caldera y cuadro
de mandos externo (*)

bus1 Comunicacion entre calderas (*)

SE Sonda externa (*)

NC Neutralizador de condensado (*)

SM Sonda de impulsion

SB Sonda del acumulador

cont Unidad satélite

TA Termostato de ambiente

Dir Zona de baja temperatura

Mix Zona de baja temperatura

Sic Sonda de corte del combustible

Sc Desagiie

GAS Alimentacion combustible

IAF Entrada agua fria

UAC Salida agua caliente
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5.8 Instalacion del acumulador de
agua sanitaria

Las conexiones hidraulicas del acumulador
de agua sanitaria deben realizarse como en

la Fig. 5.8.

En esta configuracion se recomienda
utilizar un acumulador con un serpentin
que presente pérdidas de carga inferio-
res al valor indicado en los capitulos 4.7
y 4.8.

Si fuese necesario utilizar un acumulador
con un serpentin que presente pérdidas de
carga mayores, conéctelo como en la Fig.
5.9. En este caso, el acumulador NO es
gestionado por la caldera, sino por un sis-
tema de control que se debe incluir durante
la instalacion.

5.9 Funcion antilegionella

(solo en caso de acumulador gestiona-
do directamente por la caldera mediante
valvula de tres vias y sonda NTC para
acumulador)

La modalidad Antilegionella sirve para eli-
minar los posibles microorganismos, po-
niendo la temperatura del agua contenida
en el acumulador por encima de los 65°C
durante un periodo maximo de 15 minutos.
Para activar la funcion Antilegionella es
necesario afadir al acumulador una sonda
NTC, colocandola en la vaina para sonda
prevista en el acumulador.

SONDA NTC ACUMULADOR

desde If;
MR ﬁjﬁ US
I [

At
= PORTASONDA
ACUMULADOF

al RR—

Fig. 5.10

* Antes de conectar la alimentacién eléctri-
ca de la caldera, ponga el mando 3 como
se indica en la Fig. 5.11.

Fig. 5.1

» Conecte la alimentacion eléctrica de la
caldera. La pantalla LCD mostrara la si-
guiente visualizacion.

L

NN 2
PN WA XLl I BT\ S
%iﬂéﬁ’—‘@é.

Para configurar el funcionamiento de la
modalidad Antilegionella, es necesario
entrar en el modo de programaciéon man-
teniendo pulsado durante 15 segundos el
botén de restablecimiento 4 mostrado en
la Fig. 5.11 hasta que aparezca el para-
metro P01 en la pantalla LCD; la pantalla
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LCD mostrara la siguiente visualizacion la

secuencia P01 se alterna con -- -- --).
gL Lari o
- 7l © |
P\ Wl
VA

* Pulse el botdn de restablecimiento 4 mos-
trado en la Fig. 5.11 para desplazar los
parametros hasta llegar al P17, corres-
pondiente a la configuracion de la funcion
Antilegionella; la pantalla LCD mostrara la
siguiente visualizacion (la secuencia P17
se alterna con 01).

ar (11~
AL 1
>
AV
11
Lii

» Para cambiar la configuracién, gire el
mando de configuracion de la caldera 2,
colocandolo en el parametro elegido para
la funcién Antilegionella.

Configura- LCD Frecuencia
ciéon Mando de uso
1 01 OFF
4 04 cada 2 dias
7 07 cada 3 dias

Esta funcion se hace efectiva 12 horas después
de ser activada.

5.10 Instalacién del conducto de
expulsiéon de humos
El D. Leg. N°152 obliga a evacuar los pro-
ductos de la combustién por encima de la
vertiente del tejado, manteniendo distan-
cias de seguridad respecto a los edificios
cercanos.
Consulte la hoja entregada junto con el kit
elegido para instalar correctamente el con-
ducto de humos.
Los tramos horizontales del tubo de humos
deben tener una inclinacion aproximada de
1,5 grados (25 mm por metro), por lo que el
terminal debe quedar mas alto que la em-
bocadura del lado de la caldera.
Solo el tubo coaxial con terminal debe ser
horizontal, ya que el tubo de evacuacion ya
esta fabricado con la inclinacion correcta.

A

5.11 Dimensiones y longitudes de la
evacuacion de humos

La evacuaciéon de humos/aspiraciéon de aire

puede realizarse en las modalidades:

C13-C33-C43-C53-C63 -C83 -B23P

El terminal debe quedar mas
alto que la embocadura del lado
de la caldera.
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Sistemas CORRECTOS de realizacién Sistemas INCORRECTOS de realizacion

de evacuacién de humos / aspiracion de de evacuacidon de humos / aspiracién de
aire desdoblada aire desdoblada

Vi

A = aspiracion de aire

A = aspiracion de aire S = evacuacion de humos

S = evacuacion de humos
Kit de evacuacion de humos de pared
Este kit permite aspirar el aire y evacuar los
humos a través de la pared por medio de un
sistema coaxial.

C13

evacuacion

@ 80/125 aspiracion

Kit de conductos desdoblados para as-
piracion y evacuacién g 80 mm

Este kit permite separar la evacuacion de
humos de la aspiracion de aire.

-39 -
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Los terminales pueden insertarse en cafio-
nes de chimenea apropiados, o evacuar los
humos y tomar aire directamente a través
de la pared.

C53

Fig. 5.13

Nota: los terminales de los tubos de as-
piracion de aire y expulsion de humos
no se pueden colocar en paredes opues-
tas del edificio (EN 483).

La longitud minima de los tubos no debe
ser inferior a 0,5 m, mientras que la suma
maxima de los tramos a + b realizable me-
diante prolongaciones no debe superar los
20m

También hay disponibles codos de @ 80
mm a 90° y a 45° que reducen la longitud
total de los conductos en:

Para el codo de 45° pérdida 0,9 mm

Para el codo de 90° pérdida 1,65 m

Evacuaciéon de humos y aspiracién de
aire no suministrados por el fabricante
(Tipo C63)

Si se utilizan conductos y terminales de
otro fabricante (Tipo C63), estos deben ser
conformes al prEn 1856-1, y en el caso del
conducto de humos es necesario emplear
materiales compatibles con los productos
de la condensacion.

Durante el dimensionamiento de los con-
ductos, tenga en cuenta el valor de presion
residual en el ventilador.

Presion estatica atil con capaci-

dad térmica nominal para modelo 130 Pa
Mare 55

Presion estatica atil con capaci-

dad térmica nominal para modelo 143 Pa

Mare 95

Kit de evacuacion desdoblada con aspi-
racion de aire del ambiente (Fig. 5.14
Este kit permite evacuar el humo directa-
mente al cafién de la chimenea (disefiado
a tal fin) o al exterior, mientras que toma el
aire comburente directamente del ambiente
en el que esta instalada la caldera.

min=0,5m

90°=-1,65m @80 méax=40m
45°=-0,9 m % AN
Evacuacion
humos
Fig. 5.14
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Kit de toma de humos (Fig. 5.15)

Este kit permite realizar el analisis de los
humos de manera sencilla y rapida.

205 mm

Fig. 5.15

En el cuarto de instalacion de la
& caldera, es necesario realizar
una toma de aire adecuada para

la aportacion del aire comburen-
te y la ventilacion del ambiente.

Para obtener un buen funcionamiento, la
renovacion de aire minima necesaria debe
ser de 2 m*/h por cada kW de capacidad
térmica.

Hay disponibles prolongaciones para alcan-
zar las longitudes maximas admitidas.
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Para facilitar la realizacion del sistema de evacuacion de humos,
hay disponibles kits de accesorios, que se pueden pedir por
separado y permiten la gestion de varias calderas en cascada.

/\
/ \

= a la Evacuacion Humos

U v’—'t nﬁn T’YAU H !mpulsi{)n
o ) instalaciones
ﬁ ”ﬁ“ ﬁ ”@” Retorno
= 5 i ¢ w instalaciones
~8 1 m = 11 g 11 %
<Al
< 4= Gas
Py Fig. 5.16
<
5.12 Colocacion de los terminales H Desde esquinas exteriores 300
de tiro I Desde el suelo u otra superficie de transito 300
Los terminales de tiro deben: J  Desde una superficie situada frente al terminal 600
« estar situados en las paredes perimetrales K Desde un terminal situado
exteriores del edificio o en el tejado; frente a otro terminal 1200
- y deben respetar las distancias minimas L Desde un vano del garaje NO
indicadas en la Fig. 5.17 y las normas na- M Entre dos terminales en vertical
cionales y locales vigentes. en la misma pared 1500
N Entre dos terminales en horizontal
Posicion del terminal mm en la misma pared 300
A Bajo ventana u otro vano 300 O Sobre la vertiente de un tejado con
B Bajo canalon o tubos de desaguie 75 inclinacion menor o igual a 30° * 350
C Bajo cornisas 200 O Sobre la vertiente de un tejado con
D Bajo balcones 600 inclinacién menor o igual a 30° * 600
E Bajo tejado de garaje NO P Sobre un tejado plano * 300
F Desde tubos de desagiie vertical 150 Q Desde una pared * 600
G Desde esquinas interiores 450 Q Desde dos paredes en angulo *  1000*
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* Terminal en tejado

Fig. 5.17

5.13 Conexion eléctrica

Quite los tornillos (C) y desmonte el panel
frontal (D) desplazandolo hacia arriba para
liberarlo de los ganchos inferiores Fig. 5.18.

c LD

AN

]

Fig. 5.18

Para facilitar las operaciones de conexion

de los cables, se puede extraer el cuadro

de mandos:

+ quite los tornillos (E) in Fig. 5.19 e (F) in
Fig. 5.20;

« extraiga de frente el cuadro de mandos y
acceda a la bornera de alimentacion.

Desenrosque los tornillos (G) y desmonte
la tapa de cobertura de la bornera (H), Fig.

Para el paso de los cables use los dos ori-
ficios (1).
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Conexion a la red de alimentacién eléc-

trica

» Conecte el cable de alimentacion eléctri-
ca procedente del interruptor omnipolar
a la bornera de alimentacion eléctrica de
la caldera Fig. 5.22, respetando la corres-
pondencia de la linea (hilo marrén) y del
neutro (hilo azul).

* Conecte el cable de tierra (amarillo/ver-
de) a una instalacion de tierra eficaz.

A

El hilo de tierra debe ser al menos
2 cm mas largo que los hilos de
alimentacion eléctrica.

Respete la equipotencialidad de
proyecto.

El cable o hilo de alimentacién eléctrica del

aparato debe tener una seccién minima de
1,5 mm?, debe mantenerse alejado de par-
tes calientes o cortantes y debe cumplir las
normas técnicas vigentes.

al interruptor
bipolar

L ® N

Bornera
alimentacion
eléctrica

Bornera
termostato
ambiente

5.14 Conexion de un termostato de

ambiente o valvulas de zona
Para la conexién de un termostato de am-
biente, use la bornera del termostato de
ambiente de la caldera Fig. 5.23.

Bornera
alimentacion
eléctrica

Bornera
termostato
ambiente

Cuando se conecta cualquier
tipo de termostato de ambiente,
debe quitarse el puente eléctri-
co presente entre "1y 3".

b

Los conductores eléctricos del termostato
de ambiente se deben conectar entre los
bornes "1y 3", como en la Fig. 5.24.

A

Contactos libres de tensién del
Termostato de ambiente

No conecte cables bajo tension
alos bornes "1y 3".

Bornera
alimentacion
eléctrica

Bornera
termostato
ambiente

El termostato debe ser de clase de aisla-
miento Il (O) o debe estar correctamente
conectado a tierra.
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Conexidén de valvulas de zona controla-
das por un termostato de ambiente

Valvula de zona Termostato
con microcontactos ambiente

PRE——S.
(rm—
r—/-o =

r oz

Bornera
termostato
ambiente

Para la conexion de las valvulas de zona,
use la bornera del termostato de ambiente
de la caldera Fig. 5.25.
Los conductores eléctricos de los contactos
del microinterruptor de la valvula de zona
deben conectarse a los bornes “1y 3" de la
bornera del termostato ambiente, como en
la Fig. 5.25.

El puente eléctrico presente en-
0 tre “1y 3” debe quitarse.

No conecte cables bajo tensién
alos bornes "1y 3".

NOTA:

i utiliza el control remoto, consulte también
el capitulo "Conexién de un termostato dife-
rente o valvulas de zona" del manual inclui-
do junto al aparato.

El cable o los hilos de alimentacién eléctrica
de la caldera y del termostato de ambien-

te deben seguir el recorrido indicado, estar
sujetos como en la Fig. 5.26 y salir de la
caldera a través de los dos orificios (I).

al Termostato  al interruptor
ambiente bipolar

1

SLOLS
@, @ C

IOl
8@

Fig. 5.26

5.15 Conexion eléctrica del termos-
tato del acumulador o sonda
NTC y configuracién

Para conectar el termostato del acumulador

o la sonda NTC a la caldera, utilice conduc-

tores eléctricos con seccidon minima de 0,50

mm?2.

Los conductores eléctricos para

0 la conexion de la sonda externa

a la caldera deben recorrer con-
ductos distintos de los de la ten-
sion de red (230 V), ya que estan
alimentados a baja tension de
seguridad.

 Quite los dos tornillos (L) indicados en la
Fig. 5.27 y abra la tapa (M) de la bornera.
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Fig. 5.27

» Conecte a los bornes T1 y T2 de la bor-
nera los dos conductores eléctricos, como
se indica en la Fig. 5.28. Conecte estos
mismos conductores a los bornes del ter-
mostato del acumulador o sonda NTC.

al Termostato acumulador
o sonda NTC

1

Bornera conexién
termostato acumulador
o sonda NTC

Fig. 5.28

PROGRAMACION

(debe realizarse tras concluir la instalacién)

La caldera viene ajustada de fabrica en mo-
dalidad de solo calefaccién, y puede afia-
dirsele un acumulador de agua sanitaria.

Configuracion de acumulador con ter-

mostato

» Antes de conectar la alimentacion eléctri-
ca de la caldera, ponga los mandos 2y 3
de la manera indicada en la Fig. 5.29.

2 4
|

Fig. 5.29

* Conecte la alimentacion eléctrica de la
caldera. La pantalla LCD mostrara la si-

guiente visualizacion.
T4

[N 7§
@ oD m> & e
T

Para configurar el funcionamiento con
Termostato, es necesario entrar en el
modo de programacién pulsando durante
10 segundos el botdn de restablecimien-
to 4, mostrado en la Fig. 5.29 hasta que
aparezca el parametro PO1 en la pantalla
LCD; la pantalla LCD mostrara la siguien-
te visualizacion (la secuencia P01 se alter-
nacon -- -- --).

] Car
4. F
# “t.| >
VA

* Pulse varias veces el botdn de restableci-
miento 4,mostrado en la Fig. 5.29 para des-
plazar los parametros hasta llegar al P03,
correspondiente a la comprobacién del fun-
cionamiento del acumulador con termostato.

« El valor que aparece en la pantalla LCD ya
esta ajustado y debe ser 04.

- 46 -



INSTALACION

Lari (317
=L | IL:,LJ-J
»

AV
1L
Ly

» Una vez comprobado, entre en el para-
metro de programacion P04 y compruebe
que el parametro ajustado también sea
04.

Carin.y 7
L1 I"l '"l’

[

AY

Configuracion con sonda NTC del acu-

mulador

» Conecte la alimentacion eléctrica de la
caldera. La pantalla LCD mostrara la si-

guiente visualizacion.
+ NN N7 & L
i g4 -
ﬁ%‘ : ML

T

& @O m>
< O

ok =al-X

» Para configurar el funcionamiento con
Sonda NTC, es necesario entrar en el
modo de programacioén pulsando durante
10 segundos el botdon de restablecimien-
to 4, mostrado en la Fig. 5.29 hasta que
aparezca el parametro P01 en la pantalla
LCD; la pantalla LCD mostrara la siguien-
te visualizacion (la secuencia P01 se alter-
na con -- -- --).

L 71
_.'7 7’ o IL' JL.l {
s ™

3

VA

* Pulse varias veces el botén de restable-
cimiento 4, mostrado en la Fig. 5.29 para
desplazar los parametros hasta llegar al
P03, correspondiente a la comprobacion
del funcionamiento del acumulador con
sonda NTC.

[ I
Pl [
’.

AV
Ly
Ly

 Elvalor que aparece en la pantalla LCD es
04. Gire el mando de configuracion de la
caldera 2 mostrado en la Fig. 5.29, hasta
ponerlo al valor minimo "1".
Lariza r1 1
[ B I Lt
<

La siguiente tabla muestra la configuracion
del mando de la caldera 2 mostrado en la
Fig. 5.29 con la visualizacion de la pantalla
LCD para el parametro P03.
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Parametro P03 Mando LCD
Termostato acumulador/

- 4 04
Solo calefaccion
Sonda NTC acumulador 1 01

* Vuelva a pulsar el botén de restableci-
miento 4 para entrar en el modo de pro-
gramacion P04. El valor inicial mostrado
por la LCD es 04. Ponga el mando de
configuracion de la caldera 2 mostrado en
la Fig. 5.29 en el valor medio "4". El va-
lor mostrado por la pantalla LCD tras esta
operacion sera 04.

[
[ i B []H
.‘

La siguiente tabla muestra la configura-
cién del mando de la caldera 2 mostrado
en la Fig. 5.29 con la visualizacién de la
pantalla LCD para el parametro P04.

Parametro P04 Mando LCD
Termostato acumulador/

-, 4 04
Solo calefaccion
Sonda NTC acumulador 4 04

5.16 Instalacién de la sonda externa
de temperatura
(opcional)
La sonda externa debe instalarse en una
pared externa del edificio, evitando:
+ La exposicion directa a la luz del sol.
» Paredes humedas o expuestas a la forma-
cién de moho.
 La instalacion cerca de ventiladores, bo-
cas de evacuaciéon o chimeneas.

5.17 Conexion eléctrica entre la
caldera y la sonda externa

Para conectar la sonda externa a la calde-

ra, utilice conductores eléctricos con sec-

cion minima de 0,50 mm?2.

Los conductores eléctricos para
la conexién de la sonda externa
a la caldera deben recorrer con-
ductos distintos de los de la ten-
sién de red (230 V), ya que estan
alimentados a baja tension de
seguridad. Su longitud maxima
no debe superar los 20 metros.

W

* Quite los dos tornillos (L) indicados en la
Fig. 5.27 y abra la tapa (M) de la bornera.

» Conecte alos bornes (E1) y (E2) de la bor-
nera los dos conductores eléctricos, como
se indica en la Fig. 5.30.

» Conecte estos mismos conductores a los
bornes de la sonda externa.

ala
Sonda externa

Il

11 T2

Bornera conexion
sonda externa

Fig. 5.30

5.18 Conexion eléctrica del control
remoto o interfaces de comuni-
cacién OT (ZIF) (opcional)

Para la conexion del control remoto o inter-

faces de comunicacion OT (ZIF) a la calde-

ra, consulte también el manual del CON-

TROL REMOTO o el manual regulador para

calderas en cascada.

* Quite los dos tornillos (L) indicados en la
Fig. 5.27 y abra la tapa (M) de la bornera.

- 48 -



INSTALACION

al
Remoto o interfaces de comuncacion OT (ZIF)

ol H ot

Bornera conexion
remoto

Fig. 5.31

Conecte a los bornes (A) y (B) de la borne-
ra los dos conductores eléctricos, como se
indica en la Fig. 5.31.

El puente eléctrico conectado
en la bornera del termostato de
ambiente entre los bornes “1y
3” no debe quitarse Fig. 5.32.

L ® N

Bornera
alimentacion
eléctrica

Bornera
termostato
ambiente

5.19 Habilitacion del funcionamiento
con sonda externa desde remoto

En la caldera, el funcionamiento con sonda

externa debe estar habilitado.

Modificando la programaciéon del CON-

TROL REMOTO, es posible habilitar su fun-

cionamiento.

* Pulse durante mas de tres segundos el
boton P para entrar en la modalidad INFO.

\\/

=g
A

/

_1—1"
-

£H

 Pulse simultdneamente los botones *® y
O para entrar en la modalidad de pro-
gramacion transparente (Fig. 5.34).

D [0l 4
Sl
~ I\-/J ~ o\ /ﬁJ
:B = - _c
P \'\L, /C J—~
TH &L M
Fig. 5.34

« Pulse los botones & 4 o & ¥ para Vi-

sualizar la programacion "PM 15" para la
habilitacion de la sonda externa (Fig. 5.35).
F' a : A ///
MY
v ML
i
\h//‘\
iy N P
“Uu-
M 15

Fig. 5.35

* Modifique el punto de consigna programa-
do mediante los botones « 8 o ¥ i has-
ta que aparezca un valor de 60. Espere
a que el numero programado comience a
parpadear (Fig. 5.36).

- 49 -

z
Q
%)
<
3
s
0
<




z
o
(&)
<
4
=
0
<

INSTALACION

= /,-/.: -
—Ju -
PM 15 v @
!
P

Fig. 5.36

5.20 Ajuste del coeficiente K de la
sonda externa

La caldera esta configurada con un coefi-

ciente K igual a cero para el funcionamiento

de la caldera sin sonda conectada.

Temperatura impulsién °C

K=6 K=4K=3

80 - —
. ) K=2 K—1,5//
-
WA T | s
40 V L i | —

30 —T |

20 1

20151050---5---10---15---20---25
Temperatura exterior °C

Fig. 5.37
El coeficiente K es un parametro que au-
menta o disminuye la temperatura de impul-
sion de la caldera al variar la temperatura
exterior.
Cuando se instala la sonda externa, es ne-
cesario ajustar este parametro en funcion
del rendimiento de la instalacion de calefac-
cion para optimizar la temperatura de im-
pulsion (Fig. 5.37).
Ej.: para obtener una temperatura de impul-
sion a la instalacién de calefaccion de 60 °C
con una temperatura exterior de -5 °C, se
debe ajustar un K de 1,5 (linea discontinua
en la Fig. 5.37).

Secuencia para el ajuste del coeficiente
K

5 ¢

/]

Fig. 5.38

» Ponga los mandos 2 y 3 como se indica en
la Fig. 5.38.

+ Conecte la alimentacion eléctrica de la cal-
dera. La pantalla LCD mostrara la siguiente
visualizacion.

N NG &
P WA O X Ll BET\S
T

EED
M.

« Para ajustar el coeficiente K, indicado en la
Fig. 5.37 es necesario entrar en el modo de
programacién pulsando durante 15 segun-
dos el botén de restablecimiento 4, mostra-
do en la Fig. 5.38 hasta que aparezca el pa-
rametro P01 en la pantalla LCD; la pantalla
LCD mostrara la siguiente visualizacion (la
secuencia P01 se alterna con -- -- --).

L Car7
a4 - Hi
P\ Yle

VA

* Pulse el boton de restablecimiento 4, mos-
trado en la Fig. 5.38, para desplazar los
parametros hasta llegar al P15, correspon-
diente al ajuste del coeficiente K; la pantalla
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LCD mostrara la siguiente visualizacion (la
secuencia P15 se alterna con 00)

| F 5
»
AV
ININ|
LiL

« Para salir del modo de programacion,
ponga el selector de funcion/mando de re-
gulacién de la temperatura de calefaccion
3 como se indica en la Fig. 5.40.

7
-+ AL

» Ajuste el valor girando el mando 2 de la
Fig. 5.39 desde un minimo de 30 (la se-
cuencia P15 se alterna con 30) hasta un
maximo de 255 en funcion de la curva ele-
gida para el coeficiente K en la Fig. 5.37

[l I
I -1 > L
.‘
140
20 182
1,5 200
1 2
= 3, 218
6
00 -7 6 255
Valores LCD 0 T Coclef. K .
N° de configuracion
Fig. 5.39

Una vez ajustado el valor deseado, la con-
firmacién de memorizacién se produce au-
tomaticamente 5 segundos después, con
la aparicién del mensaje OK en la pantalla
LCD.

ar I"l}./
JL LI

Fig. 5.40

El mando 3 debe colocarse como en la Fig.
5.41 para respetar la evolucion de la tempe-
ratura de impulsion a la instalacion respecto
al coeficiente K ajustado.

-15°C

Fig. 5.41

Girando el mando 3 se puede modificar la
temperatura de impulsién de la calefaccion
en = 15 °C con respecto a la establecida por
el coeficiente K de la sonda externa.
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Temperatura
impulsién °C
80 ‘
+15 °C/ )/{
70 / y
60 A P~
7l ~

50 7 K=15
40 / )”/r/

P A 15°
30 v v 15°C
20 LA |

20151050-5 -10-15-20-25
Temperatura exterior °C
Fig. 5.42

La evolucién de la temperatura, al cambiar
la posicién del mando con un K de 1,5, se
muestra en la Fig. 5.42.

Secuencia para el ajuste del coeficiente
K con control remoto conectado

Modificando la programacion del CON-
TROL REMOTO, se puede ajustar el coefi-
ciente K.

» Conecte la alimentacion eléctrica de la
caldera accionando el interruptor bipolar
incluido en la instalacion.

 Pulse durante mas de 3 segundos el bo-
ton P para entrar en la modalidad INFO

(Fig. 5.43).

4

L]

l

- N I\-/ ~
225/ 855
Dt A NP B P
RN T
Fig. 5.43

Pulse el boton OK § para ir a la ventana K
REG (Fig. 5.44).

0K i
l
N // A @.
= n-
g LU —
P

Fig. 5.44

Con los botones ~ @ y ¥ es posible mo-
dificar el valor.

Pulse el boton P para salir de la modalidad
INFO (Fig. 5.43).

5.21 Configuracion del funciona-
miento modo bomba

En modalidad de calefaccion, la bomba
esta configurada para funcionar bajo el con-
trol del termostato de ambiente en Modo
TA. Esta configuracion se puede cambiar
a Modo ON (bomba siempre en funciona-
miento).

» Antes de conectar la alimentacion eléctri-
ca de la caldera, ponga el mando 3 como
se indica en la Fig. 5.45.

Fig. 5.45

» Conecte la alimentacion eléctrica de la
caldera. La pantalla LCD mostrara la si-
guiente visualizacion.
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ta ponerlo en el modo bomba elegido (en

+ g [ g z; -JL{ la Fig. 5.46, ejemplo de mando ajustado

VN2 Y Modo bomba ON): en | tall

A P para Modo om a ); en la pantalla

f‘w @ 0 Ml LI LCD la secuencia P13 se alterna con 04.

CE al-1 117 [7H4
I [_ > L
» Para configurar el funcionamiento modo <

bomba, es necesario entrar en el modo de

programacion pulsando durante 15 segun-
dos el boton de restablecimiento 4, mos-
trado en la Fig. 5.45 hasta que aparezca ON
el parametro PO1 en la pantalla LCD; la
pantalla LCD mostrara la siguiente visua-
Iizacic’m (la secuencia P01 se alterna con

jl L' ri1
Li
S\ Mle Modo 0
N° de configuracion
YA Fig. 5.46
e oo o= » Una vez ajustado el modo bomba desea-
do, la memorizacién se produce automati- %
camente 5 segundos después, con la apa- o
ricion del mensaje OK en la pantalla LCD. j
« Pulse el botén de restablecimiento 4 mostra- l'7l"l 1L/ |<_t
do en la Fig. 5.45 para desplazar los parame- L LM )
tros hasta llegar al P13, correspondiente a la > £
configuracion del modo bomba; la pantalla
LCD mostrara la siguiente visualizacion (la
secuencia P13 se alterna con 01). « Para salir del modo de programacion,
[_'7['7 | L1 17 ponga el selector de funcién/mando de
Ll [ regulacion de la temperatura 3 como se
> indica en la Fig. 5.47.
2 3 tlt
AV
I 1
Li i

‘7
A

» Para cambiar la configuracién, gire el
mando 2 de la Fig. 5.45 - Fig. 5.46 has-
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Programacién con CONTROL REMOTO
* Pulse _durante mas de tres segundos el
botén P para entrar en la modalidad INFO

(Fig. 5.48).

P

]

!

- '~ \ I\-/J
A5/ M| ARG A
cc3 /| Y
(o X TN fH S

Fig. 5.48

* Pulse simultaneamente los botones =® y
O para entrar en la modalidad de pro-
gramacion transparente Fig. 5.49).

© O] -2
s
- ks Saer
~ L/ N

(5

\ ]
(]
W
L i T
e
ATy
|
|
'/\\\

X
D
-

« Pulse los botones & 4 o & ¥ para vi-
sualizar la programacion "PM 13" modo
bomba (Fig. 5.50).

-, ~ \ /ﬁJ
- 4 - =
v P
!
~ | /ﬁJ
-N-
U
M 14

Fig. 5.50

+ Modifique el punto de consigna progra-
mado mediante los botones 4 @ o v 1
y espere a que el nimero programado
comience a parpadear(Fig. 5.51).

- Modo ON ajustar 04

- Modo TA ajustar 01.
Sh/,/: -
“J- -
M v @
!
4
Fig. 5.51

 Para salir de_zl modo de programacion, pul-
se el botén P

5.22 Configuracion de la postcircu-
lacion de la bomba

La bomba, en funcionamiento de calefac-
cién, esta configurada para una postcircula-
cion aproximada de un minuto tras concluir
cada demanda de calor. Este tiempo se
puede ajustar entre un minimo de cero y un
maximo de cuatro minutos modificando la
programacion desde el cuadro de mandos
o desde el control remoto.

» Antes de conectar la alimentacion eléctri-
ca de la caldera, ponga los mandos 2y 3
de la manera indicada en la Fig. 5.52.

Fig. 5.52

» Conecte la alimentacién eléctrica de la
caldera. La pantalla LCD mostrara la si-
guiente visualizacion.
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» Para ajustar el tiempo de postcirculacion
de la bomba, es necesario entrar en el
modo de programacién pulsando durante
15 segundos el botdon de restablecimien-
to 4 mostrado en la Fig. 5.52 hasta que
aparezca el parametro P01 en la pantalla
LCD; la pantalla LCD mostrara la siguien-
te visualizacion (la secuencia P01 se alter-
na con -- -- --)

34 |[ PO

P\ Hlg

VA

Pulse el boton de restablecimiento 4 mos-
trado en la Fig. 5.52 para desplazar los
parametros hasta llegar al P11, correspon-
diente a la configuracion de la postcircula-
cién de la bomba; la pantalla LCD mostra-
ra la siguiente visualizacion (la secuencia
P11 se alterna con 44).

T -
AL i
»

AY
LyLy
[

+ Para cambiar la configuracion, gire el

mando 2 de la Fig. 5.52 y péngalo en el
tiempo elegido Fig. 5.53.

132
88 176
1% 2 2y,

3

44 220
Ya 3%
000 0 4 "255
Valores LCD Minutos
N° de configuracién
Fig. 5.53

El paso de ajuste del mando 2 de la Fig.
5.53 corresponde a un valor en la pantalla
LCD de aproximadamente 44 (40 segun-
dos), que se puede modificar hasta aproxi-
madamente 255 (4 minutos); en la pantalla
LCD la secuencia P11 se alterna con 60.
[ -7

i LI

>
4

* Una vez ajustado el valor de postcircula-
cion de la bomba deseado, la confirma-
cibn de memorizacion se produce auto-
maticamente 5 segundos después, con la
aparicion del mensaje OK en la pantalla
LCD.

-1

- L/
L LM

/

» Para salir del modo de programacion,
ponga el selector de funcién 3 como se
indica en la Fig. 5.54.
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7

Fig. 5.54

Programacién con CONTROL REMOTO

» Pulse durante méas de 3 segundos el bo-
ton P para entrar en la modalidad INFO
(Fig. 5.55).

3
L]
l
~ I\-/J
°/r\\ B55°
‘P-P'a \\/’/ H//B/ \'\U
o0 ~="| [H 5L
Fig. 5.5

* Pulse simultdneamente los botones *® y
€% para entrar en la modalidad de pro-
gramacion transparente (Fig. 5.56).

0 [0l 4

s
~ I\-/J ~ o\ /ﬁJ
:B = - _c
P \'\L, /C J—~
CH 5L Mo
Fig. 5.56

- Pulse los botones # 4 0 & ¥ para vi-
sualizar la programacion "PM 11" de la
postcirculacion de la bomba (Fig. 5.57).

A 5 A //:
@ v | Mo
}
~ | /ﬁJ
j\l.’l,_‘f\:
P11
Fig. 5.57

+ Para modificar el punto de consigna pro-
gramado use los botones « @ o Y i y
espere a que el nUmero programado co-
mience a parpadear (Fig. 5.58).

Cada paso de aumento o reducciéon equi-
vale a 1 segundo.

s
6o -

|

P

Fig. 5.58

« Para salir del modo de programacion, pul-
se el botén P.

5.23 Seleccidn de la frecuencia de
reencendido

Cuando la caldera funciona en modalidad de
calefaccion con régimen de encendido/apa-
gado, el tiempo minimo entre dos encendidos
esta ajustado a tres minutos (frecuencia de
reencendido).

Este tiempo se puede modificar entre un mi-
nimo de cero y un maximo de ocho minutos y
medio modificando la programacion desde el
cuadro de mandos o desde el control remoto.

+ Ponga los mandos 2 y 3 como se indica en
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la Fig. 5.59.

Fig. 5.59

» Conecte la alimentacion eléctrica de la cal-
dera. La pantalla LCD mostrara la siguiente
visualizacion.

N 7I' AN 2 ]
L 4
- @ A ’0 Il B\ ‘1IIII.<
LT

Para ajustar el tiempo de frecuencia de reen-
cendido, es necesario entrar en el modo de
programacion pulsando durante 15 segun-
dos el botdn de restablecimiento 4 mostrado
en la Fig. 5.59 hasta que aparezca el para-
metro P01 en la pantalla LCD; la pantalla
LCD mostrara la siguiente visualizacioén (la

secuencia P01 se alterna con -- -- --).
L Lari o
- 7’ © |
P\ Wl
VA

Pulse el botén de restablecimiento 4 mos-
trado en la Fig. 5.59 para desplazar los
parametros hasta llegar al P10, correspon-
diente a la configuracion de la frecuencia de
reencendido; la pantalla LCD mostrara la
siguiente visualizacion (la secuencia P10 se
alterna con 88).

= :
P Fi
>
AV
[Ir7
L1t

» Para cambiar el ajuste gire el mando 2 de
la Fig. 5.59 y pongalo en el tiempo elegido
como en la Fig. 5.60 (en la figura, ejemplo
de mando ajustado para frecuencia de reen-
cendido de tres minutos).

132

Valores LCD Minutos

)+
N° de configuracion
Fig. 5.60

El paso de ajuste del mando 2 de la Fig. 5.60
corresponde a un valor en la pantalla LCD de
aproximadamente 44 (90 segundos), que se
puede modificar hasta aproximadamente 255
(8 1/2 minutos); en la pantalla LCD la secuen-
cia P10 se alterna con 60.

(111 L'.-I"l
F L LIl

»
L |

» Una vez ajustado el valor de frecuencia de
reencendido deseado, la confirmacion de
memorizacion se produce automaticamente
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INSTALACION

5 segundos después, con la aparicion del
mensaje OK en la pantalla LCD.

ri ri
CILd [IK

>

* Para salir del modo de programacién, pon-
ga el selector de funcion 3 como se indica
en la Fig. 5.61.

™ 2

Fig. 5.61

Programacién con CONTROL REMOTO
Modificando la programacion del CONTROL
REMOTO se puede seleccionar un tiempo mi-
nimo entre dos encendidos cuando la caldera
funciona en modalidad de calefaccién con ré-
gimen de encendido/apagado.

. E’ulse durante mas de 3 segundos el botdon
P para entrar en la modalidad INFO (Fig.
5.62).

P

-

—
223/ B8
RN T)
e

* Pulse simultdneamente los botones =® vy
O €% para entrar en la modalidad de progra-
macion transparente (Fig. 5.63).

R O%
Sl
N 1\./#‘ ~ o\ /ﬁjﬁ
:B = - c
P \'\L, /C J—~
LH 5L ML
Fig. 5.63

« Pulse los botones &~ 4 o & ¥ para visua-
lizar la programacion "PM 10" de la frecuen-
cia de encendido (Fig. 5.64)

A 5 A //:

@~ | P

i
~ /ﬁJ

~0n-

=y

M A

Fig. 5.64

La Fig. 5.64 muestra un punto de consigna

programado de 90, equivalente a un tiempo

de reencendido de aproximadamente 3 minu-

tos.

El campo de regulacion va desde 0 a 8 minu-

tos y medio.

Cada paso de aumento o reduccién equivale

a 2 segundos.

 Para modificar el punto de consigna progra-
mado use los botones ~ @ o ¥ ! y espere
a que el numero programado comience a
parpadear Fig. 5.65).

| /Eﬁ{ T ]
SE,,/: “
-ﬁ 1\'.-’ v
!
3
Fig. 5.65

* Para salir del modo de programacion, pulse
el boton P.
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6 PREPARACION PARA EL SERVICIO incluidas en la instalacion (Fig. 6.1).
» Abra las llaves de los radiadores.
6.1 Advertencias * Llene la instalacion de calefaccion. Véase
Antes de realizar las operaciones seccion "Llenado del circuito de calefaccion”

detalladas a continuacién, com- pag. 13. .
pruebe que el interruptor bipolar * Purgue los radiadores y los puntos altos de

incorporado a la instalacién esta la instalacion; a continuacién, vuelva a ce-
en posicién de apagado. rrar los eventuales dispositivos manuales
de purga.
* Quite el tapdn (P) mostrado en la Fig. 6.2 y
6.2 Secuencia de las operaciones en la Fig. 6.3 y desbloquee la bomba giran-
= do el rodete con un destornillador.
Mare 55

= =t P
4
‘Q
Impulsion (&)
<
|
0 s
Fig. 6.2 n
<
Retorno Mare 95
Q ;
‘ Gas 9/1:"‘ S
Fig. 6.1 = [ )) -
* Abra la llave del contador de gas y el de la <
instalacion (N) mostrado en la Fig. 6.1. > <
« Compruebe con una solucion jabonosa, o Tt
producto equivalente, la estanqueidad del S : l‘n
racor del gas. Xo
* Vuelva a cerrar la llave del gas (N). . — o
» Desmonte el panel frontal de la carcasa. P Jg @? ~ [
Véase seccion "Desmontaje de los paneles 2 :
de la carcasa" pag. 71. | I

- Abra las llaves de impulsién y retorno (O)  Fig.6.3
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PREPARACION PARA EL SERVICIO

* Vuelva a cerrar el tap6n de la bomba.
Complete el llenado de la instalacion de ca-
lefaccion.

La purga de la instalacion debe repetirse
varias veces.

9 Llene el sifon de descarga de con-

densado con aproximadamente
medio litro de agua, para evitar
que salga humo durante el primer
encendido.

Para esta operacion se puede
usar la toma de humos (Q) situada
en la evacuacion de humos (Fig.
6.4) y Fig. 6.5 o desmontar el con-
ducto de evacuacion.

Mare 55

* Monte el panel frontal de la carcasa.

* Conecte la alimentaciéon eléctrica de la
caldera accionando el interruptor bipolar
incluido en la instalacién; la pantalla LCD
mostrara la secuencia de la Fig. 6.6.

* A
4N WA

e O
S o ¥ - 1Y

OFF

7

Al
m

Fig. 6.6

» Gire el selector de funcién 3 como en la
Fig. 6.7.

Fig. 6.7

La pantalla LCD mostrara la secuencia de
la Fig. 6.8.

Meere Jr
LFF A -
2\S > =il
v
L
6 -
2 Y\ SR [

Fig. 6.8

 Abra la llave del gas (N) incluida en la ins-
talacion Fig. 6.1.




PREPARACION PARA EL SERVICIO

» Asegurese de que el termostato de am-
biente esté en posicion de "demanda de
calor".

» Compruebe que la caldera funcione co-
rrectamente.

» Compruebe las presiones y los caudales
de gas de la manera explicada en la sec-
cion "COMPROBACION DE LA REGULA-
CION DEL GAS" pag. 62 de este manual.

» Compruebe que el condensado producido
durante el funcionamiento llene el sifén y
sea evacuado correctamente hacia el tubo
de la instalacion de desague.

» Apague la caldera poniendo el selector de
funcién 3 en la posicién Ocomoenla Fig.
6.9.

7
-0 ]

Fig. 6.9

Explique al usuario (responsable de la ins-
talacién) el correcto uso del aparato y las
operaciones de:

- encendido

- apagado

- regulacion.

z
Q
%)
<
3
s
0
<

Corresponde al usuario (responsable de la
instalacion) conservar la documentacion in-
tegra y al alcance de la mano para su con-
sulta.
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COMPROBACION DE LA REGULACION DEL GAS

7 COMI?ROBACION DE LA REGU-
LACION DEL GAS

7.1 Advertencias

Tras cada medicion de las presio-
nes de gas, vuelva a cerrar bien

las tomas de presion usadas.
Tras cada operacion de regula-
cion de gas, se deben precintar
los érganos de regulacion de la
valvula.

Atencion, peligro de electrocu-
cion.

Durante las operaciones indica-
das en esta seccion, la caldera
esta bajo tension.

No toque ninguna parte eléctrica
bajo ningun concepto.

7.2 Operaciones y configuracion del
gas Mare 55
» Desmonte el panel frontal de la carcasa de
la caldera. Véase la seccion "Desmontaje
de los paneles de la carcasa" pag. 71.

Comprobacion de la presién de red

Rl

Fig. 7.1

» Con la caldera apagada (fuera de servi-
cio), compruebe la presion de alimentacion

usando la toma (R) mostrada en la Fig. 7.1y
compare el valor medido con los expuestos
en las tablas de presiones de alimentacion
del gas incluidas en la seccion "Datos técni-
cos Mare 55" pag. 22.

* Vuelva a cerrar bien la toma de presion (R)
mostrada en la Fig. 7.1.

Comprobacién de la presién minima en el

quemador
» Conecte un analizador de humos a la toma

de analisis de humos (Q) situada en la eva-
cuacion de humos de la caldera Fig. 7.2.

Fig. 7.2

» Ponga los mandos 2 y 3 del cuadro de man-
dos como se indica en la Fig. 7.3.

-

Fig. 7.3

» Conecte la alimentacion eléctrica de la cal-
dera. La pantalla LCD mostrara la siguiente
visualizacion.
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» Para entrar en la modalidad Deshollinador,
es necesario entrar en el modo de progra-
macién pulsando durante 15 segundos el
botén de restablecimiento 4 mostrado en
la Fig. 7.3 hasta que aparezca el parame-
tro P01 en la pantalla LCD; la pantalla LCD
mostrara la siguiente visualizaciéon (la se-

cuencia P01 se alterna con -- -- --).
gL L7 1
j 7’ © IL Li

S ™

=

VA

Pulse el botén de restablecimiento 4 i mos-
trado en la Fig. 7.3 para desplazar los para-
metros hasta llegar al P09, correspondiente
a la configuracion de la modalidad Desholli-
nador; la pantalla LCD mostrara la siguiente
visualizacién (la secuencia P09 se alterna
con 00).

[ 1
P AL
»

AY
ri
LiLd

+ Gire el mando de configuracion de la calde-
ra 2 mostrado en la Fig. 7.4 hasta el mini-

mo. La pantalla LCD mostrara la siguiente
visualizacién (la secuencia P09 se alterna
con 01).

-
A 01

AY

Fig. 7.4

La activacion del Deshollinador se indica
también en la pantalla LCD con el encendi-
do alternado de los simbolos expuestos en
la siguiente figura.

ri i I Y
Ly I B Ay 3
> @ O,
2 £

AV

JLd
a7 -

S \S6)

Asegurese de que el termostato de ambien-
te esté en posicion de "demanda de calor”.
Compare el valor de CO, indicado por el
analizador con el de las tablas CO, con
Q.min. incluidas en la seccion "Datos técni-
cos Mare 55" pag. 22. Para calibrar el CO,
de la caldera (presion del gas en el que-
mador) desenrosque el tapon de laton (S)
y regule el tornillo Allen @ 4 mm (Fig. 7.5;
girando en el sentido de las agujas del reloj,
el valor de CO, aumenta).
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COMPROBACION DE LA REGULACION DEL GAS

o

Fig. 7.5

Comprobacién de la presién maxima en el

quemador

* Gire el mando de configuracién de la calde-
ra 2 hasta el maximo (Fig. 7.6) y compruebe
el valor de CO,,.

Fig. 7.6

En la pantalla LCD la variacion se indica con
el encendido alternado de los simbolos ex-
puestos en la Fig. 7.7. (Ejemplo: potencia

térmica de calefaccion al maximo).
|

[ ST
\\\‘ 2 --7--’ © - --’ ’\ \\-c/
S At ST RN
AV
N
o e
S\

Fig. 7.7

» Compare el valor de CO2 indicado por el

analizador de humos con el de las tablas in-
cluidas en la seccion "Datos técnicos Mare
55" pag. 22 de CO, con Q.nom.
+ Si los dos datos no coinciden, intervenga
en el tornillo de regulacion maxima (T) (Fig.
7.5) de la valvula de gas y calibre el CO2
al valor indicado en las tablas de la seccion
"Datos técnicos Mare 55" pag. 22 (girando
en sentido contrario al de las agujas del re-
loj, el valor de CO, disminuye).
Compruebe que el valor del CO, con Q min.
esté dentro del rango de valores de las ta-
blas CO, con Q min. incluidas en la seccion
"Datos técnicos Mare 55" pag. 22.
« Cierre las llaves del agua caliente sanitaria.
* Apague la caldera poniendo el selector de
funcién (3) en la posicion O como en laFig.
7.8.

4
i

7
AL

Fig. 7.8

Durante las operaciones de comprobacion de
las presiones maxima y minima en el quema-
dor, compruebe el caudal de gas en el conta-
dor y compare su valor con los datos del cau-
dal de gas. Véase la seccion "Datos técnicos
Mare 55" pag. 22.

Vuelva a cerrar la toma de analisis de hu-
mos.
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7.3 Operaciones y configuracion del
gas Mare 95
» Desmonte el panel frontal de la carcasa de
la caldera. Véase la seccion "Desmontaje
de los paneles de la carcasa" pag. 71.

Comprobacion de la presién de red

S
s
B N2 ¢
(1D ) /7
“l ‘ GRUNDF(
Ze% “ %
Fig. 7.9

Con la caldera apagada (fuera de servi-
cio), compruebe la presién de alimentacion
usando la toma (R) mostrada enla Fig. 7.9y
compare el valor medido con los expuestos
en las tablas de presiones de alimentacion
del gas incluidas en la seccion "Datos técni-
cos Mare 95" pag. 24.

Vuelva a cerrar bien la toma de presion (R)
mostrada en la Fig. 7.9.

Comprobacidn de la presién maxima en el
uemador
» Conecte un analizador de humos a la toma

de andlisis de humos (Q) situada en la eva-
cuacion de humos de la caldera Fig. 7.10.

+ Gire el mando de configuracién de la calde-
ra 2 hasta el maximo (Fig. 7.11) y comprue-
be el valor de CO,.

Fig. 7.11

» Enla pantalla LCD la variacién se indica con
el encendido alternado de los simbolos ex-
puestos en la Fig. 7.12. (Ejemplo: potencia
térmica de calefaccion al maximo).

|
-7
[y ) N
L A ol o T
e § /1A
B2k PN O/EI};
AV
Ly
Y
Fig. 7.12

» Compare el valor de CO2 indicado por el
analizador de humos con el de las tablas in-
cluidas en la seccion "Datos técnicos Mare
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COMPROBACION DE LA REGULACION DEL GAS

95" pag. 24 de CO, con Q.nom.

Si los dos datos no coinciden, intervenga
en el tornillo de regulacion maxima (T) (Fig.
7.9) de la valvula de gas y calibre el CO2
al valor indicado en las tablas de la seccién
"Datos técnicos Mare 95" pag. 24 (girando
en sentido contrario al de las agujas del re-
loj, el valor de CO, disminuye).

Compruebe que el valor del CO, con Q min.
esté dentro del rango de valores de las ta-
blas CO, con Q min. incluidas en la seccion
"Datos técnicos Mare 95" pag. 24.

Cierre las llaves del agua caliente sanitaria.
Apague la caldera poniendo el selector de
funcion (3) en la posicién O comoenla Fig.
7.13.

0

Fig. 7.13

Durante las operaciones de comprobacion de
las presiones maxima y minima en el quema-
dor, compruebe el caudal de gas en el conta-
dor y compare su valor con los datos del cau-
dal de gas. Véase la seccion "Datos técnicos
Mare 95" pag. 24.

Comprobacion de la presién minima en el

guemador

» Ponga los mandos 2 y 3 del cuadro de man-
dos como se indica en la Fig. 7.14.

» Conecte la alimentacion eléctrica de la cal-
dera. La pantalla LCD mostrara la siguiente

visualizacion.

+ NaNgNg 2 AL

* MK : .'le -
@ oD m> & e
I

Para entrar en la modalidad Deshollinador,
es necesario entrar en el modo de progra-
macion pulsando durante 15 segundos el
botén de restablecimiento 4 mostrado en
la Fig. 7.14 hasta que aparezca el parame-
tro P01 en la pantalla LCD; la pantalla LCD
mostrara la siguiente visualizaciéon (la se-

cuencia P01 se alterna con -- -- --).
-J44 [ary o
_J T - |
o m>
VA

Pulse el botdn de restablecimiento 4 i mos-
trado en la Fig. 7.14 para desplazar los
parametros hasta llegar al P09, correspon-
diente a la configuracion de la modalidad
Deshollinador; la pantalla LCD mostrara la
siguiente visualizacion (la secuencia P09 se
alterna con 00).
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|
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AV AV
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S \S
+ Gire el mando de configuracion de la calde- ~ * AsegUrese de que el termostato de ambien-
ra 2 mostrado en la Fig. 7.15 hasta el mini- te esté en posicion de "demgnqa de calor".
mo. La pantalla LCD mostrara la siguiente ~ * Compare el valor de CO, indicado por el
visualizacién (la secuencia P09 se alterna analizador con el de las tablas CO, con
con 01). Q.min. incluidas en la seccion "Datos técni-
- cos Mare 95" pag. 24. Para calibrar el CO
[arica ri 1 bas. 2
oL L | de la caldera (presion del gas en el quema

dor) regule el tornillo (S) (Fig. 7.16; girando
en el sentido de las agujas del reloj, el valor
de CO, aumenta).
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Fig. 7.15

La activacion del Deshollinador se indica
también en la pantalla LCD con el encendi-
do alternado de los simbolos expuestos en
la siguiente figura. Fig. 7.16

Vuelva a cerrar la toma de analisis de hu-
mos.
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8 CAMBIO DE GAS

8.1 Advertencias

Las operaciones de adaptacion
0 de la caldera al tipo de gas dis-
ponible deben ser llevadas a
cabo por un Centro de Asisten-
cia Autorizado.
Los componentes usados para la adapta-
cion al tipo de gas disponible sélo pueden
ser partes de repuesto originales.
Para las instrucciones de calibracién de la
valvula de gas de la caldera, consulte la

seccion "COMPROBACION DE LA REGU-
LACION DEL GAS" pag. 62.

8.2 Operaciones y configuracion del gas

Compruebe que la llave de gas

montada en la tuberia del gas ha-
cia la caldera esté cerrada, y que
el aparato no esté bajo a tension.
Solo para modelos Mare 55

Desmonte el panel frontal y los laterales
de la carcasa de la manera explicada en la
seccion "Mantenimiento" pag. 71.
» Desenrosque los anillos (U) y (V) y des-
monte el tubo del gas (Z) Fig. 8.1.

Mare 55
o vy =
D) o T :

B

Fig. 8.1

* Realice la conversion del tipo de gas sus-
tituyendo correctamente el diafragma de
gas Fig. 8.2, segun lo indicado en la sec-
cion "Datos técnicos Mare 55" pag. 22.

’7 Diafragma
Gas

Para volver a montar los com-
ponentes, siga en orden inver-
so los pasos de la fase de des-
montaje. Realice la prueba de
estanqueidad del gas tras apre-
tar los anillos del tubo de gas.

Para todos los modelos

La caldera viene configurada de fabrica
para funcionar con gas Natural (G20).

Para configurar la caldera para funciona-
miento con gas GPL (G31) realice los si-
guientes ajustes:

Configuracion tipo de gas primer nivel
» Desconecte la alimentacion eléctrica de la

caldera mediante el interruptor bipolar.
» Ponga los mandos 2 y 3 como en la Fig.
8.3.
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Fig. 8.3

» Conecte la alimentacion eléctrica de la
caldera. La pantalla LCD mostrara la si-

guiente visualizacion.
+ NINING 3 _.'_.7L
HA {-
f‘\% : ML

2 2T A T

“ & o0 m>
S O

e 0e

 Para configurar el tipo de gas, es necesa-
rio entrar en el modo de programacion pul-
sando durante 15 segundos el botén de
restablecimiento 4 mostrado en la Fig. 8.3
hasta que aparezca el parametro P01 en
la pantalla LCD; la pantalla LCD mostra-
ra la siguiente visualizacion (la secuencia

— ____
Fli | Fl5
>
AV
1 1
Ll

» Para cambiar la configuracién, gire el
mando 2 hasta la posicion deseada. Véa-
se la Fig. 8.4.

Fig. 8.4

La siguiente tabla resume la relacién entre
Tipo de gas, Ajuste del mando y Visualiza-

P01 se alterna con -- -- --). cion LCD.
- - GAS Ajuste Mando LCD
-'J’"[I < [LJ[J [’ Natural G20 1 01
Ejemplo: si el tipo de gas de alimentacion
VA es GPL (G31) y la caldera esta configurada

Pulse el botén de restablecimiento 4 mos-
trado en la Fig. 8.3 para desplazar los
parametros hasta llegar al P05, corres-
pondiente a la configuracion de Tipo de
gas; la pantalla LCD mostrara la siguiente
visualizacion (la secuencia P05 se alterna
con 01).

para funcionamiento con gas Natural (G20),
gire el mando 2 hasta la posicion 7.

* La pantalla LCD mostrara la siguiente vi-
sualizacion (la secuencia P05 se alterna
con 07).

Larc: 171
/ L.I_L-.l Li i

AY

» Una vez configurado el Tipo de gas, la
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CAMBIO DE GAS

confirmacién de memorizacion se produ-
ce automaticamente 5 segundos después,
con la aparicion del mensaje OK en la
pantalla LCD.

177 [Ls
Ly | LM
’.
Configuracidn ti undo nivel

* Pulse el botén de restablecimiento 4 mos-
trado en la Fig. 8.3 hasta llegar al parame-
tro P06, correspondiente a la configuracion
del Tipo de gas (segundo nivel); la pantalla
LCD mostrara la siguiente visualizacion (la
secuencia P06 se alterna con 01).

[0 LI
ILJL.I__I ILL.ILJ
>
AY
11
Li

» Para cambiar la configuracion, gire el
mando 2 hasta la posicion deseada. Véa-
se la Fig. 8.5.

-0~

Fig. 8.5
La siguiente tabla resume la relacion entre
Tipo de gas segundo nivel, Ajuste del man-
do y Visualizacion LCD.
GAS Ajuste Mando LCD
Natural G20 1 01
GPL G31 7 07

» La pantalla LCD mostrara la siguiente vi-
sualizacion (la secuencia P06 se alterna
con 07).

PG

17
Lii

AY

» Una vez configurado el Tipo de gas segun-
do nivel, la confirmaciéon de memorizacién
se produce automaticamente 5 segundos
después, con la aparicién del mensaje OK

en la pantalla LCD.
[JK

177
Li
’.

» Para salir del modo de programacion,
ponga el selector de funcién 3 en OFF
(Fig. 8.6), o desconecte la alimentacion
eléctrica de la caldera.

-

Fig. 8.6

* Realice las calibraciones de la valvula de
gas segun las instrucciones dadas en la
seccion "COMPROBACION DE LA RE-
GULACION DEL GAS" pag. 62.

* Vuelva a montar el panel frontal de la car-
casa.

 Aplique la etiqueta que indica el tipo del
gas y el valor de presion para el que esta
regulado el aparato.

La etiqueta autoadhesiva se incluye en el
kit de conversion.
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9.1 Advertencias
Las operaciones descritas en
0 este capitulo deben ser realiza-
das sélo por personal profesio-
nal y cualificado; por lo tanto, se
aconseja acudir a un Centro de
Asistencia Autorizado.

Para obtener un funcionamiento eficiente y
correcto, el usuario (responsable de la ins-
talacion) debe hacer efectuar una vez al afio
el mantenimiento y la limpieza, que debe-
ran ser realizados por un técnico del Centro
de Asistencia Autorizado. Si no se lleva a
cabo este tipo de intervencion, la garantia
ordinaria no cubrira los dafios que puedan
sufrir los componentes ni los problemas de
funcionamiento de la caldera resultantes.
Antes de realizar cualquier operacion de
limpieza, mantenimiento, apertura o des-
montaje de los paneles de la caldera, des-
conecte el aparato de la red de alimen-
tacion eléctrica, por medio del interruptor
omnipolar incluido en la instalacién, y cie-
rre la llave del gas.

9.2 Desmontaje de los paneles de
la carcasa

c D

=

AN

Fig. 9.1
* Quite los tornillos (C) y desmonte el pa-

nel frontal (D) desplazandolo hacia arriba
para liberarlo de los ganchos inferiores
Fig. 9.1.

Fig. 9.2

+ Afloje los tornillos (J) mostrados en la Fig.
9.2 y desmonte los dos paneles laterales
empujandolos hacia arriba para liberarlos
de los ganchos superiores.

9.3 Vaciado del circuito sanitario
(si esta presente)

« Cierre la llave de entrada de agua sanita-
ria incluida en la instalacion.

» Abra las llaves de agua caliente sanitaria
de la instalacion.

* Vacie el acumulador de agua sanitaria
mediante la llave de vaciado prevista.

9.4 Vaciado del circuito de calefaccion
« Cierre las llaves de impulsién y retorno (O)
incluidas en la instalacion Fig. 9.3.
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Fig. 9.3

» Conecte una manguera de goma (X) a la
llave de vaciado (Y)y abrala Fig. 9.4 y Fig.
9.5.

Mare 55

it

N

» Vacie el serpentin del acumulador (si esta
presente) de la manera descrita en el ma-
nual del aparato.

9.5 Limpieza del intercambiador
primario de condensacién y del
quemador

Extraccion del grupo quemador-ventilador

28 Fig. 9.6 y Fig. 9.7.

Mare 55
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Mare 95
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Fig. 9.7

» Desmonte el panel frontal de la carcasa.

» Desconecte los cableados de los electro-
dos de encendido 31 y de deteccion 29 in
Fig. 9.6 y Fig. 9.7.

» Desenrosque los anillos del gas(U) y (V)
e y desmonte el tubo del gas (Z), Fig. 9.6
y Fig. 9.7.

* Libere el ventilador 27 de las conexiones
eléctricas y del tubo de silicona Fig. 9.6 y
Fig. 9.7.

» Desconecte el tubo de aspiracion de aire
34 del ventilador Fig. 9.6 y Fig. 9.7.

* Quite las tuercas (W) y extraiga el grupo
quemador-ventilador 28 Fig. 9.6 y Fig. 9.7.

La junta de silicona de la pared
frontal de la camara de combus-
tion debe cambiarse si esta de-
teriorada, y en cualquier caso
obligatoriamente cada 2 afos.

El electrodo de deteccion 29
Fig. 9.6 y Fig. 9.7 funciona tam-
bién como sensor para la des-
carga correcta del condensado.
Si este electrodo entra en con-
tacto con agua condensada
contenida en la camara de com-
bustion, pone la caldera en blo-
queo de seguridad.

Por lo tanto, si se percibe que el
aislamiento interno de la cama-
ra de combustion esta mojado o
deteriorado, es necesario susti-
tuirlo.

Si se detecta suciedad en los tu-
bos del intercambiador primario
de condensacion, cepillelos con
un pincel de cerdas y aspire la
suciedad con una aspiradora.

El quemador no requiere un
mantenimiento especial: basta
desempolvarlo con un pincel de
cerdas.

Las operaciones de manteni-
miento mas especificas seran
evaluadas y realizadas por el
Técnico del Centro de Asisten-
cia Autorizado.

Para volver a montar los compo-
nentes, siga en orden inverso
los pasos de la fase de desmon-
taje. Ponga cuidado para no es-
tropear la junta térica del tubo
del gas. Realice la prueba de es-
tanqueidad del gas tras apretar
los anillos del tubo de gas.
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9.6 Comprobacion de la presuriza-
cion del depésito de expansion
de calefaccion

Vacie el circuito de calefaccion de la mane-

ra descrita en la seccion "Vaciado del circui-

to de calefaccion" pag. 71 y compruebe que
la presién minima del depésito de expan-
sién no sea menor de 1,3 bar.

Si la presion fuera inferior, realice la presu-

rizacion correcta.

9.7 Comprobacion del conducto de

expulsiéon de humos
Haga comprobar periédicamente al técnico
del Centro de Asistencia Autorizado (una
vez al afo) el buen estado del conducto de
expulsion de humos y del conducto del aire,
y la eficiencia del circuito de seguridad de
humos.

9.8 Comprobacion del rendimiento
de la caldera

Realice las pruebas de rendimiento con la

frecuencia establecida por la normativa vi-

gente.

@

» Ponga en marcha la caldera en modalidad
de calefaccion a la maxima potencia.

» Para la comprobacién de la combustion,
consulte la seccién "COMPROBACION
DE LA REGULACION DEL GAS" pag. 62,
comprobacién de la presion del gas.

» Compruebe la combustion de la caldera
usando las tomas ubicadas en los tubos
de humos y compare los datos medidos
con los siguientes.

Consulte también la seccion de
Configuracion de la funcién
deshollinador de la caldera.

Modelo MARE 55

Capacidad térmica nominal kW 54,0
Rendimiento nominal % 98,3
Rendimiento de combustion % 99,0
Exceso de aire n 1,3
Composic. humos CO2 % 8,8-9,8
Composic. humos 02 % 4,3
Composic. humos CO ppm 150
Temperatura humos °C 77

Valores referidos a las pruebas con salida desdoblada
80 mm de 1+1 m y gas Natural G20 y con temperatura
de impulsién / retorno de calefacciéon 60°/80°C.

Modelo MARE 95

Capacidad térmica nominal kw 94,0
Rendimiento nominal % 97,5
Rendimiento de combustion % 98,1
Exceso de aire n 1,3
Composic. humos CO2 % 8,7-9,7
Composic. humos 02 % 4,5
Composic. humos CO ppm 250
Temperatura humos °C 75

Valores referidos a las pruebas con salida desdoblada
80 mm de 1+1 m y gas Natural G20 y con temperatura
de impulsién / retorno de calefaccién 60°/80°C.

9.9 Comprobacion del sifon de
descarga de condensado

El sifén de descarga de condensado 19 Fig.

9.8 Y Fig. 9.9 no requiere un mantenimiento

especial; basta comprobar:

* Que no se hayan formado depositos soli-
dos, y si es asi, eliminarlos.

* Que las tuberias de descarga de conden-
sado no estén obstruidas.

Para limpiar el interior del sifén, desenros-
que el tapéon (K) mostrado en la Fig. 9.10 Y
Fig. 9.11 .
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Mare 55 9.10 Comprobacion del anodo de
=K magnesio

Para garantizar la constante proteccion con-
tra la corrosion electroquimica del acumula-
dor de agua sanitaria (si esta instalado), se
recomienda hacer revisar peridodicamente
el anodo de magnesio por parte del Centro
de Asistencia Autorizado.

19

Fig. 9.8 9.11 Configuracion de la funcién
deshollinador de la caldera
Mare 95 Con la caldera configurada en modalidad

T ol < deshollinador, se pueden deshabilitar al-
gunas funciones automaticas de la calera,
para facilitar las operaciones de comproba-
cion y revision.

» Ponga los mandos del cuadro como se in-
dica en la Fig. 9.12.

19

Fig. 9.9

Mare 55

Fig. 9.12

« Conecte la alimentacion eléctrica de la
caldera. La pantalla LCD mostrara la si-
guiente visualizacion.

« Para entrar en la modalidad Deshollinador,
es necesario entrar en el modo de progra-
macion pulsando durante 15 segundos el
botén de restablecimiento 4 mostrado en
la Fig. 9.12 hasta que aparezca el para-
metro P01 en la pantalla LCD; la pantalla

Fig. 9.11 LCD mostrara la siguiente visualizacion

| T L =
Fig.9.10 -@\.Q’@\f’.@\g 3 ‘77’ y E
Mare 95 AR A =
= S A Z
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(la secuencia P01 se alterna con -- -- --).
L rar
A4 FO

P\ Wl
VA

+ Pulse el botdn de restablecimiento 4 mos-
trado en la Fig. 9.12 para desplazar los pa-
rametros hasta llegar al P09, correspon-
diente a la configuracion de la modalidad
Deshollinador; la pantalla LCD mostrara la
siguiente visualizacion (la secuencia P09
se alterna con 00).

rar [
P AL
>
AV
i
LiLd

 Gire el mando 2 Fig. 9.13 hasta el minimo.
La pantalla LCD mostrara la siguiente vi-
sualizacion (la secuencia P09 se alterna
con 01).

Fig. 9.13

AY

» La activacion del Deshollinador se indica
también en la pantalla LCD con el encen-
dido alternado de los simbolos resaltados
en la Figura 9.10

71 ST -
L.’ [ _ -_7 !\ A~
> @ O,
AV
JLd
3177 -
I \50)

Fig. 9.14

» La potencia térmica de la calefaccion se
puede modificar girando el mando (2) de
la Fig. 9.15.

Fig. 9.15

» En la pantalla LCD la variaciéon se indica
con el encendido alternado de los simbo-
los resaltados en la Fig. 9.16. (Ejemplo:
potencia térmica de calefaccion al maxi-
mo).
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Fig. 9.16

» Para salir del modo de programacion,
ponga el selector de funcion 3 en OFF
(Fig. 9.17).

7

Fig. 9.17

Transcurridos 15 minutos, la caldera sale
de la configuracién Deshollinador y vuelve
a la configuracién normal.
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