Ficha técnica: MGK-2 3200K
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Nota: La salida de gases no se incluye en el velumen de suministro

N/Ref.: 8752607503

Denominacion: MGK-2 3200K

Tipo: Conjunto térmico condensacion

Potencia: 3200 kW

Combustible: Gas Natural

Homologacion: 0085CN0326

Descripcidn: Conjunto térmico de pie de condensacién a gas natural solo calefaccién.

Compuesto por 4 moédulos con funcionamiento en secuencia, con 4 compuertas de humos para evitar

revocos, 1 modulo de regulacion KM para gestién de la secuencia, 1 unidad de mando BM-2 y 3 modulo
indicador AM. (Homologado como generador Unico).

DATOS TECNICOS

Potencia Calorifica nominal a 802/602C kw 2800,0
Potencia Calorifica nominal a 502/302C kw 3008,0
Carga térmica nominal kw 2840,0
Potencia Calorifica minima (con modulacién) a 802/602C kw 119
Potencia Calorifica minima (con modulacién) a 502/302C kw 133
Potencia Calorifica minima (con modulacién) kw 122
Intervalo de modulacién de carga % 4,2-100
Categoria de gas en Espafia 12H
Consumo de gas

> Gas natural E/H (Hi = 9,5 kWh/m?® = 34,2 MJ/m?) | m3n | 300
Presidn de conexion de gas:

» Gas Natural E/H mbar 20
Temperatura gases de la combustion 80/602C — 50/30 2C con carga max. °C 65-42
Temperatura gases de la combustién 80/602C — 50/30 2C con carga min oC 62-32
Caudal masico de humos g/s 1228

RENDIMIENTOS
Rendimiento estacional a 75/60 2C (PCI/PCS) % 107/96
Rendimiento estacional a 40/30 2C (PCI/PCS) % 110/99
Rendimiento a carga nominal 80/602C (PCI/PCS) % 98/88
Rendimiento al 30% de carga y TR = 302C (PCI/PCS) % 108/98
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ESPACIOS DE IMPLANTACION (Distancias minimas para instalacién, operaciéon y mantenimiento
por cada modulo)

Frente (lado ubicacién regulacién) mm 700
Izquierda mm 1300
Derecha mm 800
Trasera mm 0
COMPONENTES VOLUMEN DE SUMINISTRO
Caldera modula MGK-2 4
Médulo indicador digital AM 3
Unidad de mando BM-2 1
Mddulo de regulacion de cascada KM(2) 1
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DATOS TECNICOS
Potencia Calorifica nominal a 802/602C kw 700
Potencia Calorifica nominal a 502/302C kw 752
Carga térmica nominal kw 710
Potencia Calorifica minima (con modulacién) a 802/602C kw 119
Potencia Calorifica minima (con modulacién) a 502/302C kw 133
Potencia calorifica minima (con modulacidn) kw 122
Intervalo de modulacién de carga % 17-100
Categoria de gas en Espafia 12H
Consumo de gas
» Gas natural E/H (Hi = 9,5 kWh/m3 = 34,2 MJ/m3) m3/h 75
Presion de conexién de gas: Gas Natural E/H mbar 20
Capacidad de agua del intercambiador de calor Litros 80,6
Presién maxima admisible de la instalacién bar 6
Temperatura maxima admisible de impulsion °C 85
Presidn impelente disponible del Ventilador de gas Pa 150
Temperatura gases de la combustion 80/602C — 50/30 2C con carga max. oC 65-42
Temperatura gases de la combustién 80/602C — 50/30 C con carga min oC 62-32
Caudal méasico de humos g/s 307
Grupo de valores de los gases de combustion segiin DVGW G 635 G52
Perdida de carga en circuito de agua de calefaccién ( At = 20 K) mbar 127
1~ NPE / 230 VAC/ 50
Hz/10A/B
Conexidn eléctrica proteccidn por fusibles V~/Hz alternativamente: 3~
PE /400 VAC /50 Hz /
10 A/B
Alimentacidn hacia bomba del circuito de calefacciéon/proteccion por V~/Hz 1~ NPE I{IzzjelXAc /50

fusibles ZHP

alternativamente: 3~
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PE / 400 VAC /50 Hz /

4 A
Consumo de potencia eléctrica (carga parcial/plena carga) w 50/850
Consumo de potencia eléctrica en reserva w 8
Grado de proteccion IP20
Volumen de agua de condensacion a 402/30 °C I/h 77
pH del agua de condensacion aprox. 4,0
Potencia sonora segiin UNE EN 15036 Parte 1, funcionamiento dB(A) 67,7
estanco
Nivel de presién sonora a 1 m delante de MGK-2, funcionamiento dB(A) 65-70
estanco 1)
!DOtEI.’ICIa sonora segin UNE EN 15036 Parte 1, dependiente del aire dB(A) 85 1
interior de la sala
Nivel de presidn sonora a 1 m delante de MGK-2, dependiente del dB(A) 82-87

aire interior de la sala 1)

1) en funcidn de las condiciones generales de la instalacién, como, p. €]. segln sistema de salida de gases, tamafio y

caracteristicas
de la sala de instalacién

RENDIMIENTOS
Rendimiento estacional a 75/60 2C (PCI/PCS) % 107/96
Rendimiento estacional a 40/30 2C (PCI/PCS) % 110/99
Rendimiento a carga nominal 80/602C (PCI/PCS) % 98/88
Rendimiento al 30% de carga y TR = 302C (PCI/PCS) % 108/98

Wolf Ibérica, S.A. (WISA) - Avda. de la Astronomia, 2 - 28830 - San Fernando de Henares (Madrid)

Tel. 916.611.853 - Fax 916.610.398 - email: wisa@wolfiberica.es - web: www.wolfiberica.es




Ficha técnica: MGK-2 3200K

-l | ! -
’ )
\ 5 2 Jl - N—
olo B i — 10 P SN
1 _] & P
] b} 4 B = - :
| : | &
- 1496 -t e 140 .~
i 1784 " | <250 \ i
DIMENSIONES Y PESOS
Altura Total mm 1460
Ancho Total mm 2265 (1295 dividida)
Profundidad Total / Profundidad sin revestimiento mm 970/950
Peso Total (vacio) kg 680
CONEXIONES
Impulsién Calefaccion DN 100
Retorno Calefaccion DN 100
Conexidn de gas R 21/[2"
Conexion Salida de gases @ mm 250
Admision de aire @ mm 200
B23, B23P,
Salida de gases Tipo C33, C43, C53,
C63, C83, C93
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DATOS TECNICOS (BM-2)

Pantalla Pantalla LCD 3,5"
Tensién conexién eBUS 15-24V
Consumo de Potencia maximo 1,3 W
Grado de proteccion en la base de pared IP20
Reserva de energia > 48 horas
Temperatura ambiente 0-50°C

Conservacion de datos

EEPROM permanente

DATOS TECNICOS (AM)
Pantalla Pantalla LCD de 3”
Tension de conexién eBUS 15-24V
Consumo de Potencia méax. 1 W
Temperatura ambiente 0-50°C

Conservacion de Datos

EEPROM permanente
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DATOS TECNICOS (KM(2))

Tension de alimentacion

230 V CA (+10/-15%)

/ 2A / 50Hz
Consumo de potencia del sistema electrénico <8 VA
Consumo de potencia maximo del motor del mezclador 30 VA
Consumo de potencia max. por salida de bomba 250 VA
Entrada 0-10 V: Proteccidn frente a la polarizacién inversa y a la tensién hasta 50 V
Clase de proteccién segin EN 60529 IP 30
Clase de proteccién segun VDE 0100 I
Temperatura de ambiente permitida durante el funcionamiento de50a50°C

Temperatura de ambiente permitida durante el almacenamiento

de -20 a +60 °C

Mantenimiento de datos

EEPROM permanente

Proteccidn por fusible

Fusible fino de 5x20 /
6,3A
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