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Calderas murales de condensacion FGB (K) 28/35
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Calderas murales de condensacion FGB (K) 28/35

Potencia a 80/60°C

Potencia a 50/30°C

Potencia calorifica nominal

Potencia calorifica minima modulando a 80/60°C

Potencia calorifica minima modulando a 50/30 °C

Carga térmica minima modulando

Conexion de impulsion [ retorno de calefaccion (diametro exterior)
Conexion de agua caliente

Conexion de agua fria

Conexion de gas

Conexion salida de gases

Dimensiones (alto x ancho x profundo)

Sistema de salida de gases

Categoria de gas

Valor de conexion de gas

Gas natural E/H (PCI=9,5kWh/m3=34,2 MJ/m3)

Gas natural LL (PCI=8,6kWh/m3=31,0 MJ/m3)

GLP (PCI=12,8kWh/m3=46,1 MJ/m3)

Presion de conexién Gas natural

GLP (min./max. permitida)

Rendimiento estacional a 40/30°C (PCI/PCS) / a 75/60°C (PCI/PCS)
Rendimiento a carga nominal a 80/60°C(PCI/PCS)

Rendimiento a 30% de carga y TR = 30 °C (PCI/PCS)

Ajuste de fabrica temperatura de impulsion

Temperatura de impulsion hasta (aprox.)

Presion maxima de trabajo

Max. presion disponible de la bomba de alta eficiencia (IEE < 0,23)
Caudal 1075 I/h (25 kW a At=20K)

Caudal 1376 I/h (32 kW a At=20K)

Méxima presion permitida/Temperatura agua caliente

Caudal agua caliente

Presion de flujo minima seguin EN 15502-2-2

Intervalo de temperatura de ACS (ajustable)

Caudal de agua espec. "D" con AT=30K

Capacidad total vaso de expansion

Presion inicial vaso de expansion

Temperatura de gases de combustion 80/60 - 50/30 para Qmax.
Temperatura de gases de combustion 80/60 - 50/30 para Qmin.
Caudal de gases de combustion para Q max.

Caudal de gases de combustion para Q min.

Presion de impelente disponible del ventilador para Q max. / Qmin.
Grupo de valores de los gases de la combustion

Clase NOx

Caudal de agua de condensacion a 50/30 °C

Valor pH condensados

Consumo de potencia eléctrica en modo espera

Consumo maximo de potencia eléctrica

Grado de proteccion

Conexion eléctrica/Proteccion con fusibles

Peso total

Cadigo de identificacion CE
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1) Modo calefaccion/Modo agua caliente sanitaria. 2) Gas natural/GLP (G31)
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