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Tipos de conexion
’ Modo de funcionamiento ‘ ’ Conectable a
Clase de caldera a gas (1) CztegEma Dependiente || Independiente || Chimeneaa || Chimenea || Conducto || Conducto || W 0o oo
Spana aire int. aire int. prueba de de de deevacuacion || 1 edad
de la sala de la sala humedad || aire/humos || aire/humos || homologado P
B23-B33-C33-C43-C53-C63-C83 ‘ ’ ll2tsp ‘ ’ S| ‘ ’ S| ‘ ’ B33x-C83 ‘ ’ c43 ‘ ’ (33-C53-C63 ‘ ’ C53-C63 H B23-C53-C83

1) En las clases B23, B33 el aire de combustion se toma del local de instalacion (Combustion dependiente del aire interior de la sala de calderas, sistema no estanco).
En la clase C el aire de combustion procede del exterior (sistema estanco).

Conduccion de aire/gases de combustion

Longitud maxima (m)

130 170 210 250
823 Conducto de evacuacion por interior patinillo/conducto de obra o a través de cubierta inclinaday aire de 160 | 50 50 47 35 20
combustion por la parte superior del aparato (sistema no estanco) 200 | 50 50 50 50 50
B33 Conexion a chimenea de evacuacion resistente a la humedad con conducto de conexion concéntrico 160 Calculo segun EN 13384-1
horizontal 200
C33x Conducto vertical concéntrico a través de tejado inclinado o plano; o conduccion vertical concéntrica 160/225 | 15 15 13 8 -
de aire/gases de escape por patinillo/conducto de obra (sistema estanco) 200/300 - - - 15 15
a3 Conexion a .una chimenea de evacuacion/aspiracion obra para aire/gases de combustion resistente a la 160 Caleulo 1 segn EN 13384-1
humedad (sistema estanco) 200
53 Conducto de evacuacion a través de patinillo/conducto de obra y conducto de aire de alimentacion a 160 50 50 47 35 20
través de pared exterior (sistema estanco) 200 | 50 50 50 50 50
53 Conducto de evacuacion vertical por fachada con cobertura en inox (apto para exterior), aspiracion de 160/225 | 50 50 35 5 -
aire a través de pared exterior (sistema estanco) 200/300 - - - 50 50
C53x Conducto concéntrico vertical por fachada (con adaptador bitubo a concéntrico en caldera) y tramo 160/225 | 15 15 13 8 -
horizontal concéntrico 200/300 - - - 15 15
63 La instalacion de evacuacion y admision no ha sido certificada ni ensayada con el equipo 160 | Calculo 1) segun reglamentos y normativas
Debe calcularse segun la reglamentacion que le sea de aplicacion 200 vigentes que le resulten de aplicacion
83 Conexién a ch.imen'ea de evacuacion de obra resistente a la humedad y aire de combustion a través de 160 Calculo Y segin EN 13384-1
la pared exterior (sistema estanco) 200
€93 Conducto de evacuacion por conducto/patinillo de obra y conexion horizontal a aspiracion por el mismo 160 | 25 16 6 - -
patinillo (sistema estanco) 200 | 30 32 32 26 32

1) Presion impelente disponible del ventilador: MGK-2 130 - Qmax.[Qmin. = 200 Pa [ 10 Pa

MGK-2 170, -210, -250, -300 - Qmax./Qmin= 150 Pa / 10 Pa

2) La longitud maxima es desde el aparato hasta el terminal
3) Todos los datos se refieren a sistemas originales WOLF, con homologacion CE-0036-CPD-9169003

Datos técnicos calderas en secuencia, ver pagina 344
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