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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Colector modular simple de latón cromado con conexiones roscadas 3/4" H-M y salidas 1/2" M con 
distancia de separación de 36mm. Salidas ½"M con asiento plano para la utilización de racores móviles. 

La disponibilidad de los módulos con diferente número de salidas permite componer el colector según 
las necesidades del proyecto, agregando módulos y accesorios complementarios (conexiones, 
elementos terminales y llaves de corte) de una forma fácil, rápida y segura. 

 

CAMPOS DE APLICACIÓN 

Diseñado para instalación de agua potable tanto fría como caliente, y de sistemas de calefacción por 

radiadores. 

 

VENTAJAS DEL PRODUCTO 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

 

Material colector CW617N 

Máx. Presión de operación 10 bar 

Máx. Presión de prueba 16 bar 

Temperatura de operación 5-95 °C 

Conexión roscada colector Rosca 3/4"H-M 

Conexión roscada de circuitos Rosca 1/2"M 

   HIGIENE 

   Fabricado con materiales aptos para su uso en instalaciones de suministro de agua potable. 
 
   FACILIDAD DE MONTAJE 

  Su diseño facilita el montaje y la composición del colector final con el número de circuitos  
  necesarios.  
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DIMENSIONES Y GAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: El esfuerzo máximo de torsión para el apriete de los racores móviles ½” no debe ser superior a 
30N·m  

 

ACCESORIOS DE CONEXIÓN 

• Accesorios para tubería PEX 

 

 

1414.1612 Racor móvil PEX 16x1,80-1/2"H 

1414.2012 Racor móvil PEX 20x1,90-1/2"H 

 

• Accesorios para tubería Multicapa 

 

 

1714.1612 Racor móvil XPRT 16x2,00-1/2"H 

1714.2012 Racor móvil XPRT 20x2,25-1/2"H 

1714.20121 Racor móvil XPRT 20x2,00-1/2"H 

 

420.305402 2 Circuitos ¾" H-M ½" M 36 33 84,5 

420.305403 3 Circuitos ¾" H-M ½" M 36 33 120,5 
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