
 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

CAMPOS DE APLICACIÓN 

 

VENTAJAS DEL PRODUCTO 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

 

Material colector CW617N 

Máx. Presión de operación 10 bar 

Máx. Presión de prueba 16 bar 

Temperatura de operación 5-95 °C 

Conexión roscada colector Rosca 3/4”H-M 

Conexión roscada de circuitos Rosca 1/2”M 

   HIGIENE

   FACILIDAD DE MONTAJE 



 

 

 

 

DIMENSIONES Y GAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESORIOS DE CONEXIÓN 

  

 

 

 

 

 

 

 

420.357342 2 Circuitos ¾” H-M ½” M 38 30 90 

420.357343 3 Circuitos ¾” H-M ½” M 38 30 128 

420.357344 4 Circuitos ¾” H-M ½” M 38 30 166 

       

C 

B B 

E 

A 

D 

 

Ref 
Nº 

Circuitos 
A 

C 

(mm) 

(mm) (mm) 

D 
(mm) 

E 
(mm) 

B 

A 

A 



 

 

 

 

INSTRUCCIONES DE MONTAJE 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

C 

D 

E 


