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TERMOSTATO DIGITAL
PROGRAMABLE CABLEADO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El termostato digital programable cableado es un elemento de alta calidad y fiabilidad con un disefio
moderno que se puede integrar en cualquier ambiente.

Permite controlar la temperatura ambiente de un recinto en una instalacion de suelo radiante
refrescante. A través de la central de conexion cableada AIS KLIMA se realiza el control de la apertura
o cierre de los actuadores de los circuitos correspondientes para conseguir la temperatura de
consigna deseada.

CAMPOS DE APLICACION

Sistemas de climatizacion mediante suelo radiante y refrescante en el ambito residencial y terciario
tanto para obra nueva como reforma.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Referencia 422.34230
Tension de servicio 230V +10%, 50Hz
Capacidad de conmutacion 1A
Corriente nominal (sin actuadores) <2 mA
Consumo de corriente maximo permitido 1A
actuadores

Tipo y clase de proteccién IP 20 /Il (230V)
Fusible T1AH
Rango de ajuste de temperatura 5°C - 30°C
Calibracion del valor de referencia 2K
Conformidad CE EN 60730
Peso 105 g
Dimensiones de pantalla 58x341mm
Dimensiones generales 86x86x31Tmm
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VISTA GENERAL DEL DISPOSITIVO

1 Display retroiluminado:
o Indicaciones de todas las pantallas y menus.
2  Selector giratorio:
o Sistema de ajuste giratorio por puntos
o Operacion y navegacion a traves de los menus.
o Especificacion de temperatura objetivo.
3  Terminales de conexion:
o Terminales de conexién con tornillo de ajuste (4 x 0,22 — 1,5 mMm?2)
4 Cubierta protectora:
o Proteccion contra el contacto accidental de componentes eléctricos.
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LUGAR DE INSTALACION

El termostato se ubicara fuera de fuentes de calor o frio externas y de corrientes de aire que puedan

afectar su medicion. Para una lectura correcta de la temperatura, se recomienda instalar el
termostato en paredes interiores a una altura de 1,5 m del suelo.

MONTAIJE Y CONEXION ELECTRICA
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Retirar el selector giratorio de temperatura.
Introducir un destornillador plano por el orificio “OPEN” y presionar la pestafia interior.
Retirar la carcasa del termostato.
Fijacion del termostato:
a Fijar el termostato directamente en una pared con la ayuda de tornillos y tacos
correspondientes segun la tipologia del muro.
b  Fijar el termostato sobre una caja eléctrica con la ayuda de tornillos.
5 Realizar la conexién eléctrica.
a Cableado eléctrico a central de conexién cableada AIS KLIMA (ref.422.3222 y 422.3223).
o Instalacion solo calefaccion: Se recomienda la utilizacion de una manguera de
3x1,56mm (3 hilos de 1,5mm de seccidn) para la conexion entre cada termostato vy
cada zona de la central de conexion y el uso de punteras eléctricas. La conexion
entre el borne CO del termostato y de la central no es necesario.
o Instalacion calefaccion/refrigeracion: Se recomienda la utilizacion de una manguera
de 4x1,5mm (4 hilos de 1,5mm de seccion) para la conexion entre cada termostato y
cada zona de la central de conexion y el uso de punteras eléctricas.
b Conexion eléctrica a actuadores, programador externo y sensor de suelo externo.
6 Colocar la carcasa del termostato en su posicion.
7  Colocar el selector giratorio de temperatura en su posicion.

A OWN -

MANUAL DE USO

La pantalla inicial del termostato muestra la temperatura medida en la sala, los simbolos de las
funciones activas y un reloj que muestra la hora actual.

o [l:[] m * & O g Ment de funciones q Operacién Noche
; I_. I_I o & Menu de configuracion 884848 Hora
‘ c £ Mend de servicio BB'E Temperatura actual/objetivo
' - ﬂ Funcion de vacaciones c Unidad de temperatura
EEEE Mo Tu We Th Fr Sa Su o m Calefaccién MIN Temperatura minima
SRR R L f‘“'ra z Refrigeracién M:qfxsu Temperatura maxima
Bloqueo Fines de semana
(I) Apagado ! Escala de tiempo
AUTG Operacién automética SET Confirmar ajustes
{I‘ Operacion Dia BACK Atras

1. Ajuste de temperatura deseada

#
H Mediante el giro del selector hacia la derecha o hacia la izquierda, se ajusta la
peratura
deseada. El giro hacia la izquierda disminuye la temperatura y el giro hacia la derecha la
aumenta.
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2. Navegacion y ajustes
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La navegacion y ajustes del termostato se realizan por medio del selector giratorio:

o
f‘,'.

. +

Al presionar el selector giratorio se accede a los menus, se activan o desactivan las
funciones y se aceptan los ajustes realizados.

@ Al girar el selector se realizan ajustes y se seleccionan los menus y las funciones.

3 Seleccidn del menu

2

3.1. Funciones Life-Style.

Contiene todas las funciones basicas importantes

Modo diurno.
Regulacion a la temperatura de
confort ajustada en el menu Ajuste.

L
G’ Modo nocturno.

Regulacion a la  temperatura
reducida ajustada en el menu Ajuste.

Modo automatico.

La temperatura se regula
automaticamente en funcién de los
programas de Confort del menu Ajuste.

>
C
—

Funcién de vacaciones.

Disminucion automatica a la
temperatura vacacional ajustada en el
menu Ajuste.

B

BACK

Bloqueo de funcionamiento.

Bloquea el termostato. Se sigue mostrando
la temperatura medida en la sala y el
simbolo de todas las funciones activas,
pero se desactiva la modificacion de la
temperatura deseada y el funcionamiento
del dispositivo. Para desactivar el bloqueo,
presionar el selector durante 5 segundos.

Apagar.

Se apaga el termostato desactivando la
regulacion de la temperatura. La funcion
de seguridad de proteccién de valvulas y
de proteccién contra heladas permanece
activa. Para encender el termostato de
nuevo, presionar el selector durante 5
segundos.

Atras.
Sale del menu.
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3.2. Ajustes avanzados
Contiene todas las funciones avanzadas y multiples posibilidades de ajuste.
—

confort. Ajuste de la hora y del dia de la

Q) Calefaccion a la temperatura de Indicaciones horarias.
u a

kﬁ_. Ajuste de la temperatura deseada semana actual.
R

para el modo diurno.
Programas confort.

En el modo automatico la regulacion se
realiza de acuerdo con la programacion
horaria de los programas Confort:

e Semana (Lu-Do)
Refrigeracion a la temperatura de e Semana laboral (Lu-Vi)

Calefaccion a la temperatura
=| reducida.
Q Ajuste de la temperatura deseada

para el modo nocturno

confort. e Fin de semana (Sa-Do)
Ajuste de la temperatura deseada Dia (Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do)

para el modo diurno.

Cada dia de la semana puede contener
cuatro programaciones horarias (P1-P4).
Una vez alcanzada la hora de inicio, se
regulara la temperatura de confort.
Fuera de los horarios programados se
regulara en funcion de la temperatura

[(edY5i88ramaciones horarias
predeterminadas se pueden
personalizar.

Para realizar la programacion horaria
siga los siguientes pasos:

reducida.
Ajuste de la temperatura deseada
para el modo nocturno.

Sensor de suelo externo.

Ajuste de la temperatura minima del
suelo. Esta funcion esta disponible
cuando, en el menu Servicio en el
parametro 040, se ha especificado la
conexién de suelo externo.

_ﬁ_

( * Refrigeracion a la temperatura
'

|

Temperatura vacacional.
Ajuste de la temperatura deseada 1. Seleccione un programa Confort
para la funcion de vacaciones en el y activelo.

menu funciones Life-Style. 2. Seleccione una programacion

j
Limites de la temperatura. horaria (P1-P4)

Ajuste de la temperatura minima vy 3. A.juste la hora de inicio y <?Ie final
méaxima a la que se puede ajustar la girando el selector y confirme el
temperatura deseada. ajuste presionandolo.
4. Regrese a la vista general de los
programas Confort con “BACK”.

www.aisoutnovation.com | info@aisoutnovation.com | +34 91 817 18 84 ABR 2024_REV02 - MPSG 18.02-A2



e AlS

Building Outnovation

Correccién de temperatura.

Corrige una desviacion de la medicion
de la temperatura real del sensor
interno en +2 °C en incrementos de
0,1°C.

. Iluminacién de la pantalla.
LEd Ajusta el brillo de la iluminacion de

la pantalla en cinco niveles:

Ajuste de fabrica.

Restablece los ajustes de fabrica.
Todos los ajustes realizados se
restableceran a sus valores de
fabrica.

Atras.
BACK Sale del menu.

[

™
-
-

0 Apagado
25  Nivel 1
50 Nivel 2
75 Nivel 3
100 Nivel 4

3.3. Servicio

L El sistema contiene diversos parametros configurables mediante los cuales se puede
optimizar toda la instalacion. Para evitar una configuracion defectuosa, este menu esta
protegido por una contrasefia de 4 digitos (por defecto: 1234).

N2  Descripcion

Sistema de calefaccion
Conecta el sistema de calefaccion existente:

e Calefaccién por suelo radiante estandar (CSR S)

010 e Calefaccién por suelo radiante de bajo consumo
(CSR BC)

e Radiador 8RAD)
e Convector pasivo (CON pas)
e Convector activo (CON act)

Ajuste

0=CSR S
1=CSR BC
2=RAD
3=CON pas
4=CON act

Predeterminado: 0

Bloqueo de refrigeracion

020 Desactiva la funcién de refrigeracion.

O=activado
1=desactivado

Predeterminado: 0

Bloqueo de funcionamiento
030 | Protege la desactivacion del bloqueo de funcionamiento
por medio de una contrasefa.

O=desactivado
1=activado

Predeterminado: O
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\E Descripcion Ajuste
Contraseia de bloqueo de funcionamiento
Establece la contrasefia para el parametro 30. 0...9999
C) Si el PIN es desconocido:
031 e Desconecte la unidad de la fuente de tension.
e Mantenga pulsado el botdon giratorio y vuelva a
conectar la tensién hasta que aparezca la version de
software en la pantalla y vuelva a apagarse.
e Pulsar de nuevo el botdn giratorio hasta que | Predeterminado: 0000
desaparezca el simbo
Operacion restringida O=desactivado
032 Conmutacién del bloqueo de funcionamiento de la unidad | 1=activado
de control de habitaciones entre “Estdndar” y “Operacidn
restringida”. Predeterminado: O
Sensor externo (séolo Control) O=ningun sensor de
Registrar un sensor externo de sala/piso o un sensor de | suelo
punto de rocio (TPS). El registro del sensor de habitacion (1) | 1=sensor de habitacion
desactiva el sensor interno. 2=sensor de suelo
040 En caso de utilizar un sensor de suelo (2), a través del menu | 3=sensor de punto de
Ajustes en la funcion “Sensor de suelo externo” se puede | rocio (TPS)
ajustar la temperatura minima del suelo.
Cl:) Un sensor de suelo (2) sélo se puede utilizar en el modo
de funcionamiento “Calefaccié(ﬁ)
Predeterminado: O
Correccion de la temperatura real del sensor externo (sé6lo o 49
Control)
041 Corrige una desviacion de la medicion de la temperatura
real g P Predeterminado: 0°C
Invertir el sensor de punto de rocio (sélo Control)
. . ., , =NC
Invierte el sentido de accion del sensor de punto de rocio 1=NO
042 | registrado en el dispositivo.
NO= Normally Open (normalmente abierto) .
NC= Normally Closed (normalmente cerrado) Standard: 0
Duracion de la iluminacion de la pantalla O"'j’)’os
050 | Establece el tiempo que permanecera iluminada la en incremento de 5s
pantalla después de su funcionamiento. )
Predeterminado: 15s
Seiializacion de la salida de conmutacion ?:Sci?\?:gg/ado
090 | Sefaliza la activacion de actuadores mediante el parpadeo

del simbolo de calefaccion o refrigeracion.

Predeterminado: 1
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\E Descripcion Ajuste

Sentido de accion de la salida de conmutacion

Establece el sentido de la accién de los actuadores 0=NC
110 conectados: 1=NO
e Normalmente cerrado (NC) Predeterminado: O
e Normalmente abierto (NO)
Temperatura de proteccion contra heladas o
. ., s . 5..10 C
161 Activa la funcion de proteccion contra heladas si la

temperatura cae por debajo de la temperatura

programada Predeterminado: 5

O=desactivado

Funcion Smart Start/Smart Stop (solo Control) -
1=activado

170 | Aprende del comportamiento de la temperatura de la

habitacion.
Predeterminado: 1

Funcion de proteccion de valvula 0...28 dias

190 Apertura periddica de la valvula para evitar que se atasque.

Predeterminado: 14

Tiempo de activacion de la valvula
191 | Tiempo de activacién de los actuadores para realizar la
funcion de proteccion de la valvula.

0...10min

Predeterminado: 5min

FUNCIONES ESPECIALES

® FUNCION SMART START/SMART STOP
La funcion Smart Start/Smart Stop (paréametro 170) calcula automaticamente los tiempos de
funcionamiento previos necesarios, para que al inicio y al final de los programas Confort esté
disponible la temperatura de confort prefijada.

® MODO RESTRINGIDO
El modo restringido solo permite cambiar la temperatura tedrica. La activacion de este modo
se realiza a través del parametro 032 en el menu Servicio (valor: 1) y el reinicio de la unidad
(desconectando la unidad de la fuente de tensién y conectéandola de nuevo).

® FUNCION DE PROTECCION DE VALVULA
En periodos sin activacion de la valvula, todas las valvulas se abren de forma periodica evitando
que estas se atasquen (parametro 190 y 191).

@® FUNCION DE PROTECCION CONTRA HELADAS
Si la funcidn Life-Style #esta activada, el termostato dispone de una funcion contra heladas
(parametro 161). Una vez que la temperatura cae por debajo de la temperatura de proteccion
contra heladas, se activan todos los actuadores conectados al termostato.
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@ DETECCION DEL PUNTO DE ROCIO
Para poder detectar el punto de rocio, se debe conectar un sensor de punto de rocio al
termostato y parametrizarlo mediante el parametro 040.
Si el modo de funcionamiento “Refrigeracion” esta activo y un sensor de punto de rocio esta
conectado y parametrizado, la salida del actuador debe activarse o desactivarse en funcion
del parametro 110.
Si un sensor de punto de rocio conectado detecta condensacion, el mensaje
“Refrigeracion” 3§$ parpadea en la pantalla y la indicacion de la temperatura real alterna con
“OFF”.

AVISOS DE SEGURIDAD

Hay que observar todos los avisos de seguridad en estas instrucciones para evitar accidentes con
dafios corporales o materiales.

ADVERTENCIA
iPeligro de muerte debido a tensién eléctrica presente en la central de conexion!

Antes de abrir, desconectar la tension de la red y asegurar contra reconexion.

El dispositivo solo debe ser abierto por especialistas autorizados.

Desconectar tensiones externas presentes y asegurar contra reconexion.

Solo utilizar el producto en perfecto estado técnico.

No utilizar el aparato sin cobertura.

No estd permitido el uso de este producto por personas que no dispongan de los
conocimientos necesarios para su utilizacion.

En casos de emergencia, desconectar el abastecimiento eléctrico del aparato.
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