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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Máquina de prensado radial por acumulador universal, con retroceso automático, apta para realizar 
uniones prensadas en tuberías AIS Multicapa y AIS PEX. 

 

VENTAJAS DEL PRODUCTO 

 

 

 

   LIGERA Y MANEJABLE 
   Gracias a su reparto de peso óptimo es posible manejarla con una sola mano. 
 
  ILUMINACIÓN 

La máquina de prensado AIS dispone de una linterna LED que permite mantener iluminada la 
superficie de trabajo durante el proceso de prensado.  

 
  PRENSADO RÁPIDO Y SEGURO 
  Retroceso automático tras completar el proceso de prensado. 
 
  VERSÁTIL 

La máquina de prensado AIS permite trabajar conectada a la red mediante un cable de alimentación 
o bien, con su batería de alto rendimiento aumentando así, la libertad de movimientos. 

 
  ROTACIÓN DE LA TENAZA 360˚ 

La rotación libre de la tenaza a múltiples posiciones hace posible la utilización de la máquina de 
prensado incluso en lugares de difícil acceso.  

 
  ACUMULADOR Li-Ion 
  Acumuladores Li-Ion de alta capacidad para una larga duración. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

 

 

 

*Peso de la máquina sin acumulador. 

 

360.516321 

Máquina de 

prensado AIS 

+ batería + 

cargador 

16 a 40 22 

Acumulador 
Li-Ion 

14,4V - 1,5Ah 
 

288x260x80 2,1 

360.316751 

Máquina de 

prensado AIS 

+ batería + 

cargador 

16 a 75 32 
Acumulador  

Li-Ion  
14,4V - 5,0Ah 

338x298x85 3,8 

 

Referencia Descripción Rango 
(mm) 

Fuerza  
empuje 

(KN) 

Especificaciones 
eléctricas  

Tamaño  
(mm) 

Peso*  
(Kg) 


