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DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Los accesorios AlS Multicapa PROtec con sistema de union rapida tipo push-fit estan disefiados para
la conexion de tuberias AIS Multicapa PE-RT/Al/PE-RT.

Esta familia de accesorios combina funcionalidad con facilidad y rapidez de instalacion, ya que no
necesitan herramientas para su conexion.

CAMPOS DE APLICACION

Los accesorios AlIS Multicapa PROtec estan diseflados para ser utilizados en aplicaciones de agua
caliente y fria sanitaria y para calefaccion (clases de aplicacion 1, 2, 4, 5 conforme a la norma UNE-EN
ISO 21003-1).

Aplicacion Presion Max. de Temperatura de Temperatura Max.

P Operacion Operacion Admisible <100 h
AFS/ACS 10bar 70°C 95eC
Calefaccion 10bar 80°C 95°C
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Los accesorios AlS PROtec estan fabricados conforme a la norma UNE-EN ISO 21003-3. Estan

disponibles tanto en laton resistente al descincado (DZR) como en PPSU.

Las roscas de los racores fijos AIS PROtec estan disefiadas conforme a la norma UNE-EN 10226.
Las roscas de los racores moviles AlS PROtec estan disefiadas conforme a la norma UNE-EN I1SO 228.

GAMA

Diametro (mm) Espesor (mm)

16 2,00
20 2,25
25 2,50
32 3,00
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LISTA DE MATERIALES

Descripcion Material

1 Cuerpo Base Laton DZR o PPSU

2  Elemento de sujeccion Poliamida reforzada con fibra de vidrio
y combinada con un elastémero

Casquillo Poliamida reforzada con fibra de vidrio
Juntas EPDM 70
Anillo proteccién Plastico

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Cortar la tuberia perpendicularmente
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2. Biselar

3. Introducir la tuberia en el accesorio y comprobar que ha llegado hasta el final a través del
casquillo
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INFORME PRUEBA ESTANQUEIDAD PARA INSTALACIONES DE AGUA
POTABLE MEDIO DE PRUEBA: AGUA

Obra/Proyecto:

Fecha construccion:

Constructor:

Instalador:
Fecha prueba presion:

Responsable de prueba de presién:
Temperatura ambiente: °C Temperatura agua: °C Presion de la instalacion: bar

Sistema AIS instalado:

] AIS PPSU [ Otros - Especificar:

NOTA: Si la diferencia entre la temperatura ambiente y la temperatura del agua es superior a 10°C, sera necesario
esperar 30 minutos después de aplicar la presion de prueba para que las temperaturas se igualen.

1. Prueba preliminar de estanqueidad*:
- Presién de prueba: bar (debe estar comprendida entre 0,5 y 2,5bar)
- Tiempo de prueba: 15min

[] El Sistema instalado es estanco.

*Sélo para sistemas LBP.

2. Prueba de estanqueidad segun RITE — parte 1:
- Presién de prueba: 1,5 x PMD (siendo PMD - presién maxima de disefio)
- Tiempo de prueba: 30min

[] El Sistema instalado es estanco.

3. Prueba de estanqueidad segun RITE - parte 2:

- Presién de prueba: 0,5 x PMD
- Tiempo de prueba: 120min.

[] La presidon de prueba se mantiene constante durante el periodo de prueba (AP=0).

[] El sistema instalado es estanco.
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