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RT Condens 5000 W - Top
Equipo auténomo - Condensacion - 70 kW a 400 kW
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Datos técnicos RT Condens 5000 W - Top - Armario compacto de una caldera
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Potencia nominal

Potencia util (50/30 °C) 1)

Potencia util (80/60 °C)

Rendimiento global normalizado curva de calefaccion
(75/60 °C)

Rendimiento global normalizado curva de calefaccion
(40/30 °C)

Clasificacion energética segun EN 42/92

Caudal de humos al 100%
Temperatura del gas al 100%
(D) al 30%
Temperatura del gas al 100%
(80/60 °C) al 30%

Factor normalizado de emision NOx
Presién maxima de funcionamiento
Temperatura maxima de impulsién
L max. generadores
Consumo eléctrico -
min. generadores
en vacio

Peso total - -
en funcionamiento

» kW]
» kW]
» kW]

»[%]

»[%]

»[%]
»[%]
»[%]
»[%]
»[%]
»[mg/kWh]
»[bar]
»[°C]
»[W]
»[W]
»>[kel
> kel

13,3-64,3
14,3-69,5
13-62,6

106,8

109,4

*kkk

0,0298
39

34

62

57
<50

aprox. 280
aprox. 340

19,3-82
20,8-84,5
18,9-80

107,1

109,7

0,0377

39

34

66

57

<50

6

90

97

30

aprox. 280
aprox. 340

1) Potencia util superior a la nominal en sistemas 40/30 °C gracias a la ganancia en condensacion.

Catéalogo tarifa general

19, 36,8
20,8-99,5
19-94,5

106,7

109,5

0,0438

53

34

68

57

<50

6

90

147

28

aprox. 280
aprox. 340
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