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Datos técnicos Stora WST... -5
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Tioos | WST WST
P 300-5 B |400-5 C

7y ce
A[mm] 670 670
C [mm] 10-20 10-20
D [mm] 1495 1835
E[mm] 80 80
. 4 F[mm] 318 318
2 G [mm] 722 898
B\ ~P H [mm] 903 1143
ac) | [mm] 1355 1695
7 v 6 J[mm] 1850 2100
w
o . N b
Iy
Tipos
Altura »[mm] 1495 1835
Altura minima para cambiar el anodo de magnesio »[mm] 1850 2100
Salida a.c.s. »[DN] R1” R1”
Altura »[mm] 1355 1695
Entrada agua fria »[DN] R1” R1”
Altura »[mm] 80 80
Conexidn recirculacion »[DN] R3/4” R3/4”
Altura »[mm] 903 1148
Retorno intercambiador »[DN] R1” R1”
Altura »[mm] 318 318
Impulsién intercambiador »[DN] R1” R1”
Altura »[mm] 722 898
Diametro »[mm] 670 670
Peso (sin embalaje) »[kg] 105 119
Peso (lleno) »[kg] 405 509
Capacidad disponible (total) »[I] 300 381
Disponibilidad de a.c.s. a temp. 45°C/40°C »[I] 429/500 557/650
Pérdida estatica del depdsito de agua caliente »[w] 70,7 88,3
Caudal max. de entrada de agua fria »[I/min] 30 39
Temperatura maxima de a.c.s. »[°C] 95 g5
Presion maxima de a.c.s. »[bar] 10 10
Presion nominal maxima (agua fria) »[bar] 7,8 7,8
Presion de prueba maxima »[bar] 10 10
Contenido »[l] 7,8 8,6
Superficie »[m2] 1,3 1,8
indice de potencia NL (DIN 4708) »[NL] 7.8 12,5
Potencia continua (a 80 °C temp. impulsién, 45 °C temp. »[kW] 36,5 56
de salida de agua caliente y 10 °C temp. agua fria) »[I/min] 15 23
Tiempo de calentamiento con la potencia nominal »[min] 24 20
Potencia maxima de calentamiento » kW] 36,5 56
Temperatura maxima del agua de calefaccién »[°C] 160 160
Presion de servicio maxima del agua de calefaccion »[bar] 16 16
Conexion del serpentin »[DN] R1” R1”
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Datos técnicos Stora W ... -5 (500-750-1000 litros)
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mm
>

. Fh i o
—a, | \BK A [mm] 80 780 960 1070
- e AL [mm] - 790 900
1 B [mm] 12 12 12 12
C [mm] 1870 1870 1920 1920
C1 [mm] - 1820 1820
- D [mm] 131 131 144 152
ola Rl  11/4 11/4 11/2 11/2
v E [mm] 292 292 314 330
7 F [mm] 928 928 1004 1037
i G [mm] 1128 1128 1114 1147
H [mm] 1731 1731 1698 1665
/) ‘ Rl 11/4 11/4 11/4 11/2
VAV | [mm] 2300 2300 2450 2500
J [kgl 179 174 241 292
J K [kg] 679 674 991 1279
L [mm] 1941 1941 1851 1883
ﬁ M1 [mm] 450 450 545 619
M2 [mm] 520 520 629 715
VoL 17 17 238 296
- m2] 2,2 55 3 a7

Tipos

Capacidad del acumulador

Contenido del intercambiador tubular

Pérdida estatica del depdsito de agua caliente
Presién nominal maxima (agua fria)

Presion max. del agua de calefaccion/agua sanitaria
Ancho paso puerta

Temp. max. del agua caliente

indice de potencia NL (DIN 4708)

Potencia continua (a 80 °C temp. impulsién, 45 °C temp.

de salida de agua caliente y 10 °C temp. agua fria)
Caudal continuo a 45 °C

Temp. max. del agua de calefaccién

Caudal de agua de primario

Pérdidas de carga

Peso (sin embalaje) 1)

Superficie de intercambiador

1) Peso con embalaje: afiadir 5%

»[I]
»[I]
»[w]
»[bar]
»[bar]
»[mm]

»[°C]

» kW]
»[I/m]
»[°C]
»[I/h]
»[mbar]
> [kel
»>[m?]

S
17
78

850
95
18,2

66,4

27

5900

174
2,2

W 500-5 B W 500-5 C W 750-5 C W 1000-5 C
00 500 750 987

17
78

780
95
18,2

66,4

27

5900

174
2,2
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23,8
115
7,8
10
790
95
22,5

103,6

42
160

5530
350

241

29,6
139

900
95
30,4

111,8

46

5150

292
8,7
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