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Capa de PE-X o de PE-RT (Protección) Capa de PE-X o de PE-RTCapa de Adhesivo Copolímero

Alma de Aluminio Soldado a Tope por Láser

INTRODUCCIÓN

GAMA DE TUBERÍAS DISPONIBLES

El Sistema GLADIATOR se compone de una revolucionaria gama de tuberías multicapa (PEX/Al/PEX) de últi-
ma generación especialmente adaptadas a las necesidades específicas de nuestro mercado y compatibles 
con los accesorios BARBI comúnmente utilizados para la conexión de tuberías de polietileno reticulado.	

Las tuberías GLADIATOR consisten en un tubo multicapa cuya capa interior es un tubo de polietileno reticula-
do fabricado conforme a la Norma UNE-EN ISO 15.875. Es decir, se trata de un tubo de polietileno reticulado 
estándar al que se le añade una capa  de aluminio soldada a tope por láser y una capa exterior de polietileno 
reticulado que sirve como protección contra las agresiones mecánicas y contra la corrosión.

Descripción de las distintas capas:

* Novedad Norma UNE-EN ISO 15.875: la nueva Norma Europea de las tuberías de polietileno reticulado, de aplicación inmediata en España, modifica 
el espesor del tubo de 16 mm. de la serie 5, pasando éste a ser de 1,5 mm.

Denominación Tubo Interno 
PEX

Diámetro Total Espesor
(s)

Presentación Peso
(kg/m)Exterior Interior Rollo Barra

16 16*1.5* 17.5 13,0 2,3 100 5 0,119
20 20*1.9 21.5 16,2 2,7 100 5 0,177
25 25*2.3 26.5 20,4 3,0   50 5 0,242
32 32*3.0 32.0 26,0 3,0 --- 5 0,370
40 40*3.5 40.0 33,0 3,5 --- 5 0,510
50 50*4.5 50.0 41,0 4,5 --- 5 0,764
63 63*6.0 63.0 51,0 6,0 --- 5 1,247


