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El sustituto ideal de la zahorra en rellenos

HORMIFILL es un hormigén para el relleno de todo tipo de zanjas y huecos. Sustituto ideal de la tradicional
zahorra, proporciona una capacidad de soporte mucho mayor en las capas superiores y una puesta en obra
mucho mds eficiente.

HORMIFILL presenta dos caracteristicas que lo hacen éptimo para su utilizacién como relleno. La primera
de ellas es que gracias a su capacidad de autocompactaciéon penetra con facilidad en todos los huecos a
rellenar, sin necesidad de vibracién, evitando ruidos, necesidades de maquinaria y reduccién de personal.
La segunda es que al estar fabricado con drido grueso, espumantes y menor contenido de cemento se
facilita al mdaximo su rotura y excavacion haciéndolo perfecto para todo tipo de rellenos.

VENTAJAS

@ Ahorro y comodidad: HORMIFILL rellena todos los huecos sin compactacion externa con la consiguiente
disminuciéon de maquinaria y operarios en el relleno de zanjas. Tiene un excelente desplazamiento

horizontal en cualquier distancia o superficie, permitiendo menor anchura de las zanjas en canalizaciones.

@® Seguridad: evita los penosos trabajos de compactacién con maquinaria pesada, reduciendo
significativamente los ruidos y los riesgos en obra, ya que evita que los operarios tengan que penetrar
en las zanjas. Las tuberias y canalizaciones quedan perfectamente asentadas reduciendo el riesgo de

averias, socavones o hundimiento del pavimento superficial.

® Personalizacién: HORMIFILL puede adaptarse a las necesidades concretas de la obra y a cualquier
estacién del ano: modificando la resistencia a compresion, la trabajabilidad, los tiempos de fraguado,
la densidad, etc.

® Sostenibilidad y limpieza: limpieza total en las obras sin acopios de materiales y ademds permite el

empleo de dridos reciclados procedentes de construccion y demolicién (RCD's) (consulte con nuestros

técnicos).




APLICACIONES

Su utilizacién es idonea tanto para exteriores como interiores:

HORMIFILL

PUESTA EN OBRA

CARACTERISTICAS TECNICAS

CONTROL DE CALIDAD

Los estrictos procedimientos de control en la recepcion de las materias primas, durante la fabricacion

en central y durante la realizaciéon de ensayos sobre el hormigdén endurecido son una garantia de

® Relleno de zanjas para canalizaciones de agua, gas, teléfono, electricidad... S i . e - i
zanjas p z gua, gas, ! ® Composicién: Mezcla de conglomerantes hidrdulicos, arenas seleccionadas y aditivos de uUltima calidad.
® Excavaciones . ) ) . o o generacion.
HORMIFILL no debe ser nunca utilizado como pavimento final, sustituto del hormigén de limpieza,
. . ni como hormigén estructural. - o
® Trabajos en carreteras y autopistas Granulometria mAxima dos OPCIONES: .......c.iuiiiiiiiiiii e, 12 6 20 mm. Su seguridad es nuestra prioridad
® Relleno de cavidades dificilmente accesibles, cavidades y huecos Aplicable por vertido directo o mediante cubilote, queda desaconsejado su bombeo.
' ) o ) ) Densidad aparente en past@: ...........coooiiiiiiiiiiii e, 1.900 Kg/m3 (+/- 100). El hormigdn es un material natural en constante evolucién. Algunos de sus constituyentes pueden
® Ob isional ® No realizar anadidos de agua ni de cualquier otro producto, HORMIFILL sale de la planta de . R ) .
ras provisionales fabricacion con la correcta dosificacion de agua, aditivos y finos, la cual le confiere una perfecta Sencided . y , provocar, en el momento de su puesta en ejecucién, irritaciones, alergias o rojeces en caso de
© Trasdoses de muros trabajabilidad. ensidad aparente endurecido: ... 1.800 Kg/m? (+/- 100). contacto prolongado con la piel u ojos.
. ® Evitar el vertido en condiciones de lluvia fugrte en veﬁidos al exterior, ya que por la tipologia del Valor de la consistencia segln escurrimiento: ...............oooiviiiiiiiiiiiiiiiinnn. 10a 15 +-2cm. . os .
@® Rellenos de piscinas producto ésta afectard de forma muy negativa a su calidad y funcién final. Por tanto, es recomendado protegerse en el momento de la manipulacién de los hormigones con
- L . . L . guantes impermeables, gafas y ropa apropiada de manga larga.
@ Rellenos de depésitos y fosas sépticas ® El soporte debe de estar limpio y saneado sin presentar restos de cualquier tipo de material y Resistencia a compresion 28 dias: ... > 2,4 N/mm?Z.
humedades. Se deben evitar zonas donde los espesores rebajen el minimo.
) L Tiempo de trabajo @ 21°%C: ... 90 minutos.
® Respetar las juntas estructurales de la edificacién.
@ No vibrar bajo ninglin concepto ya que esta accién mecdnica afecta negativamente a las cualidades Reaccion al fuego: ... Clase Al. : » : :
del producto. Para una mayor informacién, puede consultar nuestras recomendaciones de seguridad en:
www.cemex.es
® Realizar un reamasado de 2 minutos a la llegada de la cuba a la obra.
o o Nuestros equipos comerciales y técnicos estan a su disposicién para aportarle los servicios y asistencia
® Espesor minimo de aplicacion 5 cm. que solicite. Puede encontrar toda la informacién que precise en:
® El margen de temperatura ambiente para la aplicaciéon es de +5 a +35 grados centigrados. www.hormigonespecial.com
® Tiempo de fraguado de 10 a 12 horas.
@ No requiere ningln tratamiento posterior para cumplir con la funcionalidad disefada. TELECONSULTA
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