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Annex 1

Filtro Activo

GRIDCON® ACF

400V /240 A

Rev. Index
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GRIDCON® ACF 4W-400/4x60A-PQ4

Filtro activo para conexion de 4 hilos en disefio modular con unidades de poten-
cia IGBT (IPU) de 60 A cada una, ampliable hasta 300 A por armario.

Datos electricos

Voltaje nominal 400 V
Numero de unidades de potencia IGBT (IPU) |4
Potencia reactiva nominal 166 kvar
Corriente nominal por fase 240 A

Corriente nominal neutral

Conexién

Trifasico + PE + N/ PEN, conexién de conductor neutro
obligatoria (topologia de red: TN)

Compensacién

1er .. 51er arménico

Pérdidas

2.6 % maxima
<2.3% en funcionamiento tipico

Frecuencia de reloj

20 kHz (version de bajas pérdidas)

Control

Computadora de control interno con dos digitales
procesadores de sefial

Configuracién y visualizacion

Mediante panel tactil con pantalla grafica, instalado en la
puerta o mediante el uso del servidor web interno (TCP /
IP) y un PC, no se necesita software adicional especial

Tiempo de respuesta

<<1ms

Interfaces

Ethernet (TCP / IP)

varios buses a través de modulos Anybus (opcional)
4 x salida digital (aislada)

4 x entrada digital (aislada)

Filtrado de arménicos

Filtrado dinamico de armonicos:

- selectivo hasta el orden 51

- opcionalmente controlado por voltaje o corriente (se-
leccionable por frecuencia para un rendimiento optimi-
zado)

- amortiguacion de resonancias

- La funcién de limitador de armoénicos de voltaje permite
la adaptacién de salida autbnoma para el cumplimiento
de estandares automatico

Medicion de corriente

Cuatro entradas de corriente separadas
(sefialesde 1 Ao 5 A)

Transformador de corriente

Tres TC xx / 5A, 0 xx / 1A por punto de medida (no in-
cluido), 15VA, clase 1 o mejor recomendado, no requeri-
do Para filtracién en modo control de voltaje;

Tecnologia inverter

IGBT de 3 niveles de baja pérdida

Condensador de CC

Condensadores electroliticos

Conexiones eléctricas

Conexién de alimentacion a través de la parte inferior a
la barra colectora de cobre
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Fusibles internos

Fusibles HRC estandar tamario NHOO por cada médulo
de potencia individual

GRIDCON® ACF 4W-400/4x60A-PQ4

Filtro activo para conexion de 4 hilos en disefio modular con unidades de poten-
cia IGBT (IPU) de 60 A cada una, ampliable hasta 300 A por armario.

Datos mecanicos y ambientales

Temperatura ambiente

0 .. 35 ° C permanentemente
hasta 40 ° C maximo sin derateo,
<25 ° C recomendado

Condiciones ambientales

Max 95% de humedad, sin condensacién

Altitud de funcionamiento

Max. 1000 m sobre el nivel del mar sin derateo

Construccion

Armario de acero con panel tactil en la puerta delantera

protection degree

X IP 20
] 1P 21

Refrigeracion

Refrigeracion por aire forzado bidireccional, sin enfri-
amiento interno por agua: el conducto de ventilacion
primario aislado para enfriar los IGBT requiere su-
ministro de aire a través del piso; opcionalmente, un
z6calo (no incluido) permite el suministro de aire desde
el frente

dimensions (WxDxH)

approx. 600 x 600 x 1800 mm

Nota: en paredes laterales de disefio estandar /

puertas agrandadas 10/25 mm.
En caso de espacio disponible limitado, hay un disefio

especial disponible a pedido.

color RAL 7035
Peso approx. 405 kg
Documentacion Planos eléctricos completos acc. segun EN 81346-2 en

inglés como impresion y archivo, version digital para
verificacion previa
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Filtro activo para conexion de 4 hilos en disefio modular con unidades de poten-
cia IGBT (IPU) de 60 A cada una, ampliable hasta 300 A por armario.

Dibujos preliminares
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GRIDCON® ACF 4W-400/4x60A-PQ4

Filtro activo para conexion de 4 hilos en disefio modular con unidades de poten-
cia IGBT (IPU) de 60 A cada una, ampliable hasta 300 A por armario.

Dibujos preliminares — Vista interna

@ @

GRIDCON ACF @

all 5 air duct cutouts sealed
all round with foam tape

0 Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2020. Info Cydesa




