
CYDESA Expertos en energía reactiva y armónicos30

Lista de Precios 2020_Equipos

Potencia (Composición) Potencia Dimensiones Peso Tipo Calibre int.   Precio
kvar (440V) kvar (400V) H x A x B mm Kg A €

440V, 50Hz 
12 3+3+6 10 500x400x200 14 PROSEC 12 63 1.578 €

15 3+6+6 12,5 500x400x200 14 PROSEC 15 63 1.589 €

   17,5 2,5+5+10 14,5 500x400x200 14 PROSEC 17 63 1.600 €

21 3+6+12 17,5 500x400x200 14 PROSEC 21  63 1.619 €

22,5 2,5+10+10 18,2 500x400x200 14 PROSEC 22  63 1.623 €

24 6+6+12 20 500x400x200 14 PROSEC 24 63 1.631 €

25 5+2x10 20,7 500x400x200 14 PROSEC 25 63 1.637 €

27 3+12+12 23,0 500x400x200  14 PROSEC 27  63 1.651 €

30 5+12,5+12,5 25 500x400x200  14 PROSEC 30  63 1.662 €

36 6+15+15 30 600x500x250 19 PROSEC 36 125 1.916 €

39 3+12+24 32,5 600x500x250 20 PROSEC 39 125 1.933 €

42 6+12+24 35 600x500x250 20 PROSEC 42 125 1.944 €

45 3+6+12+24 37,5 600x500x250 20 PROSEC 45 125 2.135 €

50 10+2x20 41,3 600x500x250 20 PROSEC 50 125 2.153 €

54 6+12+12+24 45 600x500x250 20 PROSEC 54 125 2.177 €

60 6+15+15+24 50 600x500x250 20 PROSEC 60 125 2.263 €

63 3+12+24+24 52,5 600x500x250 20 PROSEC 63 125 2.283 €

66 6+12+24+24 55 600x500x250 20 PROSEC 66 125 2.292 €

69 3+12+24+30 57,5 800x600x300 26 PROSEC 69 160 2.735 €

78 12+12+24+30 65 800x600x300 26 PROSEC 78 160 2.778 €

87 3+12+24+24+24 72,5 800x600x300 28 PROSEC 87 160 3.022 €

90 15+15+30+30 75 800x600x300 28 PROSEC 90 160 2.969 €

92,5 5+12,5+25+25+25 76,4 800x600x300 28 PROSEC 92 250 3.122 €

96 12+24+30+30 80 800x600x300 28 PROSEC 96 250 3.089 €

108 3+15+30+30+30 90 800x600x300 30 PROSEC 108 250 3.373 €

112,5 6+15+30+30+30 93 800x600x300 30 PROSEC 112 250 3.380 €

114 15+15+24+30+30 95 800x600x300 32 PROSEC 114 250 3.408 €

120 15+15+30+30+30 100 800x600x300 32 PROSEC 120 250 3.458 €

Características 
•	Fijación mural
•	Con regulador de la serie Masing® FPM.
•	Condensadores ESTAprop®.
•	Contactores con resistencias previas para limitación de la 

corriente de conexión.
•	 Interruptor tripolar de corte en carga.
•	Montado en armario de poliéster. RAL 7035. 
•	Protección mecánica IP30.
•	Acometida por la parte inferior.
•	Temperatura ambiente admisible: -5°C a 35°C (media en 24h), 

máximo 40°C
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Batería de condensadores 
Prosec 440 V, 50Hz hasta120 kvar

Doble aislamientoInterruptorincorporado !
!


