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PED-231C
PED-231W

Pilotos estraboscdpicos

Sistema Convencional

convencionales EN 54-23

Descripcién

Los pilotos estraboscopicos serie PED-2X1 son flashes convencionales compatibles con las centrales convencionales
y los médulos analdgicos de sirenas MAD-43X de Detnov, ademas de la mayoria de centrales convencionales del
mercado.

Los pilotos estraboscépicos de la serie PED-2X1 estan certificados segin EN 54-23. Esta gama de producto esta
disefiada para su uso con sistemas de deteccién de incendios convencionales y analdgicos.

Los dispositivos visuales de alarma (VAD) estan disponibles en flash blanco y han sido aprobados a una velocidad de
1 Hz segun EN 54-23.

PED-221C modelo de bajo perfil para instalacion en techo.
PED-221W modelo de bajo perfil para instalacién en pared.
PED-231C modelo de perfil alto para instalacién en techo.

PED-231W modelo de perfil alto para instalacion en pared.

Caracteristicas
° Compatible con las centrales convencionales y los modulos de sirenas analdgicos Detnov
° Bajo consumo vy alta eficiencia
° Adecuados para uso interno
° Facil instalacion, con base
o

Certificados EN 54-23

Aplicaciones

Dentro de un sistema de proteccion contra incendios la notificacion de la alarma es la principal funcion de los
dispositivos visuales de alarma (VAD).

La gama de pilotos estraboscopicos convencionales de Detnov entregan una notificacion visible, permitiendo alertar a
los ocupantes de una edificacion de un incendio u otro tipo de emergencia.




Caracteristicas técnicas

Tension de trabajo: De 18 a 30 VCC

Consumo en alarma @ 24 V: De 25 a 40 mA, dependiendo del tono
Cobertura flash de techo: C-3-8

Cobertura flash de pared: W-2.4-8

2 x 1,5 mm? trenzado

Temperatura trabajo: De -20°C a 70°C
Humedad relativa: 95% sin condensacion
indice IP:

PED-221C y PED-231C IP21C

PED-221W y PED-231W IP33C
Material: ABS
EN 54-23
Ne certificado: 0370-CPR-2966
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