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CARACTERISTICAS PRINCIPALES

+ Base para detectores intrinsecamente seguros
de Hochiki

PRODUCTOS RELACIONADOS
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FOC-724 FOC-725

FOC-726 YBN-R/4-IS

BASE PARA DETECTORES INTRINSECAMENTE SEGUROS DE
HOCHIKI.

DESCRIPCION

- La base para detectores intrinsecamente seguros esta destinada para el

montaje de detectores convencionales Hochiki y es compatible con la gran
mayoria de centrales convencionales.

+ Se suministra con abrazaderas para una sujecién segura del cable.
- La base no prevé la continuidad de la linea si quitamos un detector, por lo que

en ese caso, debemos cablearla de nuevo para que no nos de fallo en la
central de incendios.

CARACTERISTICAS

+ Bajo perfil de 8 mm

+ Disefio robusto

+ Acepta cable de 1 a 2,5 mm
- Libre de electronica

ESPECIFICACIONES

- Seccidbn maxima de cable de 2,5 mm

* Humedad relativa de hasta 95% sin condensacion
- Dimensiones: @100 x 8 mm

* Peso: 51 g


https://www.bydemes.com/es/producto/FOC-724-cat384-id9572
https://www.bydemes.com/es/producto/FOC-725-cat384-id9573
https://www.bydemes.com/es/producto/FOC-726-cat384-id9574
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