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CAD-250
CAD-250-P

Centrales Analdgicas
Serie VESTA

La nueva gama de centrales analdgicas serie VESTA aporta ventajas de una sencilla y agil programacion
y ofrece caracteristicas avanzadas, como la conectividad remota y una pantalla tactil de 10 pulgadas.

VESTA proporciona la solucién ideal para la deteccion de incendios, ya que es lo suficientemente
flexible para cumplir con los requisitos de cualquier tamafo de instalacion y adaptarse a los nuevos
disefios de forma facil y rapida.

Para desarrollar esta plataforma de nueva generacién, obtuvimos una amplia informacion de los
instaladores, usuarios finales, ingenierias y departamentos de bomberos de varios paises, como
resultado, hemos reunido una variedad de mejoras innovadoras y de disefio, gracias a las cuales ahora
es mas facil y econémico que nunca instalar sistemas de deteccién de incendio, lo que puede aumentar
su rentabilidad y el éxito de su negocio.

VESTA representa la Ultima generacién de centrales de deteccion de incendios con las siguientes
caracteristicas:

Disefo atractivo y elegante

Con una pantalla tactil en color de 10" (25,4 cm) y una interfaz intuitiva basada en menus, VESTA
es extraordinariamente facil de usar, se puede acceder rapidamente a la informacién detallada, ver
informes y ejecutar una gran variedad de operaciones desde la pantalla.

Altas prestaciones

En el interior de la central hemos incorporado procesadores de ultima generaciéon con los ultimos
avances en tecnologia, lo que permite un procesamiento mas rapido, inteligente y gran capacidad de
maniobras. Pudiendo realizar todas aquellas configuraciones que requiera la instalacion, se pueden
programar maniobras entre los dispositivos de entrada y los dispositivos de salidas entre areas, zonas,
puntos o grupos.

Altamente escalable

Su increible escalabilidad permite una expansion mas que sencilla, la central de incendios puede
incorporar desde 2 hasta 32 lazos, mediante la tarjeta micro procesada de 2 lazos (TBUD-250) y la caja
CAD-250-B que permite alojar un maximo de 8 lazos.



La red T-Network de centrales serie VESTA permite expandir el sistema hasta un total de 64 nodos,
pudiendo llegar a controlar mas de 512.000 dispositivos, a medida que las necesidades de su instalacion
cambian y crecen, puede crecer junto a ellas, para ello es necesario instalar la tarjeta TMB-252 o
TMBFI-252 en caso de conexion a fibra dptica.

Facil instalacion y mantenimiento

Dispone de un puerto Ethernet en la placa madre de la central cosa nos permite disponer un sinfin
de posibilidades, una de las mas destacables es la programacion remota, pudiendo ahorrar costes de
desplazamientos del personal de puesta en marcha y mantenimiento.

Integracion abierta para todos los sistemas

Disponemos de protocolos abiertos para poder hacer integraciones con otros sistemas y dispositivos,
permitiendo interactuar con los otros sistemas instalados en los edificios (climatizacién, seguridad,
iluminacion, etc.), para ello dispone de salidas RS-232 y RS-485, asi como un puerto Ethernet.

*Algunas prestaciones saldran en versiones posteriores.

Caracteristicas
° Pantalla tactil de 10” ° Puertos de comunicaciones RS485 RS232
° Registro histérico de 1.000.000 eventos y Ethernet
° Hasta 32 lazos ° Red de hasta 64 nodos (T-Network)
° Maximo de 250 dispositivos por lazo ° Certificado EN 54-2 y EN 54-4

Gestion grafica de planos

Caracteristicas Técnicas

Tension de alimentacion: 90 - 264VAC 50/60 Hz
Consumo en reposo:
CAD-250: 410 mAa 710 mA, segun n° lazos
CAD-250-P: 460 mA a 760 mA, segun n° lazos
Capacidad baterias: 2 x 24 Ah
Lazos:
Numero maximo de lazos: 32
Numero maximo de elementos: 250
Carga maxima: 400 mA
Longitud maxima del lazo: 2 km
Resistencia méaxima del cable: 44 Q
Capacidad maxima del cable: 500 nF/km
Salidas sirenas:
Carga maxima: 500 mA por salida
Configuracion de retardos: Via software
Salidas relés libres de tension: 10Aa 30VCC
Salida 24V auxiliar: 500 mA
Temperatura de trabajo: De -5°C a 40°C
Humedad relativa: 95% sin condensacion
indice IP: IP30

Tamafio CAD-250: 533 mm x 453 mm x 212 mm

EN 54-2 y EN 54-4

Ne certificado: 0370-CPR-3148
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