DINAK

Extractor compacto con multibocas y salida orientable de tres velocidades para extraccién de
maximo 5 zonas distintas en viviendas Unifamiliares

e Diseno versatil para orientar la salida en
cualquier posicidon
* Caudal 380 m3/h
* Bocas
= Entradas: 4x @80y 1x @125 mm
= Salida: 1x @125 mm
* Fabricado en plastico
* Facil regulacién de caudal en las propias
bocas de extraccion :
* Perfecto disefio de rodete y envolvente m
para conseguir altas prestaciones con baja Ml S
emision de ruido y poca potencia absorbida
* Desmontable para mantenimiento
* Monofésico 230V a 50 Hz
* Temperatura de trabajo: -15 a +50 °C
* Posibilidad de incorporar un regulador de
tension (Ref. REG) para optimizar el
funcionamiento
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Nivel presion acustica (dBA) 38

Potencia eléctrica (W) 75
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Velocidad Intensidad Potencia eléctrica Caudal

Nivel presion sonora Peso
min/max min/max min/max @230V min/max min/max (kg)
(rpm) 230V (A) (A) (m3/h) (dBA)
1.800/2.400 0,25/0,51 40/75 40/75 33/38 3,0
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