DINAK VimcC
ECODIVENT 350

Recuperador de alta eficiencia y maximas prestaciones para sistemas de Ventilacién Mecanica
Controlada (VMC) de Doble Flujo Individual para viviendas unifamiliares

Recuperador Entalpico de Doble Flujo Individual con control remoto
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DESIGNER

CERTIFIED
PASSIVE HOUSE
DESIGNER

~

> Equipo para instalacion en Pared con tomas

CARACTERISTICAS

superiores

Configuracion de lado Exterior o lado Interior.
Regulacion a caudal constante

Caudal maximo de 350 m*/h

Free-cooling automatico

Bocas de @160

Bajo Nivel Sonoro

Filtros de alta eficiencia F7 segin 1ISO16890
Sondas incorporadas (T2, HR, CO, y COV)
Incluye mando de control para conexion
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cableada

> Integra opcién de conexién Domética sin
necesidad de pasarela

\> Guias de suportacion orientables

J

Es la solucion DINAK para aplicaciones de ventilacion
mecanica controlada (VMC) con recuperacién de calor.

Configuracion

versatil

Mando Remono + Domotica Funcionamiento
sin necesidad de pasarela silencioso
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ECODIVENT 350
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Caudal @100Pa (m?/h) 350
Regulacidn por caudal constante Sl
Didmetro de Bocas (mm) 160
Dimensiones (mm) 480 x 595 x 905
Peso (kg) 40
Filtros F7/G4
Potencia Eléctrica (W) 267
Presion sonora a caudal méaximo (1,5m) dB (A) 38
Eficiencia Térmica (EN 308) 87,0%
Eficiencia térmica (UNE 13141-7) 86,0%
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