DINAK

Boca ajustable para extraccion e impulsion

* Fabricada en Poliestireno en color

blanco (disponibles en gris antracita y
negro bajo pedido)

* Disponibles en @80, 100, 125y 160 mm

* Disenadas para instalacién mural o en
falso techo sin necesidad de manguito
adicional

* Combinable con regulador de caudal
RDR

* Combinable con manguitos de conexion
para techo (MFP)

* OPCIONAL: disponibles deflectores para
direccionar el aire
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280 119 21 29 73
2100 185 29 30 93
2125 185 29 30 118
2160 236 33 38 148
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo Caudal Insuflacion “sin deflectores” Insuflacion “con deflectores” Reanudacion
(m3/h) AP (Pa) V (m/s) Lp (dBA AP (Pa) V (m/s) Lp (dBA) AP (Pa) V (m/s) Lp (dBA)
280 15 , 5 33 22 ,

20 2,1 22 324 23

30 80 42 23 19 65 28 9 45 23

45 18,0 6,3 29 43 9,8 38 18 6,3 25

60 32 84 37 - - - 33 863 2

2100 30 20 2,1 22 4 30 23 3 26 23
45 80 42 23 9 45 24 6 3,7 23

60 18,0 6,3 29 16 6,0 28 11 50 23

75 32 84 37 24 7,3 34 16 6,0 25

90 15 58 29 36 9,0 40 2372 28

@125 45 3 26 22 6 37 23 4 2,8 22
60 5 33 22 11 52 26 6 3,7 23

75 8 42 23 19 6,5 31 9 45 23

90 12 52 26 27 78 35 13 54 23

120 21 6,8 33 47 10,2 42 22 7,0 31

150 33 86 39 73 12,8 49 35 88 34

2160 120 11 50 25 24 7,3 33 9 45 23
150 17 6,2 29 37 9,1 39 14 56 24

180 25 7,5 35 54 11,0 45 20 6,7 28

210 34 8,7 40 72 12,7 49 27 7,8 34

240 44 9,9 43 94 14,5 53 36 9,0 36

270 - - - - - - 45 10,0 38
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CONFIGURACIONES

Montaje mural oen techo Montaje mural cerca de unapared Montaje mural cerca de una esquina
e;li e =Rl

Sin deflector para una extraccion Con deflector en un lado para una Con deflector en dngulo para una

o impulsién en 4 direcciones. extraccion o impulsidn en 3 direcciones. extraccion o impulsién en 2 direcciones,
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El deflector opcional se encaja en al boca, permitiendo la obturacion del aire en un dngulo de 120°
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Montaje con mangulto




