
DINAK VMC                          

Recuperador Entálpico de Doble Flujo Individual con control remoto

ECODIVENT 150 & 300
Gama de Recuperadores de alta eficiencia y máximas prestaciones para sistemas de Ventilación 

Mecánica Controlada (VMC) de Doble Flujo Individual

Mando Remono + Domótica 

sin necesidad de pasarela

CARACTERÍSTICAS

Recuperador para VMC en Doble Flujo 

Individual

Recuperador Entálpico

Buen funcionamiento en modo Sensible

Válido para unifamiliar y plurifamiliar

Instalación en Falso Techo o Pared

Diseño de bajo perfil

Versión en 150 y 300 m3/h

Sistema antihielo incorporado

ECODIVENT

Regulador a caudal constante

Free-cooling automático

Bocas orientables a 90º

   - ECODIVENT 150: 4x Ø125 mm

   - ECODIVENT 300: 4x Ø160 mm

Bajo Nivel Sonoro

Filtros de alta eficiencia F7 según ISO16890

Sondas incorporadas (Tª, HR, CO
2
 y COV)

Incluye mando de control para conexión cableada

Integra opción de conexión Domótica sin necesidad de pasarela

Guías de suportación orientables

Desagüe de 2 posiciones



CARACTERÍSTICAS

Bocas orientables 90º

Filtros extraíbles

Instalación rápida y sencilla, mediante guías

Dimensiones y flujo de aire



Dimensiones y flujo de aire

Curvas Caudal - Presión 

ECODIVENT 150 ECODIVENT 300

25

20
200

150

100

50

0

15

10

5

0
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

100806040200

0.00 0.01 0.02

m3/S

m3/h

P
a

m
m

H
2
O g

w
ni

m3/h

cfm

0.03 0.04 0.05

25

20
200

150

100

50

0

15

10

5

0
0 50 100 150 200 250 300 350

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

200150 17512575 10050250

0.00 0.01 0.02

m3/S

P
a

m
m

H
2
O g

w
ni

m3/h

cfm

0.03 0.04 0.05

Curvas de eficiencia

ECODIVENT 150
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Especificaciones técnicas

986 45 25 26   |   comercial@dinak.com dinak.com

m3/h


