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SERVIDORES TRATAMIENTO PROFESIONAL DE IPTV
EK LINK

Permite la recepcidn de canales WebTV, procesarlos y convertirlos en canales IPTV - multicast
Permite recibir servicios desde diferentes servidores de la nube

Clonacion de configuraciones

Gestidn de varios perfiles de usuario

Cddigo 280027
Interfaz de red Mbps 10/100/1000
Protocolos de entrada WebTV (RTMP-Pull)
Protocolos de salida UDP Multicast /
RTMP-Push
Programacion y gestion Web - HTTP
Capacidad de procesamiento Canales <20
Alimentacién Vdc 19
Consumo A <1
Temperatura de trabajo °C 0-40
Medidas mm 55x220x 116 M SEK

EQUIPOS COMPLEMENTARIOS
CABECERA CM
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TRANSMISION IP

Streamer IP. 4 entradas universales (DVB-S/
CM 4STC-IP 082005 | S2/T/C) a IP multicast. Hasta 16 streams
SPTS / MPTS de salida @
Streamer IP. 3 entradas universales (DVB-S/
CM 3STC CI-IP 082030 | S2/T/C) a IP multicast. Slot Cl para CAM. :
Hasta 16 streams SPTS / MPTS de salida

CM 4AV-IP 082007 Encoder + Streamer IP. 4 entradas RCA, @ ONT/ROUTER

salida IP

CM 4HD-IP 082008 Encoder + Streamer IP. 4 entradas HDMI

salida IP OEE02HE55| Ethernet Switeh
RECEPCION IP L
- TRAFICO
Receptor IP + Modulador DVB-T/C i IPMULTICAST
CMIP-TC 082018 | programable. Hasta 15 streams SPTS / 0 :
MPTS de salida (| SR v

Receptor IP + Modulador DVB-T/C
CMIP CI-TC 082019 | programable. Slot Cl para CAM. Hasta 15
streams SPTS / MPTS de salida
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