CENTRAL
PROGRAMABLE
DIGITAL

= KS=L 432

EKSEL 432

4 entradas (2 x UHF, 1x FM, 1x DAB / VHF-UHF
seleccionable)

2 salidas (TER / TEST -30dB) R

5

32 filtros digitales ultra selectivos

Ganancia >55dB ] )

. . PROGRAMACION MANUAL CONVERSION
Nivel de salida 120dBuV (45004B) / 131dBuV Y AUTOMATICA DE CANALES
(IMD3-36dB)

Busqueda automatica de multiplex digitales .
v

Programacion con joystick y display.
Navegacion simple a traveés del menu
Funcionalidad de procesamiento para
conversion de canales

. . _r MEDIDA DEL NIVEL CONTROL AUTOMATICO
Medida del nivel de entrada de los multiplex DE ENTRADA DE GANANGIA

digitales

Control automatico de ganancia en tiempo
real

Deteccion automatica del filtro necesario
LTE1 (4G)/ LTE2 (5G)

Opcion de alimentacion de preamplificadores

USB 2.0/3.0 para volcado de configuraciones PROGRAMACION CON DISPLAY ALTA
+ JOYSTICK SELECTIVIDAD
Fuente de alimentacion interna de facil

acceso

COMPATIBLE SEGUNDO
DIVIDENDO

ITS Partner O.B.S S.L - Av. Cerdanyola 79-81 Local C
08172 Sant Cugat del Vallés - Barcelona (Spain)
Phone: +34935839543 - info@ek.plus - www.ek.plus



TECHNICAL TABLES

REFERENCIA EKSEL 432
Codigo 071011
UHF FM DAB/ VHF/ UHF
Entradas 2 1 1
Rango de frecuencia 4;22[\:4'_52_ 88-108 MHz 195-223MHz
Max. ganancia >55dB 35dB >55dB
Numero de filtros 32" - 32"
Canales por filtro 1 - 1
Ecualizador 0.6 - 0.6
Control de atenuacion 0..20dB+AGC 0..20dB 0..20dB+AGC
Max. nivel de entrada 110dBpvV - 110dBpvV
Max. nivel de salida 120dBuV

(DIN45004B)

Max. nivel de salida (EN50083
IMD3 2CH -36dB)

128-131dBuvV*™”

Figura de ruido - <6dB -
) ) . >20dB@+/- v
Aislamiento >35dB@+/-1MHz 20MHz >35dB@+/-1MHz

Preamp. Alimentacion

12V/24V/OFF

Max. preamplifier consumo de
energia

Alimentacion

100-254 V/ 50 - 60 Hz

Consumo de energia <20W/
Rango de temperatura 0..50°C
operacional
Puerto USB USB 2.0/3.0 tipo A
Pantalla 2 lineas, 16 caracteres

Tipo de conector

F

Salida RF

TER / TEST -30dB

“ Numero de filtros para entradas UHF. Si se selecciona la entrada DAB, se asignaran 6
filtros a esta banda y 26 a las entradas UHF
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