Ficha de datos de seguridad
seg(in 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC

ALUMINIO METALIZADO RAL 9007
Codigo - 05807

SECCION 1: IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA

1.1 Identificador del producto: ALUMINIO METALIZADO RAL 9007
Codigo - 05807
1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados:
Pintura industrial. Uso exclusivo profesional.

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad: INDUSTRIAS JUNO, S.A.
B° URIOSTE 64
48530 ORTUELLA - VIZCAYA - ESPANA
Tfno.: +34 946 353 143 - Fax: +34 946 641 753
pinturasmarina@juno.es
WWw.juno.es

1.4 Teléfono de emergencia: +34 946 353 143 ( 8:00 -15:00)

SECCION 2: IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

2.1 Clasificacion:
Directiva 67/548/CE y Directiva 1999/45/CE:
La clasificacion del producto se ha realizado conforme con el R.D. 363/1995 (Directiva 67/548/CE) y el R.D.255/2003 (Directiva
1999/45/CE), adaptando sus disposiciones al Reglamento (CE) n°1907/2006 (Reglamento REACH) de acuerdo al R.D. 1802/2008.
Xi: R38 - Irrita la piel

Xn: R20/21 - Nocivo por inhalacién y en contacto con la piel
R10 - Inflamable

2.2 Elementos de la etiqueta:

Directiva 67/548/CE y Directiva 1999/45/CE:

De acuerdo a la legislacion los elementos del etiquetado son los siguientes:
Xn

Nocivo 7
Frases R:

R10: Inflamable

R20/21: Nocivo por inhalacion y en contacto con la piel
R38: Irrita la piel

Frases S:

S23: No respirar los vapores y aerosoles

S24: Evitgse el contacto con la piel

S36/37: Usense indumentaria y guantes de proteccién adecuados
S$43: En caso de incendio, utilizar polvo polivalente ABC

S51: Usese Unicamente en lugares bien ventilados

Informacion suplementaria:

No relevante
Sustancias que contribuyen a la clasificacion:
Xileno (mezcla de isomeros)
2.3 Otros peligros:
No relevante

SECCION 3: COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

Descripcion quimica: Mezcla a base de pigmentos y resinas

Componentes:
De acuerdo al Anexo II del Reglamento (CE) n®1907/2006 (punto 3), el producto presenta:
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Ficha de datos de seguridad
seg(in 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC

ALUMINIO METALIZADO RAL 9007
Codigo - 05807

SECCION 3: COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES (continda)

Identificacion Nombre quimico/clasificacion Concentracion
CAS:  1330-20-7 Xileno (mezcla de isomeros) ATP CLPOO
;E&ex_ éé?:ggg:go_g Directiva 67/548/CE | Xi: R38; Xn: R20/21; R10 | 25 - <50 %
REACH:01-2119488216-32-000X| Reglamento 1272/2008 | Acute Tox. 4: H312+H332; Flam. Liq. 3: H226; Skin Irrit. 2: H315 - Atencién D@
CAS: 100-41-4 Etilbenceno ATP CLPOO
CE: 2028494 Directiva 67/548/CE  |F: R11; Xn: R20 WX 1-<10%
Index: 601-023-00-4
REACH:01-2119489370-35-XXXX| Reglamento 1272/2008 |Acute Tox. 4: H332; Flam. Lig. 2: H225 - Peligro @ <ﬁ>
CAS:  7429-90-5 Aluminio en polvo (estabilizado) ATP ATPO1
CE:  231-072-3 —— '

F: R11, R1 - 9

Index: 013-002-00-1 Directiva 67/548/CE (R15 W 1-<10%
REACH:01-2119529243-45xx| Reglamento 1272/2008 |Flam. Sol. 1: H228; Water-react. 2: H261 - Peligro @
CAS: 107-98-2 1-metoxi-2-propanol ATP ATPO1
CE: ~ 203-539-1 Directiva 67/548/CE | R10; R67 1-<10%
Index: 603-064-00-3
REACH:01-2119457435-35-xxXX| Reglamento 1272/2008 |Flam. Liq. 3: H226; STOT SE 3: H336 - Atencion O
CAS: Hidrocarburos, C9 aromaticos (Contenido en benceno <0,1% p/p) Autoclasificada
CE: 9186685 Directiva 67/548/CE | N: R51/53; Xi: R37; Xn: R65; R10; R66; R67 EX] 1-<10%

Index:
REACH: 01-2119455851-35-XXXX Aquatic Chronic 2: H411; Asp. Tox. 1: H304; Flam. Lig. 3: H226; STOT SE 3: H335;
Reglamento 1272/2008 STOT SE 3: H336 - Peligro <'> @ @ @

CAS: Hidrocarburos, C9-C11, isoalcanos, ciclicos, < 2 % aromaticos Autoclasificada

& Directiva 67/548/CE | Xn: R65; R10; R66 X 1-<10%
REACH:01-2119480145-44X0 | Raglamento 1272/2008 i\ggﬁgfocmomc 2: H411; Asp. Tox. 1: H304; Flam. Lig. 3: H226; STOT SE 3: H336 Q><g> <.g> @

CAS: 108-65-6 Acetato de 1-metil-2-metoxietilo ATP ATPO1

CE:  203-603-9 - .
Index: 607-195-00-7 Directiva 67/548/CE R10 <0,5 %
REACH:01-2119475791-20-xxXx| Reglamento 1272/2008 |Flam. Liq. 3: H226 - Atencion @

CAS: 34590-94-8 (metil-2-metoxietoxi)propanol No clasificada

CE: ~ 252-104-2 Directiva 67/548/CE <0,5 %
Index:

REACH: 01-2119450011-60-XXXX| Reglamento 1272/2008

Para ampliar informacién sobre la peligrosidad de la sustancias consultar los epigrafes 8, 11, 12 y 16.

SECCION 4: PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Descripcion de los primeros auxilios:

Los sintomas como consecuencia de una intoxicacién pueden presentarse con posterioridad a la exposicién, por lo que, en caso
de duda, exposicion directa al producto quimico o persistencia del malestar solicitar atencion médica, mostrandole la FDS de este
producto.

Por inhalacion:

Sacar al afectado del lugar de exposicidn, suministrarle aire limpio y mantenerlo en reposo. En casos graves como parada

cardiorespiratoria, se aplicaran técnicas de respiracion artificial (respiracion boca a boca, masaje cardiaco, suministro de
oxigeno,etc.) requiriendo asistencia médica inmediata.

Por contacto con la piel:
Quitar la ropa y los zapatos contaminados, aclarar la piel o duchar al afectado si procede con abundante agua fria y jabon
neutro. En caso de afeccién importante acudir al médico. Si la mezcla produce quemaduras o congelacién, no se debe quitar la

ropa debido a que podria empeorar la lesion producida si esta se encuentra pegada a la piel. En el caso de formarse ampollas en
la piel, éstas nunca deben reventarse ya que aumentaria el riesgo de infeccién.

Por contacto con los ojos:
Enjuagar los ojos con abundante agua a temperatura ambiente al menos durante 15 minutos. Evitar que el afectado se frote o
cierre los ojos. En el caso de que el accidentado use lentes de contacto, éstas deben retirarse siempre que no estén pegadas a

los ojos, de otro modo podria producirse un dafio adicional. En todos los casos, después del lavado, se debe acudir al médico lo
mas rapidamente posible con la FDS del producto.

Por ingestion:
No inducir al vdmito, en el caso de que se produzca mantener inclinada la cabeza hacia delante para evitar la aspiracion.
Mantener al afectado en reposo. Enjuagar la boca y la garganta, ya que existe la posibilidad de que hayan sido afectadas en la
ingestion.

4.2 Principales sintomas y efectos, agudos y retardados:
No hay sintomas ni efectos retardados

4.3 Indicacion de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente:
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Ficha de datos de seguridad
seg(in 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC

ALUMINIO METALIZADO RAL 9007
Codigo - 05807

SECCION 4: PRIMEROS AUXILIOS (contintia)

No relevante

SECCION 5: MEDIDAS DE LUCHAS CONTRA INCENDIOS

51

Medios de extincion:

Emplear preferentemente extintores de polvo polivalente (polvo ABC), alternativamente utilizar espuma fisica o extintores de
didxido de carbono (CO2), de acuerdo al Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios (R.D. 1942/1993 y
posteriores modificaciones). NO SE RECOMIENDA emplear agua a chorro como agente de extincion.

Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla:
Contiene sustancias que reaccionan con el agua liberando gases extremadamente inflamables.
Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios:

En funcién de la magnitud del incendio puede hacerse necesario el uso de ropa protectora completa y equipo de respiracion
auténomo. Disponer de un minimo de instalaciones de emergencia o elementos de actuacion (mantas ignifugas, botiquin
portatil,...) conforme al R.D.486/1997 y posteriores modificaciones

Disposiciones adicionales:

Actuar conforme el Plan de Emergencia Interior y las Fichas Informativas sobre actuacion ante accidentes y otras emergencias.
Suprimir cualquier fuente de ignicion. En caso de incendio, refrigerar los recipientes y tanques de almacenamiento de productos
susceptibles a inflamacion, explosion o BLEVE como consecuencia de elevadas temperaturas. Evitar el vertido de los productos
empleados en la extincion del incendio al medio acuatico.

6.1

SECCION 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia:

Aislar las fugas siempre y cuando no suponga un riesgo adicional para las personas que desempefien esta funcion. Evacuar la
zona y mantener a las personas sin proteccion alejadas. Ante el contacto potencial con el producto derramado se hace obligatorio
el uso de elementos de proteccion personal (Ver epigrafe 8). Evitar de manera prioritaria la formacion de mezclas vapor-aire
inflamables, ya sea mediante ventilacion o el uso de un agente inertizante. Suprimir cualquier fuente de ignicion. Eliminar las
cargas electroestaticas mediante la interconexion de todas las superficies conductoras sobre las que se puede formar electricidad
estatica, y estando a su vez el conjunto conectado a tierra.

Precauciones relativas al medio ambiente:

Evitar el vertido al medio acuatico debido a que contiene sustancias peligrosas para el mismo. Contener el producto
absorbido/recogido en recipientes precintables Notificar en caso de grandes vertidos al medio acuatico a la autoridad competente.
Métodos y material de contencion y de limpieza:

NO EMPLEAR AGUA PARA SU LIMPIEZA.

Absorber el vertido mediante arena o absorbente inerte y trasladarlo a un lugar seguro. No absorber en serrin u otros
absorbentes combustibles. Para cualquier consideracion relativa a la eliminacién consultar el epigrafe 13.

Referencias a otras secciones:
Ver epigrafes 8 y 13.

7.1

SECCION 7: MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Precauciones para una manipulacion segura:
A.- Precauciones generales

Cumplir con la legislacion vigente en materia de prevencién de riesgos laborales. Mantener los recipientes herméticamente
cerrados. Controlar los derrames y residuos, eliminandolos con métodos seguros (epigrafe 6). Evitar el vertido libre desde el
recipiente. Mantener orden y limpieza donde se manipulen productos peligrosos.

B.- Recomendaciones técnicas para la prevencion de incendios y explosiones.
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Ficha de datos de seguridad
seg(in 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC

ALUMINIO METALIZADO RAL 9007
Codigo - 05807

SECCION 7: MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO (contin(ia)

Trasvasar en lugares bien ventilados, preferentemente mediante extraccion localizada. Controlar totalmente los focos de
ignicion (teléfonos moviles, chispas,...) y ventilar en las operaciones de limpieza. Evitar la existencia de atmodsferas peligrosas
en el interior de recipientes, aplicando en lo posible sistemas de inertizacion. Trasvasar a velocidades lentas para evitar la
generacion de cargas electroestaticas. Ante la posibilidad de existencia de cargas electroestaticas: asegurar una perfecta
conexion equipotencial, utilizar siempre tomas de tierras, no emplear ropa de trabajo de fibras acrilicas, empleando
preferiblemente ropa de algodén y calzado conductor. Evitar las proyecciones y pulverizaciones. Cumplir con los requisitos
esenciales de seguridad para equipos y sistemas definidos en el R.D.400/1996 (ATEX 100) y con las disposiciones minimas
para la proteccion de la seguridad y salud de los trabajadores bajo los criterios de eleccion del R.D. 681/2003 (ATEX 137).
Consultar el epigrafe 10 sobre condiciones y materias que deben evitarse.

C.- Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos ergondémicos y toxicoldgicos.

Para control de exposicion consultar el epigrafe 8. No comer, beber ni fumar en las zonas de trabajo; lavarse las manos
después de cada utilizacion, y despojarse de prendas de vestir y equipos de proteccion contaminados antes de entrar en las
zonas para comer.

D.- Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos medioambientales
Se recomienda disponer de material absorbente en las proximidades del producto (Ver epigrafe 6.3)

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades:
A.- Medidas técnicas de almacenamiento
ITC (R.D.379/2001): MIE-APQ-1
Clasificacion: B1
T2 minima: 50C
T2 maxima: 30°C
Tiempo maximo: 24 meses
B.- Condiciones generales de almacenamiento.
Evitar fuentes de calor, radiacion, electricidad estatica y el contacto con alimentos.
7.3 Usos especificos finales:
Salvo las indicaciones ya especificadas no es preciso realizar ninguna recomendacion especial en cuanto a los usos de este
producto.
SECCION 8: CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL
8.1 Parametros de control:
Sustancias cuyos valores limite de exposicion profesional han de controlarse en el ambiente de trabajo (INSHT 2012):
Identificacion Valores limite ambientales
Xileno (mezcla de isomeros) VLA-ED 50 ppm 221 mg/m3
CAS: 1330-20-7 VLA-EC 100 ppm 442 mg/m3
CE: 215-535-7 Afio 2012
Etilbenceno VLA-ED 100 ppm 441 mg/m3
CAS: 100-41-4 VLA-EC 200 ppm 884 mg/m3
CE: 202-849-4 Afio 2012
1-metoxi-2-propanol VLA-ED 100 ppm 375 mg/m3
CAS: 107-98-2 VLA-EC 150 ppm 568 mg/m3
CE: 203-539-1 Afio 2012
Acetato de 1-metil-2-metoxietilo VLA-ED 50 ppm 275 mg/m3
CAS: 108-65-6 VLA-EC 100 ppm 550 mg/m?
CE: 203-603-9 Afio 2012
(metil-2-metoxietoxi)propanol VLA-ED 50 ppm 308 mg/m3
CAS: 34590-94-8 VLA-EC
CE: 252-104-2 Afio 2012
DNEL (Trabajadores):
Corta exposicion Larga exposicion
Identificacion Sistémica Local Sistémica Local
Xileno (mezcla de isomeros) Oral No relevante No relevante No relevante No relevante
CAS: 1330-20-7 Cutanea No relevante No relevante 180 mg/kg No relevante
CE: 215-535-7 Inhalacién 289 mg/m3 289 mg/m3 77 mg/m3 No relevante
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Ficha de datos de seguridad
seg(in 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC

ALUMINIO METALIZADO RAL 9007
Codigo - 05807

SECCION 8: CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL (contintia)

Corta exposicion Larga exposicion
Identificacion Sistémica Local Sistémica Local
Etilbenceno Oral No relevante No relevante No relevante No relevante
CAS: 100-41-4 Cuténea No relevante No relevante 180 mg/kg No relevante
CE: 202-849-4 Inhalacién No relevante 293 mg/m3 77 mg/m3 No relevante
Aluminio en polvo (estabilizado) Oral No relevante No relevante No relevante No relevante
CAS: 7429-90-5 Cuténea No relevante No relevante No relevante No relevante
CE: 231-072-3 Inhalacién No relevante No relevante No relevante 3,72 mg/m3
1-metoxi-2-propanol Oral No relevante No relevante No relevante No relevante
CAS: 107-98-2 Cuténea No relevante No relevante 50,6 mg/kg No relevante
CE: 203-539-1 Inhalacién No relevante 553,5 mg/m3 369 mg/m3 No relevante
Acetato de 1-metil-2-metoxietilo Oral No relevante No relevante No relevante No relevante
CAS: 108-65-6 Cutanea No relevante No relevante 153,5 mg/kg No relevante
CE: 203-603-9 Inhalacion No relevante No relevante 275 mg/m3 No relevante
(metil-2-metoxietoxi)propanol Oral No relevante No relevante No relevante No relevante
CAS: 34590-94-8 Cuténea No relevante No relevante 65 mg/kg No relevante
CE: 252-104-2 Inhalacién No relevante No relevante 310 mg/m3 No relevante
DNEL (Poblacion):
Corta exposicion Larga exposicion
Identificacion Sistémica Local Sistémica Local
Xileno (mezcla de isomeros) Oral No relevante No relevante 1,6 mg/kg No relevante
CAS: 1330-20-7 Cuténea No relevante No relevante 108 mg/kg No relevante
CE: 215-535-7 Inhalacién 174 mg/m3 174 mg/m3 14,8 mg/m3 No relevante
Etilbenceno Oral No relevante No relevante 1,6 mg/kg No relevante
CAS: 100-41-4 Cuténea No relevante No relevante No relevante No relevante
CE: 202-849-4 Inhalacién No relevante No relevante 15 mg/m3 No relevante
Aluminio en polvo (estabilizado) Oral No relevante No relevante 3,95 mg/kg No relevante
CAS: 7429-90-5 Cuténea No relevante No relevante No relevante No relevante
CE: 231-072-3 Inhalacién No relevante No relevante No relevante No relevante
1-metoxi-2-propanol Oral No relevante No relevante 3,3 mg/kg No relevante
CAS: 107-98-2 Cuténea No relevante No relevante 18,1 mg/kg No relevante
CE: 203-539-1 Inhalacion No relevante No relevante 43,9 mg/m3 No relevante
Acetato de 1-metil-2-metoxietilo Oral No relevante No relevante 1,67 mg/kg No relevante
CAS: 108-65-6 Cutanea No relevante No relevante 54,8 mg/kg No relevante
CE: 203-603-9 Inhalacion No relevante No relevante 33 mg/m3 No relevante
(metil-2-metoxietoxi)propanol Oral No relevante No relevante 1,67 mg/kg No relevante
CAS: 34590-94-8 Cuténea No relevante No relevante 15 mg/kg No relevante
CE: 252-104-2 Inhalacién No relevante No relevante 37,2 mg/m3 No relevante
PNEC:
Identificacion
Xileno (mezcla de isomeros) STP 6,58 mg/L Agua dulce 0,33 mg/L
CAS: 1330-20-7 Suelo 2,31 mg/kg Agua salada 0,33 mg/L
CE: 215-535-7 Intermitente 0,33 mg/L Sedimento (Agua dulce) 12,46 mg/kg
Oral No relevante Sedimento (Agua salada) 12,46 mg/kg
Etilbenceno STP 9,6 mg/L Agua dulce 0,1 mg/L
CAS: 100-41-4 Suelo 2,68 mg/kg Agua salada 0,01 mg/L
CE: 202-849-4 Intermitente 0,1 mg/L Sedimento (Agua dulce) 13,7 mg/kg
Oral 0,02 g/kg Sedimento (Agua salada) 2,68 mg/kg
Aluminio en polvo (estabilizado) STP 20 mg/L Agua dulce 0,07 mg/L
CAS: 7429-90-5 Suelo No relevante Agua salada No relevante
CE: 231-072-3 Intermitente No relevante Sedimento (Agua dulce) No relevante
Oral No relevante Sedimento (Agua salada) No relevante
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Ficha de datos de seguridad
seg(in 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC

ALUMINIO METALIZADO RAL 9007
Codigo - 05807

SECCION 8: CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL (contintia)

Identificacién

1-metoxi-2-propanol STP 100 mg/L Agua dulce 10 mg/L

CAS: 107-98-2 Suelo 5,49 mg/kg Agua salada 1 mg/L

CE: 203-539-1 Intermitente 100 mg/L Sedimento (Agua dulce) 52,3 mg/kg
Oral No relevante Sedimento (Agua salada) 5,2 mg/kg

Acetato de 1-metil-2-metoxietilo STP 100 mg/L Agua dulce 0,64 mg/L

CAS: 108-65-6 Suelo 0,29 mg/kg Agua salada 0,06 mg/L

CE: 203-603-9 Intermitente 6,35 mg/L Sedimento (Agua dulce) 3,29 mg/kg
Oral No relevante Sedimento (Agua salada) 0,33 mg/kg

(metil-2-metoxietoxi)propanol STP 4168 mg/L Agua dulce 19 mg/L

CAS: 34590-94-8 Suelo 2,74 mg/kg Agua salada 1,9 mg/L

CE: 252-104-2 Intermitente 190 mg/L Sedimento (Agua dulce) 70,2 mg/kg
Oral No relevante Sedimento (Agua salada) 7,02 mg/kg

8.2 Controles de la exposicion:

A.- Medidas generales de seguridad e higiene en el ambiente de trabajo:

De acuerdo al orden de prioridad para el control de la exposicion profesional (R.D. 374/2001 y posteriores modificaciones) se
recomienda la extraccién localizada en la zona de trabajo como medida de proteccion colectiva para evitar sobrepasar los
limites de exposicion profesional. En el caso de emplear equipos de proteccion individual deben disponer del "marcado CE" de
acuerdo al R.D.1407/1992 y posteriores modificaciones. Para mas informacion sobre los equipos de proteccién individual
(almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, clase de proteccion,...) consultar el folleto informativo facilitado por el
fabricante del EPI.Las indicaciones contenidas en este punto se refieren al producto puro. Las medidas de proteccién para el
producto diluido podran variar en funcion de su grado de dilucion, uso, método de aplicacion, etc. Para determinar la
obligacion de instalacién de duchas de emergencia y/o lavaojos en los almacenes se tendra en cuenta la normativa referente
al almacenamiento de productos quimicos aplicable en cada caso. Para mas informacion ver epigrafe 7.1y 7.2.

B.- Proteccion respiratoria.

Pictograma PRL EPI Marcado Normas CEN Observaciones
Méscara autofiltrante para c € EN 149:2001+A1:2009 Reemplazar cuando se note un aumento de la
; : i resistencia a la respiracién y/o se detecte el olor o
gases y vapores y particulas EN 405:2001+A1:2009 .
Proteccion obligatoria CAT Il el sabor del contaminante.
del las vias
respiratorias
C.- Proteccion especifica de las manos.
Pictograma PRL EPI Marcado Normas CEN Observaciones
El tiempo de paso (Breakthrough Time) indicado
EN 374-1:2003 por el fabricante ha de ser superior al del tiempo
Guantes NO desechables de c € EN 374-3:2003/AC:2006 de uso del producto. No emplear cremas
) o P d EN 420:2003+A1:2009 protectoras despues del contacto del producto con
Proteccion obligatoria CAT I la piel.
de la manos
D.- Proteccién ocular y facial
Pictograma PRL EPI Marcado Normas CEN Observaciones
EN 166:2001
EN 167:2001
pantalla facial EN 168:2001 Limpiar a diario y desinfectar periodicamente de
EN 172:1994/A1:2000 acuerdo a las instrucciones del fabricante.
Proteccion obligatoria CAT I EN 172:1994/A2:2001
de la cara EN 165:2005
E.- Proteccién corporal
Pictograma PRL EPI Marcado Normas CEN Observaciones
EN 1149-1,2,3
c € EN 13034:2005+A1:2009
" EN ISO 13982-
Prengarigs ;;rsoti?ﬁ;?gogente 1:2004/A1:2010 Uso exclusivo en el trabajo. Limpiar periodicamente
Proteccion obligatoria antiestgticaqe igm’fuéa CAT Il EN ISO 6529:2001 de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
del cuerpo EN ISO 6530:2005
EN 340:2003
EN 464:1994
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Ficha de datos de seguridad
seg(in 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC

ALUMINIO METALIZADO RAL 9007
Codigo - 05807

SECCION 8: CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL (contintia)

Pictograma PRL EPI Marcado Normas CEN Observaciones
Calzado de seguridad contra EN 13287:2007
riesgo quimico, con EN ISO 20345:2011 Reemplazar las botas ante cualquier indicio de
propiedades antiestaticas y EN 13832-1:2006 deterioro.
Proteccion obligatoria resistencia al calor CAT I EN ISO 20344:2011
de los pies
F.- Medidas complementarias de emergencia
Medida de emergencia Normas Medida de emergencia Normas
ANSI Z358-1 DIN 12 899
I1SO 3864-1:2002 1SO 3864-1:2002
Ducha de emergencia Lavaojos

Controles de la exposicion del medio ambiente:

En virtud de la legislacion comunitaria de proteccién del medio ambiente se recomienda evitar el vertido tanto del producto como
de su envase al medio ambiente. Para informacion adicional ver epigrafe 7.1.D

Compuestos organicos volatiles:

En aplicacion al R.D.117/2003 y posteriores modificaciones (Directiva 1999/13/CE), este producto presenta las siguientes
caracteristicas:

C.0.V. (Suministro): 69,05 % peso
Concentracién C.0.V. a 20 °C: 655 kg/m3 (655 g/L)
Numero de carbonos medio: 7,72

Peso molecular medio: 106,55 g/mol

SECCION 9: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

9.1 Informacion de propiedades fisicas y quimicas basicas:

Para completar la informacién ver la ficha técnica/hoja de especificaciones del producto.

Aspecto fisico:

Estado fisico a 20 °C: Liquido

Aspecto: Metdlico

Color: . Gris

Olor: Caracteristico

Volatilidad:

Temperatura de ebullicion a presion atmosférica: 137 °C

Presion de vapor a 20 °C: 789 Pa

Presion de vapor a 50 °C: 4227 Pa (4 kPa)
Tasa de evaporacion a 20 °C: No relevante *

Caracterizacion del producto:

Densidad a 20 °C: 949 kg/m3
Densidad relativa a 20 °C: 0,949
Viscosidad dindmica a 20 °C: No relevante *
Viscosidad cinematica a 20 °C: No relevante *
Viscosidad cinematica a 40 °C: No relevante *
Concentracion: No relevante *
pH: No relevante *
Densidad de vapor a 20 °C: No relevante *
Coeficiente de reparto n-octanol/agua a 20 °C: No relevante *
Solubilidad en agua a 20 °C: No relevante *

*No relevante debido a la naturaleza del producto, no aportando informacion caracteristica de su peligrosidad.

- CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA -
Emision: 26/02/2013 Version: 1 Pagina 7/13



Ficha de datos de seguridad
seg(in 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC

ALUMINIO METALIZADO RAL 9007
Codigo - 05807

SECCION 9: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS (continta)

9.2

Propiedad de solubilidad: No relevante *
Temperatura de descomposicion: No relevante *
Inflamabilidad:

Temperatura de inflamacion: 25 0C

Temperatura de autoignicion: 265 oC

Limite de inflamabilidad inferior: No determinado

Limite de inflamabilidad superior: No determinado

Informacion adicional:
Tensién superficial a 20 °C: No relevante *
Indice de refraccion: No relevante *

*No relevante debido a la naturaleza del producto, no aportando informacion caracteristica de su peligrosidad.

10.1

10.2

10.3

104

10.5

10.6

SECCION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad:

No se esperan reacciones peligrosas si se cumplen las instrucciones técnicas de almacenamiento de productos quimicos. Ver
epigrafe 7.
Estabilidad quimica:

Estable quimicamente bajo las condiciones indicadas de almacenamiento, manipulacion y uso.

Posibilidad de reacciones peligrosas:

Bajo las condiciones indicadas no se esperan reacciones peligrosas que puedan producir una presion o temperaturas excesivas.
Condiciones que deben evitarse:

Aplicables para manipulacion y almacenamiento a temperatura ambiente:

Choque y friccidon Contacto con el aire Calentamiento Luz Solar Humedad
No aplicable No aplicable Riesgo de inflamacion Evitar incidencia directa No aplicable

Materiales incompatibles:

Acidos Agua Materias comburentes Materias combustibles Otros
No aplicable Precaucion Evitar incidencia directa Evitar incidencia directa No aplicable

Productos de descomposicion peligrosos:

Ver epigrafe 10.3, 10.4 y 10.5 para conocer los productos de descomposicion especificamente. En dependencia de las condiciones
de descomposicion, como consecuencia de la misma pueden liberarse mezclas complejas de sustancias quimicas: dioxido de
carbono (C0O2), mondxido de carbono y otros compuestos organicos.

SECCION 11: INFORMACION TOXICOLOGICA

11.1

Informacion sobre los efectos toxicologicos:

No se disponen de datos experimentales de la mezcla en si misma relativos a las propiedades toxicoldgicas. A la hora de realizar
la clasificacion de peligrosidad sobre efectos corrosivos o irritantes se han tenido en cuanta las recomendaciones contenidas en el
apartado 3.2.5 del Anexo VI del R.D.363/1995 (Directiva 67/548/CE), en los parrafos b) y c) del apartado 3 del articulo 6 del
R.D.255/2003 (Directiva 1999/45/CE) y en el apartado 3.2.3.3.5. del Anexo I del Reglamento CLP.

Contiene glicoles, posibilidad de efectos peligrosos para la salud, por lo que se recomienda no respirar sus vapores
prolongadamente

Efectos peligrosos para la salud:
En caso de exposicion repetitiva, prolongada o a concentraciones superiores a las establecidas por los limites de exposicion
profesionales, pueden producirse efectos adversos para la salud en funcién de la via de exposicion:
A.- Ingestion (peligro agudo):
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion, no presentando sustancias clasificadas como
peligrosas por ingestion. Para mas informacion ver epigrafe 3.
B- Inhalacion (peligro agudo):
Una exposicion a altas concentraciones pueden motivar depresion del sistema nervioso central ocasionando dolor de cabeza,
mareos, vértigos, nauseas, vomitos, confusion y en caso de afeccidn grave, pérdida de conciencia.
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Ficha de datos de seguridad
seg(in 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC

ALUMINIO METALIZADO RAL 9007
Codigo - 05807

SECCION 11: INFORMACION TOXICOLOGICA (contintia)

C- Contacto con la piel y los ojos:
Produce inflamacién cutanea.
D- Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproduccion):

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion, no presentando sustancias clasificadas como
peligrosas por los efectos descritos. Para mas informacion ver epigrafe 3.

E- Efectos de sensibilizacion:
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion, no presentando sustancias clasificadas como
peligrosas con efectos sensibilizantes. Para mas informacién ver epigrafe 3.

F- Toxicidad especifica en determinados drganos (STOT)-exposicion Unica:
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion, sin embargo, presenta sustancias clasificadas
como peligrosas por inhalacion. Para mas informacién ver epigrafe 3.

G- Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT)-exposicion repetida:
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion, sin embargo, presenta sustancias clasificadas
como peligrosas por exposicion repetitiva Para mas informacion ver epigrafe 3.

H- Peligro por aspiracion:
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacidn, sin embargo presenta sustancias clasificadas
como peligrosas por este efecto. Para mas informacion ver epigrafe 3.

Informacion adicional:

No relevante
Informacion toxicoldgica especifica de las sustancias:

Identificacion Toxicidad aguda Género
Xileno (mezcla de isomeros) DL50 oral 2100 mg/kg Rata
CAS: 1330-20-7 DL50 cutanea 1100 mg/kg Rata
CE: 215-535-7 CL50 inhalacion 11 mg/L (4 h) Rata
Etilbenceno DL50 oral 3500 mg/kg Rata
CAS: 100-41-4 DL50 cuténea 15354 mg/kg Conejo
CE: 202-849-4 CL50 inhalacion 17,2 mg/L (4 h) Rata
Acetato de 1-metil-2-metoxietilo DL50 oral 8532 mg/kg Rata
CAS: 108-65-6 DL50 cuténea 5000 mg/kg Rata
CE: 203-603-9 CL50 inhalacién No relevante

SECCION 12: INFORMACION ECOLOGICA

No se disponen de datos experimentales de la mezcla en si misma relativos a las propiedades ecotoxicoldgicas.
12.1 Toxicidad:

Identificacion Toxicidad aguda Especie Género

Xileno (mezcla de isomeros) CL50 13,5 mg/L (96 h) Oncorhynchus mykiss Pez
CAS: 1330-20-7 CE50 0,6 mg/L (96 h) Gammarus lacustris Crustaceo
CE: 215-535-7 CE50 10 mg/L (72 h) Skeletonema costatum Alga
Etilbenceno CL50 42,3 mg/L (96 h) Pimephales promelas Pez
CAS: 100-41-4 CE50 75 mg/L (48 h) Daphnia magna Crustaceo
CE: 202-849-4 CE50 63 mg/L (3 h) Chlorella vulgaris Alga
1-metoxi-2-propanol CL50 20800 mg/L (96 h) Pimephales promelas Pez
CAS: 107-98-2 CE50 23300 mg/L (48 h) Daphnia magna Crustaceo
CE: 203-539-1 CE50 1000 mg/L (168 h) Selenastrum capricornutum Alga
Hidrocarburos, C9 aromaticos (Contenido en benceno <0,1% p/p)|CL50 1-10 mg/L (96 h) Pez
CAS: CE50 1-10 mg/L (48 h) Crustaceo
CE: 918-668-5 CE50 1-10 mg/L (72 h) Alga
Hidrocarburos, C9-C11, isoalcanos, ciclicos, < 2 % aromaticos CL50 3,6 mg/L (96 h) Oncorhynchus mykiss Pez
CAS: CE50 No relevante

CE: 920-134-1 CE50 No relevante

Acetato de 1-metil-2-metoxietilo CL50 161 mg/L (96 h) Pimephales promelas Pez
CAS: 108-65-6 CE50 481 mg/L (48 h) Daphnia sp. Crustaceo
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Ficha de datos de seguridad
seg(in 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC

ALUMINIO METALIZADO RAL 9007
Codigo - 05807

SECCION 12: INFORMACION ECOLOGICA (contintia)

Identificacion Toxicidad aguda Especie Género
CE: 203-603-9 CE50 No relevante
(metil-2-metoxietoxi)propanol CL50 10000 mg/L (96 h) Pimephales promelas Pez
CAS: 34590-94-8 CE50 1919 mg/L (48 h) Daphnia magna Crustaceo
CE: 252-104-2 CE50 No relevante
12.2 Persistencia y degradabilidad:
Identificacion Degradabilidad Biodegradabilidad
Etilbenceno DBO5 No relevante Concentracion 100 mg/L
CAS: 100-41-4 DQO No relevante Periodo 14 dias
CE: 202-849-4 DBO5/DQO No relevante % DBO degradada 90 %
1-metoxi-2-propanol DBO5 No relevante Concentracion 100 mg/L
CAS: 107-98-2 DQO No relevante Periodo 28 dias
CE: 203-539-1 DBO5/DQO No relevante % DBO degradada 90 %
Acetato de 1-metil-2-metoxietilo DBO5 No relevante Concentracién 785 mg/L
CAS: 108-65-6 DQO No relevante Periodo 8 dias
CE: 203-603-9 DBO5/DQO No relevante % DBO degradada 100 %
(metil-2-metoxietoxi)propanol DBO5 No relevante Concentracion No relevante
CAS: 34590-94-8 DQO 0.00202 g 02/g Periodo 28 dias
CE: 252-104-2 DBO5/DQO No relevante % DBO degradada 73 %
12.3 Potencial de bioacumulacion:
Identificacion Potencial de bioacumulacién
Xileno (mezcla de isomeros) BCF 9
CAS: 1330-20-7 Log POW 2,77
CE: 215-535-7 Potencial Bajo
Etilbenceno BCF 1
CAS: 100-41-4 Log POW 3,15
CE: 202-849-4 Potencial Bajo
1-metoxi-2-propanol BCF 3
CAS: 107-98-2 Log POW -0,44
CE: 203-539-1 Potencial Bajo
Acetato de 1-metil-2-metoxietilo BCF 1
CAS: 108-65-6 Log POW 0,43
CE: 203-603-9 Potencial Bajo
(metil-2-metoxietoxi)propanol BCF 1
CAS: 34590-94-8 Log POW -0,06
CE: 252-104-2 Potencial Bajo
12.4 Movilidad en el suelo:
Identificacion Absorcion/Desorcion Volatilidad
Xileno (mezcla de isomeros) Koc 202 Henry 5,249E+2 Pa'm3/mol
CAS: 1330-20-7 Conclusion Moderado Suelo seco Si
CE: 215-535-7 Tension superficial |No relevante Suelo himedo Si
Etilbenceno Koc 520 Henry 7,984E+2 Pa'm3/mol
CAS: 100-41-4 Conclusion Moderado Suelo seco Si
CE: 202-849-4 Tension superficial {28590 N/m (25 °C) Suelo himedo Si

12.5 Resultados de la valoracion PBT y mPmB:
No aplicable

12.6 Otros efectos adversos:
No descritos

SECCION 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos:
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SECCION 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION (contintia)

Cddigo Descripcion Tipo de residuo (Directiva 2008/98/CE)
08 01 11* Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes organicos u otras sustancias peligrosas Peligroso

Gestion del residuo (eliminacion y valorizacion):

Consultar al gestor de residuos autorizado las operaciones de valorizacion y eliminacion conforme al Anexo 1 y Anexo 2 (Directiva
2008/98/CE). De acuerdo a los codigos 15 01 (2000/532/CE) en el caso de que el envase haya estado en contacto directo con el
producto se gestionara del mismo modo que el propio producto, en caso contrario se gestionara como residuo no peligroso.Se
desaconseja su vertido a cursos de agua. Ver epigrafe 6.2.

Disposiciones legislativas relacionadas con la gestion de residuos:

De acuerdo al Anexo II del Reglamento (CE) n®1907/2006 (REACH) se recogen las disposiciones comunitarias o estatales
relacionadas con la gestion de residuos.

Legislacion comunitaria: Directiva 2008/98/CE, 2000/532/CE: Decision de la Comision de 3 de mayo de 2000

SECCION 14: INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

Transporte terrestre de mercancias peligrosas:
En aplicacion al ADR 2011 y al RID 2011:

14.1 Nuamero ONU: UN1263
14.2 Designacion oficial de PINTURAS
transporte de la ONU:
14.3 Clase(s) de peligro para el 3
transporte:
Etiquetas: 3
14.4 Grupo de embalaje: III
14.5 Peligroso para el medio No
ambiente:
14.6 Disposiciones especiales: 163, 640E, 650

Cédigo de restriccion en tineles: D/E
Propiedades fisico-quimicas: ver epigrafe 9
Cantidades limitadas: 5L

Transporte maritimo de mercancias peligrosas:
En aplicacion al IMDG 2011:

14.1 Numero ONU: UN1263
14.2 Designacion oficial de PINTURAS
transporte de la ONU:
14.3 Clase(s) de peligro para el 3
transporte:
Etiquetas: 3
14.4 Grupo de embalaje: III
14.5 Peligroso para el medio No
ambiente:
14.6 Disposiciones especiales: 163, 223, 944, 955

Cbdigos FEm: F-E, S-E

Propiedades fisico-quimicas:

ver epigrafe 9

Transporte aéreo de mercancias peligrosas:
En aplicacion al IATA/OACI 2012:
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SECCION 14: INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE (contintia)

14.1 Numero ONU: UN1263

14.2 Designacion oficial de PINTURAS
transporte de la ONU:

14.3 Clase(s) de peligro para el 3
transporte:
Etiquetas: 3

14.4 Grupo de embalaje: III

14.5 Peligroso para el medio No
ambiente:
Propiedades fisico-quimicas: ver epigrafe 9

SECCION 15: INFORMACION REGLAMENTARIA

15.1 Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la sustancia o la
mezcla:

Sustancias candidatas a autorizacion en el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH): No relevante

Reglamento (CE) 1005/2009, sobre sustancias que agotan la capa de ozono: No relevante

Sustancias activas las cuales no han sido incluidas en el Anexo I o IA de la Directiva 98/8/EC: No relevante
Reglamento (CE) 689/2008, relativo a la exportacion e importacion de productos quimicos peligrosos: No relevante
Restricciones a la comercializacion y al uso de ciertas sustancias y mezclas peligrosas (Anexo XVII del

Reglamento REACH):

"Producto clasificado como peligroso por inflamabilidad. No puede ser empleado en generadores de aerosoles destinados a la
venta al publico en general con fines recreativos o decorativos:

— brillo metalico decorativo utilizado fundamentalmente en decoracion,
— nieve y escarcha decorativas,

— almohadillas indecentes (ventosidades),

— serpentinas gelatinosas,

— excrementos de broma,

— pitos para fiestas (matasuegras),

— manchas y espumas decorativas,

— telaranas artificiales,

— bombas fétidas."

Disposiciones particulares en materia de proteccion de las personas o el medio ambiente:

Se recomienda emplear la informacion recopilada en esta ficha de datos de seguridad como datos de entrada en una evaluacion
de riesgos de las circunstancias locales con el objeto de establecer las medidas necesarias de prevencion de riesgos para el
manejo, utilizacion, almacenamiento y eliminacion de este producto.

Otras legislaciones:
No aplicable
15.2 Evaluacion de la seguridad quimica:

El proveedor no ha llevado a cabo evaluacién de seguridad quimica.

SECCION 16: OTRA INFORMACION

Legislacion aplicable a fichas de datos de seguridad:

Esta ficha de datos de seguridad se ha desarrollado de acuerdo al ANEXO II-Guia para la elaboracion de Fichas de Datos de
Seguridad del Reglamento (CE) N° 1907/2006

Modificaciones respecto a la ficha de seguridad anterior que afectan a las medidas de gestion del riesgo:
No relevante

Textos de las frases legislativas contempladas en el epigrafe 3:

Directiva 67/548/CE y Directiva 1999/45/CE:
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SECCION 16: OTRA INFORMACION (contintia)

R10: Inflamable
R11: Facilmente inflamable
R15: Reacciona con el agua liberando gases extremadamente inflamables
R20: Nocivo por inhalacion
R20/21: Nocivo por inhalacion y en contacto con la piel
R37: Irrita las vias respiratorias
R38: Irrita la piel
R51/53: Toxico para los organismos acuaticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuatico
R65: Nocivo: si se ingiere puede causar dafio pulmonar
R66: La exposicion repetida puede provocar sequedad o formacién de grietas en la piel
R67: La inhalacion de vapores puede provocar somnolencia y vértigo
Reglamento n°1272/2008 (CLP):

Acute Tox. 4: H312+H332 - Nocivo en contacto con la piel o si se inhala

Acute Tox. 4: H332 - Nocivo en caso de inhalacion.

Aquatic Chronic 2: H411 - Tdxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.
Asp. Tox. 1: H304 - Puede ser mortal en caso de ingestion y penetracién en las vias respiratorias.
Flam. Lig. 2: H225 - Liquido y vapores muy inflamables.

Flam. Lig. 3: H226 - Liquidos y vapores inflamables.

Flam. Sol. 1: H228 - Sélido inflamable.

Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritacion cutanea.

STOT SE 3: H335 - Puede irritar las vias respiratorias.

STOT SE 3: H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo.

Water-react. 2: H261 - En contacto con el agua desprende gases inflamables.

Consejos relativos a la formacion:

Se recomienda formacién minima en materia de prevencion de riesgos laborales al personal que va a manipular este producto,
con la finalidad de facilitar la compresion e interpretacion de esta ficha de datos de seguridad, asi como del etiquetado del
producto.

Principales fuentes bibliograficas:

http://esis.jrc.ec.europa.eu

http://echa.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu

La informacion contenida en esta Ficha de datos de seguridad estd fundamentada en fuentes, conocimientos técnicos y legislacion vigente a nivel europeo y estatal, no pudiendo garantizar la
exactitud de la misma. Esta informacién no es posible considerarla como una garantia de las propiedades del producto, se trata simplemente de una descripcion en cuanto a los requerimientos en
materia de seguridad. La metodologia y condiciones de trabajo de los usuarios de este producto se encuentran fuera de nuestro conocimiento y control, siendo siempre responsabilidad dltima del
usuario tomar las medidas necesarias para adecuarse a las exigencias legislativas en cuanto a manipulacion, almacenamiento, uso y eliminacién de productos quimicos. La informacion de esta
ficha de seguridad Unicamente se refiere a este producto, el cual no debe emplearse con fines distintos a los que se especifican.
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Ficha de datos de seguridad
seg(in 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC

ALUMINIO EXTERIORES
Codigo - 5806

IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA

1.1 Identificador del producto: ALUMINIO EXTERIORES
Cddigo - 5806
1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados:
Pintura industrial. Uso exclusivo profesional.

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad: INDUSTRIAS JUNO, S.A.
Barrio Sakoni, 10
48950 ERANDIO - Vizcaya - Espafa
Tfno.: +34 944 670 062 - Fax: +34 944 675 832
laboratorio@juno.es
WWw.juno.es

1.4 Teléfono de emergencia: +34 944 670 062 ( 8:00 -15:00 )

P IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

2.1 Clasificacion:
Directiva 67/548/CE y Directiva 1999/45/CE:
La clasificacion del producto se ha realizado conforme con el R.D. 363/1995 (Directiva 67/548/CE) y el R.D.255/2003 (Directiva
1999/45/CE), adaptando sus disposiciones al Reglamento (CE) n°1907/2006 (Reglamento REACH) de acuerdo al R.D. 1802/2008.
Xi: R38 - Irrita la piel
Xn: R20/21 - Nocivo por inhalacién y en contacto con la piel
R10 - Inflamable
R52/53 - Nocivo para los organismos acuaticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuatico
2.2 Elementos de la etiqueta:

Directiva 67/548/CE y Directiva 1999/45/CE:

De acuerdo a la legislacion los elementos del etiquetado son los siguientes:
Xn

. Nocivo 7
Frases R:

R10: Inflamable

R20/21: Nocivo por inhalacion y en contacto con la piel

R38: Irrita la piel

R52/53: Nocivo para los organismos acuaticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuatico
Frases S:

S23: No respirar los vapores y aerosoles

S24: Evitese el contacto con la piel

S36/37: Usense indumentaria y guantes de proteccion adecuados

$43: En caso de incendio, utilizar polvo polivalente ABC

S51: Usese Unicamente en lugares bien ventilados

S61: Evitese su liberacion al medio ambiente Recabense instrucciones especificas de la ficha de datos de seguridad

Informacion suplementaria:
No relevante
Sustancias que contribuyen a la clasificacion:
Xileno (mezcla de isomeros)
2.3 Otros peligros:
No relevante

3 COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

Descripcion quimica: Mezcla a base de pigmentos y resinas

Componentes:
De acuerdo al Anexo II del Reglamento (CE) n®©1907/2006 (punto 3), el producto presenta:
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Ficha de datos de seguridad
seg(in 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC

ALUMINIO EXTERIORES
Codigo - 5806

COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES (continta)

Identificacion Nombre quimico/clasificacion Concentracion
CAS:  1330-20-7 Xileno (mezcla de isomeros) ATP CLPOO
ffd:ex: éé?:ggg:go_g Directiva 67/548/CE | Xi: R38; Xn: R20/21; R10 ]| 25 - <50 %
REACH: 01-2119488216-32-XXXX| Reglamento 1272/2008 |Flam. Lig. 3: H226; Acute Tox. 4: H332; Acute Tox. 4: H312; Skin Irrit. 2: H315 - Atencién @ @
CAS:  7429-90-5 Aluminio en polvo (estabilizado) ATP ATPO1
Icféex: 510723 Directiva 67/548/CE  |F: R11, R15 El 10-<25%
REACH: Reglamento 1272/2008 |Flam. Sol. 1: H228; Water-react. 2: H261 - Peligro
CAS:  100-41-4 Etilbenceno ATP CLPOO
o Loz Bi94 Directiva 67/548/CE | F: R11; Xn: R20 1- <10 %
REACH: 01-2119489370-35-XXXX| Reglamento 1272/2008 |Flam. Liq. 2: H225; Acute Tox. 4: H332 - Peligro
CAS:  64742-95-6 Nafta disolvente, contenido en benceno < 0,1 % peso
CE:  265-199-0 Directiva 67/548/CE  [N: R51/53; Xi: R37; Xn: R65; R10; R66; R67 1-<10 %

Index: 649-356-00-4

REACH: Flam. Lig. 3: H226; STOT SE 3: H335; STOT SE 3: H336; Asp. Tox. 1: H304;
Reglamento 1272/2008 Aquatic Chronic 2: H411 - Peligro
CAS: 64742-48-9 Nafta (petroleo), contenido en benceno < 0,1 % peso ATP ATPO1
CE: ~ 265-150-3 Directiva 67/548/CE | Xn: R65; R10; R66; R67 1-<10%
Index: 649-327-00-6
REACH: Reglamento 1272/2008 |Flam. Liq. 3: H226; STOT SE 3: H336; Asp. Tox. 1: H304 - Peligro D@ @
CAS:  34590-94-8 (metil-2-metoxietoxi)propanol No clasificada
f:d:ew 252-104-2 Directiva 67/548/CE <0,5 %
REACH: Reglamento 1272/2008

Para ampliar informacion sobre la peligrosidad de la sustancias consultar los epigrafes 8, 11, 12 y 16.

4 PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Descripcion de los primeros auxilios:

Los sintomas como consecuencia de una intoxicacion pueden presentarse con posterioridad a la exposicion, por lo que, en caso
de duda, exposicion directa al producto quimico o persistencia del malestar solicitar atencion médica, mostrandole la FDS de este
producto.

Por inhalacion:

Sacar al afectado del lugar de exposicién, suministrarle aire limpio y mantenerlo en reposo. En casos graves como parada
cardiorespiratoria, se aplicaran técnicas de respiracion artificial (respiracion boca a boca, masaje cardiaco, suministro de
oxigeno,etc.) requiriendo asistencia médica inmediata.

Por contacto con la piel:

Quitar la ropa y los zapatos contaminados, aclarar la piel o duchar al afectado si procede con abundante agua fria y jabon
neutro. En caso de afeccion importante acudir al médico. Si la mezcla produce quemaduras o congelacion, no se debe quitar la
ropa debido a que podria empeorar la lesion producida si esta se encuentra pegada a la piel. En el caso de formarse ampollas en
la piel, éstas nunca deben reventarse ya que aumentaria el riesgo de infeccion.

Por contacto con los ojos:

Enjuagar los ojos con abundante agua a temperatura ambiente al menos durante 15 minutos. Evitar que el afectado se frote o

cierre los ojos. En el caso de que el accidentado use lentes de contacto, éstas deben retirarse siempre que no estén pegadas a

los ojos, de otro modo podria producirse un dafio adicional. En todos los casos, después del lavado, se debe acudir al médico lo
mas rapidamente posible con la FDS del producto.

Por ingestion:

No inducir al vdmito, en el caso de que se produzca mantener inclinar la cabeza hacia delante para evitar la aspiracion. Mantener
al afectado en reposo. Enjuagar la boca y la garganta, ya que existe la posibilidad de que hayan sido afectadas en la ingestion.

4.2 Principales sintomas y efectos, agudos y retardados:
No hay sintomas ni efectos retardados

4.3 Indicacion de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente:
No relevante

5 MEDIDAS DE LUCHAS CONTRA INCENDIOS

5.1 Maedios de extincion:
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Ficha de datos de seguridad
seg(in 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC

ALUMINIO EXTERIORES
Codigo - 5806

MEDIDAS DE LUCHAS CONTRA INCENDIOS (continua)

Emplear preferentemente extintores de polvo polivalente (polvo ABC), alternativamente utilizar espuma fisica o extintores de
diéxido de carbono (CO2), de acuerdo al Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios (R.D. 1942/1993). NO SE
RECOMIENDA emplear agua a chorro como agente de extincion.

5.2 Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla:
Contiene sustancias que reaccionan con el agua liberando gases extremadamente inflamables.
5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios:

En funcién de la magnitud del incendio puede hacerse necesario el uso de ropa protectora completa y equipo de respiracién
auténomo. Disponer de un minimo de instalaciones de emergencia o elementos de actuacion (mantas ignifugas, botiquin
portatil,...) conforme al R.D.486/1997.

Disposiciones adicionales:

Actuar conforme el Plan de Emergencia Interior y las Fichas Informativas sobre actuacion ante accidentes y otras emergencias.
Suprimir cualquier fuente de ignicidn. En caso de incendio, refrigerar los recipientes y tanques de almacenamiento de productos
susceptibles a inflamacién, explosion o BLEVE como consecuencia de elevadas temperaturas. Evitar el vertido de los productos
empleados en la extincion del incendio al medio acuatico.

6 MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1 Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia:

Aislar las fugas siempre y cuando no suponga un riesgo adicional para las personas que desempefien esta funcion. Evacuar la
zona y mantener a las personas sin proteccién alejadas. Ante el contacto potencial con el producto derramado se hace obligatorio
el uso de elementos de proteccion personal (Ver epigrafe 8). Evitar de manera prioritaria la formacion de mezclas vapor-aire
inflamables, ya sea mediante ventilacion o el uso de un agente inertizante. Suprimir cualquier fuente de ignicién. Eliminar las
cargas electroestaticas mediante la interconexion de todas las superficies conductoras sobre las que se puede formar electricidad
estatica, y estando a su vez el conjunto conectado a tierra.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:

Evitar a toda costa cualquier tipo de vertido al medio acuatico. Contener adecuadamente el producto absorbido en recipientes
herméticamente precintables. Notificar a la autoridad competente en el caso de exposicion al publico en general o al
medioambiente.

6.3 Métodos y material de contencion y de limpieza:
NO EMPLEAR AGUA PARA SU LIMPIEZA.

Absorber el vertido mediante arena o absorbente inerte y trasladarlo a un lugar seguro. No absorber en serrin u otros
absorbentes combustibles. Para cualquier consideracion relativa a la eliminacion consultar el epigrafe 13.

6.4 Referencias a otras secciones:
Ver epigrafes 8 y 13.

7 MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

7.1 Precauciones para una manipulacion segura:

A.- Precauciones generales

Cumplir con la legislacion vigente en materia de prevencidn de riesgos laborales. Mantener los recipientes herméticamente
cerrados. Controlar los derrames y residuos, eliminandolos con métodos seguros (epigrafe 6). Evitar el vertido libre desde el
recipiente. Mantener orden y limpieza donde se manipulen productos peligrosos.

B.- Recomendaciones técnicas para la prevencion de incendios y explosiones.

Manipular en lugares bien ventilados, preferentemente mediante extraccion localizada. Controlar totalmente los focos de
ignicién (teléfonos moviles, chispas,...) y ventilar en las operaciones de limpieza. Evitar la existencia de atmosferas peligrosas
en el interior de recipientes, aplicando en lo posible sistemas de inertizacion. Manipular a velocidades lentas para evitar la
generacion de cargas electroestaticas. Ante la posibilidad de existencia de cargas electroestaticas: asegurar una perfecta
conexion equipotencial, utilizar siempre tomas de tierras, no emplear ropa de trabajo de fibras acrilicas, empleando
preferiblemente ropa de algodén y calzado conductor. Evitar las proyecciones y pulverizaciones. Cumplir con los requisitos
esenciales de seguridad para equipos y sistemas definidos en el R.D.400/1996 (ATEX 100) y con las disposiciones minimas
para la proteccion de la seguridad y salud de los trabajadores bajo los criterios de eleccion del R.D. 681/2003 (ATEX 137).
Consultar el epigrafe 10 para sobre condiciones y materias que deben evitarse.

C.- Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos ergondmicos y toxicologicos.
Para control de exposicion consultar el epigrafe 8. No comer, beber ni fumar en las zonas de trabajo; lavarse las manos

después de cada utilizacion, y despojarse de prendas de vestir y equipos de proteccion contaminados antes de entrar en las
ZONnas para comer.
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Ficha de datos de seguridad
seg(in 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC

ALUMINIO EXTERIORES
Codigo - 5806

MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO (contin(ia)

D.- Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos medioambientales

Debido a la peligrosidad de este producto para el medio ambiente se recomienda manipularlo dentro de un area que disponga
de barreras de control de la contaminacién en caso de vertido, asi como disponer de material absorbente en las proximidades
del mismo

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades:
A.- Medidas técnicas de almacenamiento

ITC (R.D.379/2001): MIE-APQ-1
Clasificacion: B1

T2 minima: 50C

Ta maxima: 30°C
Tiempo maximo: 24 meses

B.- Condiciones generales de almacenamiento.
Evitar fuentes de calor, radiacion, electricidad estatica y el contacto con alimentos.
7.3 Usos especificos finales:

Salvo las indicaciones ya especificadas no es preciso realizar ninguna recomendacion especial en cuanto a los usos de este
producto.

8 CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL

8.1 Parametros de control:

Sustancias cuyos valores limite de exposicion profesional han de controlarse en el ambiente de trabajo:

Identificacion Valores limite ambientales

Xileno (mezcla de isomeros) VLA-ED 50 ppm 221 mg/m3
CAS: 1330-20-7 VLA-EC 100 ppm 442 mg/m3
CE: 215-535-7 Afo 2012

Etilbenceno VLA-ED 100 ppm 441 mg/m3
CAS: 100-41-4 VLA-EC 200 ppm 884 mg/m3
CE: 202-849-4 Afio 2012
(metil-2-metoxietoxi)propanol VLA-ED 50 ppm 308 mg/m3
CAS: 34590-94-8 VLA-EC

CE: 252-104-2 Afio 2012

8.2 Controles de la exposicion:
A.- Medidas generales de seguridad e higiene en el ambiente de trabajo:

De acuerdo al orden de prioridad para el control de la exposicidn profesional (R.D. 374/2001) se recomienda la extraccion
localizada en la zona de trabajo como medida de proteccidn colectiva para evitar sobrepasar los limites de exposicion
profesional. En el caso de emplear equipos de proteccién individual deben disponer del "marcado CE" de acuerdo al
R.D.1407/1992. Para mas informacion sobre los equipos de proteccion individual (almacenamiento, uso, limpieza,
mantenimiento, clase de proteccidn,...) consultar el folleto informativo facilitado por el fabricante del EPI.Las indicaciones
contenidas en este punto se refieren al producto puro. Las medidas de proteccion para el producto diluido podran variar en
funcién de su grado de dilucién, uso, método de aplicacién, etc. Para determinar la obligacién de instalaciéon de duchas de
emergencia y/o lavaojos en los almacenes se tendra en cuenta la normativa referente al almacenamiento de productos
quimicos aplicable en cada caso. Para mas informacién ver epigrafe 7.1y 7.2.

B.- Proteccion respiratoria.

Pictograma PRL EPI Marcado Normas CEN Observaciones
Mascara autofiltrante para ( € EN 149:2001+A1:2009 R_eemp'lazar cuanqo se note un aumento de la
; : : resistencia a la respiracién y/o se detecte el olor o
gases y vapores y particulas EN 405:2001+A1:2009 !
Proteccion obligatoria CAT I el sabor del contaminante.

del las vias
respiratorias

C.- Proteccion especifica de las manos.

- CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA -
Emision: 06/02/2012 Revision: 06/02/2012 Pagina 4/11



Ficha de datos de seguridad
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ALUMINIO EXTERIORES
Codigo - 5806

CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL (continda)

Pictograma PRL EPI Marcado Normas CEN Observaciones

EN 374-2:2003 por el fabricante ha de ser superior al del tiempo
EN 374-3:2003 de uso del producto. No emplear cremas
. protectoras despues del contacto del producto con

Guantes NO desechables de

c € EN 374-1:2003 El tiempo de paso (Breakthrough Time) indicado
proteccion quimica

Proteccion obligatoria CAT "I EN 420:2003+A1:2009 la piel
de la manos .
D.- Proteccién ocular y facial
Pictograma PRL EPI Marcado Normas CEN Observaciones
EN 166:2001 - o ’ -
: : Limpiar a diario y desinfectar periodicamente de
Pantalla facial c € Em ig;%ggi acuerdo a las instrucciones del fabricante.
Proteccion obligatoria CAT Il ’
de la cara

E.- Proteccion corporal

Pictograma PRL EPI Marcado Normas CEN Observaciones
EN 1149-1,2,3

" EN 13034:2005+A1 2009
Prenda de proteccion frente c € EN 168:2001 Uso exclusivo en el trabajo. Limpiar periodicamente

a riesgos quimicos, 1 ; h -
antiestatica e ignifuga EN ISO 13982-1:2004 de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

Proteccion obligatoria CAT I EN ISO 6529:2001
del cuerpo EN ISO 6530:2005
Calzar?:S d(f Siijzgaigr? e EN 13287:2007 Reemplazar las botas ante cualquier indicio de
1€sgo quimico, co EN ISO 20345:2004/A1:2007 P i q
propiedades antiestaticas y EN 13832-1:2006 deterioro.
Proteccion obligatoria resistencia al calor CAT Il '
de los pies
F.- Medidas complementarias de emergencia
Medida de emergencia Normas Medida de emergencia Normas
ANSI Z7358-1 DIN 12 899
ISO 3864-1:2002 ISO 3864-1:2002
Ducha de emergencia Lavaojos

Controles de la exposicion del medio ambiente:

En virtud de la legislacion comunitaria de proteccion del medio ambiente se recomienda evitar el vertido tanto del producto como
de su envase al medio ambiente. Para informacion adicional ver epigrafe 7.1.D

Compuestos organicos volatiles:

En aplicacion al R.D.117/2003 (Directiva 1999/13/CE), este producto presenta las siguientes caracteristicas:

C.0.V. (Suministro): 66,33 % peso

Concentracion C.0.V. a 20 °C: No relevante

Numero de carbonos medio: 8,11

Peso molecular medio: 108,27 g/mol

En aplicacion al R.D.227/2006 (Directiva 2004/42/CE), este producto listo para su empleo presenta las siguientes caracteristicas:
Concentracion C.0.V. a 20 °C: No relevante

Valor limite de la UE para el producto (Cat. A.I): 500 g/L (2010)

Componentes: No relevante

) PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

9.1 Informacion de propiedades fisicas y quimicas basicas:

Para completar la informacion ver la ficha técnica/hoja de especificaciones del producto.
Aspecto fisico:

Estado fisico a 20 °C: Liquido

Aspecto: Metalico

*No relevante debido a la naturaleza del producto, no aportando informacion caracteristica de su peligrosidad.
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Ficha de datos de seguridad
seg(in 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC

ALUMINIO EXTERIORES
Codigo - 5806

Color:
Olor:
Volatilidad:

. Gris

Presion de vapor a 20 °C:
Presion de vapor a 50 °C:
Tasa de evaporacion a 20 °C:
Caracterizacion del producto:
Densidad a 20 °C:

Densidad relativa a 20 °C:
Viscosidad dinamica a 20 °C:
Viscosidad cinematica a 20 °C:
Viscosidad cinematica a 40 °C:
Concentracion:

pH:

Densidad de vapor a 20 °C:

Solubilidad en agua a 20 °C:
Propiedad de solubilidad:
Temperatura de descomposicion:
Inflamabilidad:
Temperatura de inflamacion:
Temperatura de autoignicion:
Limite de inflamabilidad inferior:
Limite de inflamabilidad superior:
9.2 Informacion adicional:
Tensién superficial a 20 °C:
Indice de refraccion:

Temperatura de ebullicién a presidn atmosférica:

Coeficiente de reparto n-octanol/agua a 20 °C:

PROPIEDADES FiSICAS Y QUIMICAS (contintia)

Caracteristico

139 0C

745 Pa

4021 Pa (4 kPa)
No relevante *

No relevante *
No relevante *
No relevante *
No relevante *
No relevante *
No relevante *
No relevante *
No relevante *
No relevante *
No relevante *
No relevante *
No relevante *

250C

200 °C

No determinado
No determinado

No relevante *
No relevante *

*No relevante debido a la naturaleza del producto, no aportando informacion caracteristica de su peligrosidad.

10 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Reactividad:

No se esperan reacciones peligrosas si se cumplen las instrucciones técnicas de almacenamiento de productos quimicos. Ver
epigrafe 7.
10.2 Estabilidad quimica:

Estable quimicamente bajo las condiciones indicadas de almacenamiento, manipulacion y uso.
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas:

Bajo las condiciones indicadas no se esperan reacciones peligrosas que puedan producir una presion o temperaturas excesivas.
10.4 Condiciones que deben evitarse:

Aplicables para manipulacion y almacenamiento a temperatura ambiente:

Choque y friccion Contacto con el aire Calentamiento Luz Solar Humedad
No aplicable No aplicable Riesgo de inflamacion Evitar incidencia directa No aplicable
10.5 Materiales incompatibles:
Acidos Agua Materias comburentes Materias combustibles Otros
No aplicable Precaucion Evitar incidencia directa Evitar incidencia directa No aplicable

10.6 Productos de descomposicion peligrosos:
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ALUMINIO EXTERIORES
Codigo - 5806

10  ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD (continta)

Ver epigrafe 10.3, 10.4 y 10.5 para conocer los productos de descomposicidn especificamente. En dependencia de las condiciones
de descomposicion, como consecuencia de la misma pueden liberarse mezclas complejas de sustancias quimicas: didxido de
carbono (C0O2), mondxido de carbono y otros compuestos organicos.

11  INFORMACION TOXICOLOGICA

11.1 Informacion sobre los efectos toxicologicos:

No se disponen de datos experimentales de la mezcla en si misma relativos a las propiedades toxicoldgicas. A la hora de realizar
la clasificacion de peligrosidad sobre efectos corrosivos o irritantes se han tenido en cuanta las recomendaciones contenidas en el
apartado 3.2.5 del Anexo VI del R.D.363/1995 (Directiva 67/548/CE), en los parrafos b) y c) del apartado 3 del articulo 6 del
R.D.255/2003 (Directiva 1999/45/CE) y en el apartado 3.2.3.3.5. del Anexo I del Reglamento CLP.

Contiene glicoles, posibilidad de efectos peligrosos para la salud, por lo que se recomienda no respirar sus vapores

prolongadamente

Efectos peligrosos para la salud:

En caso de exposicion repetitiva, prolongada o a concentraciones superiores a las establecidas por los limites de exposicidn

profesionales, pueden producirse efectos adversos para la salud en funcion de la via de exposicion:

A.- Ingestion:
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacién, no presentando sustancias clasificadas como
peligrosas por ingestion. Para mas informacion ver epigrafe 3.

B- Inhalacion:
Una exposicion a altas concentraciones pueden motivar depresion del sistema nervioso central ocasionando dolor de cabeza,
mareos, vértigos, nauseas, vomitos, confusion y en caso de afeccion grave, pérdida de conciencia.

C- Contacto con la piel y los ojos:
Produce inflamacién cutanea.

D- Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproduccion):
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion, no presentando sustancias clasificadas como
peligrosas por los efectos descritos. Para mas informacion ver epigrafe 3.

E- Efectos de sensibilizacion:
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion, no presentando sustancias clasificadas como
peligrosas con efectos sensibilizantes. Para mas informacién ver epigrafe 3.

F- Toxicidad especifica en determinados drganos (STOT)-exposicion Unica:
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion, sin embargo, presenta sustancias clasificadas
como peligrosas por inhalacion. Para mas informacion ver epigrafe 3.

G- Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT)-exposicion repetida:
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacién, sin embargo, presenta sustancias clasificadas
como peligrosas por exposicion repetitiva Para mas informacion ver epigrafe 3.

H- Peligro por aspiracién:
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacién, sin embargo presenta sustancias clasificadas
como peligrosas por este efecto. Para mas informacion ver epigrafe 3.

Informacion toxicolégica especifica de las sustancias:

Identificacion Toxicidad aguda Género
Xileno (mezcla de isomeros) DL50 oral 2100 mg/kg Rata
CAS: 1330-20-7 DL50 cutanea 1100 mg/kg Rata
CE: 215-535-7 CL50 inhalacién 11 mg/L (4 h) Rata
Etilbenceno DL50 oral 3500 mg/kg Rata
CAS: 100-41-4 DL50 cuténea 15354 mg/kg Conejo
CE: 202-849-4 CL50 inhalacion 17,2 mg/L (4 h) Rata
Nafta disolvente, contenido en benceno < 0,1 % peso DL50 oral 2100 mg/kg Rata
CAS: 64742-95-6 DL50 cutanea 2000 mg/kg Conejo
CE: 265-199-0 CL50 inhalacién No relevante
Nafta (petroleo), contenido en benceno < 0,1 % peso DL50 oral 15000 mg/kg Rata
CAS: 64742-48-9 DL50 cutanea 3160 mg/kg Conejo
CE: 265-150-3 CL50 inhalacién No relevante
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12 INFORMACION ECOLOGICA

No se disponen de datos experimentales de la mezcla en si misma relativos a las propiedades ecotoxicoldgicas.
12.1 Toxicidad:

Identificacion Toxicidad aguda Especie Género

Xileno (mezcla de isomeros) CL50 13,5 mg/L (96 h) Oncorhynchus mykiss Pez
CAS: 1330-20-7 CE50 0,6 mg/L (96 h) Gammarus lacustris Crustaceo
CE: 215-535-7 CE50 10 mg/L (72 h) Skeletonema costatum Alga
Etilbenceno CL50 42,3 mg/L (96 h) Pimephales promelas Pez
CAS: 100-41-4 CE50 75 mg/L (48 h) Daphnia magna Crustaceo
CE: 202-849-4 CE50 63 mg/L (3 h) Chlorella vulgaris Alga
Nafta disolvente, contenido en benceno < 0,1 % peso CL50 1-10 mg/L (96 h) Pez
CAS: 64742-95-6 CE50 1-10 mg/L (48 h) Crustaceo
CE: 265-199-0 CE50 1-10 mg/L (72 h) Alga
Nafta (petroleo), contenido en benceno < 0,1 % peso CL50 2200 mg/L (96 h) Pimephales promelas Pez
CAS: 64742-48-9 CE50 4,3 mg/L (96 h) Crangon crangon Crustaceo
CE: 265-150-3 CE50 No relevante

(metil-2-metoxietoxi)propanol CL50 10000 mg/L (96 h) Pimephales promelas Pez
CAS: 34590-94-8 CE50 1919 mg/L (48 h) Daphnia magna Crustaceo
CE: 252-104-2 CE50 No relevante

12.2 Persistencia y degradabilidad:

No disponible

12.3 Potencial de bioacumulacion:

Identificacién Potencial de bioacumulacién

Xileno (mezcla de isomeros) BCF 9
CAS: 1330-20-7 Log POW 2,77
CE: 215-535-7 Potencial Bajo
Etilbenceno BCF 1
CAS: 100-41-4 Log POW 3,15
CE: 202-849-4 Potencial Bajo
Nafta disolvente, contenido en benceno < 0,1 % peso BCF
CAS: 64742-95-6 Log POW 4
CE: 265-199-0 Potencial
(metil-2-metoxietoxi)propanol BCF 1
CAS: 34590-94-8 Log POW -0,06
CE: 252-104-2 Potencial Bajo

12.4 Movilidad en el suelo:
No determinado

12.5 Resultados de la valoracion PBT y mPmB:
No aplicable

12.6 Otros efectos adversos:
No descritos

13 CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos:

Cddigo Descripcidn Tipo de residuo (Directiva 2008/98/CE)

08 01 11* Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes organicos u otras sustancias peligrosas Peligroso
Gestion del residuo (eliminacion y valorizacion):

Consultar al gestor de residuos autorizado las operaciones de valorizacion y eliminacion conforme al Anexo 1 y Anexo 2 (Directiva
2008/98/CE). De acuerdo a los cddigos 15 01 (2000/532/CE) en el caso de que el envase haya estado en contacto directo con el
producto se gestionara del mismo modo que el propio producto, en caso contrario se gestionara como residuo no peligroso.

Disposiciones legislativas relacionadas con la gestion de residuos:
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Ficha de datos de seguridad
seg(in 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC

ALUMINIO EXTERIORES
Codigo - 5806

13 CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION (continda)

De acuerdo al Anexo II del Reglamento (CE) n®1907/2006 (REACH) se recogen las disposiciones comunitarias o estatales
relacionadas con la gestion de residuos.

Legislacion comunitaria: Directiva 2008/98/CE, 2000/532/CE: Decision de la Comision de 3 de mayo de 2000

4 INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

1

Transporte terrestre de mercancias peligrosas:
En aplicacion al ADR 2011 y al RID 2011:

14.1 Numero ONU: UN1263

14.2 Designacion oficial de PINTURAS
transporte de la ONU:

14.3 Clase(s) de peligro para el 3

transporte:

Etiquetas: 3
14.4 Grupo de embalaje: III
14.5 Peligroso para el medio No

ambiente:

14.6 Disposiciones especiales: 163, 640E, 650
Cddigo de restriccion en tdneles: D/E
Propiedades fisico-quimicas: ver epigrafe 9

Transporte maritimo de mercancias peligrosas:
En aplicacion al IMDG 2011:

14.1 Nuamero ONU: UN1263
14.2 Designacion oficial de PINTURAS
transporte de la ONU:

14.3 Clase(s) de peligro para el 3

transporte:
Etiquetas: 3

14.4 Grupo de embalaje: II1

14.5 Peligroso para el medio No
ambiente:

14.6 Disposiciones especiales: 163, 223, 944, 955
Cddigos FEm: F-E, S-E
Propiedades fisico-quimicas: ver epigrafe 9

Transporte aéreo de mercancias peligrosas:
En aplicacion al IATA/OACI 2012:

14.1 Nuamero ONU: UN1263

14.2 Designacion oficial de PINTURAS
transporte de la ONU:

14.3 Clase(s) de peligro para el 3

transporte:
Etiquetas: 3
14.4 Grupo de embalaje: III
14.5 Peligroso para el medio No
ambiente:
Propiedades fisico-quimicas: ver epigrafe 9

15  INFORMACION REGLAMENTARIA

15.1 Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la sustancia o la
mezcla:
Sustancias candidatas a autorizacion en el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH): No relevante

Reglamento (CE) 2037/2000, sobre sustancias que agotan la capa de ozono: No relevante
Sustancias activas las cuales no han sido incluidas en el Anexo I o IA de la Directiva 98/8/EC: No relevante
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Ficha de datos de seguridad
seg(in 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC

ALUMINIO EXTERIORES
Codigo - 5806

15  INFORMACION REGLAMENTARIA (contin(ia)

Reglamento (CE) 689/2008, relativo a la exportacion e importacion de productos quimicos peligrosos: No relevante

Restricciones a la comercializacion y al uso de ciertas sustancias y mezclas peligrosas (Anexo XVII del
Reglamento REACH):

"Producto clasificado como peligroso por inflamabilidad. No puede ser empleado en generadores de aerosoles destinados a la
venta al publico en general con fines recreativos o decorativos:

— brillo metalico decorativo utilizado fundamentalmente en decoracion,

— nieve y escarcha decorativas,

— almohadillas indecentes (ventosidades),

— serpentinas gelatinosas,

— excrementos de broma,

— pitos para fiestas (matasuegras),

— manchas y espumas decorativas,

— telaraiias artificiales,

— bombas fétidas."

Disposiciones particulares en materia de proteccion de las personas o el medio ambiente:

Se recomienda emplear la informacion recopilada en esta ficha de datos de seguridad como datos de entrada en una evaluacion
de riesgos de las circunstancias locales con el objeto de establecer las medidas necesarias de prevencion de riesgos para el
manejo, utilizacion, almacenamiento y eliminacion de este producto.

Otras legislaciones:

No aplicable
15.2 Evaluacion de la seguridad quimica:
El proveedor no ha llevado a cabo evaluacion de seguridad quimica.

16  OTRA INFORMACION

Legislacion aplicable a fichas de datos de seguridad:

Esta ficha de datos de seguridad se ha desarrollado de acuerdo al ANEXO II-Guia para la elaboracion de Fichas de Datos de
Seguridad del Reglamento (CE) N° 1907/2006
Textos de las frases legislativas contempladas en el epigrafe 3:

Directiva 67/548/CE y Directiva 1999/45/CE:

R10: Inflamable
R11: Facilmente inflamable
R15: Reacciona con el agua liberando gases extremadamente inflamables
R20: Nocivo por inhalacion
R20/21: Nocivo por inhalacion y en contacto con la piel
R37: Irrita las vias respiratorias
R38: Irrita la piel
R51/53: Toxico para los organismos acuaticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuatico
R65: Nocivo: si se ingiere puede causar dafio pulmonar
R66: La exposicion repetida puede provocar sequedad o formacién de grietas en la piel
R67: La inhalacion de vapores puede provocar somnolencia y vértigo
Reglamento n°1272/2008 (CLP):

Acute Tox. 4: H332 - Nocivo en caso de inhalacion.

Acute Tox. 4: H312 - Nocivo en contacto con la piel.

Aquatic Chronic 2: H411 - Tdxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.
Asp. Tox. 1: H304 - Puede ser mortal en caso de ingestion y penetracion en las vias respiratorias.
Flam. Lig. 2: H225 - Liquido y vapores muy inflamables.

Flam. Lig. 3: H226 - Liquidos y vapores inflamables.

Flam. Sol. 1: H228 - Sélido inflamable.

Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritacion cutanea.

STOT SE 3: H335 - Puede irritar las vias respiratorias.

STOT SE 3: H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo.

Water-react. 2: H261 - En contacto con el agua desprende gases inflamables.

Consejos relativos a la formacion:

Se recomienda formacién minima en materia de prevencion de riesgos laborales al personal que va a manipular este producto,
con la finalidad de facilitar la compresion e interpretacion de esta ficha de datos de seguridad, asi como del etiquetado del
producto.

Principales fuentes bibliograficas:
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Emision: 06/02/2012 Revision: 06/02/2012 Pagina 10/11



Ficha de datos de seguridad
seg(in 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC

ALUMINIO EXTERIORES
Codigo - 5806

OTRA INFORMACION (continda)

http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis
http://echa.europe.eu
http://eur-lex.europe.eu

La informacion contenida en esta Ficha de datos de seguridad estd fundamentada en fuentes, conocimientos técnicos y legislacion vigente a nivel europeo y estatal, no pudiendo garantizar la
exactitud de la misma. Esta informacién no es posible considerarla como una garantia de las propiedades del producto, se trata simplemente de una descripcion en cuanto a los requerimientos en
materia de seguridad. La metodologia y condiciones de trabajo de los usuarios de este producto se encuentran fuera de nuestro conocimiento y control, siendo siempre responsabilidad dltima del
usuario tomar las medidas necesarias para adecuarse a las exigencias legislativas en cuanto a manipulacion, almacenamiento, uso y eliminacién de productos quimicos. La informacion de esta
ficha de seguridad Unicamente se refiere a este producto, el cual no debe emplearse con fines distintos a los que se especifican.

- FIN DE LA FICHA DE SEGURIDAD -
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Ficha de datos de seguridad
seg(in 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC

ALUMINIO METALIZADO RAL 9006
Codigo - 05802

SECCION 1: IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA

1.1

1.2

13

14

Identificador del producto: ALUMINIO METALIZADO RAL 9006

Codigo - 05802
Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados:
Pintura industrial. Uso exclusivo profesional.

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad: INDUSTRIAS JUNO, S.A.
B° URIOSTE 64
48530 ORTUELLA - VIZCAYA - ESPANA
Tfno.: +34 946 353 143 - Fax: +34 946 641 753
pinturasmarina@juno.es
WWw.juno.es

Teléfono de emergencia: +34 946 353 143 ( 8:00 -15:00)

2.1

2.2

2.3

SECCION 2: IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

Clasificacion:

Directiva 67/548/CE y Directiva 1999/45/CE:

La clasificacion del producto se ha realizado conforme con el R.D. 363/1995 (Directiva 67/548/CE) y el R.D.255/2003 (Directiva
1999/45/CE), adaptando sus disposiciones al Reglamento (CE) n°1907/2006 (Reglamento REACH) de acuerdo al R.D. 1802/2008.
Xi: R38 - Irrita la piel

Xn: R20/21 - Nocivo por inhalacién y en contacto con la piel

R10 - Inflamable

R52/53 - Nocivo para los organismos acuaticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuatico
Elementos de la etiqueta:

Directiva 67/548/CE y Directiva 1999/45/CE:

De acuerdo a la legislacion los elementos del etiquetado son los siguientes:
Xn

. Nocivo 7
Frases R:

R10: Inflamable

R20/21: Nocivo por inhalacion y en contacto con la piel

R38: Irrita la piel

R52/53: Nocivo para los organismos acuaticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuatico
Frases S:

S23: No respirar los vapores y aerosoles

S24: Evitese el contacto con la piel

S36/37: Usense indumentaria y guantes de proteccion adecuados

$43: En caso de incendio, utilizar polvo polivalente ABC

S51: Usese Unicamente en lugares bien ventilados

S61: Evitese su liberacion al medio ambiente Recabense instrucciones especificas de la ficha de datos de seguridad

Informacion suplementaria:

No relevante

Sustancias que contribuyen a la clasificacion:
Xileno (mezcla de isomeros)

Otros peligros:

No relevante

SECCION 3: COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

Descripcion quimica: Mezcla a base de pigmentos y resinas
Componentes:
De acuerdo al Anexo II del Reglamento (CE) n®©1907/2006 (punto 3), el producto presenta:
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Ficha de datos de seguridad
seg(in 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC

ALUMINIO METALIZADO RAL 9006
Codigo - 05802

SECCION 3: COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES (continda)

Identificacion Nombre quimico/clasificacion Concentracion
CAS:  1330-20-7 Xileno (mezcla de isomeros) ATP CLPOO
;E&ex_ éé?:ggg:go_g Directiva 67/548/CE | Xi: R38; Xn: R20/21; R10 | 50- <75 %
REACH:01-2119488216-32-000X| Reglamento 1272/2008 | Acute Tox. 4: H312+H332; Flam. Liq. 3: H226; Skin Irrit. 2: H315 - Atencién D@
CAS: 100-41-4 Etilbenceno ATP CLPOO
CE:  202-849-4 Directiva 67/548/CE | F: R11; Xn: R20 WX 1-<10%
Index: 601-023-00-4
REACH:01-2119489370-35-XXXX| Reglamento 1272/2008 |Acute Tox. 4: H332; Flam. Lig. 2: H225 - Peligro @ <ﬁ>
CAS:  7429-90-5 Aluminio en polvo (estabilizado) ATP ATPO1
CE:  231-072-3 P .
F: R11, R1 - o

e o023 Directiva 67/548/CE ,R15 W 1-<10%
REACH:01-2119529243-45-%0(| Reglamento 1272/2008 |Flam. Sol. 1: H228; Water-react. 2: H261 - Peligro @
CAS: 107-98-2 1-metoxi-2-propanol ATP ATPO1
CE: ~ 203-539-1 Directiva 67/548/CE | R10; R67 1-<10%
Index: 603-064-00-3
REACH:01-2119457435-35-xxXX| Reglamento 1272/2008 |Flam. Liq. 3: H226; STOT SE 3: H336 - Atencion O
CAS: Hidrocarburos, C9 aromaticos (Contenido en benceno <0,1% p/p) Autoclasificada
& | O1eess Directiva 67/548/CE | N: R51/53; Xiz R37; Xn: R65; R10; R66; R67 EX 1-<10%
REAC|:|:01-2119455851-35-XXXX Aquatic Chronic 2: H411; Asp. Tox. 1: H304; Flam. Lig. 3: H226; STOT SE 3: H335;

Reglamento 1272/2008 STOT SE 3: H336 - Peligro <'> @ @ @
CAS: Hidrocarburos, C9-C11, isoalcanos, ciclicos, < 2 % aromaticos Autoclasificada
CE:  920-134-1 Directiva 67/548/CE | Xn: R65; R10; R66 X 1-<10%
Index: - - -
REACH:01-2119480145-44X0 | Raglamento 1272/2008 i\ggﬁgfocmomc 2: H411; Asp. Tox. 1: H304; Flam. Lig. 3: H226; STOT SE 3: H336 @ <g> <.g> @
CAS:  34590-94-8 (metil-2-metoxietoxi)propanol No clasificada
ﬁf&ex_ 252-104-2 Directiva 67/548/CE <0,5 %
REACH: 01-2119450011-60-XXXX| Reglamento 1272/2008

Para ampliar informacion sobre la peligrosidad de la sustancias consultar los epigrafes 8, 11, 12y 16.

SECCION 4: PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Descripcion de los primeros auxilios:

Los sintomas como consecuencia de una intoxicacion pueden presentarse con posterioridad a la exposicion, por lo que, en caso
de duda, exposicién directa al producto quimico o persistencia del malestar solicitar atencion médica, mostrandole la FDS de este
producto.

Por inhalacion:

Sacar al afectado del lugar de exposicidn, suministrarle aire limpio y mantenerlo en reposo. En casos graves como parada
cardiorespiratoria, se aplicaran técnicas de respiracion artificial (respiracion boca a boca, masaje cardiaco, suministro de
oxigeno,etc.) requiriendo asistencia médica inmediata.

Por contacto con la piel:

Quitar la ropa y los zapatos contaminados, aclarar la piel o duchar al afectado si procede con abundante agua fria y jabon
neutro. En caso de afeccion importante acudir al médico. Si la mezcla produce quemaduras o congelacion, no se debe quitar la
ropa debido a que podria empeorar la lesion producida si esta se encuentra pegada a la piel. En el caso de formarse ampollas en
la piel, éstas nunca deben reventarse ya que aumentaria el riesgo de infeccion.

Por contacto con los ojos:
Enjuagar los ojos con abundante agua a temperatura ambiente al menos durante 15 minutos. Evitar que el afectado se frote o
cierre los ojos. En el caso de que el accidentado use lentes de contacto, éstas deben retirarse siempre que no estén pegadas a

los ojos, de otro modo podria producirse un dafio adicional. En todos los casos, después del lavado, se debe acudir al médico lo
mas rapidamente posible con la FDS del producto.

Por ingestion:
No inducir al vomito, en el caso de que se produzca mantener inclinada la cabeza hacia delante para evitar la aspiracion.
Mantener al afectado en reposo. Enjuagar la boca y la garganta, ya que existe la posibilidad de que hayan sido afectadas en la
ingestion.

4.2 Principales sintomas y efectos, agudos y retardados:
No hay sintomas ni efectos retardados

4.3 Indicacion de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente:

No relevante
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Ficha de datos de seguridad
seg(in 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC

ALUMINIO METALIZADO RAL 9006
Codigo - 05802

SECCION 5: MEDIDAS DE LUCHAS CONTRA INCENDIOS

5.1 Maedios de extincion:

Emplear preferentemente extintores de polvo polivalente (polvo ABC), alternativamente utilizar espuma fisica o extintores de
diéxido de carbono (CO2), de acuerdo al Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios (R.D. 1942/1993 y
posteriores modificaciones). NO SE RECOMIENDA emplear agua a chorro como agente de extincion.

5.2 Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla:
Contiene sustancias que reaccionan con el agua liberando gases extremadamente inflamables.
5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios:

En funcién de la magnitud del incendio puede hacerse necesario el uso de ropa protectora completa y equipo de respiracién
auténomo. Disponer de un minimo de instalaciones de emergencia o elementos de actuacion (mantas ignifugas, botiquin
portatil,...) conforme al R.D.486/1997 y posteriores modificaciones

Disposiciones adicionales:

Actuar conforme el Plan de Emergencia Interior y las Fichas Informativas sobre actuacion ante accidentes y otras emergencias.
Suprimir cualquier fuente de ignicidn. En caso de incendio, refrigerar los recipientes y tanques de almacenamiento de productos
susceptibles a inflamacién, explosion o BLEVE como consecuencia de elevadas temperaturas. Evitar el vertido de los productos
empleados en la extincion del incendio al medio acuatico.

SECCION 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1 Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia:

Aislar las fugas siempre y cuando no suponga un riesgo adicional para las personas que desempefien esta funcion. Evacuar la
zona y mantener a las personas sin proteccion alejadas. Ante el contacto potencial con el producto derramado se hace obligatorio
el uso de elementos de proteccion personal (Ver epigrafe 8). Evitar de manera prioritaria la formacion de mezclas vapor-aire
inflamables, ya sea mediante ventilacién o el uso de un agente inertizante. Suprimir cualquier fuente de ignicion. Eliminar las
cargas electroestaticas mediante la interconexion de todas las superficies conductoras sobre las que se puede formar electricidad
estdtica, y estando a su vez el conjunto conectado a tierra.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:

Evitar a toda costa cualquier tipo de vertido al medio acuatico. Contener adecuadamente el producto absorbido/recogido en
recipientes herméticamente precintables. Notificar a la autoridad competente en el caso de exposicion al publico en general o al
medioambiente.

6.3 Métodos y material de contencién y de limpieza:
NO EMPLEAR AGUA PARA SU LIMPIEZA.

Absorber el vertido mediante arena o absorbente inerte y trasladarlo a un lugar seguro. No absorber en serrin u otros
absorbentes combustibles. Para cualquier consideracion relativa a la eliminacion consultar el epigrafe 13.

6.4 Referencias a otras secciones:
Ver epigrafes 8 y 13.

SECCION 7: MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

7.1 Precauciones para una manipulacion segura:

A.- Precauciones generales

Cumplir con la legislacion vigente en materia de prevencidn de riesgos laborales. Mantener los recipientes herméticamente
cerrados. Controlar los derrames y residuos, eliminandolos con métodos seguros (epigrafe 6). Evitar el vertido libre desde el
recipiente. Mantener orden y limpieza donde se manipulen productos peligrosos.

B.- Recomendaciones técnicas para la prevencion de incendios y explosiones.

Trasvasar en lugares bien ventilados, preferentemente mediante extraccion localizada. Controlar totalmente los focos de
ignicion (teléfonos moviles, chispas,...) y ventilar en las operaciones de limpieza. Evitar la existencia de atmosferas peligrosas
en el interior de recipientes, aplicando en lo posible sistemas de inertizacion. Trasvasar a velocidades lentas para evitar la
generacion de cargas electroestaticas. Ante la posibilidad de existencia de cargas electroestaticas: asegurar una perfecta
conexion equipotencial, utilizar siempre tomas de tierras, no emplear ropa de trabajo de fibras acrilicas, empleando
preferiblemente ropa de algodén y calzado conductor. Evitar las proyecciones y pulverizaciones. Cumplir con los requisitos
esenciales de seguridad para equipos y sistemas definidos en el R.D.400/1996 (ATEX 100) y con las disposiciones minimas
para la proteccion de la seguridad y salud de los trabajadores bajo los criterios de eleccion del R.D. 681/2003 (ATEX 137).
Consultar el epigrafe 10 sobre condiciones y materias que deben evitarse.

C.- Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos ergonomicos y toxicologicos.
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SECCION 7: MANIPULACI

7.2

7.3
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N Y ALMACENAMIENTO (continta)

Para control de exposicion consultar el epigrafe 8. No comer, beber ni fumar en las zonas de trabajo; lavarse las manos

después de cada utilizacion, y despojarse de prendas de vestir y equipos de proteccion contaminados antes de entrar en las

Zonhas para comer.

D.- Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos medioambientales

Debido a la peligrosidad de este producto para el medio ambiente se recomienda manipularlo dentro de un area que disponga
de barreras de control de la contaminacion en caso de vertido, asi como disponer de material absorbente en las proximidades

del mismo

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades:

A.- Medidas técnicas de almacenamiento

ITC (R.D.379/2001):
Clasificacion:

Ta minima:

Ta maxima:

Tiempo maximo:

MIE-APQ-1
B1

50C
30°C

24 meses

B.- Condiciones generales de almacenamiento.

Evitar fuentes de calor, radiacion, electricidad estatica y el contacto con alimentos.

Usos especificos finales:

Salvo las indicaciones ya especificadas no es preciso realizar ninguna recomendacion especial en cuanto a los usos de este

producto.

SECCION 8: CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL
8.1

Parametros de control:

Sustancias cuyos valores limite de exposicion profesional han de controlarse en el ambiente de trabajo (INSHT 2012):

Identificacion Valores limite ambientales
Xileno (mezcla de isomeros) VLA-ED 50 ppm 221 mg/m3
CAS: 1330-20-7 VLA-EC 100 ppm 442 mg/m3
CE: 215-535-7 Afio 2012
Etilbenceno VLA-ED 100 ppm 441 mg/m3
CAS: 100-41-4 VLA-EC 200 ppm 884 mg/m3
CE: 202-849-4 Afio 2012
1-metoxi-2-propanol VLA-ED 100 ppm 375 mg/m3
CAS: 107-98-2 VLA-EC 150 ppm 568 mg/m3
CE: 203-539-1 Afio 2012
(metil-2-metoxietoxi)propanol VLA-ED 50 ppm 308 mg/m3
CAS: 34590-94-8 VLA-EC
CE: 252-104-2 Afio 2012
DNEL (Trabajadores):
Corta exposicion Larga exposicion

Identificacion Sistémica Local Sistémica Local
Xileno (mezcla de isomeros) Oral No relevante No relevante No relevante No relevante
CAS: 1330-20-7 Cuténea No relevante No relevante 180 mg/kg No relevante
CE: 215-535-7 Inhalacién 289 mg/m3 289 mg/m3 77 mg/m3 No relevante
Etilbenceno Oral No relevante No relevante No relevante No relevante
CAS: 100-41-4 Cuténea No relevante No relevante 180 mg/kg No relevante
CE: 202-849-4 Inhalacién No relevante 293 mg/m3 77 mg/m3 No relevante
Aluminio en polvo (estabilizado) Oral No relevante No relevante No relevante No relevante
CAS: 7429-90-5 Cuténea No relevante No relevante No relevante No relevante
CE: 231-072-3 Inhalacién No relevante No relevante No relevante 3,72 mg/m3
1-metoxi-2-propanol Oral No relevante No relevante No relevante No relevante
CAS: 107-98-2 Cuténea No relevante No relevante 50,6 mg/kg No relevante
CE: 203-539-1 Inhalacién No relevante 553,5 mg/m3 369 mg/m3 No relevante
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SECCION 8: CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL (contintia)

8.2

Corta exposicion

Larga exposicion

Identificacion Sistémica Local Sistémica Local
(metil-2-metoxietoxi)propanol Oral No relevante No relevante No relevante No relevante
CAS: 34590-94-8 Cuténea No relevante No relevante 65 mg/kg No relevante
CE: 252-104-2 Inhalacién No relevante No relevante 310 mg/m3 No relevante
DNEL (Poblacion):

Corta exposicion Larga exposicion

Identificacion Sistémica Local Sistémica Local
Xileno (mezcla de isomeros) Oral No relevante No relevante 1,6 mg/kg No relevante
CAS: 1330-20-7 Cutanea No relevante No relevante 108 mg/kg No relevante
CE: 215-535-7 Inhalacién 174 mg/m3 174 mg/m3 14,8 mg/m3 No relevante
Etilbenceno Oral No relevante No relevante 1,6 mg/kg No relevante
CAS: 100-41-4 Cuténea No relevante No relevante No relevante No relevante
CE: 202-849-4 Inhalacién No relevante No relevante 15 mg/m3 No relevante
Aluminio en polvo (estabilizado) Oral No relevante No relevante 3,95 mg/kg No relevante
CAS: 7429-90-5 Cuténea No relevante No relevante No relevante No relevante
CE: 231-072-3 Inhalacion No relevante No relevante No relevante No relevante
1-metoxi-2-propanol Oral No relevante No relevante 3,3 mg/kg No relevante
CAS: 107-98-2 Cuténea No relevante No relevante 18,1 mg/kg No relevante
CE: 203-539-1 Inhalacién No relevante No relevante 43,9 mg/m3 No relevante
(metil-2-metoxietoxi)propanol Oral No relevante No relevante 1,67 mg/kg No relevante
CAS: 34590-94-8 Cuténea No relevante No relevante 15 mg/kg No relevante
CE: 252-104-2 Inhalacién No relevante No relevante 37,2 mg/m3 No relevante
PNEC:

Identificacién
Xileno (mezcla de isomeros) STP 6,58 mg/L Agua dulce 0,33 mg/L
CAS: 1330-20-7 Suelo 2,31 mg/kg Agua salada 0,33 mg/L
CE: 215-535-7 Intermitente 0,33 mg/L Sedimento (Agua dulce) 12,46 mg/kg

Oral No relevante Sedimento (Agua salada) 12,46 mg/kg
Etilbenceno STP 9,6 mg/L Agua dulce 0,1 mg/L
CAS: 100-41-4 Suelo 2,68 mg/kg Agua salada 0,01 mg/L
CE: 202-849-4 Intermitente 0,1 mg/L Sedimento (Agua dulce) 13,7 mg/kg

Oral 0,02 g/kg Sedimento (Agua salada) 2,68 mg/kg
Aluminio en polvo (estabilizado) STP 20 mg/L Agua dulce 0,07 mg/L
CAS: 7429-90-5 Suelo No relevante Agua salada No relevante

CE: 231-072-3 Intermitente No relevante Sedimento (Agua dulce) No relevante
Oral No relevante Sedimento (Agua salada) No relevante
1-metoxi-2-propanol STP 100 mg/L Agua dulce 10 mg/L
CAS: 107-98-2 Suelo 5,49 mg/kg Agua salada 1 mg/L
CE: 203-539-1 Intermitente 100 mg/L Sedimento (Agua dulce) 52,3 mg/kg
Oral No relevante Sedimento (Agua salada) 5,2 mg/kg
(metil-2-metoxietoxi)propanol STP 4168 mg/L Agua dulce 19 mg/L
CAS: 34590-94-8 Suelo 2,74 mg/kg Agua salada 1,9 mg/L
CE: 252-104-2 Intermitente 190 mg/L Sedimento (Agua dulce) 70,2 mg/kg
Oral No relevante Sedimento (Agua salada) 7,02 mg/kg

Controles de la exposicion:

A.- Medidas generales de seguridad e higiene en el ambiente de trabajo:
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SECCION 8: CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL (contintia)

B.-

o
1

I

m
-I

De acuerdo al orden de prioridad para el control de la exposicion profesional (R.D. 374/2001 y posteriores modificaciones) se
recomienda la extraccién localizada en la zona de trabajo como medida de proteccidn colectiva para evitar sobrepasar los
limites de exposicion profesional. En el caso de emplear equipos de proteccion individual deben disponer del "marcado CE" de
acuerdo al R.D.1407/1992 y posteriores modificaciones. Para mas informacion sobre los equipos de proteccién individual
(almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, clase de proteccidn,...) consultar el folleto informativo facilitado por el
fabricante del EPI.Las indicaciones contenidas en este punto se refieren al producto puro. Las medidas de proteccion para el
producto diluido podran variar en funcién de su grado de dilucion, uso, método de aplicacion, etc. Para determinar la
obligacion de instalacién de duchas de emergencia y/o lavaojos en los almacenes se tendra en cuenta la normativa referente
al almacenamiento de productos quimicos aplicable en cada caso. Para mas informacion ver epigrafe 7.1y 7.2.

Proteccion respiratoria.

Pictograma PRL EPI Marcado Normas CEN Observaciones
Mascara autofiltrante para c ( EN 149:2001+A1:2009 R_eemp_lazar cuanqo se note un aumento de la
gases y vapores y particulas EN 405:2001+A1:2009 resistencia a la respiracion y/o se detecte el olor o
Proteccion obligatoria CAT I : : el sabor del contaminante.
del las vias
respiratorias
Proteccion especifica de las manos.
Pictograma PRL EPI Marcado Normas CEN Observaciones
El tiempo de paso (Breakthrough Time) indicado
Guantes NO desechables de EN 374-1:2003 por el fabricante ha de ser superior al del tiempo
roteccion auimica EN 374-3:2003/AC:2006 de uso del producto. No emplear cremas
) i ) P q EN 420:2003+A1:2009 protectoras despues del contacto del producto con
Proteccion obligatoria CAT Il la piel
de la manos '
Proteccion ocular y facial
Pictograma PRL EPI Marcado Normas CEN Observaciones
EN 166:2001
EN 167:2001
pantalla facial EN 168:2001 Limpiar a diario y desinfectar periodicamente de
EN 172:1994/A1:2000 acuerdo a las instrucciones del fabricante.
Proteccion obligatoria CAT I EN 172:1994/A2:2001
de la cara EN 165:2005
Proteccion corporal
Pictograma PRL EPI Marcado Normas CEN Observaciones
EN 1149-1,2,3
EN 13034:2005+A1:2009
Prenda de proteccion frente EN ISO 13982-
a riesgos quimicos 1:2004/A1:2010 Uso exclusivo en el trabajo. Limpiar periodicamente
Proteccion obligatoria A e CAT Il EN ISO 6529:2001 de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
del cuerpo antiestatica e ignifuga EN ISO 6530:2005
EN 340:2003
EN 464:1994
Calzado de seguridad contra EN 13287:2007
riesgo quimico, con EN ISO 20345:2011 Reemplazar las botas ante cualquier indicio de
propiedades antiestaticas y EN 13832-1:2006 deterioro.
Proteccion obligatoria resistencia al calor CAT Il EN ISO 20344:2011
de los pies
Medidas complementarias de emergencia
Medida de emergencia Normas Medida de emergencia Normas
ANSI 7358-1 DIN 12 899
ISO 3864-1:2002 1SO 3864-1:2002
Ducha de emergencia Lavaojos

Controles de la exposicion del medio ambiente:

En virtud de la legislacion comunitaria de proteccion del medio ambiente se recomienda evitar el vertido tanto del producto como
de su envase al medio ambiente. Para informacion adicional ver epigrafe 7.1.D

Compuestos organicos volatiles:

En aplicacion al R.D.117/2003 y posteriores modificaciones (Directiva 1999/13/CE), este producto presenta las siguientes
caracteristicas:

C.0.V. (Suministro):

68,85 % peso
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Ficha de datos de seguridad
seg(in 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC

ALUMINIO METALIZADO RAL 9006
Codigo - 05802

SECCION 8: CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL (contintia)

Concentracién C.0.V. a 20 °C: 655 kg/m3 (655 g/L)
Numero de carbonos medio: 7,85
Peso molecular medio: 106,67 g/mol

SECCION 9: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

9.1 Informacion de propiedades fisicas y quimicas basicas:
Para completar la informacién ver la ficha técnica/hoja de especificaciones del producto.

Aspecto fisico:

Estado fisico a 20 °C: Liquido

Aspecto: Metalico

Color: . Gris

Olor: Caracteristico

Volatilidad:

Temperatura de ebullicién a presion atmosférica: 138 °C
Presion de vapor a 20 °C: 774 Pa

Presion de vapor a 50 °C:
Tasa de evaporacion a 20 °C:
Caracterizacion del producto:
Densidad a 20 °C:

Densidad relativa a 20 °C:
Viscosidad dindmica a 20 °C:
Viscosidad cinematica a 20 °C:
Viscosidad cinematica a 40 °C:
Concentracion:

pH:

Densidad de vapor a 20 °C:

4163 Pa (4 kPa)
No relevante *

951 kg/m3
0,951

No relevante *
No relevante *
No relevante *
No relevante *
No relevante *
No relevante *

Coeficiente de reparto n-octanol/agua a 20 °C: No relevante *

Solubilidad en agua a 20 °C:
Propiedad de solubilidad:
Temperatura de descomposicion:
Inflamabilidad:
Temperatura de inflamacion:
Temperatura de autoignicion:
Limite de inflamabilidad inferior:
Limite de inflamabilidad superior:
9.2 Informacion adicional:
Tension superficial a 20 °C:
indice de refraccion:

No relevante *
No relevante *
No relevante *

250C

265 °C

No determinado
No determinado

No relevante *
No relevante *

*No relevante debido a la naturaleza del producto, no aportando informacion caracteristica de su peligrosidad.

SECCION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Reactividad:

No se esperan reacciones peligrosas si se cumplen las instrucciones técnicas de almacenamiento de productos quimicos. Ver

epigrafe 7.
10.2 Estabilidad quimica:
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Ficha de datos de seguridad
seg(in 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC

ALUMINIO METALIZADO RAL 9006
Codigo - 05802

SECCION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD (contintia)

10.3

Estable quimicamente bajo las condiciones indicadas de almacenamiento, manipulacion y uso.
Posibilidad de reacciones peligrosas:
Bajo las condiciones indicadas no se esperan reacciones peligrosas que puedan producir una presion o temperaturas excesivas.

10.4 Condiciones que deben evitarse:
Aplicables para manipulacion y almacenamiento a temperatura ambiente:
Choque y friccion Contacto con el aire Calentamiento Luz Solar Humedad

No aplicable No aplicable Riesgo de inflamacion Evitar incidencia directa No aplicable

10.5 Materiales incompatibles:
Acidos Agua Materias comburentes Materias combustibles Otros

No aplicable Precaucion Evitar incidencia directa Evitar incidencia directa No aplicable

10.6 Productos de descomposicion peligrosos:

Ver epigrafe 10.3, 10.4 y 10.5 para conocer los productos de descomposicion especificamente. En dependencia de las condiciones
de descomposicidn, como consecuencia de la misma pueden liberarse mezclas complejas de sustancias quimicas: didxido de
carbono (C02), mondxido de carbono y otros compuestos organicos.

SECCION 11: INFORMACION TOXICOLOGICA

11.1 Informacion sobre los efectos toxicoldgicos:

No se disponen de datos experimentales de la mezcla en si misma relativos a las propiedades toxicoldgicas. A la hora de realizar
la clasificacion de peligrosidad sobre efectos corrosivos o irritantes se han tenido en cuanta las recomendaciones contenidas en el
apartado 3.2.5 del Anexo VI del R.D.363/1995 (Directiva 67/548/CE), en los parrafos b) y c) del apartado 3 del articulo 6 del
R.D.255/2003 (Directiva 1999/45/CE) y en el apartado 3.2.3.3.5. del Anexo I del Reglamento CLP.

Contiene glicoles, posibilidad de efectos peligrosos para la salud, por lo que se recomienda no respirar sus vapores
prolongadamente
Efectos peligrosos para la salud:
En caso de exposicion repetitiva, prolongada o a concentraciones superiores a las establecidas por los limites de exposicion
profesionales, pueden producirse efectos adversos para la salud en funcion de la via de exposicion:
A.- Ingestion (peligro agudo):
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion, no presentando sustancias clasificadas como
peligrosas por ingestién. Para mas informacion ver epigrafe 3.
B- Inhalacion (peligro agudo):
Una exposicion a altas concentraciones pueden motivar depresion del sistema nervioso central ocasionando dolor de cabeza,
mareos, vértigos, nauseas, vomitos, confusion y en caso de afeccidn grave, pérdida de conciencia.
C- Contacto con la piel y los ojos:
Produce inflamacioén cutanea.
D- Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproduccion):
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacién, no presentando sustancias clasificadas como
peligrosas por los efectos descritos. Para mas informacion ver epigrafe 3.
E- Efectos de sensibilizacion:
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacién, no presentando sustancias clasificadas como
peligrosas con efectos sensibilizantes. Para mas informacion ver epigrafe 3.
F- Toxicidad especifica en determinados érganos (STOT)-exposicion Unica:
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion, sin embargo, presenta sustancias clasificadas
como peligrosas por inhalacion. Para mas informacion ver epigrafe 3.
G- Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT)-exposicion repetida:
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion, sin embargo, presenta sustancias clasificadas
como peligrosas por exposicion repetitiva Para mas informacion ver epigrafe 3.
Peligro por aspiracion:

T
0

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion, sin embargo presenta sustancias clasificadas
como peligrosas por este efecto. Para mas informacién ver epigrafe 3.

Informacion adicional:
No relevante
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ALUMINIO METALIZADO RAL 9006
Codigo - 05802

SECCION 11: INFORMACION TOXICOLOGICA (contintia)

Informacion toxicolégica especifica de las sustancias:

Identificacion Toxicidad aguda Género
Xileno (mezcla de isomeros) DL50 oral 2100 mg/kg Rata
CAS: 1330-20-7 DL50 cutanea 1100 mg/kg Rata
CE: 215-535-7 CL50 inhalacion 11 mg/L (4 h) Rata
Etilbenceno DL50 oral 3500 mg/kg Rata
CAS: 100-41-4 DL50 cutanea 15354 mg/kg Conejo
CE: 202-849-4 CL50 inhalacion 17,2 mg/L (4 h) Rata

SECCION 12: INFORMACION ECOLOGICA

No se disponen de datos experimentales de la mezcla en si misma relativos a las propiedades ecotoxicoldgicas.
12.1 Toxicidad:

Identificacion Toxicidad aguda Especie Género
Xileno (mezcla de isomeros) CL50 13,5 mg/L (96 h) Oncorhynchus mykiss Pez
CAS: 1330-20-7 CE50 0,6 mg/L (96 h) Gammarus lacustris Crustaceo
CE: 215-535-7 CE50 10 mg/L (72 h) Skeletonema costatum Alga
Etilbenceno CL50 42,3 mg/L (96 h) Pimephales promelas Pez
CAS: 100-41-4 CE50 75 mg/L (48 h) Daphnia magna Crustaceo
CE: 202-849-4 CE50 63 mg/L (3 h) Chlorella vulgaris Alga
1-metoxi-2-propanol CL50 20800 mg/L (96 h) Pimephales promelas Pez
CAS: 107-98-2 CE50 23300 mg/L (48 h) Daphnia magna Crustaceo
CE: 203-539-1 CE50 1000 mg/L (168 h) Selenastrum capricornutum Alga
Hidrocarburos, C9 aromaticos (Contenido en benceno <0,1% p/p)|CL50 1-10 mg/L (96 h) Pez
CAS: CE50 1-10 mg/L (48 h) Crustaceo
CE: 918-668-5 CE50 1-10 mg/L (72 h) Alga
Hidrocarburos, C9-C11, isoalcanos, ciclicos, < 2 % aromaticos CL50 3,6 mg/L (96 h) Oncorhynchus mykiss Pez
CAS: CE50 No relevante
CE: 920-134-1 CE50 No relevante
(metil-2-metoxietoxi)propanol CL50 10000 mg/L (96 h) Pimephales promelas Pez
CAS: 34590-94-8 CE50 1919 mg/L (48 h) Daphnia magna Crustaceo
CE: 252-104-2 CE50 No relevante
12.2 Persistencia y degradabilidad:
Identificacion Degradabilidad Biodegradabilidad
Etilbenceno DBO5 No relevante Concentracion 100 mg/L
CAS: 100-41-4 DQO No relevante Periodo 14 dias
CE: 202-849-4 DBO5/DQO No relevante % DBO degradada 90 %
1-metoxi-2-propanol DBO5 No relevante Concentracion 100 mg/L
CAS: 107-98-2 DQO No relevante Periodo 28 dias
CE: 203-539-1 DBO5/DQO No relevante % DBO degradada 90 %
(metil-2-metoxietoxi)propanol DBO5 No relevante Concentracion No relevante
CAS: 34590-94-8 DQO 0.00202 g O2/g Periodo 28 dias
CE: 252-104-2 DBO5/DQO No relevante % DBO degradada 73 %
12.3 Potencial de bioacumulacion:

Identificacién Potencial de bioacumulacién
Xileno (mezcla de isomeros) BCF 9
CAS: 1330-20-7 Log POW 2,77
CE: 215-535-7 Potencial Bajo
Etilbenceno BCF 1
CAS: 100-41-4 Log POW 3,15
CE: 202-849-4 Potencial Bajo
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SECCION 12: INFORMACION ECOLOGICA (contintia)

Identificacién Potencial de bioacumulacién
1-metoxi-2-propanol BCF 3
CAS: 107-98-2 Log POW -0,44
CE: 203-539-1 Potencial Bajo
(metil-2-metoxietoxi)propanol BCF 1
CAS: 34590-94-8 Log POW -0,06
CE: 252-104-2 Potencial Bajo
12.4 Movilidad en el suelo:
Identificacion Absorcién/Desorcion Volatilidad
Xileno (mezcla de isomeros) Koc 202 Henry 5,249E+2 Pa:m3/mol
CAS: 1330-20-7 Conclusion Moderado Suelo seco Si
CE: 215-535-7 Tension superficial |No relevante Suelo himedo Si
Etilbenceno Koc 520 Henry 7,984E+2 Pa'm3/mol
CAS: 100-41-4 Conclusion Moderado Suelo seco Si
CE: 202-849-4 Tension superficial {28590 N/m (25 °C) Suelo himedo Si

12.5 Resultados de la valoracion PBT y mPmB:
No aplicable

12.6 Otros efectos adversos:
No descritos

SECCION 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos:

Cddigo Descripcion Tipo de residuo (Directiva 2008/98/CE)

08 01 11* Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes organicos u otras sustancias peligrosas Peligroso
Gestion del residuo (eliminacion y valorizacion):

Consultar al gestor de residuos autorizado las operaciones de valorizacion y eliminacion conforme al Anexo 1 y Anexo 2 (Directiva
2008/98/CE). De acuerdo a los cddigos 15 01 (2000/532/CE) en el caso de que el envase haya estado en contacto directo con el
producto se gestionara del mismo modo que el propio producto, en caso contrario se gestionara como residuo no peligroso.Se
desaconseja su vertido a cursos de agua. Ver epigrafe 6.2.

Disposiciones legislativas relacionadas con la gestion de residuos:

De acuerdo al Anexo II del Reglamento (CE) n®1907/2006 (REACH) se recogen las disposiciones comunitarias o estatales
relacionadas con la gestion de residuos.

Legislacion comunitaria: Directiva 2008/98/CE, 2000/532/CE: Decision de la Comision de 3 de mayo de 2000

SECCION 14: INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

Transporte terrestre de mercancias peligrosas:
En aplicacion al ADR 2011 y al RID 2011:

14.1 Namero ONU: UN1263

14.2 Designacion oficial de PINTURAS
transporte de la ONU:

14.3 Clase(s) de peligro para el 3

transporte:

Etiquetas: 3
14.4 Grupo de embalaje: III
14.5 Peligroso para el medio No

ambiente:

14.6 Disposiciones especiales: 163, 640E, 650
Cddigo de restriccion en tineles: D/E
Propiedades fisico-quimicas: ver epigrafe 9
Cantidades limitadas: 5L
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SECCION 14: INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE (contintia)

Transporte maritimo de mercancias peligrosas:
En aplicacion al IMDG 2011:

14.1 Numero ONU: UN1263
14.2 Designacion oficial de PINTURAS
transporte de la ONU:
14.3 Clase(s) de peligro para el 3
transporte:
Etiquetas: 3
14.4 Grupo de embalaje: III
14.5 Peligroso para el medio No
ambiente:
14.6 Disposiciones especiales: 163, 223, 944, 955

Cbdigos FEm:
Propiedades fisico-quimicas:

Transporte aéreo de mercancias peligrosas:
En aplicacion al IATA/OACI 2012:

F-E, S-E
ver epigrafe 9

14.1 Numero ONU: UN1263

14.2 Designacion oficial de PINTURAS
transporte de la ONU:

14.3 Clase(s) de peligro para el 3
transporte:
Etiquetas: 3

14.4 Grupo de embalaje: III

14.5 Peligroso para el medio No
ambiente:
Propiedades fisico-quimicas: ver epigrafe 9

SECCION 15: INFORMACION REGLAMENTARIA

15.1 Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la sustancia o la
mezcla:
Sustancias candidatas a autorizacion en el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH): No relevante

Reglamento (CE) 1005/2009, sobre sustancias que agotan la capa de ozono: No relevante
Sustancias activas las cuales no han sido incluidas en el Anexo I o IA de la Directiva 98/8/EC: No relevante
Reglamento (CE) 689/2008, relativo a la exportacion e importacion de productos quimicos peligrosos: No relevante

Restricciones a la comercializacion y al uso de ciertas sustancias y mezclas peligrosas (Anexo XVII del
Reglamento REACH):

"Producto clasificado como peligroso por inflamabilidad. No puede ser empleado en generadores de aerosoles destinados a la
venta al publico en general con fines recreativos o decorativos:

— brillo metalico decorativo utilizado fundamentalmente en decoracion,

— nieve y escarcha decorativas,

— almohadillas indecentes (ventosidades),

— serpentinas gelatinosas,

— excrementos de broma,

— pitos para fiestas (matasuegras),

— manchas y espumas decorativas,

— telarafias artificiales,

— bombas fétidas."

Disposiciones particulares en materia de proteccion de las personas o el medio ambiente:

Se recomienda emplear la informacion recopilada en esta ficha de datos de seguridad como datos de entrada en una evaluacion
de riesgos de las circunstancias locales con el objeto de establecer las medidas necesarias de prevencion de riesgos para el
manejo, utilizacion, almacenamiento y eliminacion de este producto.

Otras legislaciones:
No aplicable
15.2 Evaluacion de la seguridad quimica:

- CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA -
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Ficha de datos de seguridad
seg(in 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC

ALUMINIO METALIZADO RAL 9006
Codigo - 05802

SECCION 15: INFORMACION REGLAMENTARIA (continda)

El proveedor no ha llevado a cabo evaluacion de seguridad quimica.

SECCION 16: OTRA INFORMACION

Legislacion aplicable a fichas de datos de seguridad:

Esta ficha de datos de seguridad se ha desarrollado de acuerdo al ANEXO II-Guia para la elaboracion de Fichas de Datos de
Seguridad del Reglamento (CE) N° 1907/2006

Modificaciones respecto a la ficha de seguridad anterior que afectan a las medidas de gestion del riesgo:
No relevante

Textos de las frases legislativas contempladas en el epigrafe 3:

Directiva 67/548/CE y Directiva 1999/45/CE:

R10: Inflamable
R11: Facilmente inflamable
R15: Reacciona con el agua liberando gases extremadamente inflamables
R20: Nocivo por inhalacion
R20/21: Nocivo por inhalacion y en contacto con la piel
R37: Irrita las vias respiratorias
R38: Irrita la piel
R51/53: Toxico para los organismos acuaticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuatico
R65: Nocivo: si se ingiere puede causar dafio pulmonar
R66: La exposicidn repetida puede provocar sequedad o formacién de grietas en la piel
R67: La inhalacion de vapores puede provocar somnolencia y vértigo
Reglamento n°1272/2008 (CLP):

Acute Tox. 4: H312+H332 - Nocivo en contacto con la piel o si se inhala

Acute Tox. 4: H332 - Nocivo en caso de inhalacién.

Aquatic Chronic 2: H411 - Tdxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.
Asp. Tox. 1: H304 - Puede ser mortal en caso de ingestion y penetracion en las vias respiratorias.
Flam. Lig. 2: H225 - Liquido y vapores muy inflamables.

Flam. Lig. 3: H226 - Liquidos y vapores inflamables.

Flam. Sol. 1: H228 - Sélido inflamable.

Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritacion cutanea.

STOT SE 3: H335 - Puede irritar las vias respiratorias.

STOT SE 3: H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo.

Water-react. 2: H261 - En contacto con el agua desprende gases inflamables.

Consejos relativos a la formacion:

Se recomienda formacién minima en materia de prevencion de riesgos laborales al personal que va a manipular este producto,
con la finalidad de facilitar la compresion e interpretacion de esta ficha de datos de seguridad, asi como del etiquetado del
producto.

Principales fuentes bibliograficas:
http://esis.jrc.ec.europa.eu

http://echa.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu

La informacion contenida en esta Ficha de datos de seguridad estd fundamentada en fuentes, conocimientos técnicos y legislacion vigente a nivel europeo y estatal, no pudiendo garantizar la
exactitud de la misma. Esta informacién no es posible considerarla como una garantia de las propiedades del producto, se trata simplemente de una descripcion en cuanto a los requerimientos en
materia de seguridad. La metodologia y condiciones de trabajo de los usuarios de este producto se encuentran fuera de nuestro conocimiento y control, siendo siempre responsabilidad dltima del
usuario tomar las medidas necesarias para adecuarse a las exigencias legislativas en cuanto a manipulacion, almacenamiento, uso y eliminacién de productos quimicos. La informacion de esta
ficha de seguridad Unicamente se refiere a este producto, el cual no debe emplearse con fines distintos a los que se especifican.

- FIN DE LA FICHA DE SEGURIDAD -
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