GEOCISA

GEOTECNIA Y CIRAIENTOS, S.A.
Sopiimy T Teléfono 67153 00

B0 R AT R . Fax 671 64 60
ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD : .

Homolag]ado porel M. 0. P. U, 0. M. 28-5-75yB. 0. E.
19-6-75 en las clases: A: Control de Hormigones en
Masa o Armado y sus maleriales constituyentes. B:
Control de Estructuras Metélicas. C: Mecénica de Suelos.
Entidad Colaboradora en materia de Medio Ambiente del
Ministerio de Industria y Energia

Los Lianos de Jerez, 10y 12
28820 COSLADA (Madrid)

ENCAREO N2: 2496-91-33 (R

INDUSTRIAS JUND

JUNOREV LLIS0O  COLOR BLANCO
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GEOCISA

GEOTECNIA Y CIMIENTOS, S.A.

ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD

Homolog]ado porelM O.P. U, 0. M 28-5-75yB. O. E.

18-6-75 en las clases: A: Control de Hormigones en
Masa o Armado y sus materiales constituyentes. B:

Control de Estructuras Metélicas. C: Mecanica de Suelos.

Entidad Colaboradora en materia de Medio Ambiente del
Ministerio de Industria y Energia

ENCARIGO N@: G346

PETICIONARIO: D.

Los Llanos de Jerez, 10y 12
28820 COSLADA (Madrid)
Teléfono 671 53 00

Fax 671 64 60

e T

31-33 (B

Dscar Arestizabal

INDUSTRIAS JUND, S.A.
Barvio Saconi, s/n
ERANDIO - BILBAD

REFEREMCIA: FINTURAS PLABTICAD
MUESTRA
RECIEBIDA: lLa siguiente pintura plastica de acabado lisao.
MN/Ref. Denominacion Gl oy
£6.248 JUNOREV LISO Blanco
NEAYOS
SOLICITADOS: Permeabilidad al agua de lluvia.

Permeabilidad al vapor de agua.
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» GEOCISA

GEOTECNIA Y CIMIENTOS, S.A. Los Llanos de Jerez, 10y 12
~ 28820 COSLADA (Madrid)
Teléfono 671 53 00
Fax 671 64 60

]

w?

ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD

Homologado por el M. 0. P. U., 0. M. 28-56-76yB. O. E.
19-6-75 en las ciases: A: Control de Hormigones en
Masa o Armado y sus materiales constituyentes. B:

Control de Estructuras Metdlicas. C: Mecénica de Suelos.

Entidad Colaboradora en materia de Medio Ambiente del
Ministerio de Industria y Energia

1.~ ANTECEDENTES

D. Oscar Arestizdbal, en nombre y representacidén de
INDUSTRIAS JUNO, 8.A., envia al LARORATORIOD GEOCISA la muestra de
pintura plastica de acabado liso que se indica en el capitulo 2y Y
solicita que se efectden los ensayos que figuran en el informe.

f 2. MUESTEA RECIRIDA

MN/Ref. 66. 248

Froducto Fintura a base de dispersiones acrilicas,
de acabado liso.

Denominacidn JUNGREY LI5S0

Caolor _ Blanco

3.~ SISTEMA DE ACABADD

Segin las instrucciones del peticionario, 5
caplican dos capas de JUNOREV LISO0 con un rendimiento total  de
3,4 m=/] ' '

’ ]

Se diluye la pintura con un 20% de agua al aplicar

la primera capa.




GEOCISA

GEOTECHIA Y CIMIENTOS, S.A. Los Llanos de Jerez, 10y 12
! _ IAY CIMIENTOS 3.4 28820 COSLADA (Madrid)

. .
N

» o Teléfono 671 53 00
AB0 To0R Fax 671 64 60
ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD —

Homolo%ado porel M O.P. U, 0. M 28-5-76yB. O. E.
19-6-75 en las clases: A: Control de Hormigones en
Masa o Armado y sus materiales constituyentes. B:
Control de Estructuras Metdlicas. C: Mecanica de Suelos.
Entidad Colaboradora en materia de Medio Ambiente del
Ministerio de Industria y Energia

4, - ENSAYOS REALIZADOS Y RESULTADOS OBTEMIDOS

4,1. Permeabilidad al agua de lluvia

- Procedimiento

Se aplica el sistema de pintado indicado en el
capitule 3 en un soporte permeable al agua, de acabado liso.

i+
P2
o
[y]

Se seca al ambiente 23/50 (Temperatura 23
humedad relativa 50 & 5%) durante 7 dias.

Al terminar el periodo de secado se proyecta una
lluvia artificial durante 4 h.

Para ello se coloca la probeta en posicidén vertical
vy  se sitdan dispersores a 20 cm. de la superficie, de forma que el
agua incida con un angulo de 4592 aproximadamente, escurriendo por la
superficie. :

- Comportamiento
La pintura es impermeable al agua de lluvia en las

condiciones de ensayoc.

4.7, Permeabilidad al vapor de agua

- Método de ensayo: UNE 53-097-539, ﬁrocedimienta A
- Condiciones de ensayo
Camara

Arcndicionamiento con una soluci dn saturada de
(.NH4 :) - 504

Temperatura, BC 23+ 2
Humedad relativa, 7% g1
Fresién parcial de vapor de agua, torr 17
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GEOCISA

GEOTECNIAY CIMIENTOS, S.A.

ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD
Homologado por el M. O. P. U, O. M. 28-5-75y B. O. E.
19-6-75 en las clases: A: Control de Hormigones en

Masa o Armado y sus materiales constituyentes. B:
Control de Estructuras Metdlicas. C: Mecénica de Suelos.

Entdad Colaboradora en materia de Medio Ambiente del
Ministerio de Industria y Energia

Célula de ensayo
Di&metyro, mm
Material absorbente

- Eesultados

Los Llanos de Jerez, 10y 12
28820 COSLADA (Madrid)
Teléfono 671 53 00

Fax 671 64 60

P

41
Gel de silice

Caracteristica Unidad Val or
- Espesor pelicula seca probeta mm 0(5
- Permeabilidad {(dvl g.om/m2.d.torr 0,75 & 0,07
ng/fPa.s.m. 0,65 + 0,06
- Coeficiente difusidn C(um) - 303 ¢ 28
Notas: (1) Eguivalencias 1 ng/Pa.s.m. = 145 g.cm/m2.d.torr.

{2y Coeficiente de difusidén del vapor de agua (p)

dv _aire
o= dv muestra
Fermeabilidad aire, dv = 195,1 na/Pa. s. m.
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GEOCISA

Los Llanos de Jerez, 10y 12
GEOTECMIAY CIRRIENTOS,S.A. 4 28820 COSLADA (Matirid)

Teléfono 671 63 00
Fax 671 64 60

ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD —

Homologado por el M. 0. P. U, O. M. 28-5-75y B. O. E.
19-6-75 en las clases: A: Control de Hormigones en
Masa o Armado y sus materiales constituyentes. B:

Control de Estructuras Metélicas. C: Mecéanica de Suelos.

Entidad Colaboradora en materia de Medio Ambiente del
Ministerio de industria y Energia

Este informe consta de seis paginas, numeradas
correlativamente de la 1 a la 6.

Madrid, 8 de Mayo de 19391

POR LA SECCION:

FDO.: EDUARDD CUERDA RETAMERO

Vo Re
EL. JEFE DEL DEFARTAMENTO: EL JEFE DE LA SECCION:
7“%;*#/
U,
FDO.: VICENTE AUSIN ALONSO FDO.: JOSE M2 QUIXAL GUTIERREZ

I
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