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KAIFLEX PROTECT SYSTEM
Recomendaciones para la aplicacion de las cintas

KAIFLEX PROTECT SYSTEM
Datos Técnicos

PROTECT ALU Banda Adhesiva PROTECT ALU-TEC PROTECT F-ALU PROTECT F-BLACK

Código Espesores 
mm

Longitud 
m Interior Exterior Interior Exterior Interior Exterior

EAKAISTFALUAD50-50 50 50 n n n n

PROTECT ALU Banda butílica PROTECT ALU-TEC PROTECT F-ALU PROTECT F-BLACK

Código Espesores 
mm

Longitud 
m Interior Exterior Interior Exterior Interior Exterior

EAKAISTFALUBUTYL50 50 20 n n n n

PROTECT BLACK Banda butílica PROTECT ALU-TEC PROTECT F-ALU PROTECT F-BLACK

Código Espesores 
mm

Longitud 
m Interior Exterior Interior Exterior Interior Exterior

EAKAISTFBLABUTYL51 50 25 n n

Se recomienda que todas las cintas incluyendo el BUTYL, se sellan firmemente con una espátula.

TOLERANCIAS DE ACUERDO SEGÚN DIN EN 14304:2013-04

Producto Largo Ancho
Espesor

Perpendicularidad
Diámetro interno

Indicado Tolerancia Di ≤ 100 Di > 100

Tubos ± 1,5 %

dD ≤ 8 
8 < dD ≤ 18 

18 < dD ≤ 31 
dD > 31

± 1,0 
± 1,5 
± 2,5 
± 3,0

3,0 mm Di,D + 1 ≤ Di ≤ Di,D + 4 Di,D + 1 ≤ Di ≤ Di,D + 6

Planchas ± 1,5 % ± 2,0 %
dD ≤ 6 

6 < dD ≤ 19 
dD > 19

± 1,0 
± 1,5 
± 2,0

3,0 mm/m (largo/ancho) 
– 

3,0 mm (espesor)
– –

Rollos
+ 5,0 % 
– 1,5 %

± 2,0 %
dD ≤ 6 

6 < dD ≤ 19 
dD > 19

± 1,0 
± 1,5 
± 2,0

3,0 mm/m (largo/ancho) 
– 

3,0 mm (espesor)
– –

Cintas aisladoras
+ 5,0 % 
– 1,5 %

± 2,0 % dD = 3
– 0,1 
+ 1,5

– – –

Valores en milímetros  n  Di = diámetro interno  n  dD  = espesor nominal del producto  n  Di,D = valor nominal del diámetro interior de un tubo aislante


