Arquetas

Soluciones eficaces para la evacuacion de aguas




Las nuevas arquetas adequa representan una evolucién de
alta calidad y disefio de producto, ofreciendo una mayor
versatilidad en las distintas soluciones que presenta la gama.

Se ha obtenido un producto técnico fiable y multifuncional,
incorporando elementos y mecanismos sencillos que
permiten una facil instalacidn, fabricados en materiales de
primera calidad.

Todas estas son prioridades propias de nuestros productos
para que los clientes puedan confiar plenamente en las
soluciones adequa.

tres modelos

Registro Sifénica Anti-retorno

Acometida del cuerpo en didmetro 315 mm y acometida de las
embocaduras laterales en didmetros |60 mm.

* Versdtil, posibilidad de compatibilizar tuberia
lisa y tuberia corrugada adequa Sanecor® en
las instalaciones.

* Flexible y fiable, estanqueidad garantizada por medio
de juntas eldsticas que permiten absorber pequefias
inclinaciones y asentamiento del terreno, cumpliendo
las exigencias segin la norma (testada en ensayos
realizados en nuestras instalaciones).

Eficiente, mejorando la capacidad de conduccién y
decantacion, a través de un casquete esférico en su
base vy la lisura interna del mismo.

* Robusta, incrementada por la optimizacidon en el
disefio prismdtico del cuerpo.

Manejable, pudiendo realizar la puesta en obra un
solo operario.

Adaptable, base inferior abierta que facilita su
nivelacion y asentamiento en la cama de la zanja.

Auto-portante, evitando desplazamientos, gracias a
los rebajes longitudinales.

Fdcil instalacion, mediante simbologia gréfica, que
indica si la clapeta estd abierta o cerrada en todo
momento.

* Fabricada en polipropileno de gran calidad.

arquetas sifonicas, de registro y anti-retorno

315-160 mm

caracteristicas generales
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2. Las embocaduras van provistas de un
doble bisel que facilita el montaje de la
tuberfa escogida.
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5. Base de la arqueta abierta para facilitar el
asentamiento, nivelacién y penetracion del

hormigdn en el caso que se estime
necesario durante su instalacién.
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|. Embocaduras hembra disefiadas para
instalar tuberfa lisa y corrugada adequa
Sanecor®, consiguiendo una gran
versatilidad en las instalaciones.
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3. Flechas indicativas de direccién de flujo
en las dos acometidas horizontales.
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4. Se suministran juntas labiadas en EPDM con
anillo de refuerzo PR, conformes a la norma
UNE-681, que aseguran un perfecto sellado
de la instalacién y son desmontables.
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6. Hendiduras en la seccién del cuerpo de la
arqueta, para rellenar y compactar con
hormigdn o arena.

/. El cuerpo de la
arqueta estd
fabricado en PP
de alta calidad, e
incorpora caras en
su contorno para
dar mayor rigidez
al conjunto.




dimensiones

Registro Sifonica Anti-retorno
> DI D2/D3 Al VILE > DI D2/D3 Al VILE . DI D2/D3 Al A2/A3
CODIGO (mm) (mm) (mm) (mm) CODIGO (mm) (mm) (mm) (mm) CODIGO (mm) (mm) (mm) (mm)
2137637 315 160 110 74 2137647 315 160 110 74 2137648 315 160 110 74
LI L2 L3 L4  Volumen  Peso LI L2 L3 L5 Volumen Peso LI L2 L3 L4  Volumen Peso
(mm) (mm) (mm) (mm) (cm?) (ke) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (cm?)  (kg) (mm)  (mm) (mm) (mm) (cm?) (ke)
481 488 269 244 38.823 4,19 481 488 269 244 84 38.823 5,24 481 488 269 244 38823 5,16

L2 = X M e
Ref: AR-3116

Ref: AS-3116

Ref: AA-3116

arqueta sifonica

cuerpo arqueta sistema sifénico

Guias verticales para el montaje del
tabique sifénico en la arqueta.

Disefio ergonémico del
tabique, para facilitar las
tareas de inspeccién y
mantenimiento.

y

Tapdn de registro roscado
@160 con nuevo disefio
que facilita la apertura y
cierre manualmente o por
medio de herramientas

Elementos de posicidn pinza (a), topes
(b) para registrar el tabique en la arqueta.  (tiles.

Sistema de bloqueo, fabricado en PP

arqueta anti-retorno
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pigna Tapa de cierre fabricada en
cuerpo arqueta anti-retorno PP

Clapeta de cierre anti-retorno

fabricada en PP, provista de
una membrana de EPDM que
‘ garantiza la estanqueidad y
durabilidad con el paso del
| tiempo.
| .l /
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Tapdn de registro roscado
@200 con nuevo disefio que
facilita la apertura y cierre
manualmente o por medio
de herramientas Utiles.



caracteristicas *""?
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* Fabricadas en polipropileno de alta calidad. Reciclables. b .

* Dos tamafios: cuerpos en didmetro 315 mm y entradas y salidas  recicLABLE : M,anejo en obra mas
en 160 mm y en 200 mm. cémodo.

* Posibilita unir indistintamente tubo liso o tubo corrugado adequa Sanecor®. » Posibilidad de traslado de

* Uniones por junta eldstica, que permiten absorber pequefias inclinaciones por un ndmero mayor de arquetas,
el asentamiento del terreno, a la vez que garantizan la estanqueidad de la rentabilizando su distribucién sobre
instalacidn. Se suministran con juntas labiadas en EPDM con anillo de refuerzo el trazado.

en PP, conformes 2 12 narma HINIFLART acaaiirando un perfecto sellado de la

. 7 . * Almacenamiento mds eficiente y
instalacion. Las jur

. mejor transporte.
* Cuerpo en forma a mayor rigidez a la arqueta y
favorece la nivelac instalacion.
¢ Base interior sem % para facilitar la conduccién
de fluidos y evitar
* Indicadores de dir su correcta instalacién Puede unirse tubo liso o tubo
en obra. corrugado adequa Sanecor®
a la arqueta.

Estanqueidad garantizada por medio
de juntas eldsticas reforzadas en todas
las embocaduras.

Robustez incrementada por la optimizacién en
el disefio prismatico del cuerpo.

Rebajes longitudinales para sujetar la arqueta
antes de hormigonar en caso de existencia de
nivel fredtico.

arquetas de registro de paso directo
315-160 y 315-200 mm

dimensiones

315-160 mm 315-200 mm

Peso Volumen Peso
(kg) DI D2 D3 Al A2/A3 LI L2 L3 L4 (cm?) (%3]

Volumen
(cm?®)

DI D2 D3 Al A2A3 LI L2 L3 L4

315 160 160 110 74 315 488 95 112 28500 2,35 315 200 200 110 88 355 518 116 134 35535 2,77




Caracteristicas, dimensiones y conexiones

Arquetas de polipropileno cuadradas con multiples conexiones y ventajas:
* Base con pendiente a tres aguas para una mejor evacuacion.
* Sellado entre cuerpo y acometidas mediante aplicacion de un sellante.
* Total estanqueidad entre tapa y cuerpo mediante junta cordén de estanqueidad.
* Posibilidad de atornillar las tapas y rejillas a la arqueta mediante tornillos (recomendado
tornillo DIN7983 @#3,5).
* Sifonado con soluciéon mediante codos y posibilidad de conexién directa con canaletas:
- Canaleta 130: conexidn en tres caras (@50) para gama 30x30 y 40x40.
- Canaleta 200: Conexién en una entrada alta (@125).

Arquetas 20x20 Arquetas 30x30

1000 [iollo/lel®

* Entradas hembras de @ 50, 90, 100y 110 * Entradas hembras de @50, 80, 90, 100, 110, 125y 160
* Salidas hembras de @ 50, 90, 100, 110y 125 * Salidas hembras de @50, 90, 100, 110, 125, 160 y 200
Arquetas 40x40 Arquetas 50x50
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* Entradas hembras: @50, 80, 90, 100, 110, 125, 160, 200 * Entradas hembras de #125, 160, 200, 250y 315
y 250
* Salidas hembras: @50, 100, 110, 125, 160, 200, 250, 315 * Salidas hembras de @125, 160, 200, 250 y 315

Accesorios 2R
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Prolongador para gama 30x30 y 40x40 “\\\\‘:’:-"—j’

* Aumenta la altura de la arqueta en 10 cm.
* Posibilidad de conexidn directa con canaleta 130 (@50) en las cuatro caras.

Tapa ligera para gama 30x30 y 40x40

* Tapa premarcada para facilitar la conexién de bajantes de aguas pluviales:
bajante circular @90 y #110; rectangular 100x73 mm; cuadrada 61x61 mm;
y metalica 56x82 mm.




Arquetas multiconexion

Tapa ligera Rejillas !
o reforzada reforzadas _‘__ _i .
R ——f| (7 1
b =l E
Prolongador = :

\ | s : * Para arqueta 20x20 cm, sifonar
| S A con codo de @50

* Para arqueta 30x30 cm, sifonar

Marcos con codo de @90 o inferior.
* Para arqueta 40x40 cm, sifonar
con codo de @160 o inferior.
T * Para arqueta 55x55 cm, sifonar
con codo de @160 o inferior.
Arquetas
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