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Pellematic
Compa

LA NUEVA
CLASE COMPACTA

o 98,7%

Compad

o=

MAS EFICIENTE

La nueva

generacion de
calefaccion con pellets
para pequenas potencias

Al poder colocarse en una
esqguina, encaja en casi
cualquier sala de calderas

\/ Mas eficiencia, gracias a la
tecnogia de combustion
ecc mejorada

\/ Facil instalacion, con grupos
hidraulicos y colectores
premontados

Etiqueta de eficiencia ~ Etiqueta del

Premios Potencias energética del producto sistema
Nominal Parcial
12 kW 4 kW A+ A++
14 kW 4 kW
16 kW 5 kW
18 kW 6 kW Pellematic Compact 9 kW
20 kW 7 kW 2 paneles solares

1 depdsito 600L



Pellematic Compact
Ventajas

COMPACTA FACIL INSTALACION CONFORT TOTAL

72

cm

73

La Pellematic Compact recibe su
nombre, por ser una de las calderas
de pellets mas compactas del mercado
Existe la posibilidad de instalarla
en una esquina, ahorrando espacio y
facilitando la planificacion

Sus reducidas dimensiones, las alter-
nativas de replanteo, y la conexion de
la ida y el retorno de calefaccién en la
parte superior, facilitan la instalacion
El acceso a cualquier parte de la
caldera es inmediato

La Pellematic Compact ofrece todo el
confort de una calefaccion automatica
La limpieza de los intercambiadores
de calor, el encendido, la eliminacion
y la compactacion de las cenizas es
totalmente automatico

ECC TECHNOLOGY CONTROL REMOTO PLUG & HEAT

La nueva tecnologia ECC para cal-
deras sin condensacion, es todavia
mas eficiente. Permite alcanzar
temperaturas de los humos de hasta
70 °C. Mayor aprochamiento de ener-
gia y menores costes de calefaccion

Se puede acceder al sistema de
calefaccion rapidamente a través de
PC, Tablet o Smartphone
El procesamiento de datos meteoro-
légicos a través de internet, consigue
una mayor eficiencia

No solo ofrecemos las calderas de
pellets mas eficientes, también una
amplia gama de accesorios para
completar la instalacién de cale-
faccion: silos de almacenamiento,
grupos hidraulicos, depésitos, etc

Pellematic Compact
Almacenamiento

Tolva para llenado manual

Succidn neumatica con silo textil
— —

Succién neumatica con silo de obra

— 44—

—

——
Nota: La tolva o los silos de pellets pueden estar situados hasta a 20 m de la caldera



Pellematic Compact
Tecnologia en detalle

TECHNOLOGY
e

Ida y retorno de
tomas hidraulicas
en la parte superior

Sistema de limpieza
del intercambiador
totalmente automatico

Intercambiadores
de calor

Encendido
automatico
bajo consumo de
solo 250 W

ocC)

Plato de combustiéon
multisegmento

Encendido

250 W

Touch
Display

Encendido de alta eficiencia

1 ano sin mantenimiento
(solo vaciado de ceniza)

Facil manejo
con patalla tacil

Regulacién
Pelletronic Touch
Pantalla tactil de

facil manejo

Depésito intermedio
de pellets

Monitoreo S
presion negativa

Antirretorno de llama
para maxima seguridad

Cajoén de cenizas
optimizado para una
gran autonomia y facilidad
de uso

LAS VENTAJAS DE OKOFEN

-_——

Alta eficiencia
para menores costes de calefaccion

Maxima fiabilidad

98% de satisfaccion de los clientes

Calidad austriaca

Control remoto
incluyendo App gratuita



DATOS TECNICOS PELLEMATIC COMPACT

PELLEMATIC COMPACT PES212 PES214 PES216 PES218 PES220

Potencia nominal/parcial kW 12-4 14-4 16-5 18-6 20-7 T
Clase energética A+ A+ A+ A+ A+

Eficiencia a potencia nominal % 98,7 977 96,9 95,9 95

B - Ancho caldera mm 732 732 732 732 732

H - Altura caldera mm 1425 1425 1425 1425 1425 AlH
Profundidad caldera mm 724 724 724 724 724

Impulsion/retorno [ole] 11G 1I1G 1" 1G 11G 111G

A - Impulsion/retorno - altura mm 1467 1467 1467 1467 1467

Contenido de agua ! 69 69 69 69 69 Froita‘ o
Didmetro salida de humos mm 132 132 132 132 132

Conexion eléctrica 230VAC / 50Hz / 16A /1760W

DATOS TECNICOS FLEXILO COMPACT KGT

Referencia Longitud Ancho Capacidad de llenado segtn altura

185 cm 190 cm 200 cm 240 cm
KGTI1814EU 1.840 mm 1.440 mm 13-16t 14-18¢t 16-20t 2,7-33¢t
KGTI1818EU 1.840 mm 1.840 mm 17-20t 19-23¢t 20-25t¢t 34-40t

KGT2614EU ~ 2.580 mm 1440 mm 20-25t | 22-28t | 24-30t| 40-47t
KGT2618EU  2.580 mm 1.840 mm 24-30t | 30-37t| 32-40t| 50-62t
KGT2620EU 2580 mm  2.040 mm 33-4]1t 35-44t | 37-47t 55-70t
KGT2626EU 2580 mm  2.580 mm 40-51t 45-56t 49-61t 72-85t

Silo Flexilo Compact KGT

DATOS TECNICOS FLEXILO

Referencia Long Ancho Alt Cantidad de llenado

en mm
ST10SP 1100 1100 1.350 600 kg (llenado manual)
S160EU 1.700 1.700 1.970 20-25t¢t
S190EU 2.040 2.040 1.970 28-32t
S220EU 2.300 2.300 1.970 31-36t
S260EU 2.580 2.580 1.970 40-46t
S2216EU 2.300 1.700 1.970 27-31t
S2219EU 2.300 2.040 1.970 30-34t Silo Flexilo
S2619EU 2.580 2.040 1.970 30-36t
S2622EU 2.580 2.300 1.970 36-42t
: 1
DATOS TECNICOS TOLVA
Referencia Long Ancho Alt Cantidad de llenado*
enmm
210145 551 413 1.400 180 kg (llenado manual) __!‘
Tolva

OkoFEN Calefaccion con Pellets
N-550 Km 101 Arcos da Condesa
36655 Caldas de Reis-Pontevedra
986090689

o info@okofen.es
U ko I EN www.okofen.es
d You
65800




