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Descripcidén

Lamina flexible para la impermeabilizacion bajo pavimento de pequefas cubiertas planas
transitables (balcones vy terrazas) v de bafnos, paredes vy suelos en zonas hlimedas interiores.
Constituida por una membrana polimérica que presenta EVAC en su composicion, y se extrusiona
sobre fibras de poliéster para el 6ptimo agarre con el cemento cola C2 S1/S2 usado en su
instalacion como lamina adherida. Admite unién vy sellado usando nuestro adhesivo SEALPLUS.

Referencia Descripcién Presentacion

544010106 DRY50 450 Rollo de 1.5 x 30 m (45 m?)
544010090 DRY50 30 Rollo de 1.2 x 30 m (36 m?)
544010076 DRY50 5 Rollo de 1.2 x5 m (6 m?)
544010083 DRY50 75 Rollo de 1,5 m x5 m (75 m?)
544017945 DRY50 1x30 Rollo de 1 x 30 m (30 m?)
544017952 DRY50 1x5 Rollo de 1 x5 m (5 m?)

Caracteristicas Método de ensayo Unidad Tolerancia Valor
Estanquidad al agua EN 1928 Mét. B PASA
Resistencia a la traccion EN 12311-2 Mét. A N/50 mm m::x.'i fgg %.jgg
Alargamiento EN 12311-2 Mét. A % mwi fgo #jgo
Resistencia de los solapes (cizalla) EN 12317-2 N/50 mm MLV = 110 110
Resistencia al impacto EN 12691 mm PND
Resistencia a la carga estética EN 12730 Mét. B Kg MLV = 20 =20
Plegabilidad a baja temperatura EN 495-5 °C MLV = -40 -40
Reaccion al fuego EN 13501-1 Euroclases F
Longitud EN 1848-2 m MDV: -0% vy +5% 5y 30
Anchura EN 1848-2 m MDV: -0,5% v + 1% 1,12y15
Peso EN 1849-2 g/m? MDV: -5% vy + 10% 335
Espesor EN 1849-2 mm MDV: -5% vy + 10% 0,52
Defectos visibles EN 1850-2 PASA
Rectitud EN 1848-2 mm MLV g = 50 g=50
Planeidad EN 1848-2 mm MLV p =10 p=10
Estabilidad dimensional EN 1107-02 % NIVES S
Efectos de los productos quimicos EN 1847 mzr\({iﬁg (\jlzlzszigzszé%glas en solucion saturada de
Resistencia a la difusion UNE-EN 1931:2001 m2h-Pa/mg 975

de vapor de agua

MLV: Valor Establecido por fabricante (durante ensayo). PND: Prestacién No Declarada. MDV: VValor Declarado por fabricante (acompanado de
tolerancia).

Otras caracteristicas Método de ensayo Unidad Tolerancia Valor
Resistencia al agua del solape Columna de agua im/24h ESTANCO
con adhesivo cementoso C2

Adherencia de adhesivo cementoso C2 . 2 5

sobre la lamina: TRACCION Metodologia CSTB N/mm +10% 0,9
Adherencia de adhesivo cementoso C2 . 2 5

sobre la lamina: CIZALLA Metodologia CSTB N/mm + 5% 1,28
Resistencia al impacto (choque de bola) Metodologia CSTB N choques 4

con pavimento ceramico

Conservacion

Almacenar en su embalaje original no abierto, resguardar de humedad, en local correctamente ventilado a temperatura méaxima de 30°C. Proteger
de la exposiciéon directa a la luz.

revestoch* responsible
waterproofing
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