FICHA TECNICA

DRY80O SUMIS6 H

Producto

Sumidero sifénico de salida horizontal con ldamina impermeabilizante DRY 80 termosellada.

LAMINA CON MARCADO

revestech®

1170/001-DdP-2013/07/01
EN 13956:2012

Caracteristicas de la lamina Método de ensayo Unidad Tolerancia Valor
Estanquidad al agua EN 1928 Mét. B PASA
Resistencia a la traccion EN 12311-2 Mét. A N/50 mm "I\'mz_\ig; 500 .ll'_jgso
Alargamiento EN 12311-2 Mét. A % m::x.li 325 #23725
Resistencia de los solapes (cizalla) EN 12317-2 N/50 mm MLV= 180 180
Resistencia al impacto EN 12691 mm MLV= 150 150
Resistencia a la carga estatica EN 12730 Mét. B Kg MLV = 20 20
Plegabilidad a baja temperatura EN 495-5 (0] MLV = -25 -30
Reaccioén al fuego EN 13501-1 Euroclases F
Longitud EN 1848-2 cm MDV: -0% v +5% 75
Anchura EN 1848-2 cm MDV: -0,5% v +1% 75
Peso EN 1849-2 g/m2 MDV: -5% v +10% 625
Espesor EN 1849-2 mm MDV: -5% v +10% 0,80
Defectos visibles EN 1850-2 mm PASA
Rectitud EN 1848-2 mm MLV g =50 g=50
Planeidad EN 1848-2 mm MLV p =10 p=10
Estabilidad dimensional EN 1107-02 % m::x #z 00'2 _Il__;00,2
Efectos de los productos quimicos EN 1847 No varian valores tras 28 dias en solucién saturada de

hidréxido de calcio a 23°C

MLV: VValor Establecido por fabricante (durante ensayo). PND: Prestacién No Declarada. MIDV: \/alor Declarado por fabricante (acompanado de tolerancia).

Otras caracteristicas Método de ensayo Unidad Tolerancia Valor
Adherencia de adhesivo cementoso C2 B ) 5

sobre la l4mina: TRACCION Metodologia CSTB N/mm +10% 0,9
Adherencia de adhesivo cementoso C2 Metodologia CSTB N/mm? + 5% 128

sobre la lamina: CIZALLA

Conservacion

Almacenar en su embalaje original no abierto, resguardar de humedad, en local correctamente ventilado a temperatura méxima de 30//C. Proteger de la
exposicion directa a la luz.

Caldereta/Rejilla Método de ensayo Unidad Valor
Velocidad de descarga de la caldereta UNE-EN 1253:2015 I/s \er pagina 2
Dimensiones rejilla mm \er pagina 2

Efectos de los productos quimicos
en caldereta / rejilla / canaleta

Estable a los productos normalmente utilizados con los revestimientos ceramicos,
limpieza y mantenimiento

Cuerpo vy caldereta: P\V/C

Composicion Rejilla: polipropileno

Unioén lamina / caldereta: sellado termoadhesivo

revostoch’ responsible
waterproofing

Alicante
Spain

Fecha ultima actualizacién: 15/12/2022 1/3



FICHA TECNICA

revestech®

DRY80O SUMIG6 H

referencia descripcion presentacion
Salida @ 32-40 horizontal Cajalud.
rejilla 10x10 cm 544015392 DRY80 SUMIS6 100 H Lamina 75 x 75 cm
Salida @ 90-110 horizontal 544015385 DRY80 SUMIS6 200 H Caja 1 ud.

rejilla 20x20 cm

Lamina 75 x 75 cm

REJILLA DRY80 SUMIS6 H

&

SALIDA
OE L
(mm) (mm) @ S1(mm) @S2 (mm) @ B (mm) H M/H
DRY80 SUMIS6 100H 87 100x100 32 40 90 48 H
DRY80 SUMIS6 200 H 180 200x200 75 75 188 88 H
CAZOLETA DRYS80O SUMI56 1T00H CAZOLETA DRYS80O SUMI56200H
159 $290
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SALIDA (mm) Litros/segundo - _JJ
DRY80 SUMI56 100 H @50 06
DRY80 SUMIS6 200 V/ @90 0,9 Je‘;‘"e'f 3‘7‘8\‘/
f -~
revostoch’ responsible
goee waterproofing

Spain

04085
RS ENAC 6

Fecha Ultima actualizacién: 15/12/2022

2/3



FICHA TECNICA revestech®

DRY80O SUMIG6 H

IMPERMEABILIZACION DE SUMIDEROS DRY80 SUMI56 H

Para un perfecto acabado, instalar preferentemente el sumidero DRY80 SUMI56 con lamina termosellada de 75x75 cm, la unién entre ldaminas se realiza

con adhesivo SEALPLUS con un solape minimo de 10 cm.

Lamina DRY80 solapando
Adhesivo SEALPLUS

Solape 10 cm
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Ldmina DRY8O
termosellada al Forjado
sumidero Cemento cola
clase C2 S1/S2 . .
1. Sumidero DRY 80 SUMI56
con lamina termosellada.

2. Lamina DRY 80 solapando

revostoch’ responsible

waterproofing

Alicante
Spain

04085
LRSS ENAC S,

04434

Fecha ultima actualizacién: 15/12/2022 3/3



