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DRY40 & DRY50: láminas impermeabilizantes para pequeñas super!cies exteriores de hasta 15 m2. Se adhieren con capa !na 
de cemento cola C2 S1/S2 bajo revestimientos de suelo y paredes. Constituidas por una membrana de EVAC extrusionada sobre 
!bras de tejido no tejido para el óptimo agarre con el cemento cola usado en su instalación como lámina adherida. Aseguran una 
impermeabilización totalmente estanca y proporcionan además efecto de barrera de vapor. 

para balcones/alféizares/patios/cornisasDRY40&DRY50

1. Soporte
2. Cemento cola C2 S1/S2
3. Lámina DRY40 (hasta 7 m2)
     Lámina DRY50 (hasta 15 m2)
4. Pavimento

super!cies 
de hasta

15 m2

lámina 

DRY40

lámina 

DRY50
0,47 mm  290 g/m2 0,52 mm  335 g/m2

EN 13956:2012EN 13956:2012

IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS

PARA SOPORTES 
CON HUMEDAD 
RESIDUAL ≤2%
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Lámina multicapa de 
impermeabilización de
espacios exteriores de
hasta 15 m2 e interiores

referencia    descripción presentación

544010090 DRY50  30 Rollo de 1,2 m x 30 m (36 m2)

544010076 DRY50  5 Rollo de 1,2 m x 5 m (6 m2)

544010106 DRY50  450 Rollo de 1,5 m x 30 m (45 m2)

544010083 DRY50  75 Rollo de 1,5 m x 5 m (7,5 m2)

DRY50 

 

Refuerzo impermeable 
para ángulos tanto 
exteriores como interiores

referencia    descripción presentación

544010793 DRY50 CORNERIN 2 uds. por bolsa 

544010809 DRY50 CORNEROUT 2 uds. por bolsa 

Banda impermeable 
para juntas

referencia descripción presentación

544010113 DRY50 BANDA 13X30 Rollo de 30 m x 12,7 cm (1 ud.)

544010120 DRY50 BANDA 13X5 Rollo de 5 m x 12,7 cm (1 ud.)

544010144 DRY50 BANDA 30X30 Rollo de 30 m x 30 cm (1 ud.)

544010137 DRY50 BANDA 30X5 Rollo de 5 m x 30 cm (1 ud.)

DRY40 

Lámina multicapa de 
impermeabilización para 
espacios exteriores 
de hasta 7 m2 e interiores

referencia descripción presentación

544010618 DRY40 450 Rollo de 1,5 m x 30 m (45 m2)

544010625 DRY40 75 Rollo de 1,5 m x 5 m (7,5 m2)

Adhesivo especial 
para juntas

referencia   descripción presentación

SEAL PLUS 6 Bote de 6 kg

544010670

SEAL PLUS 0600 Blister de 600 ml

544012858
Rendimiento práctico de un blister 600 ml ≈ 5−6 m2 de super!cie.
Rendimiento teórico de 600 ml ≈ 5,5−6 metros lineales de junta.

RENDIMIENTO
SUPERFICIES

Rendimiento práctico de un bote de 6 kg ≈ 40−45 m2 de super!cie.
Rendimiento teórico de 1 kg ≈ 7−7,5 metros lineales de junta.

RENDIMIENTO
SUPERFICIES

EN 13956:2012

EN 13956:2012


