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INFORME DE CLASIFICACION DE GAMA

NgASUNTO/INFORME P.T6-T8697/9

CLIENTE:

DIRECCIÓN

cRoMoLoGY, S.L.

C/ Francia 7. Pol. lnd. Pla de Llerona,

08520 LES FRANQUESES DEL VALLÉS ( BARCELONA)o
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NOMBRE DEL PRODUCTO: REVETÓN CUBrC (1430)

FAMILIA DE REVESTIMIENTOS ACRÍLICOS.

DIVERSOS COLORES EN ASPECTO MATE

N9 TOTAL DE HOJAS

7

(rNcLUrDA LA PRESENTE)

Los resultados del ensayo sólo se refieren al material sometido a ensayo

Este informe no podrá ser reproducido sin la autorización expresa de GAIKER

@, excepto cuando lo sea de forma íntegra. En el supuesto de que el cliente
precise un dictamen pericial para su utilización en juicio, podrá solicitarlo
adicionalmente, presupuestándose de manera independiente el importe y los
gastos asociados

;¡Ui¡n.

Coordinadora de E+C

Zamudio, a L4 de Diciembre de 2016
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GAIKER Centro Tecnológ¡co . Parque Tecnológico, Ed.202 . 4817OZamudio. BIZKAIA . SPAIN

Tel.: 34 94 600 23 23 . Fax: 34 94 600 23 24 . Ê.-mail: mark@gaiker.es . www.gaiker.es

-
-

-

EFQM I
Excellence award

Pr¡zê
Ên Jå ¡ñe5ùoa('ón- el Oeendo
y iã úâ¡elêren.d dé l¡@ro!â



ð
G,A.ÏKER
lkrl,.¡...:..,¡r... :

DESCRIPCIóN DE LA GAMA CLASIFICADA

FAM|I|A REVETÓN CUBIC. FAMILIA DE REVESTIMIENTOS ACRíLICOS. DIVERSOS COLORES

EN ASPECTO MATE. Sus principales características se indican a continuación de acuerdo con la

información proporcionada por el cliente (ver ficha informativa):

Referencia comercial: REVETóN CUBrC (1430)

Ca racterísticas del prod ucto:

Ligante:
Viscosidad:
Densidad:
Contenido de sólidos en peso:

Rendimiento aplicado:
Tiempo de secado:
Tiempo de repintado (20eC, 65% HR):

Opacidad (L00 ¡rm):
Colores:

Aspecto:

Copolimero acrílico
35.000 t 10.000cps
1,6 + 0,05 Kg/l

56 !2o/o

5 m2/l (Aplicados en dos manos)
2 horas
A partir de 2 horas.
> 95o/o

Ver tabla L
Liso mate texturizado fino

Sustrato estándar
Tipo:
Euroclase de reacción alfuego:
Espesor (mm):

Densidad (kglm3):

Sustrato estándar placa de cartón-yeso
A2-s1,d0
L2,5 + O,5

700 r L00

tk4 r.e.ç¡¡o'r:h ctiarrr.
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Colores incluidos en la gama

Tabla 1

!kÁ nqqor¡.-.l-"

Revetón Cúbic Blanco 1430001
Revetón Cúbic Hueso 1430002

Revetón Cúbic Marfil Suave L430003
Revetón Cúbic Crema 1430004

Revetón Cúbic Marfil 1430005
Revetón Cúbic Tierra Suave L430006

Revetón Cúbic Piedra Artificial 1430008

Revetón Cúbic Beige 1430009
Revetón Cúbic Piedra del Rosellón 1430010

Revetón Cúbic Rojo Teja 1430017
Revetón Cúbic Coral Suave 1430018

Revetón Cúbic Arena 1430020
Revetón Cúbic Canela r43002L

Revetón Cúbic Tierra del Sur L430022
Revetón Cúbic Ocre 1430023

Revetón Cúbic Salmón Oscuro L430026

Revetón Cúbic Lila Suave 1430030

Revetón Cúbic Gris 1.430037

Revetón Cúbic Gris Acero 1430039

Revetón Cúbic Gris Perla 1430040
Revetón Cúbic Verde Musgo 1.43004L

Revetón Cúbic Albero 1430044

Revetón Cúbic Verde Oceano 1430046

Revetón Cúbic Verde Tropical 1430048
Revetón Cúbic Tierra de Fuego L430051

Revetón Cúbic Azul índico r430052
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INFORMES DE ENSAYO Y CLASIFICACIóN RELACIONADOS

lnformes de ensavo

(*) Se elige la referencio comercial REVETÓN CUBIC (1430) HUE\O (002), por obtener los resultados mós
desfavorables en el ensoyo de SBl, dentro de lo familio de revestimientos acrílícos analizada. Dicho elección
se reoliza de acuerdo a los directríces recogidos en la EGOLF RECOMMENDATION 003-2016 "Selection of
colours of paints for covering o ronge"

lnformes de clasificación

Nombre del

laboratorio
Nombre del

patrocinador
Número de informe de ensayo Método de ensayo

GAIKER
CROMOLOGY,

s.t.

P-L6-L8697 /6

REVETóN CUB]C (1430) HUESO (002) ({'}

REVETÓN CUBrC (1430) VERDE MUSGO (041)

REVETÓN CUBrC (1430) ROJO TEJA (01,7)

Fecha de ensayo:

0t.L2.t6

EN 13823:201O+AL:20].4

GAIKER
CROMOIOGY,

s.t.

P-t6-18697 /7
REVETóN CUBrC (1430) HUESO (oo2)

Fecha de ensayo:

01.t2.L6 al I4.L2.16

EN ISO LI925-2:2OLO

EN 13823:20LO+Al:2014

Nombre del

laboratorio

Nombre del

patrocinador Número de informe de clasificación Método de ensayo

GAIKER
CROMOLOGY,

s.L.

P-t6-18697 /8
REVETóN CUBrC (1430) HUESO (oo2)

techa: t4/L2/!6

EN ISO LL925-2:2010

E N 13823 :20 1,0+ Ali20t4
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CTASIFICACIóN Y CAMPO DE APLICACIóN

Esta clasificación se ha llevado a cabo de acuerdo con la Norma Europea EN 1350L-1:2007

+ A1:2009. Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al

fuego.

La clasificación obtenida es la siguiente

Campo de aplicación:

Clasificación válida

(1) para la gama de producto FAMILIA DE REVETÓN CUBIC. FAMILIA DE REVESTIMIENTOS

ACRíLICOS. DIVERSOS COLORES EN ASPECTO MATE que presente las características
recogidas en elapartado de descripción de la gama clasificada.

(2) para la gama del producto FAMILIA DE REVETÓN CUBIC. FAMILIA DE REVESTIMIENToS

AcRiLlcOS. DIVERSOS coLoRES EN ASPECTO MATE aplicada en la cantidad que aparece

en el apartado de descripción del producto clasificado (rendimiento de 5 m2/Dy sobre i)
cualquier tipo de sustrato metálico, ii) cualquier substrato de EUROCLASE de
reacción al fuego A2-sL, d0 (tipo fibrocemento, silicato cálcico o cartón-yeso) que
presente una densidad igual o superior a 525 kg/mt.

(3) esta norma de clasificación no representa una aprobación tipo o certif¡cación del
producto.

jklt albrr:e

Jesús Ballestero Maestu
Responsable Máximo de Ensayo

Zamudio, a 14 de Diciembre de 2016

$\

REFERENCIA DE LA GAMA:

REVETóN CUBTC (1430)
FAMILIA DE REVESTIMIENTOS ACRíUCOS

DIVERSOS COLORES EN ASPECTO MATE
(vER TABLA 1)

CLASTFTCACTÓru s/n

EN L3501-1-:2007 + A1:2009

(1), (2)v (3)

Comportamiento alfuego Producción de humos Gotas en llamas

B s t , d 0
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REVETON CUBIC
Revestimiento pétreo liso texturado fino de alta protscción y cubrición para

fachadas y paramentos Exteriores.

Reveslimiento acrllico para fafiadas de gama alta con máximo poder impermeab¡lizante, de cubrición, adherencia
y duraþilidad.

Protección y decorac¡Ön de los soportes habituales en construcción de fâchadas como son: horm¡gón, mortero,
ladrillo, piedra, mortero de cemento, pintura plåstica, etc.
Aplicacién como decoraciôn y protección en paramentos interiores en ed¡ficios y locâles de uso intensivo.

lmpermeable.
Excelente adherencia sobre las superficies habituales en la construæión.
Alta resislencia a la ¡nlemper¡e, a los rayos U. V. y al ozono.
Transpirable, o sea, permeable al vapor de agua.

lnalterable a loa ålcalis del cemento {insaponiicable) y a los anbientes ¡ndustriales agresivos.
Alta Resistencia al desgasle.
Altâ Cubrición.
Contiene ænservante ant¡moho.

SOPORTE NUEVO:
La superficie a pintar deberá ser consistente y limpia.
Aplioar la primera mano de RËVETÓN CUBIC diluido con 10%-150/o de agua. A parlir de las 2
Horas dar la segunda mano con REVETÓN CUBIC puro o con un '10% de agua,

SOPORTE AI'ITIGUO:
La superf¡c¡e a pirtar no deberá tener pintüras vieias, mal adheridas, grasa o eflorescencias.
En soportes muy absorbentes o deteriorados, aplicar previamente REVETON FUADoR AQ como imprimación

diluida de 3:1 a 6:1 según fcha técnica del producto

Aplicar el REVEToN CUBIC igual que sn el apartado anterior.

El rendimiento aproximado de producto es de 5-6 m2/l en dos capas.

Se recomienda no aplicar si se prevé lluvia antes de 2 horas después de la aplicación del producto, ri tampoco con

Revetón
q

B F¡cflAîÉcMcA

Descripc¡ón

Aplicac¡ones

Propiedades

Modo de empleo

Condic¡ones embientalêe y del soporte

Ns de Asunto: P-16-L8697/9 Pág;6/7
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lemperaluraE inferiores a 5o C. Tampoco convienê aplicarlo a pleno sol del med¡odla, espæialmenle en liempo
caluroso.

Rodillo, brocha, pistola dê aire 0 pistola akless.
Limpieza: Con agua al final dol ûaba¡o æn el producto ên fresco.

Aplo parã uso doméslico, Mantêner sl producto fuera del alcance de los niños,
En câso ds ingestión acuda inmediatamontê âl médico y muésfele la etiqueb o el envaæ.

Envases plásticos de 4 y 15 litros. Selección de 25 Colores para Fachadasl
02 Hueæ, 03 Marfl Suave, $ Crema, 05 Marfl, 06 Tlena Suave, 08 Piedra Artlf,cial, 09 Boige, 10 Pledra del
Rosellón, 17 Rolo TsJa, 18 Coral Suave, 20 Arena, 21 Cânola, 22 Tierra dôl Sur, 23 ocro, 28 Sâlmón oscuro, 30
Lila Suave, 37 Gris, 39 Gris Ac€ro, 40 Gris Psrla, 41 Vs¡do Musgo, 44 Albero, 46 Verde Ocáano, 48 Verde
Tropical, 51 Tena de Fuego y 62 Añil Suave.

En sus envases originales b¡en cenados y resguardadoe de la intemperíe.

Ligante: Copolímero Acrilico
Mscosidad(cps): 35.000 t 10.000
Densidad (kgfl)i 1,6 * 0,05
Contenido de sólldos:50% t 2% en peso

Tiempo de secadoi 2 h
Tiempo de repintâdo: A partir de 2 h (20"C, 6590 HR) Opac¡dad (100 micras): > 959o
Atpocto: L¡so mate texturado fino

Lo r*{ido ên €sla fcha técnica s una srnlesis de b æñælmienlG t&nKos ebborados por MÂTERIS PAINIS ESPAÑA S. I y Ias empresas
dol grupo iTATERIS al que p€lensce, lrulo do la invest¡'åciðo teórica y prâct¡ø en el campo de lâ aplicación de måterialos påß lâ construcciòn

lodãs las indi6c¡on6 lécnicas ænlendæ en e$ia licþa tècdcâ son frulo de nu€slø meþr gxpefienffi y lienffi æmç1er ¡ndiffidvo. Lð apliffic¡on
d€l prÖducto estâ fuera del âlcance de nuostrã posìbjl¡dad de conlol y recaè por tånto baþ lâ exclus¡va fêspons€billdsd dd clienle.

raf.:)
Revetón

Herram¡entas

Precauc¡ones, advertenc¡as y consejos de aplicación

Presentación

Almacenamiento

Datos técnicos (producto en seco)
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