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Descripcion:

Lastois Imper-PU es una membrana de aplicacion liquida, basada en poliuretano monocomponente de gran
elasticidad, sin juntas, de alta adherencia, transpirable, de muy facil aplicacién.

Aplicaciones: Caracteristicas Tecnicas:
El producto es adecuado para la impermeabilizacion de Adherencia al hormigén > 2,0
balcones, terrazas, con o sin pendiente, las N/mm2 ASTM D 903
inagggr:ce’igui;saciones realizadas con este producto deben Elongacion a la rotura 900 +/- 80 ASTM D 412
q ' Permeabilidad al vapor de 25,8 +/- 4,4 grs/m2/dia
Propiedades y ventajas: agua 150 9932:91

p ,y jas: Reaccién al fuego B2 DIN 4102-1
FACIL APLICACION * MEMBRANA IMPERMEABLE Tiempo de secado isable a las 12 horas
CONTINUA * TRANSPIRABLE * ALTA ADHERENCIA * PARA ) P P A
IMPERMEABILIZACIONES OCULTAS * Tiempo de secado total a los 7 dias
Preparacion de la superficie:
La superficie debe tener una preparaciéon adecuada, libre
de polvo, particulas sueltas, o cualquier contaminante que
pueda perjudicar la adherencia. Morteros y hormigones
deben tener un curado de 28 dias y una humedad menor
del 4%. Grietas y fisuras deben ser reparadas antes de la
aplicacién del producto.
Limpieza de las Herramientas: Rendimiento:
La limpieza de las herramientas se realiza don disolvente 2 a2,5kg/m2

PU Universal.

Modo de Aplicacion:

- Remover antes de aplicar el producto

- En soportes porosos o de madera aplicar una capa de imprimacion con Impridur.

- Verter el producto sobre los soportes a impermeabilizar y extenderlo con un rodillo hasta cubrir toda la superficie.

- En zonas de puntos singulares, cambios de direccion etc. se recomienda reforzar con fieltro de fibra de vidrio, tipo Fibrais 150
inpregnando bien el producto fresco.

- Después de 12 horas y no mas de 36 aplicar otra capa, para la aplicacion de la tercera (para completar el consumo
recomendado por m2) esperar 12 horas y menos de 36. Si pasan mas de 36 horas es necesario imprimar entre capas.

- Se recomienda aplicar armadura con fieltro en toda la superficie, solapando unos 10 a 15 cm las piezas.

- La temperatura de aplicacidn debe estar entre los 5 y los 35°C.

- No aplicar en capas de mas de 600 grs.

- La humedad alta perjudica la aplicacion.

- Si la colocacion de la proteccidon mecanica se realiza con un recrecido, se debe a colocar un geotextil para la proteccion
mecanica de la capa impermeable.

- Si la colocacion de la proteccidon de baldosa se quiere realizar sin recrecido, entonces es necesario hacer un sembrado de Arcuais
(0,2-0,8) en la ultima capa en fresco, barrer al otro dia la arena no adherida y luego realizar la colocacién de la baldosa con
Cecoisflex, y para esta aplicacidn es necesaria la imprimacion del soporte con Impridur en la preparacién de la superficie.

Presentacion:

Se suministra en envases de:
25 Kg

Almacenamiento:

La informacion aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicacion y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida util. Las
posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicacién son tales que no se puede establecer una relacion de garantia con el presente
documento ni ninguna otra informacién aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberan
remitirse a la informacién de la Ultima edicion de la ficha técnica, copia de las cuales le seran entregadas a su requerimiento.
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9 meses en sus envases originales sin abrir. Protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

La informacion aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicacion y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida util. Las
posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicacién son tales que no se puede establecer una relacion de garantia con el presente
documento ni ninguna otra informacién aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberan
remitirse a la informacién de la Ultima edicion de la ficha técnica, copia de las cuales le seran entregadas a su requerimiento.
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