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Esta luminaria esta indicada para zonas
de ultracongelacién de hasta -50°C.
Aplicaciones:

- Camaras frigorificas

- Congeladores

- Industrias alimentarias

- Camiones refrigerados

- Laboratorios

Cuerpo: Vidrio de borosilicato 5mm es-
pesor.

Estructura interna: Chasis en acero gal-
vanizado.

Tapas finales: Acero inoxidable 316 la-
cado en azul. Cierre mediante tornillo
con junta de silicona. Tornillo estanco
inoxidable. Junta de cierre en silicona.
Corriente: 0.2-04 A

Tension alimentacion: 220-240V,
50-60Hz. 0.06-0.7 A

Ladmparas: 2 halégenas G9 hasta 40W
Temperatura de trabajo: -50°C - 0°C
en operacion. T2 minima montaje/des-
montaje = -25°C

Accesorios incluidos: 2 Bridas en acero
inoxidable

Prensaestopas: Metalicos

Luminarias estancas
Waterproof luminaires
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This luminaire is suitable for deep
freezing zones until -50°C.
Applications:

- Refrigerating rooms.

- Freezers

- Food industries

- Refrigerated trucks

- Laboratories

Body: 5 mm. Thick borosilicate glass.
Internal structure: Galvanized steel
frame

End caps: Type 316 stainless steel,
lacquered in blue. Screw-in closure with
Silicon seal. Hermetic rust-proof screw.
Silicon closing seal.

Current: 0.2-0.4 A

Power supply: 220-240V, 50-60Hz. 0.06-
07A

Lamps: 2 G9 halogen lamps up to 40W.
Working temperature: -50°C -0°C in
operation. Minimum temp. assembly/
disassembly=-25°C

Accessories included: 2 stainless steel
clamps

Cable gland: Metallic

Bridas
Clamps
Colliers
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Ce luminaire est indiqué pour des zones
de surgélation jusqu'a des températu-
res de — 50°C.

Applications :

- Chambres froides

- Congélateurs

- Industrie alimentaire

- Camion réfrigérés

- Laboratoires

Diffuseur: Verre borosilicate 5mm
d'épaisseur

Structure interne: Réflecteur en acier
galvanisé

Embouts : Acier INOX 316 laqué en bleu.
Fermeture par le moyen d’une visse
avec joint de silicone. Vis étanche INOX .
Joint de fermeture en silicone
Courant:0.2-0,4A

Alimentation : 220-240v, 50-60 Hz 0.06-
07A

Lampes : 2 Halogénes G9 jusqu’a 40W
Température de travail : -50°C -0°C en
opération. T° minimum de montage/
démontage = -25°C

Accessoires inclus : 2 Etriers en INOX
Presse étoupes métalliques




Ref. Potencia Largo Ancho

Watts Length Wide

D Puissance | Longueur Large
Q0953 1x40 W 275 105
Q0954 2x40 W 275 105
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