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RANGE

1. CARACTERISTICAS TECNICAS

CUERPO

CHASIS

TAPAS FINALES

ALIMENTACION

LAMPARAS
GRADO IP/IK
AISLAMIENTO

TEMPERATURA DE TRABAJO
SEGUN NORMA

ACCESORIOS INCLUIDOS

PRENSAESTOPAS

2. IMAGENES

Vidrio borosilicato 5mm espesor.

ACERO GALVANIZADO

Acero inoxidable 316. Cierre mediante tornillo con junta de elast6-
mero termoplastico. Tornillo estanco inoxidable.

220-240V, 50-60Hz. 0.15-0.25 A

MODULOS LED CORRIENTE CONSTANTE
IP 68-2 / IK-07

Clase |
-20 °C -+35°C;

EN 60598-1

2 Bridas en acero inoxidable con protecciéon de caucho

Metalicos

BRIDA DE SUJECION DE ACERO

INOXIDABLE CON PROTECCION DE

CAUCHO
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3. SUSPENSION DE CABLE DE ACERO.

4 DIMENSIONES Y OTROS DATOS DE INTERES

L
ol i =
RANGE
POTENCIA (W) | EMISION (Im) L (mm) D (mm)
13 1900 673 105
26 3800 1273 105
32 4750 1573 105

Emision luminica para moédulos de 4000°K.Otras configuraciones y potencias, a consultar. Posibles
opciones de regulaciéon
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5. APLICACIONES

Esta luminaria esta indicada en lugares con condiciones ambientales que requeririan el uso de materiales
resistentes al ataque quimico, o requerimientos de limpieza muy profunda.

Ejemplos:
e Farmacéuticos o quimicos laboratorios.
e Fabricas de procesamiento de alimentos.
e Fabricas de piensos.
e Maquinas de cortar o fresar con la proyeccion del liquido refrigerante.
e Instalaciones hospitalarias.

e A peticion, podemos fabricar con componentes especiales resistentes al cloro.

No es compatible para soportar productos quimicos fluorados.

6. CURVA FOTOMETRICA
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