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1. CARACTERISTICAS TECNICAS

CUERPO LUMINARIA
REFLECTOR

TAPAS FINALES
CORRIENTE

TENSION ALIMENTACION

TIPO DE LAMPARA
GRADO IP/IK
AISLAMIENTO ELECTRICO

TEMPERATURA DE TRABAJO

ENSAYO HILO INCANDESCENTE
SEGUN NORMA

ACCESORIOS INCLUIDOS

2. IMAGENES

TR3 OPAL 1 TUBO /2 TUBOS

Policarbonato de 1 mm de espesor.
Aluminio brillante

AB.S.

0.07-0.6 A

230V, 50HZ (electromagnética)
220-240V, 50-60Hz (electronica)
Para otras tensiones, consultar
T8/T5

IP 67 /IK07

CLASE |/ CLASE Il (bajo demanda)
De -20°C a +55 °C

Version especial de bajas temperaturas: De 0 °C a -40 °C

850° C
EN 60598-1
2 bridas de sujecién de POLICARBONATO

Prensaestopas de poliamida PG-11

TR3 BICOLOR 1 TUBO /2 TUBOS
(color beige en la parte posterior para ocultar el equipo)

BRIDA DE SUJECION POLICARBO-
NATO ANTIVANDALICAS
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3. DIMENSIONES Y OTROS DATOS DE INTERES

POTENCIA (W)

15

18
23
30
36

58

POTENCIA (W)

—

L (mm)

563

713

1093

1018

1323

1628

TR3 T8 1 TUBO /2 TUBOS

D (mm)

81

81

81

81

81

81

EMBALAJE
(uds)

6

TR3 T51 TUBO /2 TUBOS

L (mm)

D (mm)

EMBALAJE (uds)

PESO UNITARIO (Kg)
ELECTROMAG / ELECTRONICA/
REGUL.

0,82/0,755/0,955

1,49/1.085/ 1,625

1,875/1.23/2,010

PESO UNITARIO
(Kg) ELECTRO /

T ataemcace

14

21

28

35

81

81

81

81

REGULABLE
6 0.7/0,84
6 0,875/1,030
6 1,015/1,017
6 1,190/ 1,345

T oo |

24
39
49
54

80 (So6lo 1 tubo)

81
81
81
81

81

6 0,840/1,034
6 0,875/1,030
6 1,190/ 1,345
6 1,015/1,017
6 1,190/ 1,345
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4. POTENCIAS DISPONIBLES

TR3 T8 1 TUBO / 2 TUBOS

POTENCIA (W) ELECTROMAGNETICA ELECTRONICA REGULABLE
ALTO FACTOR
15 v - }
18 v v v
23 v - -
30 v - -
36 v
58 v

TR3 T51 TUBO /2 TUBOS

POTENCIA (W) ELECTRONICA REGULABLE

L aneoos

14 v v

21 4 v

28 v v

35 v v
‘ ALTO RENDIMIENTO

24 v v

39 v v

49 v v

54 v v

80 4 v

5. ACCESORIOS ESPECIALES

5.1. EMBELLECEDOR DE UNION
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BRIDA DE SUJECION DE ACERO CINCADO

O

BRIDA DE SUJECION DE AB.S .

>

BRIDA DE SUJECION DE ACERO INOXIDABLE BRIDA DE SUJECION DE ACERO
DE APERTURA RAPIDA INOXIDABLE

5.3. SUSPENSION

SUJECION CON CABLE DE ACERO

ﬁ

5.4. CONEXION EN LINEA CONTINUA

0.

Existe la posibilidad de implementar un sistema de conexién en linea a las luminarias. El nimero maximo de

luminarias a conectar dependera de la potencia de las mismas

PAGINA 4/11



AENOR

N
— - YV 4 = i};%
airfal  gicha técnica B @

ER-0626/1999

—— www.airfal.com

5.4.1. SISTEMA SIMPLE

Compuesto de 2 prensaestopas, 2 fichas enchufables en los extremos y cableado de 2.5 mm?2.

5.4.2. CONEXION RAPIDA

Compuesto por 2 conectores estancos IP 68.

5.4.3. TAPAS METALICAS Y RACOR METALICO

Disponibles para aquellas aplicaciones en las que se

prefiera el uso de tapas metélicas frente a las de ABS.

5.4.4. TAPA CON VALVULA ANTICONDENSACION

Valvula para equilibrado de presiones y eliminacion de
condensacion de humedad. Ideal para camaras frigorificas o
lugares con cambios bruscos de temperatura. También es muy

recomendable en potencias de 2x49W y superiores.
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5.5. REFLECTORES ESPECIALES.

5.5.1.- REFLECTOR INTENSIVO. Especial para obtener mayor concentracion de luz. Disponible para
tubos T5.

5.5.2.- REFLECTOR ASIMETRICO CERRADO. Especial para obtener efectos de “bafio” sobre paredes.
Indicado para tubos T5.

5.5.3.- REFLECTOR ASIMETRICO ABIERTO. Reflector asimétrico de mayor dispersion 6ptica que el an-
terior. Utilizacion recomendada: expositores, areas de trabajo. Indicado para tubos T5.

Para mayor informaciéon pongase en contacto con el departamento técnico.
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6. VERSIONES ESPECIALES

6.1. BAJAS TEMPERATURAS

Esta version* esta disefiada para aplicaciones para donde se trabaje en entornos extremadamente frios, gracias
al Cebador Polar a para asegurar el encendido a muy bajas temperaturas. Ademas, va equipada con bridas de

acero cincado que resisten mejor los cambios de temperatura.

TR3 Bajas Temperaturas T8 1 Tubo/2 Tubos

POTENCIA (W) ELECTROMAGNETICA
18 v
36 v
58 v

6.2. CLASE Il

Esta luminaria ofrece la posibilidad de conversién a clase Il.

Segun la norma UNE-EN 60598 sobre luminarias, las luminarias de clase |l son aquellas en las que la
proteccién contra los choques eléctricos no recae Unicamente sobre el aislamiento principal, sino que
comprende medidas de seguridad suplementarias, tales como el doble aislamiento reforzado de todos los
componentes (reactancia, ficha, cable, portalamparas cebador y portacebador). Estas medidas no comprenden

medios de puesta a tierra como proteccion y no dependen de las condiciones de instalacion.
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7. APLICACIONES

Esta luminaria posee un grado de proteccion IP 67 que ofrece una proteccion total contra el polvo y contra la
penetracion de agua en cantidad perjudicial en el interior de la envolvente sumergida en agua.
Esta estanca es apropiada para multitud de aplicaciones:

A) Aplicaciones industriales:

e Almacenes y areas de carga y descarga.

e Industrias y fabricas con produccién en exterior

B) Aplicaciones agricolas: Viveros e invernaderos.

C) Lugares de publica concurrencia:

e Piscinas, gimnasios, zonas termales y/o spas.

Parkings de varios niveles y subterraneos, pasos subterraneos.

Estadios y bafios publicos.

Estaciones y tuneles de metro, terminales de transporte.

Estancias en litorales y zonas costeras.

D) Infraestructuras: puentes.

Gracias a su disefio cilindrico sus aplicaciones se estan extendiendo abarcando instalaciones como la

iluminacién de comercios, parkings y obras emblematicas.

La version especial de la TR3 para bajas temperaturas es utilizada en lugares a muy bajas temperaturas que
requieran de una iluminacién estanca, pero que en este caso no influiran en el nivel de iluminaciéon ni en el
rendimiento de la luminaria. Dicha luminaria puede llegar a los —40°C. Esta luminaria puede funcionar en

condiciones extremas de frio, por ejemplo, en camaras frigorificas.

La variedad de sistemas de fijacion permite que estas luminarias sean instaladas en estructuras expuestas a
condiciones climatologicas muy adversas como grandes vientos, nevadas, lluvias intensas, etc.

Importante: El policarbonato se degrada rapidamente en presencia de hidrocarburos.
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8. LUMINARIAS CON KIT DE EMERGENCIA

El Kit de Emergencia es un dispositivo funcional que permite convertir una luminaria fluorescente en una
luminaria de emergencia.

Pueden actuar en modo permanente o no permanente.

La autonomia y el flujo luminoso en emergencia se adaptan automaticamente en funcion de la potencia del tubo
instalado y el selector de potencia del equipo.

Las potencias que admiten el Kit de Emergencia en el modelo TR3 son:

PERMANENTE NO PERMANENTE
15 - -
18 v v
23 4 v
T8
30 v v
36 v v
58 v v
14 v v
21 v v
24 v v
28 v v
5 35 v v
39 v v
49 4 v
54 v v
80 v v
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9. FOTOMETRIA
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! TR3
10. VERSION TR3 TUBOS LED

10.1 DIMENSIONES Y OTROS DATOS DE INTERES

-

TR3 T8 1 TUBO / 2 TUBOS
LONGITUD DEL TUBO

L (mm) D (mm) EMBALAJE (uds)
(mm)
600 713 81 6
1200 1323 81 6
1500 1628 81 6

Todos los accesorios de la luminaria TR3 pueden utilizarse también en la version para tubos LED (Conexion

rapida, suspensiones,...), exceptuando reflectores y kits de emergencia.

10.2. ADVERTENCIAS.

1.) AIRFAL INTERNATIONAL fabricara todas las luminarias para tubos LED a medida del tubo que indique el
cliente. Este debera dar a AIRFAL INTERNATIONAL el esquema eléctrico del tubo que vaya a utilizar en
las luminarias que adquiera.

2.) AIRFAL INTERNATIONAL fabricara luminarias para el tubo LED que elija el cliente. En ningun caso se
hara AIRFAL INTERNATIONAL el responsable del funcionamiento de los tubos LED, siendo estos los

ultimos responsables del correcto funcionamiento de la luminaria.

3.) El proveedor de los tubos LED debera agregar a la luminaria la guia del usuario de los mismos, para evitar

que se reemplacen los tubos por otros de otra marca y modelo con diferente cableado.

Para mayor informacién péngase en contacto con el departamento técnico.
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