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APLICACIONES CONDICIONES DE SERVICIO
Las valvulas de la serie TEXAS VITAQ son valvulas Presién nominal: 30 bar
metalicas de obturador esférico y accionamiento Presién de ensayo: 45 bar

manual que incorporan VITAQ SYSTEM, adecuado

para minimizar los efectos de la cal. Por su disefio
y materiales son adecuadas para su uso en:

Rango de temperatura:  -20°%hasta 120°C
excluyendo congelacion.

Fluido: Agua potabley agua
Instalaciones de fontaner(a. caliente sanitaria.

Sistemas de distribucidn de agua caliente
sanitaria (ACY)

Y en general todas aquellas aplicaciones que
requieran de una valvula capaz de cortar el
suministro de un fluido, garantizando la
estanqueidad de acuerdo a las condiciones de
servicio especificadas.

CONMPONENTES
Item Componente Material Tratamiento
1 Cuerpo Latén CW617N
2 Asiento PTFE
3 Prensa PTFE
4 Tuerca prensa Latén Europeo CW614N
5 Arandela Latén Europeo CW614N
6 Eje Latén Europeo CW614N
7 Lateral Latén Europeo CW617N
8 Bola Latén Europeo CW614N Teflonado
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PRINCIPALES CARACTERISTICAS

Bola VITAQ

Obturador esférico fabricado en latén Europeo CW6 14N
confiriéndole una mayor resistencia mecanica frente a altas
presionesy maniobras.

Aestas propiedades debemos anadir el VITAQ SYSTEM,
perfecto para solucionar los problemas de la cal, que pueden
dejar fuerade servicio la valvula, y poder mantener asi el
caudal constante a o largo del tiempo v evitar as{ la cal
adherida aella.

Cuerpoy Lateral

Cuerpo principal y lateral fabricados con latdn Europeo
CWB1/N mediante estampacion en caliente. Este proceso
confiere allatdn europeo las siguientes caracter(sticas
frente a piezas fabricadas mediante fundicion:

Ausencia de poros y rugosidades.
Mejor acabado superficial.
Mavyar resistencia mecanica frente a esfuerzos.

Asientos y Prensa
Asientoy prensa fabricados en PTFE; evitando todo tipo de

fugas gracias a su perfecto ajuste sobre superficies
metalicas.

PTFE

Estanqueidad

Interior (Obturador cerrado)

La estanqueidad interna de la valvula esta garantizada en )
ambos sentidos por dos asientos de PTFE que presionan :
sobre el obturador esférico. :

I
Prensa
Exterior (Obturador abierto)

La estanqueidad hacia el exterior de la instalacion esta

garantizada por una prensa de PTFE, permitiendo su
reapriete sifueranecesario
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PRINCIPALES CARACTERISTICAS

Longitud del cuello

La principal ventaja de la serie TEXAS EMPOTRAR reside i
en la longitud del cuello, esta longitud extra permite I = .._-_;{/_ R
empotrar la valvulaen el interior del cerramiento, [ - @/
permitiendo accesibilidad a |a hora de maniobrar [a
valvula.

DIMENSIONES

Hembra - hembra

Medida A B C

1/2HH 48 86 G1/2

3/4HH 58 94 G3/4 o«
1 HH 67 102 Gl

GRoscalS0 228

Soldar
Medida A B
215 73 85
218 73 85
o)
022 85 90
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Caracter(sticas hidraulicas obtenidas de acuerdo con lanorma EN 1267/.

TEXAS ROSCAR

Caudal vs. Pérdida de carga
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ACCESORIOS: VIANDOS

APLICACIONES

Laserie TEXAS EMPOTRAR dispone de diversos
modelos de mandos que permiten personalizar e
integrar el mando con la decoracidn del local enel
que se instala lavalvula.

TEXAS SOLDAR

Caudal vs. Pérdida de carga
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PRINCIPALES CARACTERISTICAS

Las valvulas TEXAS EMPOTRAR se suministran sin mando
y sin plafon, esto permite seleccionar un mando dentro
de una amplia gama.

Los mandos se suministran con su plafony casquillo
regulable. Gracias al casquillo regulable es posible
adaptar el plafdn a los distintos espesores de pared,
asegurando un perfecto ajuste a la pared.

Los mandos han sido disefados para su uso exclusivo con
las valvulas de la serie TEXAS EMPOTRAR. Las principales
caracteristicas de los mandos son las siguientes:

-Mandos fabricados en ZAMAK 0 ABS

- Acabado pulido en cromo

- Todos los mandos, excepto el oculto, puede instalarse
sin alargadera [instalacion estandar] o con alargadera
para obtener unamayor separacion del plafény mando
del eje de la tuberfa.

-Los mandos son exclusivos para su uso en la serie
TEXAS EMPOTRAR
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COIVIPONENTES

Item Componente Material Tratamiento
1 Mando Zamak Cromado
2 {ndice PE Azul/Rojo
3 Tornillo CW614N Niquelado
4 Casquillo ABS Cromado
5 Plafén ABS Cromado
Item Componente Material Tratamiento
1 Tapa superior ABS / Zamak Cromado
2 Anillo {ndice PE Azul/Rojo
3 Casquillo ABS Cromado
4 Plafén ABS / Zamak Cromado

Mandos ocultos
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DIMIENSIONES

Mando Palanca

A B ©

76 070 28

Mando Master

A B C
53 270 30
A
Mando Tech 1 »
A B C
9]
86 @70 28
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DIVIENISIONES
Mando Star

A B C

85 070 28

Mando Oculto ABS

A B C

24 070 47

Mando Oculto ZAMAK

A B ©

25 070 53
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PROLONGADOR ALARGADERA

Para instalaciones en las que la valvula quede empotrada y el
mando no sea accesible, la seria TEXAS EMPOTRAR dispone de
un prolongador, que permite suplir separaciones de hasta 60
mm entre el cuerpo de lavalvulay el remate final de la pared.

INSTALACION Y MANTENIMIENTO.

VALVULAS

Sujetar lavalvula por los extremos de conexidn, nunca por la parte
central de dichavalvula o el cuello de lamisma, para evitar
deformaciones en los companentes internos. La valvula podria quedar
dafnada irremediablemente.

L.a maxima duracion de la valvula se obtiene con el obturador en
posicion de cerrado o completamente abierto, se recomienda no hacer
trabajar ala valvula en posiciones intermedias del obturador por
periodos prolongados de tiempo.

Efectuar una maniobra de aperturay cierra de la valvula cada 3 meses,
esta frecuencia debe de incrementarse para aguas con dureza superior
a 50 grados franceses.

Atencion en el caso de las valvulas TEXAS SOLDAR hay que prestar
especial atencidn a las siguientes indicacidnes sobre la forma de
instalacion, ya que de otra forma podr(a danarse la valvula durante el
proceso de soldadura:

- Mantener la valvula en posicion semiabierta, para evitar danos en los
componentes internos.

- Aplicar la llama del soplete solo a los extremos de conexion, evitar dirigir
dichallamahaciala parte central de la valvulao el cuello.
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INSTALACION Y MANTENIMIENTO.

MANDOS MASTER, PALANCA, TECH Y STAR

Elmontaje consta de los siguientes pasos:

-Insertar el plafén por el cuello de la valvula.

-Roscar el casquillo hasta que el plafén quede fijo contra la pared.
-Montar el mando sobre el eje y atornillar.

-Colocar el (ndice correspondiente a agua fria o caliente

Elcasquilloreversible permite adaptarse a los diferentes
espesores de pared. A continuacion podemos ver las distancias
m{nimas y maximas de espesor de pared a las que puede
adaptarse el casquillo.

Distancia minima entre eje longitudinal de Distancia m{nima entre eje longitudinal de
la valvulay exterior de la pared: 45 mm la valvulay exterior de la pared: 20 mm
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INSTALACION Y MANTENIMIENTO.

En aquellas instalaciones en la que se requiera salvar distancias
mayores debe utilizarse el prolongador alargadera. Con este
accesorio opcional se pueden alcanzar distancias de regulacion
desde 45 hasta 60 mm.

No es posible utilizar el prolongador alargadera
con el mando OCULTO.

PAG. 10/1



INSTALACION Y MANTENIMIENTO.

MANDO OCULTO METALICO Y ABS
El montaje consta de los siguientes pasos:

-Insertar el plafén por el cuello de la valvula

-Roscar el casquillo hasta que el plafon quede fijo contra la
pared (solo en modelo ABS)

-Colocar el anillo correspondiente a agua fria o caliente (solo
enmodelo ABS)

-Roscar tapon de cierre

Av. del Cid' 16 Todos los productos tienen un impacto
46134 | Foios | Valencia | ESpaﬁa medioambiental durante todo su ciclo de vida,
incluyendo suretirada. Todos los componentes de
® D i tol . “ estas vélvulas pueden ser reciclados. Depositela
€partamento Ingenteria: ' ‘ en un punto verde o de reciclaje cuando no vaya a
c+ da.
CALIDAD POR TRADICION Tel: 34 963 171 070 a ’ e

Vélvulas ARCO, S.L. se reserva el derecho de
cambio de cualquier producto o sus
caracter{sticaas técnicas en cualquier momento y
sin previa notificacion.
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