cem Sa

Ingemaria v Control

C/ BENAQUE N"9 29004 MALAGA
Tel. 952 23 08 42 ( 6 Lineas )
FAX 952231214

URL: www.cemosa.es

E-Mail: laboratorio@gcemosa.cs Expediente: 1/2109/006/001-1
EXPEDIENTE : 1/2109/006/001-1
PETICIONARIO : PREFABRICADOS CEYFOR, S.L.
OBRA : ENSAYOS DE BLOQUES

ENSAYOS DE BLOQUES PREFABRICADOS DE
HORMIGON PARA MARCADO CE

1.- MATERIALES

Con fecha 3 de abril de 2009, CEMOSA tomé una muestra compuesta por 15

piezas de bloques de hormigdn:

R/IL : 2910815

NOMBRE COMERCIAL:  Solid Block de 9 (9x19x39)
DESIGNACION: Bloque de hormigén gris.
FABRICANTE: PREFABRICADOS CEYFOR, S.L.

2.- TRABAJO REALIZADO

De acuerdo con el plan de control establecido, sobre este material se han realizado

los siguientes ensayos de laboratorio:
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2.1. CARACTERISTICAS GEOMETRICAS

- Medicion de las dimensiones y configuracion (UNE-EN 772-16)
- Determinacion de la planeidad de las caras (UNE-EN 772-20)

2.2. CARACTERISTICAS MECANICAS

- Determinacion de la resistencia a compresion (UNE-EN 772-1)

3.- RESULTADOS

3.1. CARACTERISTICAS GEOMETRICAS

- Medicion de las dimensiones

Los valores obtenidos, segin el método usado, han sido:

E Metodo a:

,‘ Y f‘ld’} [: é:\\ Lt /,1]
largo ancho alto
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[ IMétodo b:
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Largo ancho alto
R/L LARGO(*) (mm) ANCHO(*) (mm) ALTO(*) (mm)
2910815 1 2(a) 1 2(a) 1 2
1 390,0 389.4 191,6 190,8 90,3 90,6
2 390,0 389,2 190,1 189,6 90,2 90,7
3 3896 390,1 1904 189,9 90,0 90,5
A4 3894 3893 189,2 189,3 90,7 90,8
35 3898 390,0 191,0 1907 90,8 90,5
6 389,7 390,0 191.5 191.6 90,7 90,2
(a) Rellenar sélo en caso de medir por el método a.
R/L LARGO ANCHO ALTO
2910815 (mm) (mm) (mm)
1 389,7 191,2 90,5
2 389.6 189.9 90,5
i 3 389.9 190,2 90,3
4 389.4 189,3 90,8
5 389.,9 190.9 90,7
6 3899 191,6 90,5
Valor medio (mm) 389,7 190,5 90,5
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Categoria de D1 D2 D3 D4
tolerancia
Longitud +3 +1 +1 +1
5 -3 -3 -3
Anchura +3 +1 +1 +1
-5 -3 -3 -3
Altura +3 + 3 = i + 1,0
-5
-Configuracion

Requisitos para los grupos de piezas de fabrica (UNE-ENV 1996-1-1, “Eurccodigo 6”)

Grupo de piezas de fabrica

1 2a 2b 3
Volumen de huecos = 25-45 para piezas > 45-55 para piezas
(% del volumen de arcilla de arcilla
bruto) <25 > 25-50 para piezas > 50-60) para piezas =70
{nota 1) de hormigdn de hormigon
{nota 2)
Volumen de cada < 12,5 para piczas de | = 12,5 para piezas de | Limitado por el drea
hueco arcilla arcilla (vease abajo)
=125

(% del volumen

bruto)

< 25 para piezas de

hormigon

< 25 para piezas de

hormigon

Area de un hueco

Limitada por el
volumen

(vcase arriba)

Limitada por el
volumen

(véase arriba)

Limitada por el
volumen

(véase arriba)

<2800 mm’
excepto para piczas
de hueco tnico. que

serd < 18000 mm”*

Espesor combinado
(% del ancho total)

(nota 3)

2t 1f %
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NOTAS

1. Los huecos pueden ser huecos verticales que atravicsan las piezas, o rebajas o asas.

2. Ellimite de 55% para las piezas de arcilla y 60% para las de hormigdn. puede aumentarse en un pais si se
dispone de experiencia nacional, basada en ensayos, que confirme que la seguridad de las fabricas no se
reduce de modo importante cuando tienen una proporcion de huecos mayor que éste para las piezas que se
emplean en el pais.

3. El espesor combinado es la suma de los espesores de las paredes y tabiquillos de una pieza, medido

perpendicularmente a la cara del muro.

Planeidad de las caras vista:

R/L DIAGONALES (mm) DESVIACIONES (mm)
2910815 1 2 MEDIA 1 2 MEDIA

1 CARA A 431,1 4294 4303 0,00 0,05 0,03
CARAB 431,0 430,7 4309 0,00 0,05 0,03

2 CARA A 430,0 428,7 4294 0,00 0,00 0,00
CARA B 430,5 431,0 430,8 0,00 0,00 0,00

3 CARA A 4307 4307 430,7 0,00 0,00 0,00
CARA B 4309 430,1 430,5 0,05 0,00 0,03

4 CARA A 4297 430,9 4303 0,05 0,05 0,05
CARAB 430,0 429,1 4296 0,05 0,00 0,03

5 CARA A 432,6 431,0 431.,8 0,00 0,00 0,00
CARAB 430,0 429.8 429.9 0,05 0,05 0.05

6 CARA A 4325 431,1 431,8 f 0,00 0,05 0,03
CARA B 431.1 4323 431,7 0.10 0,15 0,13

VALOR MEDIO 430,6 0,03
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-Planeidad de las caras de apovo:

R/L DIAGONALES (mm) DESVIACIONES (mm)
2910815 1 2 MEDIA 1 2 MEDIA

[ CARA A 398 4 3972 397,8 0,00 0,05 0,03
CARA B 3990 398,7 398.9 0.10 0.05 0,08

2 CARA A 399,1 397.9 398,5 0,15 0,25 0,20
CARA B 3974 399,1 3983 0.20 0,25 0,23

3 CARA A 3983 398.8 398.6 0,00 0,05 0,03
CARA B 3983 3982 3983 0,00 0,10 0,05

4 CARA A 398.5 397.0 397.8 0,05 0,10 0,08
CARA B 398.6 3973 398,0 0,20 0,15 0,18

5 CARA A 399,1 398.,6 398,9 0,15 0,15 0,15
CARA B 399,0 3982 398.6 0.10 0,05 0,08

6 CARA A 398.6 398.9 398.8 0,15 0,10 0.13
CARA B 3982 398.6 3984 0,15 0,20 0,18

VALOR MEDIO 398,4 0,11

3.2. CARACTERISTICAS MECANICAS

- Resistencia a compresion

El ensayo se realiza sobre seis bloques. Se preparan por inmersion norma UNE-EN
772-1: 2001.
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R/L Resistencia a Resistencia a
Dimensiones Coargade compresion compresion
rotura bruta normalizada
2910815 : superficie 2 3
longitud (mm) | anchura (mm) brata (nm?) N N/mm N/mm
2910815-1 3897 90,5 35248.4 609201 17.3 15,4
2910815-2 389,06 90,5 352393 594427 16,9 15,0
2910815-3 390,1 90,3 35202,0 602177 17,1 182
29108154 3897 90,8 353607 598076 16,9 15,0
2010815-5 390,0 90,7 35353,5 603550 17,1 15,2
2910815-6 390,0 90,5 35275,5 608524 17,3 15,3
Valores medios 171 15,2
El coeficiente de variacion es de 0,009
Valor caracteristico normalizado 15,0 MPa

P ———
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Fdo.: Elena Frade Viano
Director técnico de laboratorio
Lda. Ciencias Quimicas
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Sé Maélaga, 4 de junio de 2009

Fdo.: Manuel Gil Romero
Responsable ensayos fisicos
[.do. Ciencias Quimicas
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