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H GEROBLOK PERFORADO 53,7 dBA CARACTERISTICAS TECNICAS
Ancho Alto Largo  Peso Kg/ud. ud./m?
115 90 240 4,0 40

CARACTERISTICAS FiSICAS Y MECANICAS

Tipo Valor

Carga de rotura > 8 N/mm’

Resistencia al Fuego [DB SI] Sin enlucir: EI-120

Enlucido: EI-120
Resistencia térmica [m*K/W] 0,443
Aislamiento acustico [DB HR] R, 53,7 dBA
J GEROBLOK CAMARA 54,9 dBA CARACTERISTICAS TECNICAS
PARA FACHADAS Ancho Alto Largo  Peso Kg/ud. ud./m?

117 100 250 4,6 35

CARACTERISTICAS FiSICAS Y MECANICAS

Tipo Valor

Carga de rotura > 8 N/mm?

Resistencia al Fuego [DB Sl] Sin enlucir: EI-120

Enlucido: EI-240
Resistencia térmica [m*K/W] 0,443
Aislamiento acustico [DB HR] R, 54,9 dBA
B SUPERFONO 57,6 dBA CARACTERISTICAS TECNICAS

Ancho Alto Largo Peso Kg/ud. ud./m?

150 100 280 6,5 31,34

CARACTERISTICAS FiSICAS Y MECANICAS

Tipo Valor
Carga de rotura > 8 N/mm’
Resistencia al Fuego [DB Sl] Enlucido: EI-180

Aislamiento acustico [BB HR] R, 57,6 dBA




