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ASISTENCIA .'f GEOTECNIA

EMPRESADE ASISTENCIA

TECNICAY GEOTECNIA, S.L.
P.L "B Viso", Quila, 53, 29006 Malaga
952.36.15.20 - 952.21.67; Fax: 952.36,15.21
ayg@aygsles

ACTA DE RESULTADOS

N® ACTA OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA

2006/9683 7088 4986 M .2006/440 14/07/2006

Ensayos

METODOS DE ENSAYO DE PIEZAS PARA FABRICA DE ALBARNILERIA. PARTE
16: DETERMINACION DE LAS DIMENSIONES, UNE-EN 772-16:2001; PIEZAS
PARA FABRICA DE ALBANILERIA. RESISTENCIA A COMPRESION. UNE-EN
772-1:2000

Destinatario

Obra: MARCADO CE S/UNE-EN 771-3 :2003 PREFABRICADOS
i DE HORMIGON, CNO SANTA INES S/N, CAMPANILLAS
PREFABRICADOS CEYFOR, S.L - D. GUSTAVO PEREZ -
P CAMINO DE SANTA INES S/N - 29590-CAMPANILLAS -
Peticionario: 2841, PREFABRICADOS CEYFOR, S.L MALAGA

Ref.: BD-10
Inicio Ensayos: 03/07/2006 Fin Ensayos: 11/07/2006

RESULTADO DEL ENSAYO
Material: BLOQUES DE HORMIGON Recogido en: OBRA por:  Francisco Javier Godoy

DESIGNACION

BLOQUE DE HORMIGON DE ARIDOS DENSOS AD-HEA 400x100x200 (390x90x189) R8 / UNE 41166-1:2000

FOTOGRAFIA /| CROQUIS
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Observaciones:

Inscrito en el Registro Mercantil de Malaga, Tomo 1566, libro 479, Seccidn Sociedades General, Folio 150, Hoja MA-17.605, Inscripcion Primera, - CIF - B-20.676.491
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V°B° DIRECTOR / Gbpia acPRREABHIDADOS devbor. ¢ - \ RESPONSAB(E DEL ENSAYO

Fdo. Luis GarMa/RVuz AN @A}@#@@ Fdo. AntonioX

s Duran
Geologo e Ingeniero Técnico de Minas Qui
Laboralonio acreditado por la Junta de Andalucia, con el ndmerm de identificacién do Laboratoric LEOBS-MADS, pata la ' do los ensayos de las sigui dreas: EHA - EHC (F igén, sus con ¥ da acera), GTC
GTL (Sondeos, toma de muestras, ensayos gectdonicos “in situ” y da laboratora), VSG - VSF {Suelos, dridos, mezclas bit ¥ it , firmes flexibles y bituminosos en viales); E&s = do perfiles
de acera), AFC - AFH (Materiales de fbricas de piezas icas y da h I+ ACH (Materfales de cublertas de plezas de b ig APC - APH (K i de pavi ¥ i da piezas yda i AMC
de albafiileria).

Laboatorio acreditado por ENAC, con n® de acreditacion 230/LES22 en ansayes do hormigdn y sus companantes, y con n® de acreditacion 230/LEGET en onsayos de amaduras de aceo para hormigén. |

ESTE INFORME S0LO AFECTARA A LOS MATERIALES SOMETIDOS A ENSAYD, PROHIBIDA LA REPRODUCCION SIN APROBACION POR ESCRITO DEL LABORATORICD L
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ASISTENCIA & GEOTECNIA

EMPRESA DE ASISTENCIA

TECNICAY GEOTECNIA, S.L.

Pl "8 Viso", Quilla, 53, 28006 Malaga

952.36.15.20 - 952.21.67; Fax: 952.36.15.21

Inscrito en el Registro Mercantil de Malaga, Toma 15686, libro 479, Seccion Sociedades General, Folio 150, Hoja MA-17.608, Inscripcion Primera, - CIF - B-29.676.491

ayg@aygsl.es

ACTA DE RESULTADOS

Ne ACTA OBRA EXPEDIENTE | MUESTRA FECHA
2006/9683 7088 4986 M .2006/440 14/07/2006
Ensayos

METODOS DE ENSAYO DE PIEZAS PARA FABRICA DE ALBANILERIA. PARTE
16: DETERMINACION DE LAS DIMENSIONES, UNE-EN 772-16:2001; PIEZAS
PARA FABRICA DE ALBANILERIA. RESISTENCIA A COMPRESION. UNE-EN
772:1:2000

Destinatario

Obra: MARCADO CE S/UNE-EN 771-3 :2003 PREFABRICADOS
: DE HORMIGON, CNO SANTA INES S/N, CAMPANILLAS

Peticionario: 2841, PREFABRICADOS CEYFOR, S.L

Ref.: BD-10

Inicio Ensayos: 03/07/2006 Fin Ensayos: 11/07/2006

PREFABRICADOS CEYFOR, S.L - D. GUSTAVO PEREZ -
CAMINO DE SANTA INES SIN - 29590-CAMPANILLAS -
MALAGA

RESULTADO DEL ENSAYO

Material: BLOQUES DE HORMIGON Recogido en: OBRA

DIMENSIONES, UNE-EN 772-16:2001

por;  Francisco Javier Godoy

METODOS DE ENSAYO DE PIEZAS PARA FABRICA DE ALBANILERIA. PARTE 16: DETERMINACION DE LAS

PROF.
no LONGITUD, [ ANCHURA, ALTURA, CAVIDADES,
mm mm mm
mm
1 390,72 90,28 189,62 21,68
2 390,58 90,16 188,96 21,40
3 390,30 90,12 189,16 21,48
4 390,14 89,96 189,18 21,28
5 390,22 89,98 189,96 21,48
6 390,60 90,40 189,62 21,38
M | 390,43 | 90,15 | 189,42 | 21,49
fassl 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300
ANCLURK DIMENSION DE
EABRICACION 50 65 90 115 | 140 | 190 | 240 | 290
Do | 200 | 250 | 300
ALHIRA DIMENSION DE
FABRICACION 190 | 240 | 290 Nota: Para blogues con relieves, el fabricante definira las
medidas de fabricacidn, las cuales no seran inferiores a las
DIMENSION Rz
NO 400 | 500 | 600 indicadas en la tabla.
MINAL
LONGITUD
DIMENSION DE 390 | 490 | 590
FABRICACION
VALOR TOLERANCIA, s/UNE 41166-1:2000
Cara vista: Dimensiones de Fabricacién + 2 mm (excepto bloques cizalladas, (split),
ANCHO, LARGO y ALTO con tolerancia en ancho de + 5 mm, medidos en las cuatro esquinas del bloque); Cara
a revestir: dimensiones de fabricacién + 3 mm

Observaciones:
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V°B° DIRECTOR -~

. &
Fdo. Luis Garcia Ruz
Geologo e Ingeniero Técnico de Minas

Copia a

RESPONSABLE DEL ENSAYO

PREFABR|CADN%Y_F /R\SL _)E ] f1

\ ‘*\\P\ﬂlﬂ J/S\P

Fdo. Antonio Mb’Htes Duran
Quimic

WIGEAN

Laboraloria acreditado por la Junta de Andalucka, con el numero de Idsmlr\cacaénbe m&:ﬁzﬂl LE

:MH 5, para 4& reallzal:lén da los. onssyus de lag srgu\@ntas araas: EHA - EMC (Hormigén, sus componantes y armaduras de acero); GTC -

GTL {Sond, toma da | BNSAY0S "in sltu® y da S5 - VEF E%pLéMQs mpzclaz bitumi i ‘omm‘uyenles ﬂrmes Fla:obles ) tulummnsca an viales), EAS {Eolaaduras de parfiles astructurales|
de acero); AFC - AFH {Materiales de féibricas de piszas cerdmicas y de hormigan); ACH (Materiales de cublertas de piazas da h gon): APC - APH (N da ¥ i da piszas  da b 3 AMC

da albafilara).

Labaratorio acreditado por ENAC, con r® de acreditacksn 230/LES2Z an ansayos de hamigén y sus componentes, y con n® de acreditacion 230/LEEBY en ansayos do armaduras de acera para homnigan,

ESTE INFORME SOLO AFECTARA A LOS MATERIALES SOMETIDOS A ENSAYD, PROHIBIDA LA REFRODUCCION SIN AFRCBACION POR ESCRITES DEL LABCRATORIO
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N° ACTA OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA
2006/9683 7088 4986 M .2006/440 14/07/2006
Ensayos

Fy &2
n:srsncm . GEOT‘;NIA
EMPRESA DE ASISTENCIA

TECNICAY GEOTECNIA, S.L.
Pl "B Viso", Quilla, 53, 29006 Malaga
952.36.15.20 - 952.21.67; Fax: 952.36.15.21

METODOS DE ENSAYO DE PIEZAS PARA FABRICA DE ALBANILERIA, PARTE
16: DETERMINACION DE LAS DIMENSIONES, UNE-EN 772-16:2001; PIEZAS
PARA FABRICA DE ALBANILERIA. RESISTENCIA A COMPRESION. UNE-EN

ayg@aygsl.es 772-1:2000
ACTA DE RESULTADOS Destinatario
— MARCADO CE S/UNE-EN 771-3 :2003 PREFABRICADOS

ot DE HORMIGON, CNO SANTA INES S/N, CAMPANILLAS
PREFABRICADOS CEYFOR, S.L - D. GUSTAVO PEREZ -
. » CAMINO DE SANTA INES S/N - 29590-CAMPANILLAS -

Peticionario: 2841, PREFABRICADOS CEYFOR, S.L MALAGA
Ref.: BD-10
Inicio Ensayos: 03/07/2006 Fin Ensayos: 11/07/2006
RESULTADO DEL ENSAYO
Material: BLOQUES DE HORMIGON Recogido en: OBRA por:  Francisco Javier Godoy

PIEZAS PARA FABRICA DE ALBANILERIA. RESISTENCIA A COMPRESION. UNE-EN 772-1:2000

BLOQUE TENSION, | TENSION®, | TENSION, TENSION™
Carga, Tn | Carga, Nw | Fecha 2

N° IRy | DR A, mm Kplem®> | N/mm? | daN/em? . N/mm?
1 28,1 275857 | 1umoe | 352,74 79,72 7,82 78,20 14,37
2 28,9 283313 | 117006 | 352,15 82,01 8,05 80,45 14,76
3 20,4 288218 | 11706 | 35174 8353 8.19 81,94 15,01
4 28,6 280566 | 11708 | 350,97 81,49 7,99 79,94 14,61
5 28,2 276446 | 117006 | 35112 80,26 7,87 78,73 14,40
6 29.4 288316 | 11706 | 35310 8323 8,17 81,65 15,02

peT

A

AN

* TENSION RESPECTO A SUPEFICIE BRUTA
** TENSION RESPECTO A SUPEFICIE NETA

NOTA: Cuando los bloques deban emplearse en muros de carga (bloques resistentes con funcion estructural), la resistencia a
compresion estimada, referida a la seccion neta no debera ser inferior a 12,5 N/mm?2.

Inscrito en el Reglstro Marcantil de Malaga, Tomo 1566, libra 478, Seccién Scciedades General, Folia 150, Hoja MA-17.605, Inscripcion Primara, « CIF - B-28.576.491
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V°B°DIRECTOR - Copla a: PRE-FQBRiG&DGS CEVRORSA D /:X RESPONSABLE DEL ENSAYO
p \ . ) \/A
/ '. _'_J*'.l‘; ‘_" \! L_—lku}b Lr
Fdo. Luis Garcia Ruz -~ s Fdo. Antonio Duran
Geologo e Ingeniero Técnico de Minas
Labaratorio screditado por in Junts do Andalucia, con sl ndmero de identificacion de Laboratorio LEOGS-MAOS, para ln de los yos de Bas gl braas: EHA - EMC (F igan, sus o y de nooro), GTC 4
GTL (Sordeos, loma de mueslras, ensayos geotéanices “in situ” y de labarstom); VSG - \.-'SF (Sunlos, dridos, mezclas b . Mrmas flexiblos y bituminosos en visles);, EAS @ ldacuras de perfilos
o acarn); AFC « AFH (Maladlalos de fibrdcas de plezas ydo ACH (& falos de da plozas do hnrlnlgdn) APC - APH (N las da pavi sy de plozes lcag y de gdn), AMC
e albafilnia)
Labaratorio acreditado por ENAC, con n® da acreditacisn 230/LES22 on ensayos do ighn y sus ¥ con i do 230/LEBST en yos do G0 acero par hommigdn, ]

ESTE INFORME SOUC AFECTARA A LOS MATERIALES SOMETIDOS A ENSAYO,

O SN

POR ESCRITO DEL LABORATORD



