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ASISTENCIA = GEOTECNIA
EMPRESA DE ASISTENCIA

TECNICAY GEOTECNIA S.L.
P.I. "B Viso", Quilla, 53, 29006 Malaga
952.36.15.20 - 952.21.67, Fax: 952.36.15.21
ayg@aygsl.es

N° ACTA OBRA EXPEDIENTE | MUESTRA FECHA
2006/5185 7088 4986 M .2006/205 02/05/2006
Ensayos

METODOS DE ENSAYO DE PIEZAS PARA FABRICA DE ALBANILERIA. PARTE
16: DETERMINACION DE LAS DIMENSIONES, UNE-EN 772-16:2001; PIEZAS
PARA FABRICA DE ALBARNILERIA. RESISTENCIA A COMPRESION. UNE-EN
772-1:2000

ACTA DE RESULTADOS Destinatario
Obra: MARCADO CE S/UNE-EN 771-3 :2003 PREFABRICADOS
Fet DE HORMIGON, CNO SANTA INES SIN, CAMPANILLAS
PREFABRICADOS CEYFOR, S.L - D. GUSTAVO PEREZ -
i . CAMINO DE SANTA INES S/N - 29590-CAMPANILLAS -
Peticionario: 2841, PREFABRICADOS CEYFOR, S.L MALAGA
Ref.: BD-12
Inicio Ensayos: 121042006 Fin Ensayos: 28/04/2006
RESULTADO DEL ENSAYO
Material: BLOQUES DE HORMIGON Recogido en: OBRA

DESIGNACION

por:  Francisco Javier Godoy

BLOQUE DE HORMIGON DE AR

IDOS DENSOS AD-HEA 400x125x200 (390x111x180) R11/ UNE 4116

FOTOGRAFIA / CROQUIS

Inserito en el Registro Mercantil de Malaga, Tomo 1566, libro 479, Seccién Sociedades General, Folio 150, Hoja MA-17.608, Inscripcion Primera, - CIF - B-28.676.481
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V°B° DIRECTOR Copia a: F‘REFJ‘\BR|CA C‘ TT’F&T—Sﬁ / D E I?EL ENSAYO
Fdo. Luis Garci P 8, ntes Duran
: - ; ‘ NIRYANE J “'
Geblogo e Ingeniero Téénico de Minas / -\| A { A L
Labaratorio acreditado por la Junta de Andalucia, con el namero de identificacion de stoniuriu LEu65-W\05 para la mallmz:wn de los ensayos de las algulentes drgas: EHA - EHC (+ de acero); GTC
GTL (Sand tama de “In situ” y de VSG - VSF (Suslos, -dridos; ¥ y Tirias flexibles y bitumi (S do parfiles
de acero); AFC - AFH (Materiales de fébrioas do plezas cerdmicas y de igén]; ACH ( do cubl de piazas da ; APC - APH (M de ¥ ¥ do hormigdn); AMC
de atbafilaria),
L:bcratorio :c:ednado par ENAC, con n® de acreditaciin 230/LESZ2 en ensayos de igan ¥ sus . ¥ con n® de n Z30LEGET en ensayos de armaduras de acaro para hormigén,

ESTE INFORME SOLO AFECTARA A LOS MATERIALES SOMETIDOS A ENSAYO, PROHIBIDA LA REFRODUGCION SIN APROBACION FOR ESCRITO DEL LABORATORIC
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GEOTECNIA

EMPRESADE ASISTENCIA

TECNICAY GEOTECNIA, S.L.
P.. "B Viso", Quilla, 53, 29006 Malaga
952.36.15.20 - 952.21.67; Fax: 952.36.15.21

N° ACTA OBRA EXPEDIENTE | MUESTRA FECHA
2006/5185 7088 4986 M .2006/205 | 02/05/2008
Ensayos

METODOS DE ENSAYO DE PIEZAS PARA FABRICA DE ALBANILERIA, PARTE
16: DETERMINACION DE LAS DIMENSIONES, UNE-EN 772-16:2001; PIEZAS
PARA FABRICA DE ALBARILERIA, RESISTENCIA A COMPRESION. UNE-EN

ayg@aygsl.es 772-1:2000
ACTA DE RESU LTADOS Destinatario
Oira: MARCADO CE S/UNE-EN 771-3 :2003 PREFABRICADOS
e DE HORMIGON, CNO SANTA INES S/N, CAMPANILLAS
PREFABRICADOS CEYFOR, S.L - D. GUSTAVO PEREZ -
- . CAMINO DE SANTA INES S/N - 29590-CAMPANILLAS -
Peticionario: 2841, PREFABRICADOS CEYFOR, S.L
MALAGA
Ref. BD-12
Inicio Ensayos: 12/04/2006 Fin Ensayos: 28/04/2006

RESULTADO DEL ENSAYO
Material: BLOQUES DE HORMIGON

Recogido en: OBRA por:  Francisco Javier Godoy

METODOS DE ENSAYO DE PIEZAS PARA FABRICA DE ALBANILERIA. PARTE 16: DETERMINACION DE LAS
DIMENSIONES, UNE-EN 772-16:2001

PROF.
o LONGITUD, | ANCHURA, | ALTURA, CAVIDADES,
mm mm mm
mm
1 390,74 111,18 190,08 37,86
2 390,14 110,89 190,35 36,08
3 389,12 110,93 191,08 38,80
4 390,98 111,48 189,54 38,92
5 390,40 110,23 191,45 38,72
6 390,27 110,64 189,87 27,20
M | 390,28 | 110, 90,40 | 36,26
D;“g::gﬁ_” 60 75 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300
ANCHURA DIMENSION DE
FABRICACION 50 65 90 115 | 140 | 190 | 240 | 290
DIMENSION 1 15 | 300
e DIMENSION DE
190 | 240 | 290 Nota: Para bloques con relieves, el fabricante definira las
FABRICACION ; R ol
medidas de fabricacién, las cuales no seran inferiores a las
DIMENSION i
NOMIN 400 | 500 | 60O indicadas en la tabla.
AL
LONGITUD
DIMENSION DE 390 | 490 | 59
FABRICACION 0
VALOR TOLERANCIA, s/UNE 41166-1:2000

Cara vista: Dimensiones de Fabricacién + 2 mm (excepto blogues cizallados, (split), )}
con tolerancia en ancho de + 5 mm, medidos en las cuatro esquinas del bloque); Cara
a revestir: dimensiones de fabricacion + 3 mm

ANCHO, LARGO y ALTO

Inscrito en el Registro Mercantil de Malaga, Tomo 1568, libro 479, Seccién Sociedades General, Folio 150, Hoja MA-17.605, Inscripcién Primera, - CIF - B-29.676.401

Observaciones:
- - e / Pag. 2/3
V°B° DIRECTOR Copia a: pREFABmdAB%?c“’E:bn RESPONSABLE PEL ENSAYO
) L2 ! _JI IIJII ] ?\1’ 9
Fdo. Luis Garcid Ruz [ SN Fdo. Antonip Montes Duran

Gedlogo e Ingeniero Técnico de Minas

Laboratorlo acredilado por la Junta de Andalucia, con el ndmero de dentificacion de Lamrpmny: LEuad rm\:i pa&ia mam‘?.qn Fe Kfs pn};ahs -quai'gu n% EHA - EHG {3 y de acera); GTC
GTL {Sondecs, loma de musstras, ensayos geotienicos “in situ” y de % VSG - VSF ( yﬂl&e firnes flexibles v bituminoaos en wal ), EAS | da parfiles
de acero), AFC - AFH (Materiales de fbricas de plezas cerdmicas y de hommigén); ACH tMaerlalsa de cubisrtas da plazas da J\ APC- APHA d pavf ¥ de ¥ da homigdn); AMC

de albafileria)

por ENAC, con n® de acreditacidn 230/LES22 en ensayos de harmigén y Sus comps .y can n“ de ditacion 230/LEGST en n ensayos de armaduras de acero para homighn,

ESTE INFORME S0LO AFECTARA ALOS MATERIALES SOMETIDOS A ENSAYO, FROHIBIDA LA REPRODUCCION SIN APROBACION POR ESCRITO DEL LABORATORIOE-
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ASISTENCIA »« GEOTECNIA

EMPRESA DE ASISTENCIA

TECNICAY GEOTECNIA, S.L.
P "8 Viso", Quilla, 53, 29006 Malaga
952.36.15.20 - 852.21.67; Fax: 852.36.15.21
ayg@aygsl.es

ACTA DE RESULTADOS

N?ACTA OBRA EXPEDIENTE | MUESTRA FECHA
2006/5185 7088 4986 M .2006/205 02/05/2006
Ensayos

METODOS DE ENSAYO DE PIEZAS PARA FABRICA DE ALBANILERIA. PARTE
16: DETERMINACION DE LAS DIMENSIONES, UNE-EN 772-16:2001; PIEZAS
PARA FABRICA DE ALBANILERIA. RESISTENCIA A COMPRESION. UNE-EN
772-1:2000

Destinatario
Obra: MARCADO CE S/UNE-EN 771-3 :2003 PREFABRICADQS
B DE HORMIGON, CNO SANTA INES S/N, CAMPANILLAS
PREFABRICADOS CEYFOR, S.L - D. GUSTAVO PEREZ -
i ; CAMINO DE SANTA INES S/N - 29590-CAMPANILLAS -

Peticionario: 2841, PREFABRICADOS CEYFOR, S.L

MALAGA
Ref.: BD-12
Inicio Ensayos: 12/04/2006 Fin Ensayos: 28/04/2006

RESULTADO DEL ENSAYO
Material: BLOQUES DE HORMIGON

Recogido en: OBRA por;  Francisco Javier Godoy

PIEZAS PARA FABRICA DE ALBANILERIA. RESISTENCIA A COMPRESION. UNE-EN 772-1:2000

BLCIJ\‘(OQUE Gargs, Tn | Carges Niw|  Fechs K i TENSIO;I. TENSIOZI)\I*, TENSIOI‘:, TENSIOI:**

Kp/cm N/mm daN/cm , N/mm
1 49,3 483500 | 25/4/06 434,42 113,45 1,13 111,30 21,02
2 47,9 470.000 | 25/4/06 432,63 110,74 10,86 108,64 20,43
3 49,5 485.600 | 25/4106 431,65 114,68 11,25 112,50 21,11
4 49,8 488.700 | 25/4/06 435,86 114,29 11,21 112,12 21,25
5 488 478800 | 25/4/06 430,34 113,42 11,13 111,26 20,82
6 48,3 473800 | 25/4106 431,79 111,85 10,97 109,73 20,60

478,

* TENSION RESPECTO A SUPEFICIE BRUTA
** TENSION RESPECTO A SUPEFICIE NETA

NOTA: Cuando los bloques deban emplearse en muros de carga (bloques resistentes con funcién estructural), la resistencia a
compresion estimada, referida a la seccion neta no deberé ser inferior a 12,5 N/mm?.

= e, | X

/ .‘

RESPONSABLE E&EL ENSAYO
il

Observaciones:

Inscrito an el Registro Mercantil de Malaga, Tomo 1566, libro 478, Seccién Sociedades General, Folio 150, Hoja MA-17.605, Inscripcion Primera, - GIF - B-28.676.491
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VeB® DIRECTOR

Fdo. Luis Garcia
Geotlogo e Ingeniero Técnico de Minas Qui

Labaratorio acreditada por la Junta de Andalucia, con el nimera de identificaciin de Labomom LEOB5-MADS, para la. ion-do-tos s de fas s éreas: EHA - EHC (Hormigdn, sus wmpmmntm y armaduras de acero), GTC
GTL (Sendeos, toma de muestias, ansayos gectécnicos "in sity” y de laberatora); VSG = VSF [Susfos, “Aridos, mezclas bituminosas y matariales oonstnuysmes l]n'nas fiexibles y bituminosos en viales); EAS (Soldaduras do perfiles sstructurales
de acero), AFC - AFH (Materiales de fabricas de piezas y de  ACH de cublertas de piezas da APC - APH (b i de ¥ y de i AMC (|
de albadilerla).

Laboratoria acreditado por ENAC, con n® de acredilacian 230/LES22 en ensayos de |

Fdo. Antonio

da piezas

Gy HUS o

.y con n® de

itn 230/LEGET en ensayos de armaduras de acero para hormigdn. i

ESTE INFCRME SOLO AFECTARA A LOS MATERIALES SOMETIDOS A ENSAYO, PROHIBIDG LA REPRODUCCION SIN APROBACION POR ESCRITO DEL LABORATORIC b




