DECLARACION DE PRESTACIONES
CEYFOR N° BLQ-FONO-004

PREFABRICADOS CEVFOR

1. Nombre y cédigo de identificacion:

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

..................................................................................................................................

......................................................................................................................................

4. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones........... 4
6. Prestaciones declaradas
Bloque de hormigén de éridos densos (Categoria Il) EN 771-3:2011

Caracteristicas esenciales Prestaciones
Caracteristicas Geométricas

Tolerancia dimensional (mm.) D2 - +2
Propiedades fisicas

Densidad aparente seca 1737 kg/m®

Densidad absoluta seca 2320 kg/m’
Resistencia mecanica

Resistencia a compresion >6 N/mm’

Resistencia a flexotraccion NPD
Conductividad térmica NPD
Durabilidad frente al hielo / deshielo NPD
Variacion debida a la humedad NPD
Permeabilidad al vapor de agua M 10
Reaccién al fuego Clase A1
Resistencia a la adherencia a cortante NPD
Absorcion de agua por capilaridad (hidrofugado) 0,5 g/m’s

Fono 52 dBA
Aislamiento Acustico frente al ruido aereo Fono 14 54.1 dBA
Superfono 57,6 dBA

Configuracién: ver pagina siguiente

* Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas.
La presente declaracion de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (UE) N° 305/2011 bajo la tnica
responsabilidad del fabricante arriba identificado.

* Firmado por y en nombre del fabricante por:

Rafael Abalos (RCPF)
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BLOQUES FONORESISTENTES

FONO14  FONO 15

FONO DE 11,5 FONO DE 14 SUPERFONO




