B DINAK

FTG-PPHSW-ESP-100

Conducto modular de simple pared de
polipropileno color blanco con retardante
de llama vy junta de estanqueidad T120

APLICACIONES

e Evacuacion de productos de combustidon y toma de aire de forma
separada en calderas murales de condensacién a gas.

e Evacuacion de productos de combustién en sistemas de calderas de
condensacién a gas en cascada.

CARACTERISTICAS
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= (Clase estanqueidad H1 (hasta 5.000 Pa sobrepresién): @110-200 mm
Clase estanqueidad P1 (hasta 200 Pa sobrepresion): 360-100 mm
=  Temperatura maxima de trabajo:
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: = o 120°C

0 = Entre 60 y 70 mm de traspaso entre elementos en funcion del
X didmetro

; = Recortable

=  Excelentes propiedades de resistencia a la corrosion
Compatible con las tes de todas las gamas Dinagas
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MATERIALES

= Polipropileno acabado blanco con retardante de llama (clase de
reaccion al fuego D)
= Junta de estanqueidad en EPDM.
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DIAMETROS DISPONIBLES
0476 CPR 15904
$60-100: EN 14471 T120 HL W 2 000 LI D U @60, 80, 100, 110, 125, 160 y 200 mm

$>100: EN 14471 T120 P1W 2 000 LI D U



