B DINAK

DINAGAS SOBREPRESION MONTAJE EXTERIOR

FTG-M_ME-ESP-100

Chimenea modular colectiva de doble
pared de acero inoxidable, montada por
el exterior del edificio, para evacuacion
en sobrepresion de calderas murales de
condensacion a gas

APLICACIONES

=  Evacuacion a cubierta de los gases de combustién de calderas murales de
condensacion a gas tipo Cszp 0 Cazp

=  Evacuacidon colectiva en sobrepresion. Las calderas deben incluir clapeta
antirretorno.

=  Toma de aire para la combustion en las aberturas incorporadas en el entronque

de las tes

CARACTERISTICAS

=  Dimensionamiento en sobrepresién

= (Clase de estanqueidad P1 (hasta 200 Pa en sobrepresidn)

= Temperatura maxima de trabajo: 200 °C

= 40 mm de traspaso entre elementos

= Chimenea no equilibrada, ya que no se evacuan los gases en un punto distinto
a donde se realiza la toma de aire. En base a la norma UNE 123001:2012, se
pueden conectar a la misma vertical un maximo de 5 plantas con una o dos
conexiones por planta hasta un maximo de 10 conexiones con un maximo de
10 calderas. De ser equilibrada se podrian conectar un maximo de 10 plantas.

= Acabado anticorte en los extremos de todas las piezas, para mayor seguridad
y resistencia mecanica

=  Numero maximo de conexiones: dos calderas por planta

= Junta de estanqueidad T200 en pared interior y exterior

MATERIALES
,/3

=  Pared interior:

o Acero inoxidable AISI 316L (1.4404)

o  Espesor: 0,4 mm
=  Pared exterior:

o Acero inoxidable AISI 304 (1.4301) o AISI 316L (1.4404) en entornos

corrosivos.
c € m o  Acero galvanizado
W o Espesor:0,4 mm
= Aislamiento de 30 mm de lana de roca de 100 kg/m3 de densidad
0036 CPD 90220 029 = Junta de estanqueidad de silicona T200 (UNE 14241-1)

EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50040 000

DIAMETROS DISPONIBLES

130/190, 150/210, 160/220, 180/240, 200/260, 250/310 y 300/360 mm



