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o : :
C€u Chimenea modular de simple

Chimenea pared de acero inoxidable con
0036 CPD 90220 004 ) _
AlS! 316 (1.4404) (SWJ) o sin (SW) junta de
SW

@80a300 EN 1856-1 T250 N1 W V2 L50040 O50
@350a 450 EN 1856-1 T250 N1 W V2 L50050 075
©500a 600 EN 1856-1 T250 N1 W V2 L50060 0100
©650 a @800 EN 1856-1 T250 N1 W V2 L50080 0200
SwiJ
@80a300 EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50040 030
©350a 450 EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50050 045
©500a 600 EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50060 060
©650 a »800 EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50080 0120

AISI 304 (1.4301)

swW
$80a300 EN 1856-1 T250 N1 W Vm L20040 050
#3502 450 EN 1856-1 T250 N1 W Vm L20050 075
@500 600 EN 1856-1 T250 N1 W Vm L20060 0100
@650 a #800 EN 1856-1 T250 N1 W Vm L20080 0200
W] )
@80a300 EN 1856-1 T200 P1 W Vm L20040 030 CARACTERISTICAS
@350a 450 EN 1856-1 T200 P1 W Vm L20050 045
#5002 600 EN 1856-1 T200 P1 W Vm L20060 060
#650 a @800 EN 1856-1 T200 P1 W Vm L20080 0120

estanqueidad T200 opcional

APLICACIONES

e Calderas para produccidn de calefaccion y ACS

e Calderas para uso industrial, comercial y/o
condensacién

e Estufasy chimeneas de saldn

e Ventilacidn, entubamientos y conducciones

e Campanas extractoras de cocina

= (Clase de estanqueidad P1 (hasta 200 Pa en sobrepresidén) con

Entubamiento junta (SWJ).
0036 CPD 90220 020 = (Clase de estanqueidad N1 (tiro natural, hasta 40 Pa) sin junta
AISI 316L (1.4404)
SW (SW).
@80a300 EN 1856-2 T600 N1 D V2 L50040 G n Temperatura ma’xima de tra bajo:
#3502 450 EN 1856-2 T600 N1 D V2 L50050 G . ]
#5002 600 EN 1856-2 T600 N1 D V2 L50060 G o 200 °C con junta (SWJ)
650 a #8300 EN 1856-151"’5?0 N1 D V2 L50080 G o 600 °C sin junta (SW)
802300 EN 1856-2 T200 P1 W V2 L50040 O = 50 mm de traspaso entre elementos
@3s0a 450 EN 1856-2 7200 P1 W V2 L50050 O = Acabado anticorte en los extremos de todas las piezas, para
@#500a 600 EN 1856-2 T200 P1 W V2 L50060 O
650 a 3800 EN 1856-1 T200 N1 W V2 L50080 O mayor seguridad y resistencia mecanica.
AISI 304 (1.4301)
- MATERIALES
802300 EN 1856-2 T600 N1 D Vm L20040 G
3502 450 EN 1856-2 T600 N1 D Vm 120050 G
#5002 600 EN 1856-2 T600 N1 D Vm 120060 G
@650 @800 EN 1856-2 T600 N1 D Vm L20080 G = Acero inoxidable AISI 304 (1.4301) o AISI 316L (1.4404).
sw)
9802300 EN 1856-2 T200 P1 W Vm 120040 O * Espesores:

@350a 450 EN 1856-2 T200 P1 W Vm L20050 O

o @80a300mm: 0,4 mm
#5002 600 EN 1856-2 T200 P1 W Vm L20060 O

#6502 @800 EN 1856-2 T200 N1 W Vm L20080 O o @350a450 mm: 0,5mm
Conducto de unién o @500a600 mm: 0,6 mm
0036 CPD 90220 038 o @650a800mm: 0,8mm
AlsI 316L (1.4404) » Lacado segun la gama RAL opcional
802300 mm EN 1856-2 TGgf‘JN N1 D V2 L50040 G375 NM :
SWJ DIAMETROS DISPONIBLES

802300 EN 1856-2 T200 P1 W V2 L50040 0375 NM
AISI 304 (1.4301)

sw @80, 100, 110, 120, 125, 130, 140, 150, 160, 175, 180, 200, 250,
peoasoomm EN 1856-2 To00 |1 0V 120040 G375 M 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750 y 800 mm

@80a300 EN 1856-2 T200 P1 W Vm L20040 0375 NM



